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SO‘Z BOSHI

Elektrlashgan temir yo'llar elektr ta'minoti tizimlari ularga 
qo‘yiladigan talablar, ulaming ishlash sharoitlari, foydalaniladigan 
elektroenergetik va elektrotexnik qurilma va jihozlar, hal qilinishi 
lozim bo‘lgan masalalar bo‘yicha sanoat korxonalari elektr 
ta'minoti tizimlaridan keskin farq qiladi. Elektrlashgan temir 
yoMIar elektr ta'minoti tizimlarini hisoblash, parametrlarini tanlash 
va ulami loyihalashdagi o‘ziga xoslik elektrlashgan temir yo‘llar 
elektr ta’minotini alohida o‘quv fani sifatida shakllanishiga olib 
keldi.

“Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti” fani 5310200 -  
elcktr energetikasi (temir yo‘l transporti) bakalavriat ta'lim 
yo‘nalishi o‘quv rejasidagi asosiy ixtisoslik fanlaridan biri 
hisoblanadi. Ushbu fanni talab darajasida o‘zlashtirish uchun 
talaba o‘quv rejadagi “Oliy matematika”, “Fizika”, 
“Elektrotexnikaning nazariy asoslari”, “Elektronika asoslari”, 
“Elektrotexnika materiallari”, “Elcktromexanika”, “Metrologiya va 
elektr o'lchashlar”, “Avtomatika va mikroprotsessorli quriimalar 
asoslari”, “Energetikaning matematik masaLalari”, “Elektr 
energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va ulami 
avtomatlashtirish” fanlari bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo‘lishi 
lozim. Shuning bilan birga ushbu fan o‘quv rejadagi “Elektr 
tarmoqlari va tizimlari”, “Kontakt tarmog‘i”, “Tortuvchi 
nimstansiyalar”, “Yuqori kuchlanish texnikasi va izolatsiya”, 
“Elektr ta’minoti qurilmalarini qurish va montaj qilish” va 
“Notortuvchi iste'molchilar elektr ta'minoti” kabi umumkasbiy 
hamda ixtisoslik fanlari bilan chambarchas bog‘langan.

“Elektrlashgan temir yo‘Har elektr ta'minoti” fanini 
o'zlashtirishga oid Germaniya, Yaponiya, Fransiya, Amerika 
Qo'shma Shtatlari, Rossiya Federatsiyasi va boshqa chet el 
davlatlaridagi oliy temir yo‘l o‘quv yurtlari olim va pedagoglari 
tomonidan ko‘plab darslik va o‘quv qoMlanmalar chop etilgan. 
QoMingizdagi kitob ana shu manbalar hamda so‘nggi yillarda 
ushbu sohani ilmiy va amaliy rivojlantirishga bag'ishlangan 
monograliyalar, dissertatsiyalar, ilmiy maqolalar, xorij va 
respublikamizda o‘tkazilayotgan ilmiy va amaliy anjumanlar 
hamda xorijda va respublikamizda ishlab chiqilgan Davlat 
standartlari, sohaga oid qabul qilingan qoidalar, tavsiyalar, 
cnsiklopedik materiallardan foydalanilgan holda yozilgan.
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Darslik dasturiga kiritilgan mavzular maMum darajada 
chekiangan bo‘lsa-da unda tortish elektr ta'minoti tizimlari, ular 
elementlarining elektr parametrlari, tortish elektr ta'minoti 
tizimlarini berilgan harakat grafigi va harakat o'lchamlari bo‘yieha 
hisoblash usullari, elektr energiyasi sifati va uni elektrovoz ishiga 
ta'siri, elektr energiyasi sifatini oshirish, tortish elektr ta'minoti 
tizimi prararcutolarini tanlash, elektrlashgan temir yo‘llarning 
yondosh liniyalarga elektromagnit ta’siri va undan himoyalash, 
tortish tarmog‘idagi qisqa tutashish toklaridan himoyalash, tortish 
elektr taMntnoti tizimini - kuchaytirish, undagi elektr energiyasi 
isroflarini kamaytirish hamda respublikamizda temir yo‘llarni 
elektrlashtirish, yuqori tezlikli temir yo‘l ’ magistrallari elektr 
ta'minoti tizimlarining o‘ziga xos xususiyatlari va ular elektr 
ta'minoti tizimlarini takomillashtirish istiqbollari masalalari 
imkon darajada yoritildi.

Ushbu dajslikni sinchiklab o‘rganib, uning sifatini oshirish va 
yanada. .boyitish borasida foydali maslahatlarini ayamagan 
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi energetika va 
avtomatika instituti direktori, texnika fanlari doktori, professor 
X.M. Muratovga, Toshkent davlat texnika universiteti “Elektr 
stansiyalari, tarmoqlari va tizimlari” kafedrasi mudiri, texnika 
fanlari doktori, professor T.Sh. G‘oyibovga, “0 ‘zbekiston temir 
yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati “Elektr ta'minoti” boshqarmasi 
boshlig‘i o‘rinbosari S.A. Norjigitovga, Toshkent temir yo‘l 
muhandislari instituti qoshidagi “Xodimlar malakasini oshirish, 
tayyorlash va qayta tayyorlash yo‘l markazi” katta o‘qituvchisi 
G‘.T. Sagatovga, mamlakatimizdagi elektrlashgan temir yo‘llar 
sxemalari va ularga oid ayrim texnik xarakteristikalarni ushbu 
kitobda keltirishda ko‘maklashgan “O‘zbekiston temir yo'llari” 
aksiyadorlik jamiyati “Elektr ta’minoti” boshqarmasi xodimlari 
Ch.M. Kudabekov^ va Sh.Q. Muxiddinovlarga hamda darslikni 

.. kompyutetda sahifbla'shda amaliy yordam bergan “Temir yo‘llar 
elektr taminp^W ^kaf^rasi xodimlari N.R. Yuldashev, Sh.A. 
Sharopov, M!’R?*-Utegen<?v,‘ S.X. Jumaboyev, T.N. Badritdinov va
O.T. Boltayevlarga muallif chuqur minnatdorlik bildiradi.

M uallif

9 *
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Temir yo ‘Uar —  mamlakatimiz 
iqtisodiyotining qon tom irlaridir

0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Islom Karimov

KIRISH

1879 yilda Germaniyaning Berlin shahrida “Simens va 
Xalske” firmasi uzunligi 300 m bo‘lgan elektrlashgan temir yo‘l 
bo‘ylab elektrovoz harakatini namoyish etdi. Ushbu kun rasmiy 
ravishda elektr tortishning dunyoga kelish kuni hisoblanadi.

Harakatlanuvchi tarkibni elektr energiyasi yordamida tortish 
(elektr tortish) avtonom (elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi 
generatorlari lokomotiv-teplovozda joylashgan) tortishga nisbatan 
quyidagi afzalliklarga ega: 1) elektr energiyasini yirik elektr 
stansiyalarida markazlashgan tizimda ishlab chiqarish uning 
tannarxini kamaytirish va elektrotexnik qurilmalar foydali ish 
koeffitsiyenti(FIK)ni oshirish imkonini beradi. Yuk tashish 
tannarxi elektr tortishda avtonom (teplovoz yordamida) tortishga 
nisbatan 1,5-2 marta past; 2) elektr tortishda rekuperatsiya (elektr 
transportining elektr tormoz rejimida elektr energiyasini manbaga 
qaytarish) imkoniyati mavjud; 3) elektr tortishda katta quwatdan 
foydalanish imkoniyati mavjud. Bu imkoniyat avtonom 
lokomotivlar yordamida amalga oshirib bo‘lmaydigan o‘ta og‘ir 
yukli harakat tarkiblami nisbatan yuqori tezliklarda to'rtish 
imkoniyatini yaratadi; 4) elektrovozlarda generatorlar va ulaming 
ishlashi uchun zarur bo‘ladigan boshqa qurilmalar bo‘lmasligi bois 
narxi nisbatan arzon hamda ishlash ishonchliligi nisbatan yuqori. 
Elektrovozlarda shikastlanishlar soni teplovozlardagiga nisbatan 3- 
4 barobar kam; 5) elektrovozlarda yuqori harorat ostida ishlovchi 
qismlar mavjud emasligi bois ulardan foydalanishga va 
ta'mirlashga nisbatan kamroq xarajat sarf etiladi. Elektrovozlami 
ta’mirlash-foydalanishga teplovozlarga nisbatan 2-2,5 barobar kam 
mablag‘ sarflanadi; 6) elektrovozlar ekologik jihatdan 
teplovozlarga nisbatan toza transport vositasi hisoblanadi. Chunki, 
teplovozlarning gabarit o‘lchamlari cheklanganligi bois ularda 
yonilg‘i yonishda hosil boMadigan zaharli gazlami tutib qoladigan 
uskunalami kerakli darajada o‘rnatish imkoniyati cheklangan.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida temir yo‘llarning umumiy 
uzunligi 1 mln kmga yaqin bo‘lib, ularning atigi 25 % i
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elektrlashgan bo‘ba-da, undagi yuk tashish hajmi umumiy yuk 
tashishning taxminan SO % ini tashkil etadi.

Bugungi kunga kelib mamlakatimizdagi temir yo‘l 
liniyalarining umumiy uzunligi 4300 km ni tashkil etib, uning 1000 
km ga yaqini elektrlashtirilgan. Uzunligi 344 km bo‘lgan 
“Toshkent - Maroqand” temir yo‘l liniyasi rekonstruksiya qilindi 
va elektrlashtirildi hamda 2011 yil 1 sentabrdan boshlab 
mamlakatimiz hayotida muhim voqea - 250 km/soat gaeha tezlik 
bilan harakatlanadigan yuqori tezlikli “Afrosiyob” yo‘lovchi 
tashuvchi elekt poyezdi harakati yo‘lga qo‘yildi. Hozirgi kunda 
yo‘lovchilar “Toshkent - Samarqand” oralig‘idagi masofani 2 
soatu 10 minutda bosib o‘tmoqda.

Uzunligi 140 km bo‘lgan “Maroqand - Qarshi“ temir yo‘l 
uchastkasi elektrlashtirilib, 2015 yil 1 scntabrdan yuqori tezlikli 
“Afrosiyob” yo‘lovchi tashuvchi elekt poyezdi “Toshkent - 
Samarqand - Qarshi” yunalishida qatnay boshladi. 325 km 
uzunlikdagi “Qarshi - Termiz” temir yo‘l uchastkasini 
elektrlashtirish amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz markazini 
uning sharqiy qismida joylashgan Farg‘ona vodiysi bilan 
bog*laydigan uzunligi 123 km (shundan 19,1 km tonneldan iborat) 
bo‘lgan yangi elektrlashgan temir yo‘l uchastkasini qurish ishlari 
jadal suratlarda. olib borilmoqda. Uzunligi 247 km bo'lgan va 
yo‘lovchi tashuvchi tez yurar elektr poyezdlar harakatlanishi 
mo‘ljallanayotgan “Maroqand - Buxoro” yangi clektrlashgan 
temir yo‘l uchastkasini qurish ishlari boshlab yuborildi. Bundan 
tashqari, “Buxoro — Miskin” temir yo‘l uchastkasi (uzunligi 380 
km)ni elektrlashtirish va “Navoiy - Uchquduq - Sulton Uvaystog‘ - 
Nukus” (uzunligi 342 km) yangi elektrlashgan temir yo‘l 
uchastkasini qurish bo‘yicha loyihalash ishlari olib borilmoqda.

t ,
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1- BOB. 'l'EMIR YO‘LLAR ELEKTR TA’MINOTI
TIZIMI.ARI

1.1. Umumiv ma’lumotlar

Elektr stansiyalar generatorlaridan boshlab to tortish 
tarrnog ‘idagi qurilmalar majmuasi elektrlashgan temir yo'Ilar 
elektr ta 'minoti tizimini tashkil etadi. Bu tizim elektr energiyasini 
“0 ‘zbekEnergo” aksiyadorlik jamiyati(AJ)ga qarashli issiqlik va 
gidro elektr stansiya (IES, GES)laridan, yirik korxonalar elektr 
stansiyalaridan hamda “0 ‘zbekiston temir yoMlari” AJga tegishli 
kichik elektr stansiyalaridan oladi. Ushbu tizimdan nafaqat 
tortuvchi lokomotiv (elektrovoz, elektropoyezd)lar, balki temir 
yo‘l transporti tizimidagi barcha notortuvchi iste'molchilar, temir 
yo‘llar joylashgan hududlardagi sanoat va qishloq xo‘jaligi 
korxonalari hamda aholi yashash joylari elektr energiya bilan 
ta'minlanadi ( 1.1- rasm).

Harakatlanuvchi tarkibni elektr energiyasi yordamida tortish 
(elektr tortish) avtonom (elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi 
generatorlari lokomotiv-teplovozda joylashgan) tortishga nisbatan 
quyidagi afzalliklarga ega:

1) elektr energiyani yirik elektx stansiyalarida markazlashgan 
tizimda ishlab chiqarish unihg tannarxini kamaytirish va 
elektrotexnik qurilmalar foydali ish koeffitsiyenti(FIK)ni oshirish 
imkonini beradi. Yuk tashish tannarxi elektr tortishda avtonom 
(teplovoz yordamida) tortishga nisbatan 1,5-2 marta past (1.1- 
jadval);

2) elektr tortishda rekuperatsiya (elektr transportining elektr 
tormoz rejimida elektr energiyasini manbaga qaytarish) imkoniyati 
mavjud;

3) elektr tortishda katta quwatdan foydalanish imkoniyati 
mavjud. Bu imkoniyat avtonom lokomotivlar yordamida amalga 
oshirib bo‘lmaydigan o‘ta og‘ir yukli harakat tarkiblami nisbatan 
yuqori tezliklarda tortish imkoniyatini yaratadi ( 1.1- jadval);

4) elektrovozlarda generatorlar va ulaming ishlashi uchun 
zarur boMadigan boshqa qurilmalar bo‘lmasligi bois narxi nisbatan 
arzon hamda ishlash ishonchliligi riisbatan yuqori. Elektrovozlarda 
shikastlanishlar soni teplovozlardagiga riisbatan 3-4 barobaf karn;

5) elektrovozlarda yuqori harorat ostida ishlovchi qismlar 
mavjud emasligi bois ulardan foydalanishga va ta’mirlashga 
nisbatan kamroq xarajat sarf etiladi. Elektrovozlami ta’mirlash-
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foydalanishga tepiovozlarga nishatan 2-2,5 barobar kam mablag* 
sarflanadi; 6

1.1- rasm. Temir yoTlar elektr ta'minoti: SMB -  signalizatsiya va 
markaziy blokirovka; EUL — elektr uzatish liniyalari

6) elektrovozlar ekologik jihatdan teplovozlarga nisbatan toza 
transport vositasi hisoblanadi. Chunki, teplovoziaming gabarit 
oTchamiari cheklanganligi bois ularda yoniigT yonishda hosil 
boTadigan zaharli gazlami tutib qoladigan uskunalami kerakli 
darajada oTnatish imkoniyati cheklangan. Markazlashgan elektr
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energiyasi tizimlaridagi IESlarda esa bu texnologik jarayon 
nisbatan osonlik bilan amalga oshiriladi.

1. 1- ja d va l

Asosiy ko‘rsatgichlar Tortis l turi Nis-
batiElektrovoz Teplovoz

1 . Foydalanish uzunligi ming, 
km

0,95
(22,1%)

4,3
(77,9%)

2. Tashish umumiy hajmining 
solishtirma og'irligi, % 77,7 22,2 3,5

3. Yuk poyezdlarining o'rtacha 
uchastka tezligi, km/s 40,7 33,2 1,23

4. Yuk poyezdining o'rtacha 
og‘irligi, tonna 3484 2936 1,19
5. Yuk poyezdining 
samaradorligi, km bmtto/sutka 1479 961 1,54

6. Yuk lokomotivining sutkalik 
o'rtacha bosib o‘tgan yo‘li, 
km/sutka

533,9 408,3 1,31

7. 0 ‘rtacha yuk tashish ko‘lami, 
mln. tkm/km 23,1 5,7 4,05

8. Tashish tannarxi, so‘m/km 83,3 133,1 lj6
9. Shartli yonilg'ining 
solishtirma sarfi (energetik 
samaradorlik), kg/lo‘ tkm brutto

38,2 63,8 1,67

Shuni aytib oHish joizki, dunyo temir yoMlarining umumiy 
uzunligi 954,6 ming km bo‘lib, shundan 238,5 ming km (25%) 
elektrlashgan temir yo‘llami tashkil etsa-da, umumiy tashishning 
taxminan 50%i elektr tortishga to‘g‘ri keladi.

Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minotining asosiy vazifasi 
- temir yo‘l transporti tizimi iste'molchilarini o ‘z vaqtida sifatli 
elektr energiyasi bilan ta'minlash orqali temir yo‘ldan foydalanish 
ishini samarali amalga oshirishdir. Elektr ta'minoti tizimi 
parametrlari shunday tanlanishi kerakki, bunda undagi har bir 
elektrotexnik qurilma va jihoz o'zining normal rejimida faoliyat 
ko‘rsata olsin.

• I • * % * j

MaMumki, elektr energiyasini uzoq masofalarga simlar 
yordamida iste’molchilarga uzatishda kuchianish pasayishi 
kuzatiladi. Kuchlanish pasayishining miqdori iste’mol qilinayotgan 
quwatga va energiya uzatish masofasiga bogMiq bo‘ladi. Buning
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oqibatida tortuvchi nimstansiyadan uzoqdagi elektropoyezd 
nisbatan kichik kuchlanish ta'siri ostida bcigilangan teziikdan kam 
tezlik bilan harakatlanadi. Bu holat temir yo'lning o‘tkazish 
qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, elektr 
lokomotivlarda tortuvchi motorlardan tashqari turli xil 
funksiyalami bajamvchi yordamchi mashinalar (tormozlash tizimi, 
tortuvchi motorlaming sovutish tizimi va boshqalar) mavjud 
bo‘lib, ulaming ish rejimlari ham ularga berilayotgan kuchlanish 
miqdori va sifatiga bog‘liq. Shuning uchun ham kontakt 
tarmog‘idagi kuchlanish qiymati va uning sifat ko‘rsatkichlarini 
ularning nominal qiymatlari atrofida ushlab turish temir yo‘l elektr 
ta’minoti tizimining normal ish rejimini saqlab turishda muhim 
vazifa hisoblanadi.

Elektrlashgan temir yo'llarning uzluksiz va tejamli ishlashi 
undagi qurilmalar turli elemcntlarining zaxirasiga bog‘liq.

Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimi yondosh 
inshootlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. 0 ‘zgaruvchan tokda 
ishlayotgan elektr ta'minoti tarmog‘ida tok va kuchlanishlar 
nosimmetriyasi yuzaga keladi. Bu nosimmetriya natijasida 
tarmoqdagi elektr energiyasi isrofi ortadi, generator va motorlar 
quwati kamayadi yoki ulaming ishga yaroqlilik muddati qisqa'radi. 
Shuning uchun ham doimiy ravishda nosimmetriyani kamaytirish 
chora-tadbirlarini amalga oshirish lozim bo‘ladi. Bundan tashqari, 
o‘zgaruvchan tok tortish tarmog'ida tok va kuchlanishlar shakli 
nosinusoidal bo‘lganligi sababli ulaming normal ish rejirhlari 
buziladi. Yondosh liniya va elektrotexnik qurilmalar elektromagnit 
maydon ta’sirida bo‘ladi va bu holat ularnirig ish faoliyatiga salbiy 
ta’sir ko'rsatadi.

0 ‘zgarmas tok liniyalaridagi tortish tarmog‘i toki tarkibida 
ham aloqa qurilmalari ish faoliyatiga salbiy ta’sir etuvchi yuqori 
garmonikalar mavjud. Shuning uchun ham elektr ta’minoti tizimini 
loyihalashda yuqorida qayd etilgan salbiy ta’sirlami cheklash 
uchun maxsus choralar ko‘rishga to‘g‘ri keladi.

Elektrlashgan temir yoMlar tortish tarmog‘idan 
ta’minlariayotgan elektrovozlar kontakt osmasi va rels yordamida 
elektr ertergiyasini iste’mol qiladi. Bunda relslar yerdan elektr 
jihatdan izolatsiya qilinmaganligi bois tok yer orqali ham o‘tadi.

‘ Temir yo‘1 yaqinidagi metall quvurlar va metall qobiq bilan 
o‘ralgan kabellardan ushbiTtoklar o‘tishi natijasida zarafli oqibatlar 
yuzaga keladi. Bu holat ayniqsa o‘zgarmas tok elektr ta'minoti 
tizimida ko‘zga yaqqol tashlanadi: o‘zgarmas tok yer osti
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inshootlarini yaroqsiz holga keltirib qo‘yishi bilan birga ularda 
yuqori xavfli potensiallar hosil qilishi mumkin. Elektrolitik 
korroziya natijasida tayanchlar, sun’iy inshootlar va boshqa binolar 
yer osti qismlari qattiq shikastlanadi. Shuning uchun ham 
o‘zgarmas tok elektr ta’minotiga ega temir yo‘l uchastkalarida 
korroziyadan saqlash muhim vazit'alardan biri hisoblanadi.

Eiektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimining 
ishonchli ishlashida kontakt tarmog‘i muhim o‘rin tutadi. 
Tizimning bu qismi zaxiraga ega bo‘lmasligi bois unga texnik 
xizmat ko‘rsatish poyezdlar harakati jadalligi yuqori bo‘lgan 
uchastkalarda qiyinchiliklar tug‘diradi.

1.2. Tortish elektr ta'minoti tizimlari

Elektrlashgan temir yo‘l elektr ta'minoti tizimi quyidagi ikkita 
qismdan iborat:

1. Elektr ta'minoti tizimining tashqi(birlamchi) qismi. Bu 
qismga elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalari, 
transformator nimstansiyalari, elektr energiyasini tortuvchi 
nimstansiyalarga uzatuvchi liniyalar kiradi (tortuvchi 
nimstansiyalar bu qismga kirmaydi).

2. E/ektr ta'minoti tizimining tortitvchi(ikkilamchi) qismi. Bu 
qism tortuvchi nimstansiyalar va tortish tarmog‘ini o‘z ichiga 
oladi. Tortish tarmog‘i o‘z navbatida kontakt tarmog‘i, relslar, 
ta’minlovchi va so‘nrvchi(qaytuvchi) liniya(fider)lar .hamda 
konlakt osmasiga liniya bo'ylab bevosita yoki avtotransformator 
orqali ulanadigan simlar va qurilmalardan tashkil topgan bo‘ladi. 
Tortuvchi nimstansiyaning tuzilishi tortish elektr ta'minoti 
lizimining turiga bog‘liq.

Temir yoMning elektrlashgan uchastkasi temir yo‘1 transporti 
tizimi joylashgan hudud energetik tizimidan ta'minlanadi. 
Elektrlashgan temir yoMlar elektr ta’minoti tizimining prinsipial 
sxcmasi 1.2- rasmda keltirilgan.

Tashqi elektr ta’minoti tizimi (I) elektr stansiyasi 1, 
transformator nimstansiyasi 2 va elektr uzatish liniyasi 3 lami o‘z 
ichiga oladi. Tortish elektr ta'minoti tizimi (II) tortuvchi 
nimstansiya 4, ta’minlovchi liniya(fider) 5, so‘ruvchi(qaytuvchi) 
liniya(fider) 6, kontakt tarmog‘i 7 va relslar 9 hamda liniya 
qurilmalaridan tashkil topgan.
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1.2- rasm. Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti 
prinsipial sxemasi: 1 - tuman elektx stansiyasi; 2 - oshiruvchi 

transfomiator nimstansiyasi; 3 - uch fazali elektr uzatish liniyasi; 4 - 
tortuvchi nimstansiya; 5 - ta'minlovchi liniya; 6 - so‘ruvchi(qaytuvchi) 

liniya; 7 - kontakt tarmog'i; 8 - elektx lokomoliv; 9 - rels

Temir yo'llar elektr ta’minoti 35, 110, 220 kV kuchlanishli va 
chastotasi 50 Hz bo'lgan elektr uzatish liniyalaridan amalga 
oshiriladi.

Dunyo miqyosida elektrlashgan temir yo‘llarda quyidagi 
tortish elektr ta’minoti tizimlari qo‘llaniladi:

1,5 'kV va 3 kV kuchlanishli o‘zgarmas tok elektr ta'minoti 
tizimi;

25 kV kuchlanishli va 50(60) Hz chastotali o‘zgaruvchan tok 
elektr ta’minoti tizimi;

2x25 kV kuchlanishli va 50(60) Hz chastotali o‘zgaruvchan 
tok elektr ta’minoti tizimi;

94 kV kuchlanishli ikkita simli bo‘ylama liniyaga ega bo‘Igan 
elektr ta’minoti (IBL - 94 kV) tizimi;

15 kV kuchlanishli va 16% (25) Hz chastotali o‘zgaruvchan
tok elektr ta’minoti tizimi.
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“O'zbekiston temir yoMlari” AJ temir yoMlarida faqat 25 kV 
kuchJanishli va 50 Hz chastotali o‘zgaruvchan tok eiektr ta’minoti 
tizimi qo‘llaniladi.

Darslikda asosan 25 kV kuchlanishli va 50 Hz chastotali 
o‘zgaruvchan tok elektrlashgan temir yoMlar elektr ta’minoti 
tizimlari va ular tortish tarmog‘ini ta’minlash sxemalarining 
xususiyatlari, tortish elektr ta'minoti tizimi elementlarining elektr 
parametrlari, hisoblash usullari, elektr energiyasi sifati va uni 
elektrovoz ishiga ta'siri, elektr energiyasi sifatini oshirish usullari, 
tortish elektr ta’minoti tizimi parametrlarini tanlash, elektrlashgan 
temir yoMlaming yondosh liniyalarga ta’siri va undan himoyalash, 
tortish tarmog‘idagi qisqa tutashish toklaridan himoyalashga oid 
asosiy nazariy maMumotlar keltirilgan boMsa-da, talabalar hozirgi 
kunda dunyo miqyosida qoMlanilayotgan boshqa tortish elektr 
ta'minoti tizimlari to‘g‘risida umumiy tushunchaga ega boMishlari 
uchun ularga oid qisqacha maMumotlami ham keltirib o'tamiz.

1.2.1.3 kV kuchlanishli o‘zgarmas tok tortish elektr
ta’minoti tizimi

Elektriashgan temir yo‘1 uchastkasining 3 kV kuchlanishli 
o‘zgarmas tok elektr ta’minoti prinsipial sxemasi 1.3- rasmda 
keltirilgan.

Elektr tortish tizimi kuchlanishi deganda uning elektr harakat 
tarkibi normal ishlashi uchun moMjallangan nominal qiymati 
tushuniladi. Qu kuchlanish kontakt tarmog‘ining ham nominal 
kuchlanishi hisoblanadi. Nimstansiya shinalaridagi kuchlanish 
odatda nominal kuchlanishdan 10% ga ko'p, deb qabvl qilinadi. 
Shuning uchun ham 3 kV kuchlanishli tizim nimstansiya 
shinalaridagi kuchlanish 3,3 kV, 25 kV kuchlanishli tizim 
nimstansiya shinalaridagi kuchlanish esa 27,5 kV ni tashkil etadi.

Tortish elektr ta’minoti tizimi ko‘pchilik holiarda 110(220) kV 
kuchlanishli shinalardan ta’minlanadi. Shuning uchun ham elektr 
energiyasi tortuvchi nimstansiyaga chiqish kuchlanishi 10 kV 
bo‘lgan pasaytiruvchi transformatorlar orqali uzatiladi. 
Pasaytiruvchi transformator chiqish shinalariga tortuvchi 
transformator va o‘zgaruvchan . tokni o'zgarmas tokka 
o‘zgartiruvchi to‘g‘rilagich o‘zaro ketma-ket ulangan o‘zgartkich 
agregati ulanadi. To‘g‘rilagich qurilmasi chiqish shinasidagi 
kuchlanish 3,3 kV ga teng. Ushbu shinalarning “musbat” qismasi 
kontakt tarmogMga, “manfiy” qismasi fs*0 r^lsg£, ujftflgwjli.
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0 ‘zgamias tok tortish elektT ta'minoti tizimining o ‘ziga xos 
prinsipial xususiyati shundan iboratki, eiektr energiyasi tortuvchi 
motorga kontakt tizimi yordamida uzatiladi. Elektrovoz va 

' elektropoyezdlar tortuvchi rhotorlarining nominal kuchlanishi 1,5 
kV 'boMib, ikkita tortuvchi motor o‘zaro ketma-ket ulanganda 
tortish tarmog‘idan 3 kV kuchlanish beriladi. •

1.3- rasm. Elektrlashgan temiryo‘1 uchastkasining 3 kV 
kuchlanishli o'zgarmas tok elektr ta'minoti tizimi prinsipial

sxemasi

• • 3 kV kuchlanishli o ‘zgarmas tok tortish elektr ta 'minoti tizimi
■ ■■•quyidagi ajzaliiklarga ega: .

1) kontakt tarmog‘i kuchlanishi tortuvchi motorlarga 
■ qo'shimcha qurilma va o ‘zgartkichlarsiz. bevosita uzatiladi.

Shuning uchun ham elektrovozlar nisbatan sodda tuzilishga ega;
2)  .o‘zgarmas tok tortish yuklamasi uch fazali tashqi elektr

i. ta^minoti tizimi uchun simmeitrik yuklama hisoblanadi va shuning
. ;uchun ham. bu yuklama tashqi uch fazali tizimda to k , va 

kuchlanishlarnosimmetriyasini yuzaga keltirmaydi;
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3) o‘zgarmas tok tortish tarmog'ining yondosh liniya va 
qurilmalarga elektromagnit ta’siri j uda katrl.'

Kamchiliklari: • ■
1) tortuvchi riimstansiyalar shinalaridagi nisbatan kichik 

kuchlanish (3,3 kV) yondosh tortuvchi nirrtstansiyalar orasidagi 
masofani 15-20 km dan, yuk tortish ko‘lami katta boMgan tog‘li 
profilli temir yoMlarda esa 8-10 krn dan oshirmaslikni talab qiladi.-. 
Bu esa elektr ta’minoti tizimi narxini va undan foydalanish' 
xarajatlarini keskin oshishiga olib keladi;

2) kontakt tarmog*i simlari ko'ndalang kesim yuzasining'- 
nisbatan kattaligi(sim yuzasi 400-600 mm2 gacha etadi, 
o‘zgaruvchan tok tortish tizimida bu ko‘rsatkich 2-3 barobar 
kichik) birinchidan, rangli metall sarfini keskin oshirsa,. 
ikkinchidan, kontakt tarmog‘i tayanchlariga beriladigan mexanik 
yuklamani ko‘paytiradi; *

3) kontakt tarmog‘i kuchlanishi miqdorining kichikligi va
tokning nisbatan kattaligi tarmoqdagi elektr energiyasi isrofini 12- 
15% ga yetishiga olib keladi. Bundan tashqari, elektrovoz 
o‘zgarmas tok tortuvchi motorlari ishga tushirish reostat 1 aridagi 
elektr energiyasi isrofi ham taxminan 12 % gayetadi; , - .

4) o‘zgarmas tok tortuvchi motorlari tezligini rostlash
sxemalari (motorlami qayta guruhlash, zanjirga reostatlami ulash, 
qo‘zg‘atish chulg‘amlari sxemalarini o‘zgartirish) nisbatan 
murakkab; ,,,,, . ,

5) tortish tarmog‘i 110 (220) kV li tashqi elektr ta'minoti 
tizimiga ulanishida 110(220)/10 kV li oraliq pasaytiryvchi 
transformatordan foydalanish zaruriyati tug‘iladi;

. 6) o'zgarmas tok tortish tizimida relslardan yer ostiga" 
tarqaladigan daydi toklar temir yo‘l atrofidagi inshootlar, ' shu' 
jumladan kontakt tarmog'i tayanchlari yer osti qismlarini' tezkor 
ravishda korroziyaga uchrashiga sabab bo‘ladi; ' J ’

7) o‘zgarmas tok tortuvchi nimstansiyalardagi to‘g‘rilagich 
qurilmalari nisbatan kichik (0,88-0,92) quwat koeffitsiyentiga ega 
va iste*mol qilinayotgan tok nosinusoidalligi bois 10 kV * 
kuchlanishli shinalardagi elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlari 
yomonlashadi. . ‘

Yuqorida keltirilgan kamchiliklar sababli “0 ‘zbekiston temir 
yoMlari” AJ elektrlashgan temir ‘yoMlarida. o‘zgarmas • tok 
yordamida tortish fizimi • qoMtaniimaydk 'Respublikamizda 
o‘zgarmas tok yordamida tortish tizimi shah:ar elektr transportlari 
(tramvay va metro)da qoMlaniladi. • ■' ' «• •
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0 ‘zgarmas tok temir yo‘llar elektr ta'minoti tizimlarida 
markazlashgan va taqsimlangan ta'minot sxemalari mavjud. Ushbu 
ikkita sxemaning asosiy farqi ulardagi to‘g‘ri!agich agregatlari soni 
va quvvatni zaxiralash usuli bilan belgilanadi. Markazlashgan 
ta’minlash sxemasida tortuvchi nimstansiyadagi to‘g‘rilagich 
agregatlarining soni ikkitadan kam bo‘lmaydi. Taqsimlangan 
ta'minot sxemasida esa barcha tortuvchi nimstansiyalar bittadan 
to‘g‘rilagich agregatiga ega bo‘lib, tortuvchi nimstansiyalar 
orasidagi masofa qisqaradi. Birinchi sxemada zaxira uchun 
qo'shimcha to‘g‘rilagich agregatlaridan foydalaniladi. Ikkinchi 
sxemada esa tortuvchi nimstansiya element va qurilmalari emas, 
balki tortuvchi nimstansiya zaxirada tutiladi.

1.2.2. 25 kV kuchlanishli va 50 Hz chastotali bir fazali 
o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti tizimi

0 ‘zgaruvchan tokda ishlaydigan elektrlashgan temir yo‘llar 
elektr ta’minoti tizimlarida eng ko‘p qoMlaniladigan elektr tortish 
tizimi - bu 25 kV kuchlanishli va 50 Hz chastotali tizimdir. 
Umuman olganda, o ‘zgaruvchan tok elektr tortish tizimining o 'ziga 
xos prinsipiaJ xususiyati - bu tortuvchi motor va kontakt tarmog‘ini 
o‘zaro magnit zanjiri, ya’ni elektrovozdagi transformator 
yordamida bog‘langanligidir.

Tortuvchi nimstansiyalar shinalaridagi o‘zgaruvchan tok 
kuchlanishi 27,5 kV va chastotasi 50 Hz bo‘lgan elektrlashgan 
temir yo‘l uchastkasining prinsipial sxemasi 1.4- rasmda 
keltirilgan. Tortish tarmog‘i 110(220) kVli shinalardan 
pasaytiruvchi (tortuvchi) transformator orqali ta'minlanadi. Ushbu 
transformator quyidagi uchta chulg‘amlarga ega:

I - 110(220) kV li yuqori kuchlanish chulg‘ami;
II - 27,5 kV li quyi(o‘rta) kuchlanish chulg‘ami. Bu chulg‘am 

kontakt tarmog‘ini elektr energiya bilan ta'minlaydi;
III - notortuvchi iste’molchilami ta'minlashga moMjallangan 

35, 10 kV li o‘rta(quyi) kuchlanish chulg‘ami.
27,5 kV li shinalarga kontakt tarmogMning ta'minlovchi 

fideflari ulanadi. Bunda liniyaning A va B fazalari tortuvchi 
nimstansiyalar turli yelkalarini energiya bilan ta’minlaydi.

Fazalami o‘zaro elektr jihatdan ajratish uchun kontakt tarmog‘i 
tegishli qismiga neytral qo‘yilma(vstavka) o'matiladi.

25 kV kuchlanishli bir fazali o'zgaruvchan tok tortish elektr 
ta 'minoti tizimi quyidagi muhim afzalliklarga ega:
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110 (220) kV

1.4- rasm. Elektrlashgan temir yo‘I uchastkasi kontakt 
tarmog'idagi kuchlanish 25 kV, chastotasi 50 Hz bo‘lgan 

o'zgaruvchan tok elektr ta'minoti tizimining prinsipial sxemasi

1) kontakt tarmog‘i ta'minlovchi fiderlaridagi nisbatan yuqori 
(27,5 kV) kuchlanish tortish zanjiridagi tok iste'molini keskin 
kamaytiradi va kontakt tarmog'i simi ko‘ndalang kesim yuzasini 2- 
3 marta kamaytirish, tortuvchi nimstansiyalar orasidagi masofani
2-3 marta uzaytirish, elektr energiyasi isroftni esa 1,7-2,0 marta 
kamaytirish imkoniyatini yaratadi.

2) tortuvchi nimstansiya soddalashadi: tortish tarmog‘i va 
notortuvchi iste'molchilami bitta transformatordan kompleks 
ta'minlash imkoniyati vujudga keladi. Elektrlashgan temir yo'llar 
elektr ta'minoti tizimini qurish muddatlari esaqisqaradi.

Kamchiliklari:
1) tortish tarmog'i uch fazali simmetrik manba uchun bir fazali 

yuklama boMganligi sababli uch fazali tashqi elektr ta'minoti 
tizimida, temir yo‘l notortuvchi iste'molchilari va tuman elejktr 
tarmog‘i iste'molchilarida tok va kuchlanishlar nosimmetriyasi 
(tok va kuchlanishlaming teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchilari) 
paydo bo'ladi. Bu holat tizim va undagi qurilmalar ish rejimlariga 
salbiy ta'sir ko‘rsatadi, ya’ni elektr energiyasi sifat 
ko‘rsatkichlarini pasaytiradi hamda uch fazali transformator 
uzatishi mumkin bo‘lgan quwatni sezilarli (nominal qiymatining
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68 % gacha) kamaytiradi. Shuni ta’kidiab o‘tish lozimki, 
nosimmetrik rejimda ishlayotgan transformatoming uzatishi 
(berishi) mumkin bo‘lgan quwati deb shunday quwatga aytiladiki, 
bunda bu quwat transformator biror fazasidagi tok o‘zining 
nominal qiymatiga teng bo‘Iganda to‘g‘ri ketma-ketlikdagi tok 
quwatiga teng bo'ladi;

2) tortish tarmog‘idagi yuklama nisbatan simmetriyasini 
ta'minlash maqsadida tortuvchi nimstansiyalar tashqi elektr 
ta’minoti tizimiga majburiy ravishda har xil fazalar ketma- 
ketligida ( “parma“ sxemasi bo'yicha) ulanadi. Bu esa har bir 
tortuvchi nimstansiyada neytral qo‘yilmalar o‘matishni talab etadi;

3) tortuvchi nimstansiyalar quwatidan to‘la foydalanish 
imkoniyati boimaydi, chunki tortish tarmogidagi istalgan 
yuklama ko‘pi bilan ikkita tortuvchi nimstansiyadan ta'minlanishi 
mumkin. Bu esa ular quwatlaridan to ia  foydalana olmaslikka olib 
keladi;

4) transformatorlar turli fazalaridagi tok va kuchlanish 
vektorlari orasidagi faza siljish burchagi har xil qiymatlarga teng. 
Masalan, “orqada qoluvchi faza”da bu burchak qiymati 56’ gacha 
yetishi mumkin. Bu esa ushbu fazadagi va tortish tarmogidagi 
kuchlanishlar pasayishlarini oshiradi hamda poyezdlar harakati 
tezligihi kamaytiradi;

5) b’archa tortuvchi nimstansiyalar 220 yoki 110 kV li tashqi 
elektr ta'minoti tizimidan ta’minlanganda yondosh nimstansiyalar 
orasidagi masofa 45-55 km dan oshmasligini talab etadi va tizimni 
himoyalash shartlaridan kelib chiqqan holda har bir 
nimstansiyalararo zona o‘rtasida seksiyalash postlarini qurish 
zaruriyati tug‘iladi;

6) har bir tortuvchi nimstansiya 220 yoki 110 kV li tashqi 
elektr ta'niinoti tizimiga ulanishda ushbu kuchlanish ostida 
ishlaydigan uzun elektr tarm'og‘ini qurish, tortuvchi nimstansiyada 
esa 2-3 ta qimmatbaho yuqori kuchlanish transformatorlarini 
o‘matish zaruriyati paydo bo‘ladi;

7) o‘zgarmas tok tortuvchi motorlar o'matilgan 
elektrpvozlardagi to‘g‘rilagich qurilmalari nochiziq volt-amper 
xarakteristika(VAX)ga ega bb‘lganligi sababli tortuvchi tok 
nosinusoidal shaklga ega bo‘ladi. Buning oqibatida, ta’minlash 
tizimidagi kuchlanishlar ham nosinusoidal bo‘ladi. Tok va 
kuchlanishlari nosinusoidal bo‘lgan elektr energiyasining sifat 
ko‘rsatkichlari ulaming normal qiymatlaridan ancha og‘ib ketadi;
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8) to'g'rilagich qurilmalariga cga bo'lgan elektr harakat 
tarkiblarida reaktiv quwat iste'moli sezilarli darajada ortadi: 
tortish rejimida 0  = P bo'lsa, rekuperatsiya rejimida Q = 1$P 
boMadi;

9) aloqa va yondosh eiektr uzatish liniyalariga, yondosh temir 
yo'lning manbadan ajratilgan kontakt tarmog'iga elektromagnit 
ta'siri nisbatan yuqori bo'ladi;

10) kontakt tarmog'ining ikki tomonlama ta'minlash 
sxemalarida muvozanatlovchi toklar paydo boMishi natijasida 
qo'shimcha elektr energiyasi isrofi yuzaga keladi. ,

Tok va kuchlanishlar nosimmetriyasi,’ nosinusoidallik, reaktiv 
quvvat iste'molining sezilarli darajada yuqoriligi va boshqa 
yuqorida qayd etilgan kamchiliklar o'zgaruvchan tok elektr tortish 
texnik-iqtisodiy samaradorligini birmuncha pasaytirsa-da, tortish 
tarmog'i kuchlanishining yuqoriligi o'zgaruvchan tok tortish elektr 
ta'minoti tizimining 3 kV kuchlanishli o'zgarmas tok tortish 
tizimiga nisbatan ancha samaradorligini saqiab qoladi.

25 kV li o'zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimida 
yondosh tortuvchi nimstansiyaiararo masofa o‘ rtacha 45-50 km ni 
tashkil etadi. Ammo temir yoM transportidan foydalanishning 
hozirgi bosqichida harakat oMchamlari va yuk tashuvchi poyezdlar 
massalarining keskin ortishi, katta quwatli elektr harakat tarkiblari 
va yuqori tezlikli yoMovchi tashuvchi poyezdlardan foydalanish 
ushbu tortish tizimini yanada kuchaytirishni taqazo etmoqda. 
Bunda elektrovozlar tok qabul qilgichlaridagi kuchlanish sifatini 
ta'minlash, kontakt tarmog‘i simlarining me'yoridan ortiq qizib 
ketishi, tortuvchi nimstansiyalar ta'minlovchi liniyalari va 
seksiyalash postlari fiderlaridagi ishchi toklar qiymatlari ulaming 
ruxsat etilgan qiymatlaridan ortib ketishi bilan bogMiq boMgan 
muammolar yuzaga kelmoqda. Shu munosabat bilan 25 kV li 
tortish elektr ta’minoti tizimini radikal kuchaytirish zarurati 
tugMIadi. Ushbu yo‘nalishda quyidagi samarali usullar taklif 
etilgan:

-tortish elektr ta’minoti tizimida ekranlovchi va}
kuchaytiruvchi si mlardan foydal anish;

-2x25 kV li tortish elektr ta’minoti tizimidan foydalanish;
-tayanch tortuvchi nimstansiyalarda simmetriyalovchi

transformatorlar o‘matilgan tortish elektr ta'minoti, (94 kV. li) 
tizimidan foydalanish. v r?. .
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Ushbu nimparagrafda yuqorida qayd etilgan uch usulning 
birinchisi mohiyatini qisqacha bayon etamiz. Qolgan ikkita usul 
haqidagi qisqacha ma’lumotlar keyingi nimparagratlarda 
keltiriladi.

Ekranlovchi va kuchaytiruvchi simlar bilan boyitilgan 25 kV li 
o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimi kontakt simi (KS), 
ushlab turuvchi tros (T), kuchaytiruvchi sim (Kuch. S) va 
ekranlovchi sim (ES) kabi asosiy elementlardan tashkil topadi. 
(1.5- rasm). So‘nggi ikkita sim kontakt tarmog‘i tayanchining 
tashqi tomonida joylashtiriladi. Bunda ular orasidagi masofa elektr 
mustahkamlik va ishonchlilik shartlari asosida tanlanadi.

1.5- rasm. Tortish tarmog‘i simlarini kontakt tarmog‘i 
tayanchida joylashishi: 1- kontakt tarmog‘i tayanchi; 2- relslar; KS- 

kontakt simi; T — ushlab turuvchi tros; Kuch.S. — kuchaytiruvchi sim; ES -  
ekranlovchi sim; KU -  ko'ndalang ulagich; Ye -  yerlatgich

Kuchaytiruvchi sim kontakt simi va ushlab tumvchi tros bir 
nechta nuqtalari bilan ko‘ndalang ulagich (KU) lar yordamida 
elektr jihatdan ulanadi. Ekranlovchi sim esa tortuvchi nimstansiya 
va relslar so‘ruvchi zanjirlari bilan yerlagich (Ye) simlar 
yordamida ulanadi. (1.5- rasmga qarang!). ES ni yerlash uni relslar 
izolatsion birikmalarida joylashgan yo‘l drossel- 
transformatorlarining nol nuqtalariga ulash hisobiga amalga

Kuch
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oshiriladi. Ayrim holatlarda GS ni yerlash alohida yerlagichlar 
yordamida amalga oshiriladi.

Rclslar (yer), Ye va ES berk elektr konturlarini hosil qiladi. 
Ushbu konturlarda Kuch.S 'va KS+T toklari hisobidan o ‘zaro 
induksiya hodisasi asosida induksiyalangan EYK ta’sirida 
yo‘nalishi Kuch S va KS+T toklariga amalda teskari yo‘nalgan tok 
paydo bo‘ladi (1.6- rasm). ’

1.6- rasm. Tortish tarmog‘i simlarini fider zona bo‘ylab 
joylashishi: 1 — tortuvchi nimstansiya; 2 -  relslar; 3 — elektrovoz

Ekranlovchi simdagi tok hosil qilgan magnit maydoni kontakt 
simi, ushlab turuvchi tros va kuchaytiruvchi sim toklari natijaviy 
magnit maydonini >qisman kompensatsiyalaydi, natijada tortish 
tarmog‘i natijaviy magnit maydoni kuchlanganligi va tarmoq 
induktiv qarshiligi kamayadi.

Ekranlovchi simning qoMlanilishi tortish tarmog‘i to‘la 
qarshiligini sezilarli (1,65-1,7 marta) kamaytiradi va unga, mos 
ravishda tarmoqdagi kuchlanish yo‘qolishini kamayishiga olib 
keladi. Buning natijasida tortuvchi nimstansiyalararo masofani 70- 
80 km gacha uzaytirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Tortish tarmog‘i 
qarshiligining kamayishi undagi qisqa tutashish tokining ortishiga 
va tortuvchi nimstansiya ta’minlovchi liniyalar maksimal -ishchi 
toklariga himoyani sozlash shartlarini yaxshilanishiga olib keladi. 
Kontakt tarmog‘ining yondosh liniyalarga magnit ta'siri natijasida 
ularda yuzaga keladigan xavfli kuchlanishlar 1,5-1,8 marotabaga 
kamayadi.
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1.2.3.,2x25 kV kuchlanishli va 50 Hz chastotali 
o‘zgaruvchan tok tortish elcktr ta'minoti tizimi

0 ‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimi ish 
ko‘rsatkichlarini yaxshilashning eng radikal usuli -  bu kontakt 
tarmog'i kuchianishini ma’lum miqdorgacha, masalan 50 kV gacha 
oshirishdir. Ammo respublikamizdagi o‘zgaruvchan tok 
elektrlashtirilgan temir yo‘l uchastkalarining hozirgi ishlash 
sharoitida buni amalga oshirishni deyarli iloji yo‘q. Chunki, bu 
katta sarf xarajatlar bilan bog‘liq: kontakt tarmog'i simlari 
izolatsiyasini kuchaytirish, tortuvchi nimstansiyalar va tortish 
tarmog‘ida yangi kuch va kommutatsion. qurilmalar o‘matish 
lozim, elektr harakat tarkib parkini yangilash, temir yo‘l atrofidagi 
inshootlaming temir yo‘lga yaqinlashishi oichamlarini oshirish 
kerak. Bundan tashqari, kontakt tarmogi kuchlanishi 50 kV gacha 
oshirilsa, unda foydalanish uchun yangi elektrotexnik jihozlar 
yaratish va ishlab chiqarish yoki chet eldan valyutaga sotib olish 
zarurati yuzaga keladi, chunki 35 kV liniya kuchlanishiga 
moijallangan apparat va mashinalaming yerga nisbatan 
izolatsiyasi 22 kV boiib, mamlakatimizda foydalaniladigin 
keyingi kuchlanish sinfi 110 kV ni tashkil etadi.

0 ‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimi ish 
ko‘rsatkichlarini yaxshilashning nisbatan arzon usuli 2x25 kV 
kuchlanishli tortish elektr tizimidan foydalanishdir.

Bu elektr tortish tizimi o‘zgaruvchan tok tortish elektr 
ta’minoti tizimining bir ko‘rinishi bo‘lib, avtotransformatorli uch 
simli elektr ta’minotiga ega (1.7- rasm). Bu tizim birinchi marta 
1913 yilda AQSHda qo‘llanilgan. 2x25 kV li tizim ham elektr 
energiyasini 110(220) kV li tashqi elektr ta'minoti tizimidan 
energiya. taqsimlash qurilmalari orqali qabul qiladi. Bunda 
tortuvchi nimstansiyalarda ikki yoki uch chulg‘amli pasaytiruvchi 
(toftuvchi) 'tfansformatorlar o‘matiladi. Ikki chulg‘amli 
transformatorlar o‘matilganda yuqori kuchlanish 50 kV 
kuchlanishgacha pasaytiriladi. Tortuvchi nimstansiyada uchta 
tortuvchi transformator o‘matiladi. Ulaming ikkitasi tortish 
tarmog‘iga ulanadi, uchinchisi esa' zaxirada turadi. Bu ikkita 
transformator chulg‘amlari'ochiq uchburchak sxemasida yig‘iladi. 
Ushbu transformatorlar chet chiqishlari orasidagi kuchlanish 50 
kV, chet'Va 6‘rta chiqishlari otasidagi kuchlanish esa 25 kV dan 
bo‘ladi (1.7- rasm). Transformatorlar elektr jihatdan o‘zaro 
birlashtirilib, relslarga va 2x25 kVli taqsimlash qurilmasi orqali
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kontakt tarmog‘iga ulanadi. Bunda kontakt tarmog‘i tayanchlari 
bo‘ylab bo‘ylama fiderlar joylashtirila'di. Bitta yo‘nalish bo‘ylama 
fideri tortuvchi transformator bitta chiqishiga ulanadi, uning 
ikkinchi chiqishiga esa o‘sha yo‘nalish kontakt osmasi ulanadi. 
Fider bilan kontakt osmasi orasidagi kuchlanish 50 kV, fider bilan 
relslar, relslar bilan kontakt osmasi orasidagi kuchlanishlar 25 kV 
dan bo‘ladi.

1.7- rasrrr. Elektrlashgan temir yo‘l uchastkasining 2x25 kV 
kuchlanishli o‘zgaruvchan tok elektr ta’minotiprinsipial sxemasi: 
TT1, TT2 — bir fazali pasaytiruvchi (tortuvchi) transforraatorlar, 2 — liniya 

avtotran.sformator(LAT)lari; 3 — relslami TT va LAT ikkilamchi chulg'amlari 
o‘rta chiqishlari bilan uianishi; 4 - 5 0  kV kuchlanishda quvvat oqimi; 5 - 2 5  

kV kuchlanishda quwat oqimi; 6 - elektrovoz •

1.8- rasmda 2x25 kV tizimda elektr energiyasi 
iste’molchilarini tortuvchi nimstansiyadan ta'minlash prinsipial 
sxemasi kellirilgan. Bu sxemada Tl, T2, T3 tortuvchi 
transformatorlar birlamchi chulg‘amlari 110(220) kV li tashqi 
elektr ta’minoti tizimi shinalariga uchburchak sxema orqali 
ulanadi. T1 va T2 transformatorlaming ikkitadan ikkilamchi 
chulg‘amlari tortish maqsadida foydalaniladi. T lj T2, T3 
transformatorlaming bittadan chulg‘amlari o‘zaro" uchburchak 
sxemada ulanib tuman iste'molchilarini elektr energiyasi bilan 
ta'minlashda foydalaniladi. T3 transformatoming‘ bo‘sh qolgan 
ikkita ikkilamchi chulg‘ami tortish zanjiri uchun zaxirada turadi.

Temir yo‘l atrofidagi tuman iste’molcHilari elektr ta'minotini 
yaxshilash maqsadida uchta uch chulg‘amli transformatorlami o ‘z
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ichiga oigan sxemaga bitta uch fazali uchla yoki ikkita chulg‘amli 
transformator qo‘shimcha kiritiladi (1.8- rasm).

-25

1.8- rasm. 2x25 kV li tizimda elektr energiyasi 
iste’molchilarini tortuvchi nimstansiyadan ta’minlash sxemasi: 
TETT -  tashqi elektr ta’minoti tizimi; Tl, T2, T3 - bir fazali tortuvehi 

transformatorlari; TNIT -  tuman notransport iste'molchilari transformatori; 
AB — avtoblokirovka; SR-25 — “sim -  rels” avtoblokirovkaning bir fazali 

tortish elektr ta’minoti tizimi; ISR-25 — notortuvchi temir yoT 
iste’molchilarini ta'minlovchi “ikkita sim — rels” uch fazali elektr ta’minoti 

tizimi; AT -  avtotransformator; KT -  kontakt tarmogT; TR -  tortish relsi; TS 
-  ta’minlovchi sim; NQ — neytral qo‘yilma; 0 ‘ET -  tortuvchi nimstansiyani 

ocz ehtiyojlari uchun elektr energiyasi bilan ta’minlashda qoTlaniladigan 
transformator; e.h.t. -  elektr harakat tarkibi; TQ — taqsimlash qurilmasi; NIT 
-  notransport iste’molchilari; 0 ‘E — o‘z ehtiyojlari; NTYI -  notortuvchi temir

yo‘1 iste’molchilari

Bir fazali transformatorlardan iborat tortuvchi nimstansiya uch 
fazali transformatorlardan iborat tortuvchi nimstansiya bilan bitta 
kontur tarmogM bo‘ylab parailel ishlashi mumkin emas. Chunki, 
bir fazali transformatqrlar tortish tarmog‘iga elektr uzatish 
liniyasining liniya kuchlanishlarini, uch fazali transformatorlar esa 
— faza kuchlanishlarini beradi. Bu kuchlanishlar vektorlari 
orasidagi faza siljish burchagi 30°. Ikki turdagi tortish (1x25 kV va 
2x25 kV) tizimlarini o‘zaro moslashtirish tortuvchi nimstansiyada 
amalga oshiriladi. Ushbu nimstansiyayelkasini 27,5 kV kuchlanish
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bilan ta'minlash uchun ikkita uch fazali transformator, uning 
boshqa yelkasini 55 kV kuchlanish bilan ta'minlash uchun ikkita 
bir fazali transformator o‘rnatiladi. 1x25 kV va 2x25 kV tortish 
elektr ta'minoti tizimlari kontakt tarmoqlari neytral qo‘yilma bilan 
ajratiladi.

YoMning har 8-12 kmda tortish tarmog‘i liniya 
avtotransformatori(LAT)ga ega bo‘lib, u bo‘ylama fider, kontakt 
osmasi va relslami o‘zaro bog‘lab turadi. 25 kV kuchlanish elektr 
harakat tarkibiga avtotransformator orqali beriladi. Bu tizimning 
o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, unda 1x25 kV li 
tizimga mo‘ljallangan elektr harakat tarkiblari parkidan bemalol 
foydalanish mumkin. Bundan tashqari, tortish toki tortuvchi 
nimstansiyaga relslar orqali emas, balki kontakt simi bilan deyarli 
bir xil balandlikda joylashgan ta'minlovchi sim orqali tortish 
tokiga qarama-qarshi yo'nalishda qaytadi. Bu holat kontakt 
tarmog'i tokini va tortish tarmog‘i to‘la qarshiligini uning induktiv 
tashkil etuvchisining kamayishi hisobiga kamayishiga olib keladi. 
Buning natijasida tortish tarmog'idagi kuchlanish yo‘qolishi va 
quvvat isrofi kamayadi, elektrovoz tok qabul qilgichidagi 
kuchlanish miqdori esa ortadi, elektrlashgan temir yo‘lni yondosh 
liniya va qurilmalarga ko‘rsatadigan elektromagnit ta!siri 50 kV li 
ta'minlash simining ekranlovchi xususiyati hisobiga keskin 
susayadi. Aloqa liniyalarida induksiyalanadigan xavfli 
kuchlanishlar 11 martagacha, ularga halaqit qiluvchi ta’siri esa 6,5 
martagacha kamayadi. Tortuvchi nimstansiyalar ta'miniash 
yelkalaridagi kuchlanishlarni mustaqil ravishda rostlash imkoniyati 
paydo bo‘ladi.

2x25 kV kuchlanishli tortish elektr ta’minoti tizimida toklar 
taqsimotini yuklamalari bir tomonlama elektr energiyasi bilan 
ta'minlanayotgan va zonada bir-biridan /AT 'masofada joylashgan 
ikkita avtotransformator mavjud bo‘lgan holatni ko‘rib chiqamiz 
(1.9- rasm).

Aytaylik, yuklama-elektrovoz ATl va AT2 
avtotransformatorlar oraliq masofasining o‘rta nuqtasida 
joylashgan hamda ATl va AT2 avtotransformatorlami o‘ziga xos 
tortuvchi nimstansiyalar deb hisoblab, ular 50 kV kuchlanishli 
asosiy tortuvchi nimstansiyalardan ta’minlanayotgan bo‘lsin. Ana 
shu holat uchun sxemada tok taqsimlanishini ko‘rib chiqamiz. 1E 
tok iste’mol qilayotgan elektrovoz ATl va AT2 
avtotransformatorlar oraliq masofasining o‘rta nuqtasida
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joylashganligi sababli bu tok avtotransformatorlar ikkilamchi 
chulg‘amlari o‘rtasida teng ikkiga bo'linadi. /^/2 tok o‘tayotgan 
zanjirlar 1.9- rasmda mayda uzuq chiziqlar bilan ajratilgan.

Kuchlanishi 50 kV bo'lgan ATl avtotransformator birlamchi • 
chulg‘amidagi tok uning kuchlanishi 25 kV boMgan ikkilamchi 
chulg‘amidagi tokdan ikki marotaba kichik bo‘ladi. /* /4 tok 
o‘tayotgan kontur uzluksiz chiziq bilan ajratilgan. Xuddi shunday 
kattalikdagi tok AT2 avtotransformator birlamchi chulg'amidan 
ham o‘tadi. Bu tok o‘tadigan kontur sxemada uzlukli chiziq bilan 
ajratilgan (1.9- rasmga qarang!). Kontakt tarmog‘ini tortuvchii 
iiimstansiyadan AT2 gacha boMgan qismining alohida 
uchastkalaridan o ‘tayotgan tokni aniqlash uchun shu uchastkadan 
o'tayotgan tok tashkil etuvchilarini algebraik qo'shish yetarli 
boMadi. •

-2x25 kV li tortish elektr ta'minoti tizimida kontakt; 
tarmog‘ining tegishli uchastkalaridagi tok taqsimlanishinl boshqa > 
tur tortish elektr ta'minoti tizimlaridagi tok taqsimlanishi bilan, 
qiyosiy taqqoslash 1.2-jadvalda keltirilgan.

• 1.2- jadval
Turli xil tortish elektr ta'minoti tizimlarining alohida uchastkalaridagi

toklar qiymatlari
Kontakt tarmogci 

uchastkasi
Tortish elektr ta’minoti tizimi

25 kVl i 2x25 kV 50 k V I i

TN -  ATl V 2 iBn
ATl  -  elektrovoz h' 3 / , / 4 I , f 2
Elektrovoz — AT2 - / ,  /4 -

1.2 - jadvalda keltirilgan maMumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, " 
kontakt tarmog‘idagi tok taqsimlanishi bo‘yicha 2x25 kV li tiziihn 
25 kV li va 50 kV li tizimlar oralig'idagi holatni egallaydi. Chunki, 
50 kV li tizimda kontakt tarmog‘idagi tok qiymati tortuvchi 
nimstansiyadan elektrovozgacha boMgan oraliqda 25 kV li 
tizimdagiga nisbatan ikki marta kichik. Aytib o‘tish joizki, 2x25 
kV li tizimda ta’minlash zonasidagi avtotransformatorlar sonining 
ortib borishi bilan elektrovoz toftuVchi nimstansiyadan uzoqlasha 
borgan sari toki 25 kV li tizimdagi tokdan ikki marotaba kichik 
boMgan uchastkalar soni ortib boraveradi. 'Bu esa, tabiiyki, 2x25 
kV li tizim samaradorligini ortib borishga olib keladi. Kontakt 
tarmog‘ini ikki tomonlama ta’minlash sxemasida
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avtotransformatorlar ikkala yondosh tortuvchi nimstansiyalardan 
ta'minlanadi. Albatta, haqiqiy foydalanish sharoitida elektr 
energiyasi • elektrovozlarga uzatish “kontakt tarmog'i — relslar” 
konturi orqali xuddi 50 kV li tizimdagidek va qisman 25 kV li 
tizimdagidek uzatiladi.

2x25 kV li tizimda 50 kV li fiderlar va avtotransformatorlar 
hisobiga tortuvchi nimstansiyalar orasidagi masofani 80-90 km 
gacha uzaytirish imkoniyati yuzaga keladi. Bundan tashqari, temir 
yo‘llaming o‘tkazish qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Iste’mol 
qilayotgan quw at teng bo‘lganda tortish tarmog‘idagi tok ikki 
marotaba kamayadi.

2x25 kV li tizim kamchiliklari sifatida LATlar o‘matilishi, 
torfuvchi nimstansiyalardagi transformatorlar sonini uchtagacha 
ortishi (bittasi doim zaxirada turadi), yuzasi kontakt simi yuzasiga 
teng va izolatsiyasi ,25 kV kuchlanishga moMjallangan 
ta'minlovchi fider mavjudligi, -notortuvchi iste'molchilarni elektr 
energiyasi bilan ta'minlash uchun alohida uch fazali transformator 
o‘rnatilishi hisobiga elektrlashtirishni nisbatan qimmatlashishini, 
kontakt tarmog‘i, ta’minlovchi fider va relslarga ulangan 
avtotransformatorlarda qo‘shimcha elektr energiyasi isrofi yuzaga 
kelishini, kontakt tarmog' i va avtotransformatorlami qisqa 
tutashish toklaridan himoya qilishni biroz murakkablashishini 
hamda kontakt tarmog‘iga texnik xizmat ko‘rsatishni
qiyinlashishini va kuchlanishni rostlash jarayoni murakkabligini 
aytib o‘tish mumkin. Bundan tashqari, temir yo‘1 uchastkalarida 
tortuvchi nimstansiyalar sonining kamayishi eiektr uzatish 
liniyalaridagi toklar nosimmetriyasini ortishiga olib keladi, chunki 
“parma” sxemasini tugallangan siklini amalga oshirish 
qiyinlashadi.

Yuqorida keltirilgan kamchiliklarga qaramay 2x25 kV 
kuchlanishli elektr tortish tizimi elektrlashgan temir yoTlar ishida 
eng jadal tizimlardan biri hisoblanadi.

1.2.4. 94 kV kuchlanishli ikkita simli bo‘ylama liniyaga cga 
bo‘lgan elektr ta'minoti (1B1-94 kV) tizimi

MaTumki, o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti tizimining 
asosiy kamchiliklaridan biri — bu tashqi elektr ta'minoti tizimi 
fazalarining nosimmetrik yuklanishidir. Yuzaga keladigan toklar 
nosimmetriyasi elektr uzatish liniyalarida kuchlanishlar 
nosimmetriyasini paydo bo‘lishiga olib keladi. Bu holat elektr
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stansiyalari generatorlari va elektr uzatish liniyalari ta'xninlayotgan 
boshqa iste'molchilaming ishiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi. Amalda 
bo‘lgan Davlat andozalariga ko‘ra elektr energiyasining sifat 
ko'rsatkichlaridan biri sifatida teskari ketma-ketlik bo‘yicha 
kuchlanishning nosimmetriya koeffitsiyenti belgilangan. Elektr 
energiyasi sifat ko‘rsatkichlarining me'yoriy qiymatlaridan og‘ishi 
sezdlarli iqtisodiy zararga olib keladi (6- bobga qarang!).

Shuning uchun ham so‘nggi yillarda o'zgaruvchan tok tortish 
elektr ta’minoti tizimlarida, aniqrog‘i ayrim tortuvchi 
nimstansiyalarda elektr energiyasini uzatish liniyalaridagi toklar 
nosimmetriyasini kamaytirishga xizmat qiladigan 
simmetriyalovchi transformatorlar qoMlanilmoqda. Bunda tortish 
tizimi o‘zining asosiy vazifasi — tortish yuklamalarini elektr 
energiyasi bilan ta'rrdnlash bilan birga tashqi elektr ta'minoti 
tizimida tortish yuklamalari hisobidan yuzaga keladigan toklar 
nosimmetriyasini kamaytirish kabi qo'shimcha, ammo muhim 
vazifani ham bajaradi. Bu usul yordamida elektr energiyasi sifatini 
yaxshilash elektrlashgan temir yo‘l uchastkasidagi tashqi elektr 
ta'minoti tizimiga ulangan tortuvchi nimstansiyalar sonini keskin 
kamaytirish, Skott effektiga (transformator ikkilamchi tomonidagi 
kuchlanishlar vektorlari orasidagi burchak 90° ga teng) ega boMgan 
transformatorlardan hamda tortuvchi nimstansiya uch fazali 
zanjirida toklar nosimmetriyasini hosil qiladigan kattalikni shu 
nimstansiya yelkalarining tekis taqsimlanish . darajasiga 
bog‘Uq!igidan foydalanish hisobiga amalga oshirish taklif etilgan. 
Ma'lumki, tortuvchi nimstansiya hisobiga yuzaga keladigan 'toklar 
nosimmetriyasi uning ta’minlash yelkalari yuklanishining tekisligi 
darajasini ortishi bilan kamayadi.

0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog‘i samaradorligini yanada 
oshirish, 27,5 kV va 2x27,5 kV kuchlanishli tortish tizimlaridagi 
yuqorida aytib o‘tilgan kamchiliklami keskin kamaytirish 
maqsadida Rossiya Federatsiyasi Moskva davlat temir yo‘llar 
universiteti (MIIT) olimlari tomonidan simmetriyalovchi 
transformator (ST)Iarga ega bo‘lgan bosh(tayanch) tortuvchi 
nimstansiya(BTN)lari, 66,5+27,5=94 kV kuchlanishli ikkita simli 
bo‘ylama liniyalari va bir fazali transformatorlar o ‘matilgan oraliq 
tortuvchi nimstansiyti(OTN)laridan tashkil topgan tortish elektr 
ta’minoti (IBL-94 kV) tizimi taklif etilgan. Bunday tizim 
sxemalarining bitta varianti 1.10- rasmda keltirilgan.
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. 2 2 0 (1 1 0 )  k r .

1.10-rqsm. XBL794 lcV tizimi sxemalarining bittayarianti
'bi-it ' ’ •’ -.**> f’* ' ;• . i » .• . * • •
■_ >Bu sxemada- bosh (ta'minlovchi) tortuvchi nimstansiya BTN 

tortish elektr ta'minoti ,tizimini- tashqi elektr ta^minoti tizimi bilan 
bpgMab tufuvchi yagona zveno hisoblanadi. BTN quwati 63...80 
MVA oraligUda boUgan STlar biian jihozlangan. Tortish tarmogU 
chap va o‘ng yelka ikkita simli liniyalar (liniya simlari o‘rtasidagi 
knchlanishi.93^9 —94 kV), quwati 16 -  25 MVA boUgan bir fazali 
transfomiatorlar. ;o‘matilgan, oraliq • tortuvchi nimstansiyalami ,p‘z 
ichigai,oladi. Bu transformatprlaming quvvati tashiluvchi yuklar 
hajmi va ta'minlovchi tortuvchi nimstansiyalar orasidagi masofaga 
qftrabitanlanadi. Ikkita simli liniyalar kontakt tarmogU tayanchlari 
bo‘ylab tortiladi,. sEhtiyojga-,. qarab. kontakt tarmogU 27,5 .kV 
kuchlanish. tomonida ekranlovchi va kuchaytiruvchi; simlar bilan 
jcuchaytirilishimxunkin... ...
•iiuElTN,, dan kontakt tarmogUga,- 27^5 kV, bo‘.ylama' elektr 
ta’rrtinoti : liniyalariga esa 94 kV kuchlanishlar beriladi. 1.10- 
rasmdagi sxemada ST. ning, tortish .zanjiri tomonida chulg‘amlar 
ulanishining ikkita bir -  biriga o ‘xshash boUgan simmetriyalovchi 
stmkturalari nazarda tutilgan ( 1.11- rasm). 1, 3, 5 chiqishlarga ega
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bo‘lgan birinchi ^struktura tortuvejai njjm^tansiyalardagi 
transformatorlar o‘mini bosish uchun nazarda tutiigan. .Bu yerda 1,

v'- “'O.
* f 2 -. /

•xiv?&A- •

;• * •>*

• .* * ' i ?' i '
if ' ?• V a;

,r.»l » L- ''' b) ‘*:i: ''ti.': £ 4 r>**» iv 
■ ‘ " »' '*>>}-»-- i^y. 4... y jf*.‘*'*’■ 'x *:■ ̂

1.11- rasm. Simmetriyalovchi transformator kuchlanishldri 1 
* .* v; vektor diagrammasi ‘ - *v;K* f * r"4*-'- 

?’• u[ .̂ t«4 :* »■ J-pclr^? •• i *
-  5 va 3 — 5 chiqishlar orasidagi kuchlanishlar 27,5 kV dAn

Bo‘lib, ular fa2a*jihatdan o‘zaro 90° gai'siljigan. Ikkinchi'sfrukfura
(2, 4, 5 chiqishlar) birinchisiga o‘xshash. va  ̂ u bilmiv ‘umutiiiy
chiqish (5) ga ega.' Ushbu umumiy'chiqish relslar(V'er)gajfilairigiah.

' -  ' -*•• 115 ' • ' • * '•*
2 -  5 va 4 -  5 chiqishlar. orasidagi kuchlanishlar '̂ y=' kV-dan^ 1: va
* •*. • » ; • * ; ■ . ^  !• : »nr;
2 chiqishlardan ta'minlanayotgan ikkita simli liniya o‘rtasidagi
kuchlanish 93,9.kV, i chiqish va yer orasidagi ,-27,5 kV? 2 chiqiai 
bilan yer orasidagi - 66,4 kV, 3 va.4 chiqishlar orasidagi - 93*9 ky ,
3 chiiqish bilan yer orasidagi -  27,5 kV, 4 chiqish bilab yer 
orasidagi - 66,4 ky. 1 -  2 va 3 ' — 4,, chiqishlar orasidagi
kuchlanishlar faza jihatdan 90° ga siljigan bo‘lib, u transforniatomi. 
ammetriyalovchi effektini ta’minlaydi. —

IBL-94 kV tortish elektr ta 'niinoti tizimi quyidagi ajzqlliklarga

•r; 1) tashqi elektr ta’-minotir.-iizimiga. ulanadigan>«toituyd^i
nimstansiyalar soni . keskin . kamayadi, ; seksiyalash ppstlariga 
ditiyoj bo‘lmaydi, xizmat;. ko‘rsatuvchi I xodimlar;fp‘la, t^kibdta
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faqat BTN larda bo‘ladi, OTN larda ulaming soni minimumga 
tushadi, elektr energiyasini hisobga oiish faqat BTNlarda tashkil 
etiladi;

2) BTN lar orasidagi masofaning uzoqligi ular orasida yuzaga 
keladigan muvozanatlovchi toklami deyarli nolgacha kamayishiga 
olib keladi, tortish tizimida hosil qilingan maksimal 
simmetriyalovchi efifekt hisobiga BTN ta'miniovchi yelkalaridagi 
yuklamalar bir tekisligi ta'minlanadi;

3) OTN lar yuqori kuchlanishli EBL-94 kV dan ta'minlanishi 
natijasida tortish yuklamasini elcktr energiyasi bilan ta'minlashda 
shunday rejim hosil qilinadiki, uning natijasida tortish 
yuklamalarini ta'minlashda IBL-94 kV ning tegishli yelkasiga 
ulangan barcha OTNlar ishtirok etadi. Natijada elektr energiyasi 
quwatidan samarali foydalanish hisobiga BTNlaming o‘matilgan 
quwatlari sezilarli darajada kamaytiriladi.

Masalan, 344 km uzunlikdagi “Toshkent - Samarqand" temir 
yo‘l uchastkasi IBL-94 kV tizimi asosida elektrlashtirilsa, u holda 
tortish yuklamalari elektr ta’minoti atigi ikkita BTN yordamida 
amalga oshirilishi mumkin (ular orasidagi masofa 190 — 195 km 
qilib olinishi mumkin). Ushbu BTN ning har birida quwati 60 
MVA dan bo'lgan uchta ST o'matiladi. Uchastka bo‘ylab o‘n bitta 
OTN quriladi, ulaming to‘rttasida har birining quwati 16 MVA 
dan bo'lgan ikkita bir fazali transformator, qolgan yettita 
OTNlaming har birida quwati 16 MVA dan bo‘lgan bitta 
transformator o‘matiladi. Butun temir yo‘l uchastkasi uchun 
transformatorlar o‘matilgan quwatlarining umumiy qiymatlari 600 
MVA. BTN lar atigi to‘rtta neytral qo‘yilmaga ega bo‘ladi, 
seksiyalash postlariga zarurat bo‘Imaydi. Barcha OTNlar havo 
oraliqlari bilan jihozlangan bo‘ladi va OTNlar tortish tarmog'i 
bo‘ylab o‘zaro parallel ishlaydi. Bu esa ular o'matilgan 
quwatlaridan to‘la foydalanish imkonini beradi. Konsollar 
uzunligi va BTNlar orasidagi masofaning kattaligi har bir BTNdan 
chap va o‘ngdagi yuklamalar bir tekisligini ta’minlaydi, natijada 
har bir BTN kirishidagi va tashqi elektr ta'minoti tizimidagi tok va 
kuchlanishlar nosimmetriyasini deyarli bartaraf qiladi. 
Transformatorlar po‘lat o ‘zagidagi umumiy aktiv quwat isroflari 
450 kW dan oshmaydi.

Xuddi shu temir yo‘l uchastkasi uchun hozirgi kundagi 
talablardan kelib chiqqan holda mos ravishda 27,5 kV va 2x25 kV 
li tortish elektr ta’minoti tizimi-parametrlari hisoblab chiqilsa, 
quyidagi natijalami hosil qilish mumkin:
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1. 27,5 kV kuchlanishU tizimda:
- yuqori kuchlanishi 110 kV boigan to'qqizta tortuvchi 

nimstansiya qurish kerak boiadi. Ulardagi transformatorlar 
umumiy o‘matilgan quwati 730 MVA ni tashkil etadi. Bu IBL-94 
kV tizimdagiga nisbatan 21,7 % ga ko‘p. Aytib o‘tish joizki, IBL- 
94 kV tizimi BTN laridagi yuqori kuchlanishi 110 kV boigan uch 
fazali transformatorlar umumiy quwati 360 MVA (bu quwat 27,5 
kV tizimdagi yuqori kuchlanishi 110 kV boigan transformatorlar 
umumiy quwatining 49,3 % ini tashkil etadi), qolgan birlamchi 
kuchlanishlari 66,5+27,5=94 kV boigan bir fazali 
transformatorlaming urnumiy quwati 240 MVA ga teng;

- 27,5 kV kuchlanish tizimida uchastka bo‘ylab 18 ta neytral 
qo‘yilma va 8 ta seksiyalash postlari qurish kerak boiadi. Barcha 
(9 ta) tortuvchi nimstansiyalar uchun xizmat qiluvchi personallar 
to ia  tarkibda boiishi talab etiladi. 9 ta tortuvchi nimstansiyani 
elektr energiyasi bilan ta'minlovchi tashqi elektr ta’minoti 
tarmog‘ini qurish uchun IBL-94 kV tizimdagiga nisbatan 1,76 
marta ko‘p mablag' talab etiladi.

- 27,5 kV kuchlanishli tortish elektr ta'minoti tizimini qurish 
uchun IBL-94 kV tizimiga nisbatan 1,04 marta ko‘p mablag* 
sarllanadi. Transformatorlarpoiat o‘zaklaridagi aktiv quwat isrofi 
esa 1,36 martaga ko‘p.

2. 2x25 kV knchlanishli tizimda:
- yuqori kuchlanishi 1 10 kV boigan oltita nimstansiya qurish 

kerak boiadi. Ulardagi transformatorlar va tortish tarmogidagi 
avtotransformatorlar umumiy o‘matilgan quwati 1152 MVA ga 
teng, ya’ni IBL-94 kV tizimidagiganisbatan 1,92 marta ko‘p;

- oltita tortuvchi nimstansiyani tashqi elektr ta'minoti 
tarmogiga ulovchi chiqishlar qurish, ulaming barchasida xizmat 
ko‘rsatuvchi xodimlar to ia  tarkibda boiishi va elektr energiyasini 
hisobga olish tizimini tashkil etish kerak boiadi;

- oltita tortuvchi nimstansiyalar ulanadigan tashqi elektr
ta’minoti tarmogini qurishga EBL-94 kV tizimidagiga nisbatan 1,6 
marta ko‘p mablag‘ sarflanadi. Transformatorlar va
avtotransformatorlar poiat o‘zaklarida isrof boiadigan aktiv 
quwat isrofi IBL-94 kV tizimidagiga nisbatan 2,4 martaga ko‘p.

- transformatorlardagi yillik energiya isrofi IBL-94 kV 
tizimidagiga nisbatan 2,61 marta ko‘p.

Shuni aytib o‘tish joizki, IBL-94 kV tizimi chiqish 
kuchlanishlari 27,5 kV va 66,5 kV boTgan maxsus
transformatorlar ishlab chiqarilishini talab etadi.
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Bosh (tayanch) tortuvchi nimstansiyalarida simmetriyalovchi 
transformatorlar o‘matiigan tortish elektr ta'minoti tizimi elektr 
uzatish liniyalarining konfiguratsiyasi kam rivojlangan 
hududlardagi temir yo‘ 1 uchastkalarini elektrlashtirishda joriy etish 
maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1.2.5.15 kV kuchlanishli va 16^(25) Ilz chastotali 
o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minot tizimi

Bu elektr tortish tizimining o'zgarmas tok elektr tortish 
tizimidan afzalligi 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok elektr tortish 
tizimi afzalligiga o‘xshash: kontakt tarmog‘idagi kuchlanishning 
nisbatan yuqoriligi hisobidan tortuvchi nimstansiyalar orasidagi 
masofani (40-60 kmgacha) uzaytirish va kontakt tarmog‘i simi 
ko‘ndalang kesimi yuzasini kamaytirish imkoniyati mavjudligi.

Past chastotali (ko‘pgina chet el mamlakatlarida va 25
Hz) bir fazali o'zgaruvchan tok elektr tortishda tortuvchi motorlar 
sifatida tortish xarakteristikalari o‘zgarmas tok motorlari tortish 
xarakteristikalariga yaqin boMgan kollektorli motorlardan 
foydalaniladi. Bu motorlar qismalaridagi kuchlanishni rostlash 
ham sanoat chastotali motorlardagi singari elektrovozlardagi 
transformator transformatsiya koeffitsiyentini o‘zgartirish hisobiga 
amalga oshiriladi.

Kollektorli motorlar quwat koeffitsiyenti kichik (0,8-0,88) 
boMib, elektr harakat tarkibini harakatga keltirish paytida undan 
ham . kam . (0,3-0,4). Buning natijasida butun tizim quwat 
koeffitsiycnti nisbatan kichik (0,6) boMaidi. Bundan tashqari, tortish 
tarmog‘ining aloqa liniyasiga ta'siri sezilarli darajada yuqori va 
energiya rekuperatsiyasi nisbatan murakkab.

Past chastotali bir fazali o‘zgaruvchan tok tortish tizimini 
elektr energiyasi bilan ta'minlashda quyidagi ikkita sxemadan 
foydalaniladi:

1) temir yo‘l ehtiyoji uchun maxsus qurilgan past chastotali 
elektr stansiyasidan ta'minlash sxemasi;

2) tuman nimstansiyalarida o‘matilgan past chastotali maxsus 
agregatlardan ta'minlash sxemasi.
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1.3. Tortuvchi nimstansiyalarni tashqi elektr ta’minoti tizimiga
ulanish sxemasi

Elektr uskunalar tuzilishi qoidalariga ko‘ra elektrlashgan temir 
yo'llar birinchi toifa iste'molchilari turkumiga kiradi, chunki ulami 
ish rejimidagi uzilishlar xalq xo'jaligi uchun katta zararga olib 
keladi. Bunday iste'molchilar uchun o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan 
ikkita elektr energiyasi manbayi mavjud boMishi kerak. Tuman 
nimstansiyalari, bitta tuman yoki tortuvchi nimstansiyaning 
boshqa-boshqa shinalari shunday manbalar turkumiga kiradi. 
Shunga ko‘ra tortuvchi nimstansiyalar tashqi elektr ta'minoti 
tizimiga shunday ulanishi kerakki, tizimdagi bitta tuman 
nimstansiyasini yoki elektr uzatish liniyasini ishdan chiqishi tortish 
tarmog‘idagi ko‘pi bilan bitta tortuvchi nimstansiyani elektr 
energiyasiz qolishiga(ish faoliyatini to'xtatishiga) olib kelsin. 
Bunga tortuvchi nimstansiyalami tashqi elektr ta’minoti tizimiga 
ulashning ratsional sxemalarini tanlash yo'li bilan erishish 
mumkin.

Umumiy hollarda tortuvchi nimstansiyalar elektr ta'minoti 
sxemasi tuman elektr'* tarmoqlari konfiguratsiyasi(joylashish 
shaklijga, elektr stansiyasi va nimstansiyalar quwat zaxirasi va 
ulami kengaytirish imkoniyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Bunda barcha 
holatlarda ham elektr ta’minoti ishonchliligini oshirish maqsadida 
tortuvchi nimstansiyalami ikki tomonlama ta'minlash sxemasini 
qoMlashga harakat qilinadi. Buni amalga oshirish imkoniyati 
boMmagan hollarda esa tortuvchi nimstansiya bitta manbadan 
keluvchi ikkita alohida-alohida elektr uzatish liniyalari yoki ikkita 
zanjirli liniya orqali ta’minlanadi.

1.12- rasmda o‘zgaruvchan tokda ishlaydigan elektrlashgan 
temir yoMlami elektr energiyasi bilan ta’minlanish prinsipial 
sxemasi keltirilgan.

1.13— rasmda tortuvchi nimstansiyalami ikkita alohida zanjirli 
elektr uzatish liniyasidan ikki tomonlama ta’minlash sxemasi 
keltirilgan. Unda 1- tayanch (kamida uchta yuqori kuchlanish 
liniyasi kirishiga ega boMgan) tortuvchi _ nimstansiya •' Bu 
nimstansiya turli xil shikastlanishlardan avtomatik ravishda 
himoya qiluvchi yuqori kuchlanish kommutatsion apparatlari va 
qurilmalari majmuasi bilan jihozlangan; 2- oraliq ulanuvchi 
(“otpayachnaya”) nimstansiya bo‘lib, unda yuqori kiichlanishli 
ajratkichlar o‘matilmaganligi sababli elektr ta'mi'nlash liniyasining
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1.12- rasm. 0 ‘zgaruvchan tokda ishlaydigan elektrlashgan 
temir yo‘l uchastkasi elektr ta'minoti prinspial sxemasi:

1 - tashqi energetik tizim; 2  - elektr uzatish liniyasi; 3 - tortuvchi 
nimstansiyalar; 4 - kontakt tarmog‘i; 5 - relslar, 6 - elcktrovoz.

1.13- rasm. Tortuvchi nimstansiyalami ikkita alohida zanjirli 
elektr uzatish liniyasidan ta’minlash sxemasi

ikkala zanjiri shikastlanganda ham tizimda ko‘pi bilan faqat 
bitta nimstansiya ish faoliyatini to‘xtatishi mumkin. Yuqori 
kuchlanish ajratkichlari o‘matilmaganligi sababli elektr ta'minoti 
tizimi nisbatan arzonlashadi; 3- oraliq tranzit nimstansiya bo‘lib, u 
yuqori kuchlanish liniyalarini seksiyalash vazifasini bajaradi va 
ta’mirlashda hamda tizim shikastlanganda uni manbadan uzishda 
ishtirok etadi.

Tortish tarmog‘i bitta zanjirli liniyadan ta’minlanganda oraliq 
ulanuvchi nimstansiya ishtirok etmaydi (ulanmaydi).

Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimida oraliq 
ulanuvchi va tranzit nimstansiyalar ketma-ketligi shunday
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almashinib keladiki, bunda liniyada istalgan turdagi avariya yuz 
berganda (hatto ta'minlash liniyasining ikkala zanjiri 
shikastlanganda) ham tizimda ko‘pi bilan faqat bitta nimstansiya 
ish faoliyatini to‘xtatsin.

1.13-rasmda keltirilgan sxema tahlili shuni ko‘rsatadiki, elektr 
uzatish liniyasi bitta zanjirini istalgan oraliq nimstansiyalar 
oralig‘ida uzilishi tortish tarmog‘idagi bironta nimstansiyani elektr 
energiyasiz qoldirmaydi, chunki barcha oraliq nimstansiyalar 
liniyaning ikkinchi zanjiridan energiya bilan ta’minlanaveradi. 
Hattoki elektr uzatish liniyaning ikkala zanjirida avariya yuz 
berganda ham liniyaning shikastlangan uchastkasidagi faqat bitta 
oraliq ulanuvchi nimstansiya elektr energiyasiz qoladi.

0 ‘zgaruvchan tok elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti 
tizimi 110 kV li tashqi energetik tizimdan ta'minlanganda tayanch 
tortuvchi nimstansiyalar orasida uchtadan ko‘p bo‘lmagan, 220 kV 
li tizimdan ta'minlanganda esa - beshtadan ko‘p bo‘lmagan oraliq 
nimstansiyalar ko‘zda tutiladi.

1.4. Tortish tarmog‘ini manba bilan ta’minlash va uni 
seksiyalash sxemalari

Tortish tarmog'ining ishonchli ishlashi uni manba bilan 
ta'minlash va seksiyalash (kontakt tarmog‘ini alohida-alohida 
qismlarga ajratish) sxemalariga bog‘liq. Kontakt tarmog‘ini 
seksiyalash uning ayrim qismlari ta'mirlanishga muhtoj boTganda 
yoki shikastlanganda uni manbadan ajratish imkonini beradi.

Kontakt tarmog‘ini manba bilan ta'minlash va seksiyalash 
sxemalarini tanlashda quyidagi omillar e'tiborga olinadi: 
yuklamaning nimstansiyalar va kontakt tarmog‘i ayrim 
uchastkalari o‘rtasida taqsimlanishi, qisqa tutashish tokining 
minimal qiymati, tortish tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishi va 
boshqalar.

Kontakt tarmog'ini bir tomonlama (a) va ikJa tomonlama 
energiya bilan ta’minlash sxemalari 1.14- rasm, a va b larda 
keltirilgan. Bir tomonlama ta'minlash (nimstansiyalar alohida- 
alohida ishlash) sxemasida yondosh nimstansiyalar orasidagi 
masofaning taxminan o'rtalarida kontakt tarmog‘i izolatsion 
birikma yoki neytral qo‘yilma yordamida izolatsiyalanadi (ikkita 
seksiyaga ajratiladi). Bunda har bir seksiya ta'minlovchi liniya 
(fider) orqali alohida nimstansiyadan ta'minlanadi (1.14- rasm, a).
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Bitta nimstamiyadan ta'minlanayotgan va undan izolatsion 
tugun (izolatsion birikma yoki neytral qo'yilma)gacha bo'lgan 
kontaki tarmog ‘ining qismi fider zona deb ataladi. Bitia 
nimstansiyaga birlashgan ikkala yondosh flder zona . esa 
nimstansion zona deb ataladi.

Bir tomonlama ta'miniash sxemasining afzalliklari shundan 
iboratki, bu sxemada kontakt tarmog‘ini himoyalash shartiari 
yaxshiroq va yondosh tortuvchi nimstansiyalar . shinalaridagi 
kuchlanishlar bir-biridan ancha »farq qilganda ham 
muvozanatlovchi toklar paydq bo‘lmaydi, ya’ni qo‘shimcha quwat 
isrofi yuzaga kelmaydi. Asosiy. kamchiiigi kontakt osmasiga 
sarf bo‘iadigan mis. miqdorining ko‘pligi, chunki har bir yuklama 
faqat bitta nimstansiyadan energiya bilan ta’minlanadi.

b)
1.14- rasm. Kontakt tarmog‘ini bir tomonlama (a) va ikki 

tomonlania (b) ener'giya bilan ta’minlash sxemalari: 1 - tortuvchi 
nimstansiyalar; 2, 3 - mos ravishda ta'minlovchi va so'ruvchi liniya(tider)lar; 
4 - kontakt taimog‘i;-5 - rels; 6 r seksiyalash qurilmasi; 7 - fider zonalari; 8 - 
.;nimstansion zonalar; 9 - normal ajratilgan va elektromotorli yuiitmaga ega 

bo'lgan ajratgich; 10 - xuddi shunday, lekin normal ulangart ajratgich
t # 1 * J *'  * 1 # /  • ,  ,

Bu kamchilik ayniqsa poyezdlax harakati notekis boMgan bitta 
yo‘ili uchastkalarda yaqqol ,.seziladj. .Bundan tashqari, tortuvchi 
nimstansiya va' to n t^ ..tam i6g‘iaa energiya 'isrofi vS kuchlanish 
yo’qqlisHi . kesicin ...ortadi. iShuning uchun ham bu ‘ -------sxema

42

www.ziyouz.com kutubxonasi



elektrlashgan temir yoMlamirtg konsol uchastkalarida energetik 
tizim manbasini taqsimiash tugunlarida foydalaniiadi.

ikki tomonlama ta'minlash (nimstansiyalaming parallel 
ishiashi) sxemasida nimstansiyalar orasiciagi uchastkada 
harakatlanayotgan poyezdlar ikkita nimstansiyadan fiderlar orqali 
energiya bilan ta'minlanadi (1.14- rasm, b). Bu sxemada kontakt 
tarmogMning ishonchii ishiash imkoniyati oshadi, chunki 
shikastianish natijasida birorta tortuvchi nimstansiya ishdadn 
chiqqanda ham tortish tarmog‘ini elektr energiyasi bilan ta'minlash 
ushbu fider zonadagi boshqa tortuvchi nimstansiya hisobidaii 
amaiga oshiriladi. Kontakt tarmog'i va relslardagi toklar miqdori 
nisbatan kichikligi hisobidan kontakt osmasiga ishlatiladigan mis 
miqdori, nimstansiya va tortish tarmog‘idagi energiya isrofi va 
kuchlanish yo‘qolishi hamda aioqa liniyasiga ta’siri va yer osti 
metal inshootlaming elektrokorroziyasi kamayadi. Yondosh 
nimstansiyalar orasidagi uchastkada harakatlanayotgan poyezd shu 
uchastkani bosib o‘tish mobaynida energiyani bir tekis iste'mol 
qiladi, ya’ni kontakt tarmog‘i vaqt bo‘yicha bir tekis yuklangan 
bo‘ladi. Bir tekis yuklamada esa energiya isrofi va kuchlanish 
yo'qolishi, kontakt osmalari simlari va nimstansiya qurilmalarining 
qizishi kamayadi.

Tortish tarmog‘ida nimstansiyaiar parallel ishlashi ular 
shinalaridagi kuchlanishlar qiymatlari va fazalari jihatdan teng 
boMgandagina yuqorida qayd etilgan afzalliklar kuchga ega 
bo‘ladi. Aks hoida esa tortish tarmog‘ida muvozanatlovchi toklar 
paydo bo‘ladi. Bu toklar tarmoqda qo'shimcha ravishda energiya 
isrofi va kuchlanish yo‘qolishini yuzaga keltiradi. Tortuvchi 
transformator kuchianishi yuklama ostida avtonom rostlanganda va 
tortish tarmog‘idagi bo'ylama kompensatsiya qurilmalarLta'sirida 
muvozanatlovchi toklar qiymati keskin ortadi. Shuning uchun ham 
nimstansiyalami alohida yoki parallel ishlash sxemalarini tanlash 
uchun maxsus texnik-iqtisodiy hisoblashlar amalga oshirilishi 
lozim bo‘ladi. .

Ikkita yo‘lli yoki ko‘p yo‘IIi uchastkalar kontakt osmalari bir- 
biri bilan o'zaro ulanmagan (1.15- rasm, a), maxsus qurilma 
yordamida bitta nuqtada ulangan tugunli sxema (1.15- rasm, b) 
yoki bir nechta nuqtada yoMlami parallel ulash sxemasi (1.15- 
rasm, v) ko‘rinishlarida boMishi mumkin. 1 ’

Tugunli sxemada (1.15- rasm, b) fider zonaning taxminan 
o‘rtalarida seksiyalash posti joylashtiriladi. Bu postda ikkala yo‘l 
kontakt osmalari uzgich va ajratgichlar orqali o‘zaro ulanadi.
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Kontakt tarmog‘i shikastlanganda nimstansiyalar orasidagi to‘liq 
uchastka emas, balki shikastlangan seksiya bilan post orasidagi 
uchastka ish jarayonidan chiqadi.

Yo‘llar kontakt osmalarini parallcl ulash sxemasida esa (1.15- 
rasm, d) seksiyalash postidan tashqari, yo‘llami parallel ulash posti 
joylashtiriladi. Bu post yoMlar kontakt osmalari bir nechta 
nuqtalarini o‘zaro ulaydi. Bitta yo‘l kontakt osmasi 
shikastlanganda parallel ulanish punkti uni avtomatik ravishda 
manbadan ajratadi va kontakt . osmasining shikastlanmagan 
qismlari ish faoliyatini saqlab qoladi.

1.15- rasm. Ikkita yo‘lli uchastka kontakt tarmog‘ini manba 
bilan ta’minlash sxemalari:

a - alohida ta'minlash sxemasi; b - tugunli sxema; d  - parallel 
ulanish sxemasi: 1 - tortuvchi nimstansiy a; 2 - birinchi yo‘l kontakt 

tarmog'i; 3 -  ikkinchi yo‘l kontakt tarmog'i; 4 - seksiyalash qurilmasi; 5 - 
seksiyalash posti; 6 - yo'llar kontakt tarmog'ini parallel ulash punkti

1.15- rasm, a da nimstansiyalar orasidagi uchastkada pastda (2)
1-yo‘l ftder zonasini, yuqorida esa (3) 2-yo‘l ftder zonasini tashkil 
etadi. 1.15- rasm, b va d da ikkala yo‘l kontakt tarmog‘i bitta fider 
zonani tashkil etadi. Seksiyalash posti ajratgichlari ajratilganda 
bitta fider zona bir necha fider zonaga ajratiladi, masalan, postning
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T

barcha ajratkichlari ajratilganda bitta fider zona to'rtta fider zonaga 
ajraladi.

Ko‘p yo‘lli va ikkita yo‘lli uchastka yondosb yo‘llari kontakt 
tarmog‘i ko‘ndalang simlar yordamida o‘zaro ulanganda 
yukiamalar notekisligini.kamaytiradi. Bunda tarmoqdagi energiya 
isrofi va kuchlanish yo‘qolishi kamayadi va bu kamayish quyidagi 
omillarga bog‘liq bo‘ladi: -birinchi va ikkinchi yo'llardagi 
poyezdlar iste'mol; qilayotgan energiyalar nisbatiga (ayniqsa 
rekuperatsiya paytida); -yo‘lning\ a ‘tkazish . qobiliyatidan 
foydalanish darajasiga; -poyezdlar turli rusumligiga; -poyezd 
iste'mol qilayotgan tokning o'zgarish xarakteriga;. -ko‘ndalang. 
ulanishlar soniga; -ikkala yo‘l kontakt tarmog‘i simlari 
qarshiliklarining nisbatiga. Bundan tashqari, bunday ulanishlar 
energiyani rekuperatsiya qilish jarayoni sharoitlarini yaxshilaydi. 
0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida kontakt tarmog‘i 
nimstansiyaga unda joylashgan moyli uzgich va kontakt tarmog‘i 
tayanchidagi ajratgich orqal i ulanadi (1.16- rasm).

1.16- rasm. Ikkita yo‘lli bir fazali o‘zgaruvchan tok 
uchastkasida nimstansiyani kontakt tarmog'iga ulanish sxemasi:

1 - nimstansiya; 2 - peregcm kontakt tannog‘i; 3 -  izolatsion birikma; 4 - 
stansiya kontakt tarmog'i; 5 - neytral qo'yilma; F l, F2, F4, F5 - peregon 

ajratgichlari; F3 - stansiya ajratgichi; A, B, V, G  - bo'ylama ajratgichlar, K  -
ko'ndalang ajratgich

Sxemada fiderlardan biri • (1.16- rasmga qarang!) 
shikastlanganda foydalaniladigan bo'ylama va ko'ndalang
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ajratgichlar.ko!zda tutiladi. Agar kontakt tarmog‘i seksiyaiari turli 
fazalardan ta'minlanayotgan bo‘lsa, u holda nimstansiya yaqinida 
neytral qo‘yilmao‘matiladL
•* * •  » ,  . . .  .  .  t  . .  , ,j  • . » , . *  , r  •" * t •

1.5; Normal va avariya rejimlarining xususiyatlari

..•- O* zgaruvchan tok temir -yo‘I .. uchastkalarida tortuvchi 
nimstansiyalararo.. masofa 40-60 km, kuchaytiruvchi va 
ekranlovchi simlar bilan ta’minlangan o‘zgaruvchan tok- tortish 
tarmog‘ida esa bu: masofa .80 km gachani tashkil etadi. 2x25 kV 
tortish tizimida u. 100 km gacha uzaytirilishi mumkin. < Normal 
rejimda ishlayotgan kontakt tarmog‘i fideridagi yuklama, qis.qa 
tutashish rejimidagi.^ fider toki. tortuvchi nimstansiyalararo 
masofaga bog‘liq bo‘ladi. •. . ... . . .

Tortish tarmog‘idagi nimstansiyalararo. zona ikki. tomonlama 
elektr,enefgiyasi bilan ta’minlanganda uning taxminan o ‘rtalarida 
seksiyalash posti o‘matiladi. Poyezdlar harakat oUchamlari katta 
bo'lgan davrlarda kontakt tarmog‘i kuchlanishi miqdorini 
mo‘tadillash hamda undagi elektr energiyasi isrofini kamaytirish 
maqsadida1 ikkita yondosh’ A va B tortuvChi nimstansiyalar va 
seksiyalash posti SP oralig‘ida zarurat bo‘lganda parallel ulash 
punktlari joylashtirilishi. mumkin.

Ikkita .yp‘lli nimstansiyalararo zonani ta.’mjnlash sxemasining 
yana bitta ko‘rinishi 1.17- rasmda keltirilgan.

. : .. c*;' .. = ■ • . , .
.1.17- rasm Ikkitayo‘lli nimstansiyaliararo zonani ta’minlash

sxemasi ...

Seksiyalash posti va parallel ulash punktlari ishlab turgan 
(undagi. barcha uzgichlar ulangan va.-< bo'ylama ajratkichlar 
ajriatilgan) holatda?;'riimstansiyalaLfaro zona parallelxulanish
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sxemasida ishlaydi. Agsaf :sxemadagi**paralIeh*uJash punktiari 
uzgichlari Q P ll va QP21 uzilsa, u holda zona tugunli sxemada, 
seksiyalash posti uzgichlari QPA1, QPA2p QPBl, QPB2 ham 
uzilgan hamda Q Sf varQS2 bo-ylama ajratkichlar ulangan bo'lsa, u 
holda zorta kontakt osmalari o‘zaro rtlan'magan (alohida-alohida) 
sxemada ishlaydi. • , ..ti, ;•;«*t '• u r fi , J.

Normal rejimda kontaktl'»tarmog‘idagi baircha uzgichlar 
ulangan holatda bo'ladi. "Shuning bilan barcha • ekspltoatatsiya 
jaraiyonida' u yoki' bu uzgichlan tezkor4 ravishda (peregonda 
ta’rhirlash ishlari olib ' borilganda yoki--yuzaga kelgan <jisqa 
tutashuvlar natijasida) uzilishi rhumkiri. ‘ ' -r 
* • Tashqi elektr ta’minoti-tizimi quwati oqimini kontakt tarmog‘i 
bo‘ylab (muvozanatlovchi toklar hisobiga) oqish sezilarli darajada 
katta bo‘lgan temir !yo‘i uchastkaiarida .shina ulagich-uzgichli 
seksiyalash ‘ postlari qbMlaniladi (1.18-' rasm). Tortish elektr
ta'minoti

normal rejimda ishlaganda shina ulagichli-uzgich QPsh uzilgan 
holatda bo‘ladi. Bu holatda tarinoqda muvozanatlovchi toklar 
boMmaydi, natijada esa undagi energiya isrofi kamayadi. Bunda 
seksiyalash postining boshqa uzgichlari'ulangan holatda bo*ladi, 
nimstansiyalararo zona ikkita qismga ajraladi va uning har bir 
qismi bitta nimstansiyadan energiya bilan ta’minlanadi. Yondosh 
yoMlar kontakt tarmoqiaridagi energiya' isrofi va: kuchlanish 
yo‘qolishini ‘ kamaytirish maqsadida ' ular seksiyalash .postida 
QPAl, QPA2, '*va QPBl^ QPB2. uzgichlar yordamida ulangan. 
Bunday ta’minlash sxremasi bir tomonlama sirtmoqli ta'minlash 
sxemasi deb ataladi.
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1.6. Monorels transporti elektr ta’minoti tizimi

• Monorels transporti -  bu shunday transport turiki, unda 
passajir yoki yuk vagonlar yerdan ma’lum bir balandlikda maxsus 
tayanchlarda o‘matilgan monorels bo‘ylab harakatlanadi. Hozirgi 
kunga kelib monorels transportining ikkita turi keng tarqalgan:

1) g'ildirakli; 2) magnit osmali.
G'ildirakli monoreJs transporti. Bu transportdan ko‘pchilik 

rivojlangan mamlakatlar shaharlarida yo‘lovchilami tashish uchun 
foydalanilmoqda. Masalan, Rossiya Federatsiyasining poytaxti 
Moskva shahrida uzunligi 5 km bo‘lgan monorels yo‘I bo‘ylab 
qatnov amalga oshirilmoqda. Unda- qatnaydigan monorels 
transporti -  poyezd 6 ta vagondan iborat bo‘lib, har biri 24 
yo‘lovchiga mo‘ljallangan. Uning tuzilishi quyidagicha (1.19- 
rasm); kuzov 1 ressor osti elementi 2 yordamida aravacha 3 da

o‘matilgan bo‘lib, aravacha.3 estakada 4 ga tayanch g‘ildiraklar 5 
orqali tayanadi. 6 va 7 g'ildiraklar kuzovni gorizontal va vertikal 
muvozanatini ta'minlashga xizmat qiladi. Harakat bo'ylama 
asinxron motor (BAM) 8 yordamida amalga oshiriladi, motor

1.19- rasm. Monorels transportini estakadada joylashish
sxemasi
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chulg'amlari aravachada joylashtirilgan bo‘lib, u estakadada 
mahkamlangan reaktiv shina 9 bilan o‘zaro ta'sirda bo‘ladi.

Harakat tarkibi kuch zanjiriga elektr energiyasi tok qabul 
qilgich 10 orqali beriladi. Elektr energiyasi tok qabul qilgich 10 
dan estakadada kronshteyn 12 yordamida mahkamlangan tok 
o‘tkazgich 11 orqali uzatiladi.

Bu sxemaning temir yo‘l transporti elektr ta'minoti klassik 
sxemasidan farqi shundaki, harakatlanuvchi element vazifasini 
g'ildirak emas, balki bo‘ylama elektr yuritma bajaradi. Bu yuritma 
g'ildiraklar S va estakada o'rtasidagi chayqalish ishqalanish 
koeffitsiyenti qiymatidan qat’iy nazar samarali tortish va kerakli 
tezlanishrti ta’minlaydi.

Ushbu monorels transporti tizimlarida harakat tezligi 60 
km/soat gacha, ayrim hollarda tez yurar trassalarda 100 km/soat 
gacha yetadi.

Bitta tok qabul qilgichdagi kuchlanish 500 — 600 V, o'zgarmas 
yoki o‘zgaruvchan toklarda iste'mol qilinayotgan tok esa 200 — 
250 A ga yetadi.

Elektromagnit monorels transporti(EMT). Bu tur transportning 
an'anaviy temir yo‘l transportidan farq qiluvchi o‘ziga xos 
prinsipial xususiyati shundan iboratki, tayanch, yo‘naltiruvchi va- 
tortish kuchini amalga oshiruvchi g'ildiraklar mavjud boMmaydi, 
ulaming vazifasini magnit maydoni bajaradi. Bunda harakat 
tarkibning titrashi, shovqin va harakatga qarshilik keskin 
kamayadi.

Elektromagnit monorels transporti tasnifi 1.20- rasmda 
keltirilgan.

EMT elektr ta’minoti tizimi BAM chulg'amlarini yo‘l bo‘ylab 
yoki ekipajda joylashganligiga qarab farq qiladi. Birinchi holatda 
bu tizim “uzun stator” deb nomlanadi va elektr energiyasini 
ekipajga uzatish uchun maxsus qurilmalar talab etiladi. Bunday 
sxema “Transrapid”(Germaniya), “ML”(Yaponiya) va boshqa 
tizimlarda amalga oshirilgan. Narxining qimmatligi va harakatni 
boshqarishning murakkabligi bu tizimning kamchiliklariga kiradi.

Agar BAM chulg'amlari ekipajda joylashtirilgan bo'lsa, u 
holda bunday tizim “kalta stator” deb nomlanadi. Bunday sxema 
“HSS”(Yaponiya) va “TEMP”(Rossiya) tizimlarida qo‘llanilgan. 
Narxi nisbatan arzon bo‘lsa-da, tok uzatish qurilmasiga bo‘lgan 
ehtiyoj uning kamchiligi hisoblanadi.
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Misol tariqasida Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan 
“TEMP” rusumli EMT umumiy tuzilishini ko‘rib chiqamiz (1.21- 
rasm).

EMP vagon kuzovi T—simon estakada 1 ni o‘rab olgan 
aravacha 2 da o‘matilgan, estakadada tayanch relslar 3 
joylashtirilgan. Aravachaga o‘tqazuvchi tayanchlar 4, kuzov 5, 
ressor osti elementlari 6 BAM aktiv qismi 7 mahkamlangan reaktiv 
shina 8 bilan o‘zaro elektromagnit ta'sirda boMadi; 9 ferrorelslar 
bilan elektromagnit 10 laming o‘zaro elektromagnit ta’siri 
natijasida ekipajni havoda ushlab turuvchi “magnit yostiq” hosil 
bo‘ladi.

Osma va 
y o cnaltirish tizimi

PM -

EMP -

EDP J

Magnit osmali transpoj*t
I

Elektr ta' ininoti 
tizimi

Uzun stator 
sxemasi bo‘yicha

Bo'ylam a
generator

Y o‘l
chulg‘ami

Tortish tizimi

Kadta stator 
sxemasi uchun

i ~
Tok uzatish 

quriimasi

Tok qabul 
qilgich

- BAD

LSD

- LSD

L LID

1.20- rasm. Elektromagnit monorels transporti tasnifi

Aravachaning pastki qismida tok qabul qilgich 11 
mahkamlangan. Uning kontakt elementi 12 estakadada izolatorlar 
yordamida mahkamlangan kontakt relslari pastki yuzasidan tok 
uzatishni ta^minlaydi. Kuchlanish — 1500 V, tok turi — o‘zgarmas.

Bo ‘ylama asinxron moiorli elektromagnit monorels transporti 
elektr ta'minoti tizimi. Transport harakat tezligi 300 km/soat dan 
yuqori bo‘lganda harakat qarshiligini yengish uchun BAM quwati 
bir necha MW ga yetishi lozim. Shuning uchun elektr cnergiyasini 
ekipaj bortiga uzatish qurilmalariga yuqori talablar qo‘yiladi.
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Bunday hollarda tok qabul qilgich va qattiq kontakt tarmog‘idan 
foydalanish eng maqsadga muvofiq hisoblanadi.

BAM yordamida hosil qilinishi mumkin bo‘lgan tortish 
kuchining maksimal qiymati uning stator chulg'amiga nisbatan 
kichik kuchianish berilganda bo‘ladi. Bunda BAM uzatiladigan 
elektr energiyasi kuchlanishi 4000 V gacha, toki esa 8 kA gacha 
boiadi. Ta’minlash punktlarini o‘zgartgichlar bilan birga har 0,1 
km masofada o‘matish lozim boiadi, buni esa amalga oshirish 
qiyin. Bunday elektr ta’minoti tizimini amalga oshirish katta 
miqdorda elektr energiyasi sarfiga olib keladi.

1.21- rasm. “TEMP” rusumli EMT umumiy tuzilishi

Elektr energiyasi ta’minoti punktlari zonasini kengaytirish 
maqsadida kuchaytiruvchi liniyalardan foydalanish zarurati 
tug‘iladi. Ular ham faza simlari kesimi yuzasi cheklanganligi bois 
sezilarli samara bermaydi. Bunday paytda elektr energiyasini 
yuqori kuchlanishli bo‘ylama ta’minlash liniyalari (BTL) orqali 
uzatish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Kontakt tarmog‘i esa faqat tok 
uzatish lunksiyasini bajaradi, xolos. Bo‘ylama ta'minlash liniyasi 
bilan kontakt tarmog‘i orasidagi bog‘lanish moslovchi' 
transformator yordamida amalga oshiriladi. 0 ‘zgartgichlami eiektr 
energiyasini energetik tizimdan poyezdgacha uzatish tizimining
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qaysi joyida joylashganligiga qarab elektr ta'minoti tizimi 
konfiguratsiyasi turlicha bo'ladi.

1.22- rasmda EMT elektr ta’minoti tizimi variantlari 
keltirilgan.

1.22- rasm, a da kuchlanish o‘zgartgichi (KO‘) va chastota 
o‘zgartgichi (CHO‘) tortuvchi nimstansiyada o‘matilgan. 
Kuchlanishi va chastotasi o ‘zgaradigan uch fazali tok energiyasi 
bo‘ylama ta'minot liniyasi va moslovchi transformator (MT) orqali 
kontakt tarmog'iga uzatiladi. Bunda faza simlari kesimi yuzasini 
kamaytirish maqsadida bo‘ylama ta’minot liniyasidagi kuchlanish 
miqdori yetarli darajada yuqori olinishi mumkin.

'T)
1.22- rasm. EMT tortish elektr ta'minoti sxemasi: 

a  — o'zgartgichlar tortuvchi nimstansiyada o'matilgan varianti; b — 
o'zgartgichlar bo'ylama ta'minot liniyasi bilan kontakt tarmog'i oralig'ida 

o'matilgan variant: KO‘, CHO‘ -  mos ravishda kuehlanish va chastota 
o ‘zgartgichlari; BTL — bo'ylama ta'minot liniyasi; Trl -nimstansiya 

transformatori; MT — moslovchi transformator; kt — kontakt tarmog'i; BAM —
bo'ylama asinxron motor

Ta’minlash liniyasi induktiv qarshiligini va undagi kuchlanish 
pasayishini .kamaytirish maqsadida undan uzatilayotgan energiya 
chastotasini doimiy (50 Hz) holda saqlash .maqsadga muvofiq. 
Buning uchun K 0 ‘, CH 0‘ va MT lar BTL va kontakt tarmog‘i 
oralig‘ida ketma-ket ulanadi (1.22- rasm, b). Bunda nimstansiya 
tuzilishi jihatdan soddalashadi, - chunki unda faqat kuch 
transformatorlari . qoladi. Bo‘ylama ta’minot liniyasi zonasi 
birmuncha kengayadi. Ammo undagi o‘zgartgichlar soni ortadi.
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Yuqorida keltirilgan ikkita variant ham o‘ziga xos afzallik va 
keunchiliklarga ega.

Nazorat savollari

1. Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti tizimiga qanday 
qurilmalar kiradi? 2. Harakatlanuvchi tarkibni elektr energiyasi 
yordamida tortish (elektr tortish) avtonom (elektr energiyasi ishlab 
chiqaruvchi generatorlari lokomotiv-teplovozda joylashgan) 
tortishga nisbatan qanday afzalliklarga ega? 3. Elektrlashgan temir 
yoMlar elektr ta’minotinmg asosiy vazifasi nimadan iborat? 4. 
Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti tizimi yondosh liniya 
va inshootlarga qanday salbiy ta’sir ko‘rsatadi? 5. Elektr ta’minoti 
tizimining tashqi(birlamchi) qismiga nimalar kiradi? 6. Elektr 
ta'ininoti tizimining tortuvchi(ikkilamchi) qismiga nimalar kiradi?
7. Tortish tarmog‘iga qanday qurilmalar kiradi? 8. Ta'minlovchi va 
so‘ruvchi(qaytuvchi) liniya(fider)lar nima? 9. Elektrlashgan temir 
yo‘llar elektr ta'minoti tizimining prinsipial sxemasini keltiring! 
10. Temir yo'llar elektr ta'minoti qancha kuchlanishli va 
chastotali elektr uzatish liniyalaridan amalga oshiriladi? 11. Dunyo 
miqyosida elektrlashgan temir yoMlarda qanday tortish elektr 
ta'minoti tizimlari qoMlaniladi? 12. 1,5 kV va 3 kV kuchlanishli 
o‘zgarmas tok elektr ta'minoti tizimi qanday afzallik va 
kamchiliklarga ega? 13. Nimstanstiya shinalaridagi kuchlanish 
odatda nominal kuchlanishdan necha % ga ko‘p deb qabul 
qilinadi? 14. 0 ‘zgarmas tok tortish elektr ta'minoti tizimining 
o‘ziga xos prinsipial xususiyati nimadan iborat? 15. 0 ‘zgaruvchan 
tok elektr tortish tizimining o'ziga xos prinsipial xususiyati 
nimadan iborat? 16. Kuchlanishi 27,5 kV va chastotasi 50 Hz 
boMgan o‘zgaruvchan tok elektrlashgan temir yo‘l uchastkasining 
prinsipial sxemasini keltiring! 17. Neytral qo‘yilma qanday 
vazifani bajaradi? 18. 25 kV kuchlanishli va 50 Hz chastotali bir 
fazali o ‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimi qanday 
muhim afzalliklarga va kamchiliklarga ega? 19. Nima sababdan 
tortuvchi nimstansiyalar tashqi elektr ta'minoti tizimiga majburiy 
ravishda parma sxemasi bo‘yicha ulanadi? 20. Tortish tarmog‘ida 
“Orqada qoluvchi faza” va “Ilgarilovchi faza” deganda nimalami 
tushunasiz? 21. 2x25 kV kuchlanishli va 50 Hz chastotali 
o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimining tuzilishi va 
o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering! 22. 94 kV kuchlanishli 
ikkita simli bo'ylama Iiniyaga ega bo‘lgan elektr ta'minoti (IBL -
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94) tizimining tuzilishi va o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering! 
23. 94 kV kuchlanishli ikkita simli bo‘ylama liniyaga ega bo‘lgan 
elektr ta'minoti (IBL - 94) tizimini 25 kV kuchlanishli tortish 
elektr ta’minoti tizimi bilan o‘zaro taqqoslang! 24. 94 kV 
kuchlanishli ikkita simli bo‘ylama liniyaga ega bo‘lgan elektr 
ta’minoti (IBL-94) tizimini 2x25 kV kuchlanishli tortish elektr 
ta’minoti tizimi bilan o‘zaro taqqoslangl 25. 15 kV kuchlanishli va
16^(25) Hz chastotali o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti
tizimining tuzilishi va o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering! 26. 
Elektr uskunalar tuzilishi qoidalariga ko‘ra elektrlashgan temir 
yoMlar qaysi toifa iste’molchilari turkumiga kiradi? 27. 
0 ‘zgaruvchan tokda ishlaydigan elektrlashgan temir yoMlami 
elektr energiyasi bilan ta'minlanish prinsipial sxemasini keltiring!
28. Tortuvchi nimstanstiyalami ikkita alohida zanjirli elektr uzatish 
liniyasidan ta'minlash sxemasini keltiring va tushuntirib bering!
29. Tortuvchi nimstanstiyalar qanday turlarini bilasiz? 30. Kontakt 
tarmog‘ini bir tomonlama va ikki tomonlama energiya bilan 
ta’minlash sxemalarini chizing va tushuntirib bering! 31. Fider 
zona, nimstansion zona va nimstanstiyalararo zona deganda 
nimalami tushunasiz? 32. Ikkita yoMli yoki ko‘p yoMli uchastkalar 
kontakt osmalari bir-biri bilan qanday sxemalar yordamida o‘zaro 
ulanadi? 33. Seksiyalash postining tuzilishi va vazifasini ayting! 
34. IkkitayoMli bir fazali o‘zgaruvchan tok uchastkasida tortuvchi 
nimstansiyani kontakt tarmog‘iga ulanish sxemasini chizing va 
uning ishlashini tushuntiring! 35. Kontakt tarmogMda 
muvozanatlovchi toklami paydo boMish sabablarini ayting! 36. 
Muvozanatlovchi toklar tortish elektr ta’minoti tizimining texnik- 
iqtisodiy parametrlariga qanday ta'sir ko‘rsatadi? 37. Seksiyalash 
postlari va parallel ulanish punkdarining vazifalari va prinsipial 
sxemalaridagi o‘xshashlik va farqlami ayting! 38. Monorels 
transporti elektr ta'minoti tizimi haqida nimalami bilasiz?
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2- BOB. BIR FAZALI 0 ‘ZGARUVCHAN TOK 
TORTISH ELEKTR TARMOGTNI TA’MINLASH 

SXEMA LARINING XUSUSIYATLARI

2.1. l'ortish tarmogTni chulg‘amiari “yulduz-uchburchak” 
ulangan uch fazall transformatorlardan ta’minlash sxemalari

0 ‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarda tortish 
yuklamalarini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun bir va uch 
fazali transformatorlar qo‘llanilishi mumkin. Transformator 
rusumlari, ular chulg‘amlarining ulanish sxemalari hamda 
transformatorlami tashqi va tortish tarmoqlariga ulanish sxemalari 
bir-biri bilan uzviy bogTiq. Hozirgi kunda ko'pchilik o'zgaruvchan 
tok tortuvchi nimstansiyalarida uch fazali transformatorlar 
qoTlaniladi.

Elektrlashgan temir yoTlar elektr ta’minoti tizimida uch fazali 
uch chulg‘amli “TJfTHTO” (uch fazali, moyli sovutkich tizimli, 
uch chulg*amli, kuchlanishi ish jarayoni paytida rostlanadigan, 
yashinga chidamli, elektr tortish uchun) rusumli transformator 
qoTlaniladi Uning chulg‘amlari “yulduz-yulduz-uchburchak” 
sxemasida ulangan. Quwatlari esa 20, 31,5 va 40,5 MV A. 
Birlamchi kuchlanishi 110 yoki 220 kV, tortishga moTjallangan 
ikkilamchi kuchlanishi 27,5 kV, notortuvchi iste’molchilarga 
moTjallangan ikkilamchi kuchlanishlari esa 38,5 va 11 kV.

Transformatoming notortuvchi iste’molchilarini ta’minlashga 
moTjallangan chulg‘amlari chiqish kuchlanishlari 38,5 kV talab 
etilganda yulduz sxemada, 11(6,6) kV da esa — uchburchak 
sxemada ulanadi.

Tortish yuklamasini elektr energiyasi bilan ta'minlashda uch 
fazali ikki chulg‘amli “XZJT” va “XHHT” rusumli transformatorlar 
ham qoTlaniladi. Ulaming chulg‘amlari “yulduz-uchburchak’’
( % - H )  sxemada u!anadi(ll soni talabaga “Ele'ktromexanika”
kursidan maTum boTgan chulg'amlami ulanish guruhi raqamini 
bildiradi). Tortish chulg'amlarini “uchburchak” ulanishi 
transformator tashqi xarakteristikasini yassiroq kq'rinishda 
boTishini ta’minlaydi. “Uchburchak”ning bitta uchi relsga, iqolgan 
ikkita uchlari esa kontakt tarmog‘ining’ boshqa-boshqa' 
seksiyalariga ulanadi.
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Bir fazali oczgaruvchan tok tortish tarmogcini chulg'amlari 
iCyulduz-uchburchak” ulangan uch fazali transformatordan 
ta’minlanish sxemasi 2.1- rasmda keltirilgan.

A
3
C

2.1- rasm. Bir fazali o'zgaruvchan tok tortish tamiog‘ini 
chulgcamlari Ccyulduz-uchburchak” ulangan transformatordan

ta’minlanish sxemasi

Kocrilayotgan nimstansiyada transformator birlamchi 
chulg'ami chiqishlari tashqi elektr ta’minoti tizimi(elektr uzatish 
liniya(EUL)lari)ga zavodda belgilangan markirovkaga mos 
ravishda, ya’ni transformator A faza chulg'ami elektr uzatish 
liniyasining A fazasiga, B faza -liniyaning B fazasiga, C faza esa -  
uning C fazasiga ulanadi.

Tortuvchi nimstansiyaning chap va o‘ng ta’minlash yelkalari 
toklaii mos ravishda va /„•, socruvchi liniya toki esa l r bilan
belgilangan. Sxemada va Ir toklar yo'nalishlari
transformator ikkilamchi chulgcamlari uch fazali generator sifatida 
qaralib, toklar undan yuklama (elektrovoz)larga yocnaladi, degan
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nuqtayi nazardan kelib chiqib tanlangan. tch, va toklaming 
paydo bo'lishi transformator ikkilamchi chulg‘amlaridan ix  J b, y
i a va birlamchi chulg‘amlaridan IA, I B, i c toklami o‘tishiga 
sabab bo‘ladi.

2.2- rasmda transformator birlamchi va ikkilamchi 
chulg‘amlari faza va liniya EYKlari vektor diagrammalari 
keltirilgan. Bu diagrammalar transformator birlamchi va 
ikkilamchi chulg‘amlari bir xil (bir tomonga qarab) o‘ralgan va 
ulaming chiqishlari bir xil markirovkaga ega, deb qabul qilinib 
qurilgan.

2.2- rasm. Transformator birlamchi va ikkilamchi chulg'amlari 
uchun faza va liniya EYKlari vektor diagrammalari

Vektor diagrammadan ko‘rinib turibdiki, transformator 
birlamchi va tortish chulg‘amlari mos fazalari EYKlarining 
vektorlari orasidagi faza siljish burchagi 330°( 11x30°) ni tashkil 
etadi, ya’ni ko‘rib chiqilayotgan transformator chulg'amlari 11- 
ulanish guruhiga ega.

IJch fazali transformatorlar o‘matilgan istalgan o‘zgaruvchan 
tok tortuvchi nimstansiyasida uch fazali tortuvchi transformatorlar 
ishlash shartlarining quyidagi xususiyatlarini inobatga olish kerak 
bo‘ladi:

1. Respublikamiz elektrlashgan temir yo‘llaridagi barcha 
o‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarining 27,5 kV 
kuchlanishli tomonida relslarga “c” fazaning o‘zi emas, balki “c” 
faza chulg‘amining boshi ulangan. Bu bir xil holat emas. Chunki,' 
uch fazali transformatorlardan uchta emas, balki nimstansiyadan 
chap va o‘ng tomonda joylashgan ikkita bir fazali yuklama 
(elektrovoz) elektr energiyasi bilan ta'minlanadi.
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2. Tortish tarmog'iga transformator ikkita fazasidan 
kuchlanish beriladi: tortuvchi nimstansiya uchun bu “nrc” faza 
kuchlanishi Uac (nimstansiya chap ta'minlash yelkasi kuchlanishi
qo‘shimcha ravishda U^) va “cbn faza kuchlanishi Ucb 
(nimstansiya o‘ng ta'minlash yclkasi kuchlanishi qo‘shimcha 
ravishda U0.) bilan belgilangan. Uch fazali transformator qaysi 
fazalari tortish tarmog‘ining chap va o‘ng ta’minlash yelkalariga 
berilayotganligini to‘g‘ri ajratish uchun qaysi faza chulg‘amining 
boshi va oxiri ko‘rilayotgan ta'minlash yelkasi (kontakt tarmog‘i 
va relslarga yoki relslarga va kontakt tarmog‘i)ga ulanganligiga 
e'tiborni qaratish lozim bo‘ladi. Uchinchi (ko‘rilayotgan 
nimstansiya uchun “£>”) faza kuchlanishi kontakt tarmog'idagi 
neytral qo‘yilmaning ikkala uchiga ulangan bo‘ladi.

Kuchlanishlami ta’minlash yelkalariga berilish sharti bir- 
biridan birmuncha farq qiladi. Chap ta’minlash yelkasiga 
kuchlanish berilayotganda “a " faza chulg‘amining boshi kontakt 
tarmog'iga, o‘ng ta’minlash yelkasiga kuchlanish berilayotganda 
esa “c” fazaning oxiri kontakt tarmog‘iga ulanadi.

Ushbu ikki holatdagi farqni ajratish maqsadida quyidagi shartli 
qoida kiritiladi: agar kontakt tarmog‘iga unga kuchlanish 
berayotgan faza chulg‘amining boshi ulansa, unda ushbu 
ta'minlash yelkasining kuchlanishi agar kontakt tarmog‘iga 
uni kuchlanish bilan ta'minlayotgan faza chulg‘amining oxiri 
ulansa, unda ushbu ta’minlash yelkasining kuchlanishi “ -  ” ishora 
bilan ko‘rsatiladi (2.1- rasmga qarang!).

3. Uch fazali transformatordan ikkita bir fazaii yuklama (ikkita 
ta'minlash yelkasi) elektr energiyasi bilan ta'minlanadi, ya’ni 
tortish tarmog‘iga faqat ikkita faza (ko‘rilayotgan tortuvchi 
nimstansiya uchun bu “a” va “c” fazalar)dan kuchlanish beriladi 
(2.1- rasmga qarang!). Shuning uchun ham uch fazali 
transformator va unga mos. ravishda tashqi elektr ta'minoti 
tizimining EULsi nosimmetrik yuklama ostida bo‘ladi. Bunda 
barcha fazalardagi toklar har xil boMib, ulardan bittasi kam 
yuklangan faza boMadi. Bu kuchlanishi tortish tarmogMga bevosita 
ulanmagan (ko‘rilayotgan nimstansiya uchun “b”) fazasidir.

Shuni ta’kidlab' o ‘tish joizki, tortuvchi nimstansiyalarda “c” 
faza chulg‘amining boshi: relslarga; ulangan va chulg‘.amlari 11- 
ulanish guruhigav ega bo'lgan uch fazali transformatorlar 
o‘matilganda eng kam yuklangan faza doimiy ravishda “6” l'aza
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bo'lib qolaveradi. Bu holat tortuvchi nimstansiyalar guruhining 
paraJlel ishlashini tashkil etishda hisobga olinadi.

Uch fazali transformator 27,5 kV tomonidagi kuchlanishlar va 
toklar vektor diagrammasi 2.3- rasmda keltirilgan.

2.3- rasm. Uch fazali tortuvchi transformator 27,5 kV tomoni 
uchun kuchlanishlar va toklar vektor diagrammasi

Diagrammada transformator tortuvchi chulg‘ami 'faza (liniya)
kuchlanishlari va ta’minlash yelkalari toklari va ularga mos

• •

kuchlanishlar vektorlari keltirilgan. lA va /„. toklaming 
kuchl anishlar vektorlariga nisbatan joylashish o‘rinlari tortish 
yuklamasining aktiv-induktiv xarakterdaligi hamda <pA va <p0- faza 
siljish burchaklarining qiymatlari bilan aniqlanadi. Ushbu faza 
siljish burchaklarinmg qiymatlari tortish tarmog‘ining normal ish 
rejimida 30-45° oraliqda bo‘ladi va ko'pincha hisoblashlarda uning 
o‘rtacha qiymati 37° gavteng etib'olinadi. So‘ruvchi liniya toki
vektori / rni Kirxgof birinchi qonuni bo‘yicha tuzilgan 
/ r =-(/,*+ /«>) tenglama asosida qurish mumkin (2.3- rasmga 
qarang!).

Elektrlashgan temir yo‘l elektr ta'minoti tizimini loyihalash va 
undan foydalanishda ko‘pincha / r tok modulini aniqlash talab 
etiladi. Buning uchun 2.3- rasmdagi tomonlarining uzunliklari /r> 
I* va /e. ga teng o‘tmas burchakli hamda = <p0. bo‘lgan

' t
uchburchak uchun kosinuslar teoremasiga ko‘ra / r. tok 
quyidagicha topiladi:
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• /, = V/* +/* -2/^.005120° = + V ,  •
Uch fazali transformator ocmatilgan tortuvchi nimstansiya 

uchun ta’minlash yelkalari kuchlanishlari vektorlari orasidagi 
burchak 60° ga teng, ya’ni 0 = 60°.

Tortish yuklamasi uch fazati tizimdan ta’minlanganda 
tortuvchi nimstansiya chap va ocng tomonidagi tortish tamiog‘i 
seksiyalari turli fazalarga ulanishi lozim. Shuning uchun ham bu 
seksiyalardagi kuchlanishlar ofczaro faza jihatdan bir-biriga mos 
tushmaydi.

Fazalardagi toklar ifodalarini quyidagi Kirxgof birinchi qonuni 
tenglamalari yordamida hosil qilish mumkin(2.1- rasmga qarang!):

a tugun uchun: Uc = ha + U (2.1)
b tugun uchun: ha = U + (2.2)

c tugun uchun: ht = L c +  Ir = Iac-U - U (2.3)

uchburchak ulangan zanjirda: Iac+ha+U =0 (2.4)

(2.4) tenglamadan: Ua = -Uc-ld>.
(2.5) ifodani (2.1) tenglamaga qo‘yamiz:

(2.5)

Icc = Iac'- Icft + Uh . (2.6)
(2.3) ifodani (2.6) tenglamaga qo‘yib, quyidagi tenglamani

hosil qilamiz:

Iac — Iac Iac+ Ic/i + Io'Ic/i,
i 2 ; 1 ;undan: 1« =*j -lo*. (2.7)

(2.7) ifodani (2.3) tenglamaga qo‘yib, quyidagi ifodaga ega 
bo‘lamiz:

Icb = —  Io'— \ch.
3 3 (2.8)

(2.7) va (2.8) ifodalami (2.5) tenglamaga qo‘yib, Ua tok 
ifodasini topamiz:

1 ba — I ch H I o'.
3 3

(2 .9 )

Transformator ikkilamchi va birlamchi chulg‘amlaridagi 
toklami ulaming vektor diagrammasini qurib ham topish mumkin.
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Tok va kuchlanishlar vektor diagrammasini qurishda fider 
zonalarining va la, toklari transformator ikkilamchi
chulg‘amlari o‘rtasida taqsimlanadi, deb qabul qilinadi. Fider 
zonalari toklari deganda tortuvchi nimstansiyadan chap va olngga 
oqadigan toklar tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, 
transformator ikkilamchi chulg‘amiari ikkala fider zonalarini 
ta’minlash ulushini topish kerak boTadi.

Tortuvchi nimstansiyalami ta'minlash yelkalari toklarini 
transformator fazalari o'rtasida taqsimlanish xarakterini o‘rganish 
maqsadida ulardagi kuchlanishlar va toklar vektor diagrammalarini 
quramiz. Shu maqsadda aw al boshlab transformator tortish 
chulg'amidagi kuchlanishlar vektor diagrammasini quramiz va uni 
nimstansiya yuklamalarini taTninlash yelkalarining shartli sxemasi 
bilan birlashtiramiz (2.4- rasm).

2.4- rasm. Tortuvchi nimstansiya ta’minlash yelkalari toklarini 
transfomiator fazalari o‘rtasida taqsimlanishi: 1-kontakt farmog‘i; 2-

elektrovozlar; 3- relslar
•l.<. •

' Agar transformator transformatsiya koeffitsiyenti birga teng, 
salt ish toki va chuig‘amlar aktiv qarshiliklari nolga teng deb 
olinsa, u holda UA=U„ = Uac> UB=Ubf=Uba, Uc =Ua = UA.
Shuning uchuii ham UA, UB, Uc va ularga mos ravishda teng 
boTgan Uac, Uia, Ucb kuchlanishlami mos ravishda bittadan vektor
bilan tasvirlash mumkin. tok vektori Uac kuchlanish vektoridan

. t ;,.-

<PA burchakka, !<>• tok vektori esa -Ua kuchlanish vektoridan <p0. 
burchakka siljigan holda quriladi. IA = IK, IB = Ibl, va 1̂  =1^ tok
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vcktorlari quyidagi mulohazalar asosida quriladi. Transformator 
chulg‘amlari ulanganda va “uchburchak” ulangan ikkilamchi
chulg'amlar hosil qilgan berk konturda nol ketma-ketlikli toklar 
mavjud bo'lmaganda har bir fazani boshqa faza bilan 
bog'lamasdan alohida-alohida ko‘rib chiqish mumkin, ya’ni xuddi 
bir fazali transformator kabi o‘rganish mumkin. Bu holatda 
transformator ikkilamchi tomoni fazalari o‘rtasidagi yuklama 
taqsimlanishini faqat chulg‘amlar qarshiliklari nisbati bilan 
aniqlash mumkin. tok o‘tadigan chap fider zona Uac kuchlanish 
bilan ta’minlanadi. Bu kuchlanish ax, by va cz chulg‘amlarda 
generatsiyalanadi. ax chulg‘am qarshiligi kctma-ket ulangan 
qolgan ikkita chulg‘am qarshiligidan ikki marta kichik. Buning 
natijasida tok IcA Uae kuchlanish paydo bo‘layotgan chulg‘antlarda 
2:1 nisbatda taqsimlanadi. tok ham xuddi shunday nisbatda 
taqsimlanadi.

xa chulg‘am va chap fider zona yuklamasidan tashkil bo‘lgan 
konturda Iac va Ij, toklarining tanlangan musbat yo‘nalishlari

2
o‘zaro mos tushadi va shuning uchun I„r tok tenglamasiga —
had musbat ishora bilan kiradi(2.4- rasm). cz, by va chap fider zona

yuklamasidan tashkil topgan konturda esa ha va f* toklar bilan Ic» 
tokning tanlangan musbat yo‘nalishlari o‘zaro qarama-qarshi.

1 T
Shuning uchun ham —1<* had Ita va f* toklar tenglamalanga 
manfiy ishora bilan kiradi.

I„. tok Uci kuchlanishga teng boTgan Ua, kuchlanish bilan 
aniqlanadi. Bu kuchlanish cz va o‘zaro ketma-ket ulangan by va ax 
chulg‘amlarda hosil boTadi. c x a b  nuqtalar (2.1- va 2.4- rasmlarga 
qarang!) U0, = Urf kuchlanishli ikkita encrgiya manbayining o‘zaro

2
parallel ulangan nuqtalari hisoblanadi. tok tarkibiga !<>• tok — !«• 

qiymatda manfiy ishora bilan, Ioc va I*, toklar tarkibiga esa !„• tok

—I°' qiymatda manfiy ishora bilan kiradi.
i ’ • 4 •

(2.7) — (2.9) ifodalar universal hisoblanadi, ya’ni ular uch 
fazali transformator A, B, C birlamchi chulg‘amlari elektr uzatish 
liniyasining mos A, B, C fazalariga ulangan istalgan o‘zgaruvchan
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tok tortuvchi nimstansiyalari uchun o‘rinli bo‘ladi (2.1- rasm). 
Transformator birlamchi chulg'amlari elektr uzatish liniyasiga 
boshqacha ketma-ketlikda, masalan, transformator A chulg'ami 
elektr uzatish liniyasining A fazasiga, B chulg'ami C fazasiga va C 
chulg‘ami B fazasiga ulansa, (2.7) -  (2.9) ifodalarda va
toklar o'rinlari almashadi, xolos.

Tortuvchi nimstansiyalami elektr uzatish liniyasiga istalgan 
ketma-ketlikda ulangan holatlar uchun hosil qilingan (2.7) -  (2.9) 
ifodalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, quyidagi ikkita qoidaga rioya 
qilinsa, yuqoridagi istalgan holat uchun (2.7) -  (2.9) ifodalami 
bcvosita (ta'minlash yelkalariga berilayotgan kuehlanishlar to‘g‘ri 
aniqlanganda) yozish mumkin:

1) ko‘rilayotgan ta'minlash yelkasiga kuchlanishi berilayotgan
2

transformator fazasida shu (chap yoki o‘ng) yelka toki — ulushda,
1

transformatoming boshqa fazalarida esa ushbu tok ~ ulushda 
bo'ladi;

2) kuchlanishi tortish tarmog‘iga ishora bilan berilayotgan 
transforniator fazasi uchun tok ifodasi o‘ng tomonidagi ikkala 
qo‘shiluvchi ham “ + ” ishora bilan olinadi. Kuchlanishi tortish 
tarmog‘iga “ -  ” ishora bilan berilayotgan tTansformator fazasi 
uchun yozilgan tok ifodasi o‘ng tomonidagi ikkala qo‘shiluvchi 
ham “ -  ” ishora bilan olinadi.

Yuqorida aytib o‘tilganlar asosida va toklar uchun
(2.7)-(2.9) ifodalami hosil qilamiz va ulami vektor diagrammada 
aks cttiramiz (2.5- rasm). Shuni qayd etish lozimki, yuqorida 
keltirilgan cheklashlar(transforinatsiya koeffitsiyenti birga, salt ish 
toki va chulg‘amlar aktiv qarshiliklari esa nolga teng ekanligi)ni 
hisobga olgan holda quyidagilami yozish mumkin: Î , = IA = IK, 
ls = IB = Ib. va Ir  = Ic=Iob.

2.5- va 2.1- rasmlardan ko‘rinib turibdi, uchburchak ulangan 
fazalaming relslarga bevosita ulanmagan faza (B faza)si eng kam 
yuklangan taza hisoblanadi. Agar xususiy holda chap va o‘ng fider 
zonalardan bittasida tok ( / rt yoki /O.)riolga teng bo‘lsa, u holda 
ikkita faza eng kam yuklangan bo‘Iib qoladi. 2.5- rasmdagi vektor 
diagrammada U4> Ut , Uc kuchlanishlar va ularga mos IA, Ts , lc
toklar orasidagi faza siljish burchaklari <pA, q>B, <pc ko‘rsatilgan.
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2.5- rasm. Uch fazali transformator faza toklarini aniqlash 
uchun qurilgan vektor diagranrma

Shunga e’tibomi qaratish kerakki, vektor diagrammaga ko‘ra 
<PA > <Pch va <pc < <p0., ya’ni eng ko‘p yuklangan

A va C  fazaiarda hattoki <Pa,=<P0. boMganda ham <pA va <PC 
burchaklar bir-biridan farq qiladi. (2.7) va (2.8)' tenglamalarga 
e’tibor berilsa, ular umumiy holda o‘xshash. Diagrammadan

ko‘rinib turibdiki, Iac tok tarkibiga kiruvchi ( “ 1° ) tok vektori

kuchlanish vektoridan orqada qoladi, u  tok tarkibiga 
I

kiruvchi (--!<*) tok vektori esa U^U^.) kuchlanish vektoridan
oldinda boMadi. Bu holat transformator va ta’minlovchi liniyadagi 
kuchlanish yo‘qolishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi (kitobning 
keyingi boblarida bunga amin boMamiz). Ko‘rib chiqilayotgan 
holatda eng ko‘p yuklangan ishchi fazalar - A va C, kam yuklangan 
(ishsiz) faza esa B. Fazalar yuklanishini mumkin qadar 
tenglashtirish maqsadida ko‘p va kam yuklangan fazalar ketma-ket 
almashtirib boriladi. Boshqacha qilib aytganda, ishsiz faza sifatida 
navbatma-navbat B, C, A, B olinsa, ishchi fazalar A va C, A \ slB,B  
va C boMadi (parma sxemasi) va hokazo. Har bir holatda bitta faza
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ilgarilovclii boshqasi esa orqaga qoluvchi boMadi. Shuning uchun 
hani bitta ishchi fazada tok va kuchlanishlar orasidagi faza siljish 
burchagi mos yuklama burchagidan kichik, boshqa ishchi fazada 
esa aksincha, katta boMadi. Ishsiz fazadagi faza siljish burchagi “0” 
indeks bilan belgilanadi.

Yuklama va kuchlanish nosimmetriyasini kamaytirish 
maqsadida tortuvchi nimstansiya transformatorlarining eng ko‘p 
yuklangan fazalari navbat biian elektr uzatish liniyasining turli 
fazalariga ulanadi. Ulanish tartibi transformatorlaming ulanish 
sxemalariga va elektr uzatish liniyasining bir yoki ikki tomonlama 
ta'minlanish sxemasiga bogMiq. Ko‘pchilik hollarda fazalar 
ulanishi ketma-ketligining almashishi elektrlashgan temir yo‘l 
uchastkasining uzunligiga, uning energiya manbalariga nisbatan 
joylashishiga, tortuvchi nimstansiyalar soni va ulaming aniq 
joylashish o'milariga bog‘liq boMadi.

Uch fazali transformatorli tortuvchi nimstansiyalar guruhini 
elektr uzatish liniyasiga ulanish sxemalari nisbatan murakkabroq. 
Quyida ushbu sxemalami ulanish usulini ko‘rib chiqamiz (2.6- 
rasm).

1-tortuvchi nimstansiya(TNl)ning uch fazali transformatori 
At , Bt va CT fazalari elcktr uzatish liniyasining mos ravishda A, B 
va C fazalariga ulangan. Ushbu nimstansiya uchun vektor 
diagramma 2.S- rasmda keltirilgan vektor diagramma singari 
quriladi (2.7- rasm). Kuchlanish vektoridan tok vektori orqada 
qoluvchi faza A, ya'ni ><pa. Shuning uchun ham \ac tok vektori 
qo‘shni yelka toki 1* ta'sirida faza jihatdan orqada qoladi. Bu 
faza(A)da reaktiv quwat iste’moli oshadi, kuchlanish esa 
kamayadi.

Faza jihatdan ilgarilovchi faza C da <pA ><pb boMib,. I„ tok 
ta'sirida lcj, tok faza jihatdan mos kuchlanishidan ilgarilaydi. Bu 
faza(C)da reaktiv quwat iste’moli kamayadi, kuchlanish esa 
oshadi.

TNl da eng kam yukiangan faza — B  faza.
TN2 da transformator BT fazasi liniyaning C fazasiga, CY 

fazasi esa liniyaning B fazasiga ulanadi (2.6- rasm). Sxemadagi 
barcha fider zonalar a va b nuqtalardan elektr energiyasi bilan 
ta'minlanadi. Birinchi nimstansiya ta’minlanish sxemasi 
tanlangandan so‘ng keyingi nimstansiyalar uchun fazalami
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2.7- rasm. TNl uchun kuchlanishlar va toklar vektor
diagrammasi

tanlash ixtiyoriy emas, balki birinchi niinstansiyani EULsiga 
ulanish sxemasidan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi lozim 
bo'ladi.
TN2 uchun vektor diagramma' ham 2.7-rasmdagi tartibda quriladi 
(2.8- rasm). TN2 da fazalar ketma-ketligi o'zgafadi. TNl da u ABC< 
ketma — ketlikda bo‘lsa (I- rusumli nimstansiya), TN2 da ACB (II- 
rusumii nimstansiya). 2- nimstansiyada eng kam yuklangan faza:— 
C faza bo‘ladi. >.

TN3 da fazalar ketma-ketligi CAB (III- rusumli nimstansiya) 
(2.6- rasm). Shuni aytib o‘tish joizki, bu sxemada barcha toq fider 
zonalar a nuqtadan, barcha jut't fider zonalar esa b nuqtadan elektr 
energiyasi oladi TN3 uchun vektor diagramma 2.9- rasmda 
keltirilgan. Kontakt simlar va rels orasidagi kuchlanishlar juft 
uchastkalarda musbat, toq uchastkalarda esa' manfiy boiadi, ya'ni. 
ular elektr uzatish iiniyasi mos faza kuchlanishi bilan faza jihatdan 
yoki mos,.yoki qarama-qarshi bo‘ladi.r '» a-v *

Tortish tarmogi bir'tomonlaima manbaga ega boigan elektr 
uzatish liniyasidan ta'minlanganda uCh fazali tizim yuklamasi tekis 
taqsimlanishini amalga dshirish ucdiun nimstansiya eng ko‘p- •
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2.8- rasm. TN2 uchun kuchlanishlar va toklar vektor
diagrammasi

yuklangan fazasi, yuqorida koTib chiqiiganidek, navbat bilan 
liniyaning turli fazalarga ulanadi (Sko'tt sxemasi bundan 
mustasno). Bu sikl har uchta yondosh nimslansiyalarda to‘liq 
qaytariladi. Ushbu sikl bilan ishlaydigan har uch nimstansiya eiektr 
uzatish liniyasi uchun tekis taqsimlangan yuklamani tashkil etadi.

Ikki tomonlama manba bilan ta'minlanadigan tortish 
tarmog‘ida uchta nimstansiyadan tashkil topgan sikl yoki sikllami 
o‘z ichiga olgan sxema uch fazali elektr uzatlsh iiniyasida 
yuklamani bir tekis taqsimlanishini amalga oshira olmaydi (2. 10- 
rasm). 2.10- rasm, a v a b  dagi ikkala sxemada ham M l manbaning 
A fazasi M2 manbaning A fazasiga nisbatan kam yuklangan va 
aksincha, M1 manbaning C fazasi M2 manbaning C fazasiga 
nisbatan ko‘proq yuklangan (kam yuklangan faza yulduzcha bilan 
belgiiangan). Uchta nimstansiyadan iborat sxemada har bir 
nimstansiya yuklamasi o‘zaro teng boTganda ham uch fazali 
liniyada yuklama taqsimlanishi notekis boTib qolaveradi.
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2.9- rasm. TN3 uchun kuchlanishlar va toklar vektor
diagrammasi

,M t |>i 1 1N, M2. . M1
A r  1 A A

jv 1 J
B 1 1
c --------- 1--------- 11---------1---------C.. C —

f  h r  - H ' i

A

B

\r< b , . l ■i : J
■c

a) t — - b) - -
2.10- rasm. Uch (a) va olti (b) nimstansiyali tortish 

tarmoqlarida eng kam yuklangan Liniya fazalari ketma-ketligining 
almashish tartibi: M l, M2 - manbalar

Oltita bir xil yuklangan nimstansiyadan tashkil topgan tortish 
tarmog‘i uch fazali liniyaga bir tekis yuklanishi uchun eng kam 
yuklangan fazalar liniya bo‘yicha uning markaziga nisbatan 
simmetrik ravishda ulangan bo‘lishi lozim (2.11- rasm). Buning 
uchun 2.10- rasm, ‘b dagi N4 va N6 nimstansiyalar ulanish 
sxemasini almashtirish yetarli bo‘ladi. Bu sxema “qarama-qarshi 
parm a"yoki "ikkilanganparma” sxemasi nomi bilanyuritiladi. .

i. ' -l; ■
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A M1 ___ p i___ |S________pt___f i  m?a

B ---------- 1---------- ♦----------1---------- 1---------- +----------1-----------B

C------- 1------- 1-------♦-------♦-------1------- 1------- c

2.11 - rasm. Oltita nimstansiyali tortuvchi tarmoqning ikki 
tomonlama manbadan ta’minlanayotgan elektr uzatish liniyasiga. 

nisbatan tekis yuklama sifatida ulanishi uchun eng kam yuklangan 
fazalar ketma-ketligining almashlash tartibi

Ikki tomonlama manbadan ta’ minlanayotgan oltita
nimstansiyali tortish tarmog‘ini tashqi elektr ta'minoti tizimining 
elektr uzatish liniyasiga “qarama-qarshi parma” sxemasida 
ulanishidagi o‘ziga xoslik xususiyatlari bilan kengroq tanishib 
chiqamiz (2.12- rasm).

2.12- rasm. Ikki tomonlama ta'minlanayotgan uch fazali 
transformatorli o‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalar guruhini 

elektr uzatish liniyasi va tortish tarmog‘iga ulanish sxemasi

Ushbu sxemada to‘Ia sikl oltita nimstansiyani o‘z ichiga oladi: 
oltitadan to‘rttasida (ko‘rilayotgan variantda bu TN2 — TN5 
tortuvchi nimstansiyalar) uch fazali transformatorlar birlamchi 
chulg‘amlarini elektr uzatish iiniyasiga ulash chulg‘amlar 
chiqishlarini zavodda belgilangan marki rovkasiga (qisman yoki
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to'liq) mos emas. Chunonchi, masalan, TN2 da transformator A 
fazasi elektr uzatish liniyasining B fazasiga, B faza -  liniyaning A 
fazasiga ulanadi. “Qarama-qarshi parma” sxemasini tuzish yetarli 
darajada sodda va u quyidagi bosqichlami bajarilishiga keltiriladi:

1) barcha (oltita) tortuvchi nimstansiyalarda relslarga 
transformator “c” fazasi chulg‘amining boshi ulanadi;

2) TN1 ni EULga ulanishi ixtiyoriy yoki awaldan belgilangan 
tartibda bo'lishi mumkin. Aytaylik, u 2.1- rasmdagidek ulangan 
bo'lsin. Bundan keyin qaysi fazalar kuchlanishlari ta'minlash 
yelkalariga berilishini va EULning qaysi fazasi TNl dan eng kam 
yuklanishini aniqlash lozim boMadi.

2.12- rasmdagi sxemada TNl ta'minlash yelkalariga, xuddi
2.1- rasmdagi sxemada keltirilganidek, + Ua va - 0 e kuchlanishlar 
berilgan hamda EULning TNl dan eng kam yuklangan fazasi 
bo‘lib B faza xizmat qiladi (sxemada bu faza * bilan belgilangan).

3) TN2 ni EUL va tortish tarmog‘iga ulanishi quyidagi ikki 
shartga rioya qilgan holda amalga oshiriladi: birinchisi -  EULning 
TN2 dan cng kam yuklangan fazasi uning TNl dan eng kam 
yuklangan fazasidan farq qilishi lozim; ikkinchisi -  kontakt 
tarmog‘ining TNl va TN2 nimstansiyalararo zonasi ikki 
tomonlama ta'minlanishi uchun TN2 chap ta'minlash yelkasiga 
berilayotgan kuchlanish faza va ishora jihatdan TNl o‘ng 
ta'minlash yelkasi kuchlanishi bilan bir xil boMishi kerak.

TN2 ni EUl.ga ulash undagi uch fazali transformator birlamchi 
faza chulg'amining bittasini ulashdan boshlanadi. Relslarga 
ikkilamchi “c” faza chulg'amining boshi ulanganda barcha 
nimstansiyalardagi transformator birlamchi “J5” faza chulg'ami 
“qarama-qarshi parma” qoidasi asosida EULning tegishli fazasiga 
ulanadi (2.12- rasmga qarang!). Barcha nimstansiyaiarda EUL 
uchun transformatoming ushbu fazasi eng kam yuklangan faza 
hisoblanadi. 2.12- rasmdagi sxemada EULning TNl uchun eng 
kam yuklangan fazasi B faza, shuning uchun ham TN2 
transformatori B fazasini liniyaning A yoki C fazasiga ulash kerak 
bo‘Iadi. Agar C fazasiga ulasak, u holda birinchi nimstansiyalararo 
zona kontakt tarmog‘ini ikki tomonlama ta'minlash sxemasiga 
ko‘ra C  faza kuchlanishini berib bo‘lmaydi, chunki, biz bilamizki, 
transformator eng kam yuklangan fazasi kuchlanishi tortish 
tarmog'iga berilmaydi. Shunday qilib, TN2 uchun transformator B  
fazasini liniyaning faqat A fazasiga ulash imkoniyati qoladi va bu 
faza EULning TN2 uchun eng kam yuklangan fazasi bo'lib qoladi
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(2.12- rasmga qarang!). 2.12- rasmdagi sxeniada TNlarda 
o'matilgan uch fazali transformator birlamchi chulg‘amlari 
liniyaning qaysi fazasiga ulanganligi qavs ichida ko‘rsatilgan.

Shundan keyin transformator “a” va tortish
chulg‘amlaridan chiqayotgan kontakt tarmog‘i fiderlarini
ta’minlash yelkalariga ulash masalasini hal etish kerak bo‘ladi. 
Ushbu fiderlardan birini TN2 chap ta'minlash yelkasiga birinchi 
nimstansiyalararo zonani ikki tomonlama elektr energiyasi bilan 
ta’minlash imkoniyatini saqlagan holda ulash kerak. l'anlashda 
adashmaslik uchun TNl o ‘ng yelkasiga kuchlanish qanday ishora 
bilan berilayotganligiga e’tibomi qaratish kerak (2. 12- rasmga 
qarang!). Sxemadan ko‘rinib turibdiki, TNl o‘ng ta'minlash 
yelkasiga kuchlanish ishora bilan berilgan, ya'ni kontakt 
tarmog‘iga transformator ikkilamchi faza chulg‘amining oxiri 
ulangan. Chulg‘amlari Y/A- 11 sxemada ulangan uch fazali 
transformator “c” faza chulg‘amining oxiri relsga ulanganda 
kontakt tarmog‘iga ishorali kuchlanish doim transformator “b” 
chulg‘ami chiqishidan, “+” ishorali kuchlanish esa uning “a” 
chulg‘ami chiqishidan beriladi. Shuning uchun ham TN2 chap 
ta'minlash yelkasiga transformator “b” chiqishidan borayotgan 
fidemi ulash kerak bo‘ladi. TN2 o‘ng ta'minlash yelkasiga “a” 
chulg‘am chiqishidan borayotgan fider ulanadi. TN2 dagi ulashlar 
undagi transformator birlamchi A va C fazalami EULga ulanishi 
bilan yakunlanadi. Ular shunday ulanishi lozimki, bunda TN2 chap 
ta’minlash yelkasiga “c” faza kuchlanishi berilsin. Bu 
transformator birlamchi C faza chulg‘amini EULning C fazasiga, A 
faza chulg‘amini esa liniyaning B fazasiga ulash orqali amalga 
oshiriladi. Natijada TN2 o‘ng ta'minlash yelkasiga +U b 
kuchlanish beriladi. Shuning bilan TN2 ni EULga va tortish 
tarmog‘iga ulash yakunlanadi. TN2 ni ulash jarayonida undagi uch 
fazali transformator ikkita chiqishlari markirovkalari o‘zgaradi. 
Transformatorlar ishlash nazariyasidan ma'lumki, bunday holatda, 
transformator chulg‘amlarini ulanish guruhi teskarisiga almashadi, 
ya’ni TN2 dagi transformator chulg'amlari birinchi ulanish 
guruhiga ega boiib qoladi.

4) TN3 ni EUL va tortish tarmogiga ulash TN2 ulashdagi 
ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi. Transformator birlamchi B 
faza chulg‘amini liniyaning qaysi fazasiga ulashni tanlashda u TNl 
va TN2 dagidan farq qilishi lozimligidan kelib chiqish kerak 
boiadi. Bu albatta liniyaning C fazasidir(2.12- rasmga qarang!).
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5) temir yo‘l uchastkasidagi qolgan 3 ta tortuvchi nimstansiya 
EULga quyidagicha ulanadi: TN4 xuddi TN3 dek, TN5 - TN2 dek, 
TN6 esa — TNl dek. “Qarama-qarshi(ikkilangan) parma” sxemasi 
asosida ulash nomi ham shundan kelib chiqqan. TN4, TN5, TN6 
lar tortish tarmog‘iga kontakt tarmog‘ini ikki tomonlama 
ta'minlash imkoniyatini saqlagan holda ulanishi lozim (2.12- 
rasmga qarang!)

TNlar guruhini “qarama-qarshi (ikkilangan) parma” sxemada 
uiash quyidagi afzalliklarga ega: 1) tortish tarmog‘i bo'yicha tizim 
fazalarining navbatma-navbat yuklanishi va bir 'nimstansiyadan 
keyingi nimstansiyaga o‘tganda eng kam yuklangan fazaning 
almashib kelishi EULda elektrlashgan temir yo‘! bir fazali 
yuklamasi hisobidan yuzaga keladigan toklar nosimmetriyasini 
kamaytiradi; 2) chulg‘amlari YJA- 11 sxemada ulangan bir xil 
rusumli uch fazali transformatorlardan foydalanish imkonini 
beradi; 3) birxil rusumli 27,5 kV li taqsimlash qurilmalari(Py-27,5 
kV)dan foydalanish imkoniyati vujudga keladi, chunki barcha 
TNlarda transformator “c” faza chulg‘amining boshi relsga 
ulanadi.

Endi “qarama-qarshi (ikkilangan) parma” sxemasi yordamida 
EULdagi toklar nosimmetriyasi qanday kamaytirilishini batafsilroq 
o‘rganamiz. Masalani soddalashtirish maqsadida quyidagi 
cheklovlami qabul qilamiz:

- TNlar orasidagi hamda elektr energiyasi manbalari M1 va 
M2 dan ularga mos bo‘lgan chetdagi TN orasidagi masofalar bir 
xil;

- barcha TNlar ta’minlash yelkalaridagi toklar o‘zaro teng, 
ya’ni l eh= l0-.

Dastlab TNl va TN2 (2.12- rasm) transformatorlari birlamchi 
faza chulg‘amlari uchun kuchlanishlar, toklaming to‘g‘ri vateskari 
ketma-ketlikli simmetrik tashkil etuvchilari harada fazalar natijaviy 
toklarining vektor diagrammalarini quramiz. Bu diagrammalami 
qurishda bizga “Elektrotexnikaning nazariy asoslari” fanining 
“Uch fazali zanjirlar” bo‘limidan ma’lum bo‘lgan “har qanday 
nosimmetrik uch fazali toklar sistemasi to‘g‘ri, teskari va hol 
ketma-ketlikli simmetrik tashkil etuvchilaming. geometrik 
yig‘indisi ko‘rinishida tasvirlanishi mumkin”, degan tasawurga 
amal qilinadi. Bir fazali tortish yuklamasi quwatni bitta faza va 
nol simdan emas, balki ikkita fazadan olishi munosabati bilan 
ko‘rilayotgan masalada nol ketma-ketlikli tashkil etuvchi
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boMmaydi. 2.13- rasmda uch fazali nosimmetrik toklaming to 'g‘ri 
va teskari ketma-ketlikli simmetrik tashkil etuvchilari (2.13- rasm, 
a va b) hamda nosimmetrik yuklangan fazalar toklari (2.13-rasm, 
d) vektor diagrammalari keltirilgan. Nosimmetrik yuklangan

2.13- rasm. Fazalar toklari simmetrik tashkil etuvchilari va 
natijaviy nosimmetrik toklar vektor diagrammalari: 

a  -  to'g'ri ketma-kctlikli toklar uchun; b  — teskari ketma-ketlikli toklar 
uchun; d  — nosimmetrik yuklangan fazalar uchun

fazalar toklari tegishli faza toki to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli 
simmetrik tashkil etuvchilaming geometrik yig‘indisi ko'rinishida 
hosil qilingan. Bunda to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli simmetrik 
tashkil etuvchilaming kompleks tekislikda o‘zaro joylashishi turli- 
tuman bo‘lishi mumkin.

2.12- rasmdagi TNl ni ko‘rib chiqaylik. Undagi transformator 
birlamchi chulg‘amlari toklari lA va l c o‘zaro teng. Chunki, bu 
toklar modul qiymatlari 2.4- rasmda keltirilgan sxema va vektor 
diagramma hamda (2.7) -  (2.9) ifodalar asosida quriladigan vektor 
diagrammadan foydalanib aniqlangan qiymatlari

va
o‘zaro teng bo‘lib chiqadi (bu formulalami keltirib chiqarilishi 
bilan keyinroq 4.3- paragrafda-batafsil tanishamiz). 1B tok IA va
'lc toklarga nisbatan ancha'kichik bo‘ladi. Faza*toklarining bunday 
munosabatiga eng karri' yuklangan faza toki to‘g‘ri va teskari 

'ketma-ketlikii' tashkil etuvchilari vektorlarining aniq bir o‘zaro
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orientatsiyasi mos keladi. Bu faza toki tashkil etuvchiiari faza 
jihatdan o'zaro qarama-qarshi joylashadi (2.14- rasm).

2.14-rasm. TNl dan elektr uzatish liniyasida paydo bo‘ladigan 
nosimmetrik toklar siirunetrik tashkil etuvchilari va natijaviy 

nosim m etrik toklar vektor diagrammalari: a - t o ‘g‘ri ketma-ketlik; b -  
teskari ketma-ketlik. d -  nosimmetrik yuklangan fazalar toklari

Nimstansiya ta’minlash yelkalari- yuklamalari o ‘zaro teng 
bo‘lganda transformator eng kam yuklangan fazasidagi tok to‘g‘ri 
va teskari ketma-ketlikli simmetrik tashkil etuvchilari vektorlari 
fazajihatdan o‘zaro qarama-qarshi joylashganligini inobatga olib, 
TNl va,TN2 transformatorlari birlamchi chulg‘amlari fazalari 
uchun kuchlanishlar va toklar hamda toklar to‘g‘ri va teskari 
ketma-kedikli simmetrik tashkil etuvchilardan foydalanib qurilgan 
vektor diagrammalari 2.15- rasmda keltirilgan. Ko‘rilayotgan 
nimstansiyalar „uchun tokning to‘g‘ri ketma-ketlikli simmetrik 
tashkil etuvchilari vektorlari mos faza kuchlanishlariga nisbatan 
tortish,yuklamasining aktiv-induktiv xarakterda(kuchlanish va tok 
vektorlari orasidagi faza siljish burchagi taxminan 30° 
olingain)ligini hisobga olib qurilgan.

TNl uchun eng kam yuklangan faza bu B faza (2.12- rasmga 
qarang!). Shuning uchun ham bu faza teskari ketma-ketlikli tashkil
etuvchi tok vektori IB2 uning to‘g‘ri ketma-ketlikli tashkil etuvchi
tok vcktori / Si ga qarama-qarshi yo‘nalgan (2.15- rasm, «). TN2 
uchun esa eng kam yuklangan faza bu A faza. Tortuvchi
nimstansiyalardagi faza toklari ular to‘g‘ri va teskari
ketma-kedikli simmetrik tashkil etuvchilarining geometrik 
yig‘indisi ko‘rinishida aniqlanadi.
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2.15- rasm. Transformator birlamchi chulg'ami uchun toklar 
to‘g‘ri vateskari ketma-ketlikli simmetrik tashkil etuvchilari, 

natijaviy nosimmetrik tokJar va simmetrik kuchlanishlar vektor 
diagrammalari: a — TNl uchun; b -  TN2 uchun

2.15- rasm, a va b da keltiriigan vektor diagrammalami o‘zaro 
taqqoslash shiini ko‘rsatadiki, TNl va TN2 ga o‘tishda teskari 
ketma-ketlikli tashkil etuvchi toklar vektorlari fazalari soat mili 
harakati yo‘nalishi bo‘ylab 120° siljiydi. Xuddi shu holat TN2 dan 
TN3 ga o‘tishda ham kuzatiladi. Ushbu holatdan foydalangan 
holda elektr uzatish liniyasi bitta fazasini “qarama-qarshi parma” 
sxemasida 'ulangan oltita tortuvchi ninistansiyadan yuklanish 
shartli sxemasini keltiramiz (2.16- rasm). Awal qabul qilingan
cheklovlami inobatga olganimizda teskari ketma-ketlikli tok 12 
barcha nimstansiyalar uchun bir xil boMadi.

2.16- rasm, a da tortuvchi niihstansiyalar uchun I2 tok 
vektorini o‘zaro joylashtirish TN4 ni elektr uzatish liniyasiga TN3 
dek, TN5 ni — TN2 dek, TN6 ni — TNl dek ulanish shartidan kelib 
chiqadi. Har bir nimstansiyaning I2 toki elektr energiyasi 
manbalari M 1 va M2 o‘rtasida nimstansiyadan shu manbalargacha 
bo‘lgan masofalarga teskari proporsional ravishda taqsimlanadi.
Har bir nimstansiyadan 12 tokning qancha qismi M1 manbaga 
to‘g‘ri kelishi 2.16- rasm, a dagi shartli sxema ostida ko‘rsatilgan.
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2.16- rasm. uQarama-qarshi parma” sxemasida elektr uzatish 
liniyasi bosh uchastkasidagi teskari ketma-ketlikli tokni aniqlash 

uchun shartli sxema va vektor diagramma: 
a  elektr uzatish liniyasi bitta fazasini teskari ketma-ketlikli toklar 

bilan yuklanish shartli sxemasi; b —teskari ketma-ketlikli tokni baholash
uchun vektor diagramma

M1 manba bilan TNl oraligwidagi bosh uchastkada teskari 
ketma-ketiikli tok l m  tii aniqlash uchun oltita tortuvchi 
nimstansiyadan Mi manbaga to‘g‘ri keladigan tok barcha 
tashkii etuvchilarini (umumiy holda I\, dcb belgilaymiz) 
geometrik qo‘shamiz (2.16- rasm, b). Bu diagrammada O nuqta 
vcktorlar boshi. Qurilgan vektor diagrammadan ko‘rinib turibdiki, 
qaralayotgan uchastkada teskari ketma-ketlikli tok nolga teng. 
Bundan shunday xulosa keiib chiqadi: M1 manbaga yaqin bo‘lgan 
bosh uchastkadagi elektr uzatish liniyasi fazalari yuklamalari 
simmetrik bo‘ladi va binobarin, elektr stansiyasi generatorlari 
ishiga tortuvchi nimstansiyalar hisobidan yuzaga keladigan teskari 
ketma-ketlikli tok tashkil etuvchisining ta'siri bo‘lmaydi.

Temir yo‘l uchastkasini ikki tonionlama ta’minlanish 
sxemasida uchta tortuvchi nimstansiyani o‘z ichiga oladigan (bir 
tomonlama ta'minlanish sxemasidek) to‘la siklda Ml. manba' bilan 
TNl oralig‘idagi bosh uchastkada teskari ketma-ketlikli tok riolga 
teng boMmaydi (2.17-rasm).
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2.17- rasm. “Bir tomonlama parma” sxemasida elektr uzatish 

iiniyasi bosh uchastkasidagi teskari ketma-ketlikli tokni aniqlash
uchun vektor diagramma

Ushbu rasmda keltirilgan vektor diagrammadan ko‘rinib 
turibdiki, i m =0,5I2.

Shuni ta'kidlab o‘tish joizki, ushbu bobda ko‘rilayotgan barcha 
ta'minlash sxemalarida yuqorida qayd etilgan cheklovlar hisobga 
olingan. Aslida esa, TNlar yirik temir yo‘1 stansiyalarida 
joylashtiriiadi. Bundan tashqari, ulaming yuklamalari va 
ta’minlash sxemalari har xil bo'ladi. Buning oqibatida, hattoki har 
bir TN o‘rtacha yuklamasi ham bir-biridan farq qiladi. Bunday 
hollarda elektrlashgan temir yoMdagi TNlar soni uchga karrali (ikki 
tomonlama manba bilan ta’minlanayotgan uzatish liniyalarida 
oltita) boMganda ham elektr uzatish liniyasi fazalari bir tekis 
yuklanmaydi.

2.2. Tortish tarmog‘ini chulg‘amlari “ochiq uchburchak” va
“to‘la boMmagan yulduz” ulangan transformatorlardan

ta’minlash sxemalari

Ko‘p fazali sxemalar ichida eng sodda sxema bu transformator 
chulg‘amlarini “ochiq uchburchak” ulanish sxemasidir. Bu 
sxemada “ochiq uchburchak” ikkita bir fazali transformator 
chulg'amlari yordamida ypki. bitta uch steijenli ikkita chulg'amli 
transformator yordamida amalga’ oshirilishi mumkin.

; ’ Iickita. ;.bir fazali transformator chulg'amlari “ochiq 
uchburchak” ulangan tortish tarmog‘i elektr ta'minoti sxemasining 
birinchi varianti 2.18- rasm, a da, uning vektor diagrammasi esa
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2.18-rasm, b da berilgan. Sxemada nimstansiyadan chapdagim*
kuchlanish U ^  = U ^ = U^, undan o'ngda relslar bUan kontakt
simi orasidagi kuchlanish U ^  = = U0>> kontekt simi va rels
orasidagi kuchlanish esa (-U ^ ) = (—Ugc). Sxema ish faoliyatini 
o'rganishni soddalashtirish maqsadida transformator 
transformatsiya koeffitsiyenti birga, salt ish toki va chulg‘amlar 
aktiv qarshiliklari esa nolga teng, deb qabul qilinadi. Vektor 
diagrammada va 1«. toklar mos ravishda U ^ = U^ va

= U„. kuchianishlarga nisbatan joylashtiriladi (2.18- rasm, 6). 
Vektor diagrammadan ko‘rinadiki, liniyaning eng,ko‘p yuklangan 
fazasi bu B  faza. 2.18- rasm, a  da “ochiq uchburchak” birinchi 
transformator birlamchi . chulg‘amining oxiri X, ikkinchi 
transformator birlamchi chulg'amining boshi A2 bilan, bjrinchi 
transformator ikkilamchi chulg'amining oxiri x̂  ikkinchi 
transformator ikkilamchi chulg‘amining boshi a2 bilan mos 
ravishda ulangan holatda hosil qilingan.

2.18- rasm. Ikkita bir fazali transformator chulg‘amlari “ochiq 
uchburchak” ulangan tortish tarmog‘i elektr ta’minoti sxemasining

birinchi varianti (a) va.vektor.diagrammasi (b)* ' »

Agar birinchi transformatomi liniyaga ulanish sxemasini 
saqlagan holda Ax ni X 2 bilan va at ni x2 bilan hamda axx2 nuqta
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rels bilan ulansa (2.19- rasm, a), u holda A faza eng ko‘p 
yuklangan faza vazifasini bajaradi (2.19- rasm, b).

2.19- rasm. Ikkita bir fazali transformator “ochiq uchburchak” 
ulangan tortish tarmog‘i elektr ta'minoti sxemasining ikkinchi 

varianti (a) va vektor diagrammasi (b)

Chulg‘amlari “ochiq uchburchak” sxemada ulangan 
transformatorlar o‘matilgan istalgan o'zgaruvchan tok tortish 
nimstansiyasi ko‘rilayotganda uning quyidagi ishlash 
xususiyatlarini inobatga olish lozim bo‘ladi:

1) uch fazali transformatorlar o‘matilgan tortuvchi 
nimstansiyalardan farqli ravishda “ochiq uchburchak” sxemasida 
tortish tarmog‘i ta'minlash yelkalariga elektr uzatish liniyasining 
faza kuchlanishi emas, balki uning liniya kuchlanishi beriladi 
(2.19- rasm, a ga qarang!). Xuddi uch fazali transformatordan 
foydalanilgan holatdagidek, agar kontakt tarmog‘iga kuchlanishi 
berilayotgan chulg‘am boshi ulansa, u holda bu kuchlanish “+” 
ishora, aks holda esa “ — ” manfiy ishora bilan ko‘rsatiladi (2.19- 
rasm, a ga qarang!);

2) “ochiq uchburchak” sxemasida ham elektr uzatish liniyasi 
fazalari nosimmetrik yuklanadi, ammo uch fazali transformatorli 
tortuvchi nimstansiyalardan farqli ravishda eng kam yuklangan 
faza emas, balki eng ko‘p yuklangan faza belgilab qo‘yi!adi. 
Chtmki ushbu faza bir fazali transfomiatorlar birlamchi
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chulg'amlari uchun umumiy bo‘ladi. Ko'rilayotgan nimstansiya 
uchun bu faza A fazadir (2.19- rasm, a ga qarang!).

Tortuvchi nimstansiyalarda “ochiq uchburchak” sxemasini 
qo‘llanilishi uch fazali transformatorlardan foydalanilganga 
nisbatan maMum afzallik va kamchiliklarga ega. Afzalliklariga 
quyidagilar kiradi:

-transformator quvvatlaridan toMaroq foydalaniladi, chunki 
transformator faqat o‘zining ta'minlash yelkasi uchun ishlaydi. 
Uch fazali transformator esa nimstansiya ikkala ta'minlash 
yelkasini ta'minlaydi, transformator fazalari toklari turlicha 
qiymatda, bitta fazasi juda kam yuklanadi. Uch fazali
transformator quwati eng ko‘p yuklangan faza toki bo‘yicha 
hisoblanadi;

-kuchlanishni nimstansiya ta’minlash yelkalari bo‘yicha 
mustaqil rostlash imkoniyati mavjud, chunki ta’minlash yelkasi 
kuchlanishi shu yelka toki bilan aniqlanadi. Uch fazali
transformatorlardan foydalanilganda esa istalgan ta'minlash 
yelkasidagi kuchlanish ikkala yelkadagi toklarga bogMiq boMadi. 
Shuning uchun ham kuchlanishni rostlash transformator uchala 
faza transfomiatsiya koeffitsiyentini o‘zgartirib amalga oshiriladi.

“Ochiq uchburchak” sxemasining kamchiliklari:
-har bir tortuvchi nimstansiyada uchta transformator 

o'matilishi talab etiladi, chunki ulardan bittasi zaxirada turadi. Uch 
fazali transformatorlardan foydalanilganda tortuvchi nimstansiyada 
ikkita uch fazali transformator 0‘matilishi talab etiladi, chunki 
bittasi doim zaxirada turadi.

-notortuvchi iste’molchilami elektr energiyasi bilan 
ta'minlashda maMum qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ulami 
ta’minlash uchun qo‘shimcha uch fazali transformator o‘matiladi. 
Uch fazali transformatorli tortuvchi nimstansiyalarda notortuvchi 
iste’molchilami elektr energiyasi bilan ta’minlash uchun, odatda, 
tortuvchi transformator uchinchi chulg‘ami ishlatiladi.

0 ‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarida “ochiq 
uchburchak” sxemasidan foydalanilganda va agar ular tashqi elektr 
ta'minoti tizimi uzatish liniyasiga bir xil lartibda ulansa, u holda 
xuddi uch fazali transformatorli tortuvchi nimstansiyalardagidek 
toklar keskin nosimmetriyasi yuzaga keladi. Shuning uchun ham 
tashqi elektr ta’minoti tizimidagi toklar nosimmetriyasini 
kamaytirish maqsadida chulg'amlari “ochiq uchburchak” sxemada 
ulangan transformatorlar o‘matilgan tortuvchi nimstansiyalar
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guruhi elektr uzatish liniyasiga “qarama-qarshi parma” sxemasi 
bo'yicha ulanadi (2.20- rasm).

Bunda ulanish strukturasi bo'yicha uch fazali transformatorli 
tortuvchi nimstansiyalar bilan bir xil boMsa-da, quyidagi ayrim 
o'ziga xos xususiyatlarga ega:

1) “qarama-qarshi parma” sxemasi tugallangan siklini tashkil 
etuvchi oltita tortuvchi nimstansiyada ham bir fazali 
transformatorlar birlamchi chulg'amlari bir-biri bilan, odatda, bir 
xil ulanadi. Xususan, 2.20- rasmda barcha nimstansiyalarda 
birinchi transformator chulg'amining oxiri X t ikkinchi 
transformator chulg'amining boshi A2 bilan ulangan.

2) birinchi tortuvchi nimstansiya (TNl) elektr uzatish liniyasi 
va tortish tarmog‘iga istalgancha yoki buyurtma asosida ulanadi. 
Aytaylik, TNl 2.19- rasm, a da keitirilgan sxema bo'yicha ulangan 
bo'lsin. Bundan keyin nimstansiya ta'minlash yelkalariga 
berilaiyotgan kuchlanishlar aniqlanadi: chap ta'minlash yelkasi
uchun bu kuchlanish + Uha, o'ng yelka uchun esa —UA\ elektr 
uzatish liniyasining TNl dan ko‘p yuklangan fazasi bu B faza 
(2.20- rasm);

3) TN2 ni EULga ulash quyidagi ikkita shartni hisobga olgan 
holda amalga oshiriladi: birinchisi -  liniyani TN2 dan ko‘p 
yuklanadigan fazasi TNl nikidan farq qilishi lozim; ikkinchisi -  
TNl va TN2 lar oraligMdagi kontakt tarmog‘ini ikki tomonlama 
ta'minotini amalga oshirish uchun TN2 chap ta’minlash yelkasiga 
TNl o‘ng ta'minlash yelkasiga beriladigan kuchlanish bilan bir xil 
boMgan kuchlanish berilishi lozim.

TN2 ni EULga ulash bir fazali transformatorlar umumiy 
nuqtasi ni (2.20- rasm) liniyaning qaysi fazasiga ulashni
tanlashdan boshlanadi. Bu faza ko‘p yuklangan faza boMadi. Bu 
faza TNl uchun tanlangan faza (B) dan farq qilishi lozim. Bu 
liniyaning A yoki C fazasi boMishi mumkin.

Ulardan qaysi birini tanlash uchun TNl o‘ng ta'minlash 
yelkasiga berilayotgan liniya kuchlanishi belgisi indeksida shu 
fazalardan qaysi birining simvoli ishtirok etayotganligiga e'tibomi 
qaratish kerak. 2.20- rasmdan ko'rinib turubdiki, bu C faza.
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Bundan keyin TN2 ehap yelkasiga transformatorlar ikkilamchi 
chulg‘amlari chiqishlarining bittasi ulanishi kerak. Bu chiqishni 
aniqlash uchun TNl o‘ng yelkasiga kuchlanish qanday sharoitda 
berilayotganligiga e’tibor berish kerak bo‘ladi. 2.20- rasmdan 
ko‘rinib turubdiki, kontakt tarmog‘ining TNl dan o ‘ng yelkasiga 
ikkilamchi chulg‘am oxiri x2 dan berilayotgan liniya kuchlanishi 
ulangan. TNl da X 2 chiqish EULning C fazasiga ulangan.

Shuning uchun ham TN2 da chap ta'minlash yelkasini 
ta'minlovchi kuchlanish transformatorlardan bittasi chulg‘amining
oxiri( -t| yoki x2)dan berilishi kerak. TNl da X 2 chiqish TUI.ning

C fazasiga ulanganligi sababli ikkilamchi chulg‘amning oxiri x i 
kontakt tarmog‘ining TN2 ga nisbatan chap yelkasiga ulanadi. 
Bunday ulanishlardan kcyin transfbrmatorlar ikkilamchi tomonida

nuqta avtomatik ravishda umumiy nuqta bo‘lib qoladi va u 
relslarga ulanadi (2.20- rasmga qarang!). o2 chiqish esa TN2 o‘ng 
ta’minlash yelkasi tomonidagi kontakt tarmog‘iga ulanadi.

TN2 ni ulash jarayoni undagi transformatorlar Ax va X2 
chiqishlarini EULga ulash bilan yakunlanadi. Bu ulanish shunday 
amalga oshirilishi kerakki, bunda nimstansiya chap ta'minlash 
yelkasini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun ajratilgan
birinchi transformator ikkilamchi chulg‘amidan —O^ kuchlanish 
berilishi lozim (2.20- rasmga qarang!). Buning uchun A2 chiqish 
liniyasining B fazasiga, X 2 chiqish esa uning A fazasiga ulanishi 
kerak boMadi. TN2 o‘ng ta'minlash yelkasiga +Cac kuchlanish 
beriladi.

4) TN3 ni elektr uzatish liniyasiga ulash ham yuqoridagi 
ketma-ketlikda amalga oshiriladi, faqat bunda liniyaning ko‘p 
yuklangan fazasi TNl va TN2 lardagi fazalardan farqli boMishi 
kerak.

5) “qarama-qarshi parma” sxemasi TN4, TN5 va TN6 lami 
EULga ulash bilan yakunlanadi. Bunda TN4 xuddi TN3 dek, TN5 
- TN2 dek va nihoyat TN6 - TNl dek ulanadi.

Agar transformator birlamchi va ikkilamchi tomonlarida 
chulg‘amlar boshlari yoki oxirlari mos ravishda ulansa, u holda 
“toMa boMmagan yulduz”(bitta nursiz) sxema hosil boMadi. Ushbu 
sxema (2.21- rasm, a) va uning vektor diagrammasi (2.2 1- rasm, b)
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A

B

2.21- rasm. Ikkita bir fazali transformator “to‘la bo‘lmagan 
yulduz” ulangan tortish tarmog‘ining elektr ta’minoti sxemasi (a)

va vektor diagrammasi (b)

tahlili uch fazali liniya yuklamasi 2.18- va 2.19- rasmlardagi 
yuklamalar bilan bir xil ekanligini ko‘rsatadi.- 2.18- va 2.19- 
rasmlarda keltirilgan sxemalarda tortish tarmog‘ining 
nimstansiyadan chap va o‘ng tomondagi fiderlari kuchlanishlari

o‘zaro 120°ga siljigan bo*lsa-da, I<*=Io' va Vcb ~  9V boMganda 
ham uch fazali EULda yuklama notekisligi saqlanib qoladi. 1 ‘

Yuqorida keltirilgan sxemalarda transformatorlar iste’mol 
qilinayotgan toklar tizimining nosimmetriya koeffitsiyenti 
quyidagi formula yordamida aniqlanadi: r*

a, = V l - * + *

1+* (2. 10)

bu yerda * = ■

Yuqorida keltirilgan sxeraalarda k  0 dan 1 gacha 
o‘zgarganda a , 1 dan0,5 gacha o‘zgaradi. .o

Shuni aytib o‘tish joizki, nosimmetrik rejimda transformator 
foydalanish quwati (“pacnojiaraeMasi MomHoen>”) ham kamayib 
ketadi. Uch fazali transformatorl ar uchun bu quwat quyidagicha 
aniqlanadi:

= (0,5-0,76Wnom (2 .11)
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k  = 0 (bir fazali yuklama) da transformator foydalanish 
quwatining minimal qiymati 0,5Snom ga, k  = 1 (ikki fazali
yuklama) da esa — maksimal qiymati 0,76tS'nom ga mos keladi. 
Nosimmetrik rejimda ishlayotgan transformator foydalanish 
quwati transformator chulg‘amlarining foydalanish darajasini 
tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi.

2.3. Tortish tarmog‘ ini uch fazali va ikki fazali 
transformatorlardan ta’ minlash sxemalari

Agar ikkita yondosh zona ikki fazali tizimdan ta'minlansa' va 
tortish yondosh flderlari kuchlanishlari orasidagi faza siljish
burchagi 90° tashkil qilsa, u holda = Ia. (teng yuklama)
bo‘lganda uch fazali tizimda tckis taqsimlangan yuklamani hosil 
qilish mumkin. Shu maqsadda turli maxsus transformatorlar 
qo‘llaniladi. Ulardan eng ko‘p tarqalgani Skott tomonidan taklif 
etilgan uch fazali va ikki fazali transformator(Skott 
tTansformatori)dir (2.22- rasm, a).

■ Skott ■ transformator transformatsiya koeffitsiyentlari turlicha 
bo‘lgan va chulg‘amlari maxsus sxema bo‘yicha ulangan ikkita bir 
fazali transformatordan iborat. Chapda joylashgan “bazisli” deb 
nomlanuvchi transformator chulg‘amining ikkala chiqishi va 
o‘ngda joylashgan “Baland” deb nomlanuvchi transformator bitta 
chiqishi EUL simlariga ulanadi. 0 ‘ngdagi transformator 
chulg‘amining oxiri chapdagi transformator chulg‘amining 
o'rtasidagi chiqish nuqtasi bilan ulanadi. 2.22- rasm, b da 
keltirilgan kuchlanishlar topografik diagrammasidan o‘ngdagi 
trahsfomiator birlamchi chulg‘amidagi UM kuchlanish UK liniya

kuchlanishidan —  marta katta, ya'ni UAO=— UK ekanligi kelib

chiqadi. UA0 vektor uzunligi tomonlari UM, UAO va UAC vektorlar 
uzunliklariga teng bo'lgan teng tomonli uchburchak balandligiga 
teng. Shuning uchun ham o‘ng tomondagi transformator “Baland” 
deb -nomlangan. Tortish tarmog‘ida nimstansiyadan chap va 
o‘ngdagi fider zonalar kuchlanishlari teng hamda chap va o‘ng 
transformatorlar transformatsiya koeffitsiyentlari qiymatlari har 
xil, ikkilamchi chulg‘amlar soni esa bir xil.
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2.22- rasm. Tortish tarmog‘ini uch fazali va ikki fazali 
transformator yordamidagi ta’minlash sxemasi (Skott sxemasi) (a)\ 

transformator vektor diagrammasi (b) va fider zpnalar uchun
vektor diagramma (d)• **

Salt ish rejimida transformatorlar ikkilamchi tomonlaridagi
kuchlanishlar qiymat jihatdan teng va fazajihatdan o‘zaro 90° ga 
siljigan bo'ladi. ' -

Nimstansiyadan chap va o‘ngdagi yuklama qiymatlari terig 
if*  = /„•), fazalari esa o‘zaro 90° ga siljigan holatni ko‘rib 
chiqamiz (2.22- rasm, d). Bu holatda tortuvchi nimstansiya 

, ta’minlash yelkalari toklari ma’lum hamda *& -—$</ va ^  = <P0'
• bo‘lganda elektr uzatish liniyasi fazalaridagi I a, J b va / c toklar* i ;j« /✓ i

- ,* • • • * ;■  r J , * * * »*• •
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ifodalarini aniqlaymiz. “0” nuqta(tugun) uchun Kirxgofning 
birinchi qonuni quyidagichayoziladi:

I^ +  I* +  Ic = 0 .  (2 .12)
Har bir transformator magnit zanjirida magnit yurituvchi 

kuchlar algebraik yig‘indisi nolga tcng bo‘lishi(Kirxgof ikkinchi 
qonuni)dan:

•J3
1a~ ^ w'~ 1o' w2 = 0> (2.13); .U -^ - ic -^ -

(2.14)

L*=-yU’ tenglik va (2.12) ni inobatga olib (2.13) - (2.14) 
tenglamalardan quyidagilami hosil qilamiz:

U =1 2
0

" i S '
»

, w 2 2 i , V 3 '

° *«i V 3 \ 2 J  2

2
f

1 . 7 3

°  " i V 3 \ 2

(2.15)

(2.15) tenglamalardan ko‘rinib turibdiki, I ,̂ \B va Ic toklar
modul jihatdan o'zaro teng va faza jihatdan o‘zaro 120° ga siljigan, 
ya'ni uch fazali tizim bir tekis yuklangan.

Elektr uzatish liniyasi fazalaridagi toklami aniqlash imkonini 
beradigan (2.15) ifodalar Skott cxemasida ishlayotgan va elektr 
uzatish liniyasiga turlicha sxemada ulangan istalgan tortuvchi 
nimstansiya uchun qo‘llanilishi mumkin. Bunda faqat (2.15) dagi 
ifodalar chap tomonidagi toklar indeksida faza simvollari, o‘ng
tomonida esa I^ va 10 toklar o'milari almashishi mumkin.

Skott transformatori iste'mol qilinayotgan toklar tizimining 
nosimmetriya koeflitsiyenti quyidagi formula yordamida 
aniqlanadi:

CCj = 1 - k
1-i-Jfc (2.16)

 ̂ (2.16) formuladan ko‘rinib turibdiki, Skott sxemasida k 0 dan 
l gacha o‘zgarganda a t 1 dan 0 gacha o‘zgaradi. k = 1 bo‘lganda 
Skott transformatori simmetrik uch fazali tok iste’mol qiladi. Bu 
transformatoming foydalanish quwati quyidagicha aniqlanadi:
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(2.17)
Oxirgj formuladan ko'rinib turibdiki, Skott transformatori 

chulg'amlarining foydalanish darajasi chulg‘amlari **Y/ A /r(A )” 
ulangan uch fazali transformatorlar chulg‘ amlarining foydalanish 
darajasidan yuqori bo‘ladi ((2.11) formulaga qarangl).

So‘nggi yillarda uzoq chet ellarda Skott transformatorining 
takomillashtirilgan varianti (Vudbridj sxemasi) qoMlanilmoqda 
( 10- bobgaqarang!).

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, Skott transformatori o‘matdlgan 
o‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarida uch fazali 
iste’molchilami ta'minlashda qo‘shimcha ravishda uch fazali 
transformator o'matilishi talab etiladi. Bu esa tortuvchi 
nimstansiya xarajatlarini keskin ortishiga olib keladi. Shuning 
uchun ham uch fazali iste’molchilami ham ta’minlashga 
mo'ljallangan tortuvchi nimstansiyalarda (Rossiya Federatsiyasi va 
respublikamiz elektrlashgan temir yo‘l elektr ta’minoti tizimlarida) 
Skott transformatorini o‘matish iqtisod jihatdan kutilgan samarani 
bermaydi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish maqsadida Rossiya 
Federatsiyasida professor R.R. Mamoshin rahbarligida uch 
steijenli uch-ikki fazali. transformator ishlab chiqilgan (2.23- 
rasm).

Ikki fazali tordsh yuklamasini elektr energiyasi bilan 
ta'minlash uchun uchburchak va to‘la boMmagan yulduz 
sxemalarda ulangan chulg*amlardan foydalaniiadi. Burida 
va U ( U a ) vektorlar orasidagi faza siljish burchagi 90° ga teng

(Skott effekti) va bu holatda yuklamalar nosimmetrik 
bo‘lganda yuqori simmetriyalovchi effekt ta'minlanadi. Bunday 
transformator iste’moI qilayotgan toklar tizimi nosimmetriya 
koeffitsiyenti (2.16) formula yordamida, transformatordan 
foydalanish quwati esa (2.17) formula yordamida aniqlanadi. 
Bunday transformatoming Skott transformatoriga nisbatan afzalligi 
shundaki, transformator bakida tortish va 10(35) kV kuchlanishli 
uch fazali notortuvchi iste’molchilami ta’minlovchi chulg'amlari 
joylashtiriladi. Bu tortuvchi nimstansiya qurish xarajatlarini 
sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
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2.23- rasm. Uch sterjenli uch-ikki fazali transformator: a -
chulg‘amlar ulanish sxcmasi; b va v — ikkilamchi chulg'amlar vcktor 

diagrammalari; g  — ta'minlash yelkalari kuchlanishlarining vektor
diagranmiasi

Uzoq chet ellarda ushbu yo‘nalishda olib borilgan 
tadqiqotlardan o‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarida 
o‘matish uchun ishlab chiqilgan Kyubner (2.24- rasm) va Leblan 
(2.25- rasm) transformatorlarini keltirib o‘tish mumkin.

Kyubner va Leblan maxsus uch-ikki fazali transformatorlari 
ham., uch steijenli uch fazali transformatorlar bo‘lib,
ikkilamchi(tortuvchi) chulg‘amlari o‘zaro shunday ulanganki, 
natijada ta’minlash yelkalari kuchlanishlari vektorlari Uch va Ue.
orasidagi faza siljish burchagi 90° ga teng (Skott effekti). Bu 
transformatorlarda ham ular • iste’mol qilayotgan toklar tizimi 
nosimmetriya koeffitsiyeriti ' *(2.16) formula yordamida, 
transformatordan foydalanish quwati esa (2.17) formula 
yordamida aniqlanadi.

Kyubner va Leblan transformatorlarida ham uch fazali 
notortuvchi iste’molchilami ta'minlash uchun 10(35) kV
kuchlanishli uch fazali chulg‘antlar joylashtirilgan.
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A B C

2.24- rasm. Kyubner transforma'tori: chulg‘amlar ulanish sxemasi; 
b -  kuchlanishlar vektor diagrammalari

Uch fazali tizim nosimmetrik yuklamasini ‘energetik tizim va 
iste'molchilar ish rejimlariga ta'siri o‘rganilganda kuchlanishlar 
nosimmetriyasi asosan elektr uzatish liniyalaridagi kuchlanish 
pasayishlari bilan aniqlanadi. Bu kuchlanish pasayishlari esa 
tortuvchi nimstansiyalaming joylashish o‘riii va ulaming 
yuklamalariga bog‘liq bo‘ladi. Toituvchi nimstansiyalar liniyalarga 
qanday ketma-ketlikda ulanishidan qat’iy nazar har bir fazada bir 
xil kuchlanishlar pasayishiga erishib boMmaydi, chunki 
nosimmetrik yuklamalar elektr energiyasi manbalaridan har xil 
masofada joylashgan boMadi. Bu holatga amalda qoMlaniladigan 
tortuvchi' nimstansiyalami manba bitan ta'minlash sxemasi ham 
salbiy ’ta’sir ko‘rsatadi (1.13- rasm). Chunki nimstansiyalami 
navbati bilan liniyaning u yoki bu fazasiga ulash har bir alohida 
faza yuklama nosimmetriyasirii oshirib yuboradi. Bundan tashqairi, 

tortuvchi nimstansiyalar yuklarrialari keng di'apazonda doimiy 
ravishda o‘zgarib turadi va nimstansiyalar yuklamalari umumiy 
holda bir-biriga teng boMmaydi.
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A . B .C

b)
2 .2 5 -  rasm. Leblan transformatori: a  - chulg'amlar ulaniah sxemasi; 

b — kuchlanishlar vektor diagrammalari

Ikki tomonlama ta'minlash sxemasida ishlayotgan temir yo‘l 
uchastkalarida Skott, Kyubner va Leblan transformatorlari 
o‘matilgan yondosh nimstansiyani elektr uzatish liniyasi va tortish 
tarmog‘iga ulashda uning chap ta’minJash yelkasiga berilayotgan 
kuchlanish undan awalgi nimstansiya o‘ng ta'minlash yelkasiga 
berilayotgan kuchlanish bilan bir xil bo'lishi lozimligiga e’tibor 
berish kerak bo‘ladi.

Umuman olganda, yuqorida ko'rib chiqilgan elektrlashgan 
temir yo'llar elektr ta’minoti sxemalari elektr uzatish liniyalarini 
bir tekis yuklanishi masalasini qisman hal qilsa-da, muammo 
to‘laligicha hal boMmaydi.. Shuning uchun ham nosimmetriya 
masalalari kitobning keyingi boblarida alohida o'rganiladi.

Nazorat savollari

1. 0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalaridagi 
transformatorlar chulg'amlarining har xil ulanish sxemalariga 
qo‘yiladigan asosiy talablami ayting! 2. Transformator tortish 
chulg‘amlari “yulduz-uchburchak-Il” sxemada ulangan tortish 
tarmog‘i ishlashini tushuntirib bering! 3. Nima sababdan
transformator chulg'amlari “yulduz-uchburchak-11” ulangan 
sxema o‘zgaruvchan tok elektrlashgan temir yo‘llar elektr 
ta'minoti tizimida keng qoMlaniladi? 4. Nima sababdan
transformator tortish chulg‘amlari uchburchak sxemada ulanadi? 5.
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Transformator tortish chulg‘amJari “y ulduz-uchburchak-11 ”
sxemada ulanganda tortish chulg‘amlaridagi faza toklarining fider 
toklari orqali ifodalarini keltirib chiqaring! 6. Transformator 
tortish chulg‘amlari “yulduz-uchburchak-1 1” ulangan sxema 
uchun tok va kuchlanishlar vektor diagrammasini quring! 7. 
Tortish elektr ta'minoti tizimida nosimmetriyani yuzaga kelish 
sabablari va uning salbiy oqibatlarini ayting! 8. Uch fazali 
transformatorli tortuvchi nimstansiyalar guruhini elektr uzatish 
liniyasiga ulanish sxemalarini chizing! 9. Oltita nimstansiyali va 
ikki tomonlama manbadan ta'minlanayotgan tortuvchi tarmoqning 
elektr uzatish liniyasiga nisbatan tekis yuklama sifatida ulanishi 
uchun eng kam yuklangan fazalar ketma-ketligining almashlash 
tartibini keltiring! 10. Tortish tarmog‘ini chulg‘amiari “ochiq 
uchburchak” ulangan transformatorlardan ta'minlash sxemalarini 
chizing va ulaming o‘ziga xos xususiyatlarini tushuntirib bering! 
11. Tortish tarmog‘ini chulg‘amlari “to‘la boTmagan yulduz” 
ulangan transformatorlardan ta'minlash sxemalarini chizing va 
ulaming o‘ziga xos xususiyatlarini tushuntirib bering! 12. 
0 ‘zgaruvchan tok temir yo ‘1 uchastkalarida iste'mol qilinayotgan 
toklar tizimining nosimmetriya koeffitsiyenti qanday formula 
yordamida aniqlanadi? 13. Transformatoming foydalanish quwati 
deganda qanday quwatni tushunasiz va u qanday aniqlanadi? 14. 
Skott sxemasi va uning o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
15. Skott transformatori iste’mol qilayotgan toklar tizimining 
nosimmetriya koeffitsiyenti qanday formula yordamida 
aniqlanadi? 16. Skott transformatorining foydalanish quwati 
qanday formula yordamida aniqlanadi? 17. Skott sxemasining 
afzalliklari va karhchiliklarini ayting! 18. Skott sxemasi yordamida 
simmetriyalovchi effekt (Skott effekti) qanday amalga oshiriladi? 
19. Nima sababdan Rossiya Federastiyasi va respublikamiz 
elektrlashgan temir yo‘l elektr ta’minoti tizimlarida Skott sxemasi 
kutilgan samarani bermaydi? 20. Rossiya Federastiyasida ishlab 
chiqilgan uch steijcnli uch fazali-ikki fazali transformator 
chulg‘amlarining ulanish sxemasini, tok va kuchlanishlar vektor 
diagrammalarini chizib bering va o‘ziga xos xususiyatlarini ayting! 
21. Kyubner sxemasini chizing va o‘ziga xos xususiyatlarini 
ayting! 22. Leblan sxemasini chizing va o‘ziga xos xususiyatlarini 
ayting!

93

www.ziyouz.com kutubxonasi



3- BOB. TORTISH ELEKTR TA’MlNOTI TIZIMI 
ELEMENTLARINING ELEKTR PARAMETRLARI

Tortish.elektr ta’minoti tizimi (tortuvchi nimstansiyalar, liniya 
qurilmalari, tortish tarmog'i) tarkibidagi clementlar aniq 
parametrlar va ko‘rsatkichlar bihin tavsiflanadi hamda ular o‘zaro 
bog‘langan bo‘lib, elektr xarakteristikalar ko'rinishida tasvirlanadi.

3.1. Tortisb elektr ta’minoti tizimi elcmcntlarining elektr
xarakteristikalari

Tortuvchi nimstansiya qurilmalari(transformatorlar, 
to‘g‘rilagich agregatlari, filtr-kompensatsion elementlar)ning elektr 
xarakteristikalari tortish elektr ta’minoti tizimi foydali ish 
koeffitsiyenti qiymatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun 
ushbu qurilmalar elektr xarakteristikalariga qisman to‘xtalamiz.

Tortuvchi nimstansiya transformatorlari, 1- bobda aytib 
o'tilganidek, tashqi elektr ta’minoti tizimidan olinayotgan elektr 
energiyasi yuqori kuchlanishini tortish tarmog‘i, notortuvchi temir 
yo‘l iste’molchilari, nimstansiyaning o‘z ehtiyojlari, 
avtoblokirovka qurilmalari va temir yo‘l atrofidagi notortuvchi 
iste'molchilar talab qiladigan qiymatlargacha pasaytirib berish 
uchun xizmat qiladi.

Transformator pasportida uning salt ish rejimidagi quwat 
isrofi P, Uh , kW qisqa tutashish rejimidagi quwat isrofi Pq.i, kW va
qisqa tutashish kuchlanishi ^ q.i, % keltiriladi.
' Transformator tekis yuklangandagi elektr energiyasi isrofi:

AfV = ( /u , + *V. • *yu)‘ T, kW.h, (3.1)
s

bu yerda T  - transformator ishlash vaqti, soat; ŷu ~ ’̂ 2L’ -yuklanish
*^noin

koeffitsiyenti; £0* -transformator ishlash davomidagi o‘rtacha 
quwati, kV-A; S^-transformator nominal quwati, kV-A.

' Tortish tarmog‘ida transformatorlar ko‘pincha notekis 
yuklanadi. Bu rejimdagi elektr energiyasi isrofi:

^  =  {P iith  +  P qXk ; ) r ,  (3.2)
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bu yerda k, -transformator notckis yukianganligini tavsiflovchi 
koeffitsiyent (tortish tarmog'i uchun k, =I,05+U0).

Transformator qisqa tutashish kuchlanishi UqX har bir ishlab
chiqarilgan transfonmator uchun zavodda aniqlanadi.

Qisqa tutashish kuchlanishi transformator ikkilamchi
chulg'amlaridan biri qisqa tutashtirilib, birlamchi kuchlanish 
noldan to qisqa tutashgan chulg‘amdagi tok o'zining nominal 
qiymatiga erishguncha oshirilib aniqlanadi va nominal
kuchianishga nisbatan foizlarda baholanadi.

Transformator bitta fazasi induktiv qarishiligi:
UJJ.. 2

som

1005,
Q

nom (3.3)
bu yerda Unom - transformator nominal kuchlanishi, kV.

To‘g‘riIagich agregati umumiy holda transformator, 
to‘g‘rilagich sxemasi, tok va kuchlanish shaklini silliqlovchi filtr, 
himoya va avtomatik rostiash qurilmalaridan tashkil topadi.

To‘g‘rilagichda to‘g‘rilangan kuchlanish o‘rtacha qiymatini 
to‘g‘rilangan tok o‘rtacha qiymatiga bogMiqligi uning tashqi
xarakteristikasi deb ataladi, ya’ni:

m-pulsli to‘g‘rilagich tashqi xarakteristikasi tenglamasi 
quyidagicha yoziladi:

uin =  u j  1 -siiK-)C/,X 7^ - 1/( /,
L »  AlnonJ

)
(3.4)

bu yerda Ui0- salt ish rejimidagi to‘g‘rilangan kuchlanish o‘rtacha

qiymati, kV; sin(—) = A . to‘g‘rilagich tashqi xarakteristikasi og‘ish
koeffitsiyenti, /w= 6 da /4=0,5; /m=12 da^(=0,26; /w=24 d a /4=0,13; 
d̂nom- to‘g‘rilangan tok nominal qiymati, A.

Ko‘ppulsli to‘g‘rilagichlarda chiqish kuchlanishi miqdori 
nisbatan mo‘tadil hisoblanadi. Bu muhim ko‘rsatkich bo‘lib, elektr 
harakat tarkibining tezligi bevosita tok qabul qilgichdagi 
kuchianish miqdoriga bog‘liq bo‘ladi.

Tortuvchi nimstansiya shinalaridagi kuchlanish qiymati 
yuklama miqdoriga bog‘liq va shuning uchun ham nimstansiya ish 
faoliyati uning tashqi xarakteristikasi bilan baholanadi.

Bir fazali o‘zgaruvchan tok nimstansiya shinalaridagi 
kuchlanish:
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bu yerda AUT= I Z T - transformator ZT qarshiligidagi kuchlanish
pasayishi, kV; /  -yuklama toki, A.

O'zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyasi tashqi 
xarakteristikasi 3.1- rasmda keltirilgan.

Uch fazali transformatorli o‘zgaruvchan tok tortuvchi 
nimstansiyasida kuchlanish yo‘qolishi har bir faza uchun alohida- 
alohida aniqlanadi. Bunda mariba yelkalaridagi kuchlanish rejimi 
quyidagi xususiyatlarga ega:

u +  =  U. . ,A - M J T = U , M - I Z r , ( 3 . 5 )

3.1- rasm. Bir fazali transformatorli o‘zgaruvchan tok tortuvchi 
nimstansiyasi tashqi xarakteristikasi

-fazasi orqada qoluvchi yelkadagi kuchlanish yo‘qolishi 
qo‘shni yelkadagi tok ta'sirida ortadi;

- fazasi ilgarilovchi yelkadagi kuchlanish yo‘qolishi qo‘shni 
yelka toki ta'sirida kamayadi.

Shunday qilib, tahninlovchi manba ikkala yelkasidagi yuklama 
bir xil bo‘lganda ham ulardagi kuchlanish har xil boMadi. Bu esa, 
awal ta’kidlanganidek, tarmoqda muvozanatlovchi toklar yuzaga 
kelishiga va natijada kontakt tarmog‘ida qo‘shimcha isroftar paydo 
boMishiga sabab boMadi hamda yelkalardagi kuchlanishlami 
rostlash jarayonini qiyinlashtiradi.

Tortuvchi nimstansiya tortish elektr ta’minoti tizimining 
muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Uning boshqa muhirn qismiga 
tortish tarmog‘i kiradi. 0 ‘z navbatida bu tarmoq ta’minlovchi va 
so‘ruvchi fiderlar, kontakt tarmog'i, rels zanjiri hamda liniya 
(qurilma)laridan tashkil topadi. Rels zanjiri tortish toki o‘tadigan 
berk zanjiming bir qismi hisoblanadi hamda avtoblokirovka ishi 
bajarilishini ta'minlaydi.
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3.2. Tortish rels zanjirlari

Aytib o‘tganimizdek, relslar tortish tarmog‘i zanjirining bir 
qismi hisoblanadi va undan tortish toki o ‘tadi. Avtoblokirovka rels 
zanjirining turiga qarab tortish toki relslaming bittasidan yoki 
ikkalasidan ham o‘tishi mumkin.

Tortish rels zanjirida quyidagi parametrlar mumkin qadar 
kichik qiymatlarda boMishi talab etiladi:

- relslar qarshiliklari;
- relslaming yerga nisbatan potensiallari;
- yer orqali birlashgan daydi toklar.
Bundan tashqari, tortish rels zanjiri avtoblokirovka 

zanjirlaridan ajratilgan boMishi lozim.
Rels zanjirining asosiy elementlariga relslar, ketma-ket 

joylashgan relsiami o‘zaro' ulovchi birikma, ulami o‘zaro 
izolatsiyaiovchi birikma, relsli yo‘llami o‘zaro ulagich va drossel -  
transformatorlar kiradi (3.2- rasm).

Ikkmchi yol dross el-transfonnatoriga

3.2- rasm. Tortish rels zanjirining ikki tolali variantida rels 
tolalarining ulanish sxemasi: 1 - izolatsion birikma; 2 -  o'tkazgich 
birilcma; 3 — drossel-transformator; 4 — yoMlami o‘zaro ulagich; 5 -  relslar; 1- 
1 - RZ, 2- RZ -  1 - va 2- rels zanjirlari

Tortish rels. zanjirlarining ikkita tolali variantida tortish va 
avtoblokirovka tokiari bir vaqtning o‘zdda ikkala toladan o‘tadi. 
Bunda o‘zgarmas tokli temir yo‘l uchastkalarida avtoblokirovka 
uchun 50 Hz yoki 25 Hz chastotali o‘zgaruvchan kuchlanish, 50 
Hz chastotali o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida — 25 Hz 
chastotali o‘zgaruvchan kuchlanish manbalaridan foydalaniladi.
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Temir yoT uchastkalarining o‘zaro parallel ulanishi yoTlararo 
ulagichlar yordamida amalga oshiriladi. Bu ulagichlar yoT drossel 
— transformatorlari asosiy chulg‘amlari seksiyalari o‘rtalarini 
ulovchi simni ikkinchi yoT drossel -  transfomiatoriariga ulaydi. 
Shuni aytib o‘tish joizki, yo‘1 drossel — transformatorlari izolatsion 
birikma bilan ajratilgan yondosh tortish rels zanjirlarini o‘zaro 
induktiv bogTab, ulardan tortish toki o ‘tishini taTninlaydi.

Tortish rels zanjirining qarshiiigi relslar qarshiligi va relslar 
toialarini o‘zaro ulovchi oTkazgich birikma qarshiligidan tashkil 
topgan boTadi. Ulagich birikma qarshiligi keng diapazonda 
o‘zgarishi mumkin. Uning qiymatiga birikmani relsga qotirish 
darajasi, birikma ishchi yuzasining holati, atrof-muhit sharoiti(ob- 
havo holati, namlik) katta ta’sir koTsatadi. Odatda, ulagich 
birikma yuzasi o‘zgarmas tok temir yo‘1 uchastkalari uchun 70 
mm , o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalari uchun esa 50 mm 
bo‘lgan elastik mis bo‘lagi sifatida tayyorlanadi.

0 ‘zgarmas tok zanjirlarida o'tkazgich birikma hosil qilgan 
o‘tish qarshiligini 1 m uzunlikdagi o‘tkazgich birikmali rels 
qarshiligini 1 m uzunlikdagi o ‘tkazgich birikmasiz rels qarshiligiga 
nisbatan baholash qabul qilingan. 0 ‘matilgan me'yorlarga ko‘ra
12,5 m li rels uchun o‘tkazgich birikma qarshiligi 3 m li rels 
qarshiligidan (24%), 25 m li rels uchun esa 6 m li rels qarshiligidan 
(24%) oshmasligi lozim.

0 ‘zaro parallel ulangan Nt tolali relslar qarshiligi quyidagi 
formulayordamida aniqlanadi:

r  ,1 ,6 4  /n. + /b Q_ 

r m  l a N r ’ km ’ (3.6)

bu yerda m - 1 m uzunlikdagi rels massasi, kg; 1„ - bitta rels 
zvenosi (ikkita paralel ulangan rels lolasi) uzunligi, m; lb - ulagich 
birikma ekvivalent uzunligi, ya'ni qarshiligi ulagich birikma hosil 
qilgan qarshilikka teng bo‘lgan rels uzunligi, m; Nr - rels tolalari
som.

Masalan, /„ = 12,5m, /6 =2-0,21 JV va Nr = 2 ga teng bo‘lgan 
bitta temir yo‘l zvenosining qarshiligi (3.6) ga ko‘ra quyidagicha 
aniqlanadi:

1,64 l„+lb 1,64 12,5+ 2-0,2-12,5 102 Q
m 2 •/„ m 2-12,5 m ’ km' (3.7)
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Bitta tolali tortish rels sxemasi 3.3- rasmda keltirilgan. Bu 
sxemada tortish toki va avtobiokirovka toki zanjirlari relslar 
bo‘ylab ajratiladi, ya’ni tortish relsli va avtoblokirovka relsi. Temir 
yoMning har 300 m da tortish'relslari 5 o‘zaro relslararo o‘tkazgich 
3 yordamida ulanadi. Tortuvchi nimstansiyalar rels zanjirlariga 
so‘ruvchi liniya yordamida ulanadi. So‘ruvchi liniyalar izolatsiya 
(kabel)li yoki izolatsiyasiz (relsga ulanadigan qismi 
izolatsiyalangan) simlar ko‘rinishida bo‘ladi.

3.3- rasm. Bitta tolali tortish rels sxemasi:
1 — izolatsion birikma; 2 -  o'tkazgich birikma; 3 — relslararo o'tkazgich; 

4 -  avtoblokirovka relsi; 5 — tortish relsi

0 ‘tgan asming 90- yillaridan boshlab temir yo‘l avtomatikasi 
tizimida tonal rels zanjirlari qo‘llanila boshlandi. Bunday rels 
zanjirlarining rels tolalarida izolatsion birikmalar mayjud emasligi 
bois liniya drossel-transformatorlari soni kamayib tortish rels 
zanjirlarining ishlash ishonchliligi ortadi.

0 ‘zgaruvchan tok elektrlashgan temir yo‘l uchiastkalarida rels 
to‘la qarshiligi aktiv va reaktiv (induktiv) tashkil etuvchilardan 
iborat bo‘ladi. Rels tolalari ferromagnit material(po‘lat)dan 
yasalganligi bois uning aktiv elektr qarshiligi undan o‘tayotgan tok 
kattaligi va chastotasiga bog‘liq bo‘ladi.

Relslar aktiv qarshiligini Siklyeming quyidagi formulalari 
yordamida aniqlash mumkin:

ru = k r , k  = l + 0 ,8 / ? \ ^ < l ;  k  =  0,758 + ^ l M 3 / 3 2 -0 ,183 , 1 ^ < ; 3 ;
£=0,758+1,159/?, p > 3;,

P .(3-8)

bu yerda r,, - relsning o‘zgamvchan tokdagi iaktiv qarshilijgi,’ 
i J/km; S - rels ko‘ndalang kesimi yuzasi, sm2; P - rels ko‘ndalang
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kesimi perimetri, sm; /  - tok chastotasi, Hz; p - rels
materiali(po‘lat)ning solishtirma elektr qarshiligi, Q-m; p  - rels 
materiali(po‘lat)ning nisbiy magnit singdiruvchanligi. M ning 
qiymati magnit maydoni kuchlanganligining rels yuzasidagi 
qiymatiga bog‘liq bo‘ladi va tajriba yo‘li bilan qurilgan p = /( //)

grafiklardan olinadi. Buyerda H ~~p> ^  ~ reisdan o‘tayotgan tok.

rra ni quyidagi formula asosida hisoblash ham mumkin:

Shuni ta’kidlab o‘tish joizki, sanoat 'chastotali o ‘zgaruvchan 
tokda rels qarshiligi qiymati uning o‘zgarmas tokdagi qarshiligi 
qiymatidan o‘zgaruvchan tokning qiymatiga qarab 5-10 marta 
katta bo‘Iadi. Ilisoblashlarda ko‘pincha tok o‘rtacha qiymatiga inos 
keluvchi aktiv qarshilik olinadi.

Relslaming ichki induktiv qarshiligi uning aktiv qarshiligining 
75% ini tashkil etadi, ya’ni:

*,=0,75rr, . (3.10)

3 3 . 0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmogM qarshiligini 
hisoblashning umumlashgan usuli

I. Usulning mohiyati. Tortish tarmog‘i boshqa elektr uzatish 
liniyalaridan turli jinsli, ko‘p sonli va o‘zaro nosimmetrik 
joylashgan simlardan tashkil topganligi bilan farq qiladi. Hattoki, 
eng sodda ko‘rinishdagi bir yoTli uchastka tortish tarmog‘i ham 
kontakt simi, uni ushlab turuvchi tros (keyingi o‘rinlarda tros) va 
yer bilan elektr jihatdan kontaktda bo‘lgan ikkita relsdan tashkil 
topgan. Bundan tashqari, kontakt osmasiga parallel ravishda 
kuchaytiruvchi va ekranlovchi simlar ham ulangan bo‘lishi 
mumkin. Ikkita yo‘lli uchastkada esa tortish tarmog‘i oltita simdan 
va to‘rtta relsdan iborat bo‘ladi. Bunda tortuvchi tok bir qismi 
relsdan yerga o‘tishi munosabati bilan undagi umumiy tok modul 
va faza jihatdan simlardagi toklardan farq qiladi. Bu holat va 
simlaming turli jinsli ekanligi tortish tarmog‘i parametrlarini 
hisoblashni qiyinlashtiradi. Bunday sharoitda Pollyachek va 
Karson formulalaridan foydalanishga asoslangan odatdagi 
usullami qo‘l!ash murakkab matematik o‘zgartirishlami talab 
qiladi.
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Shuning uchun ham quyida tarkibida istalgancha sondagi turli 
jinsli simlardan tashkil topgan tortish tarmog'ini hisoblashning 
umumiy usulini keltiramiz. Bu usul istalgan konturda tarmoqning 
barcha simlaridagi toklar hosil qiladigan EYKlami hisobga olishga 
asoslangan.

Tortish tarmog‘idagi kontakt simi a va chap rels b dan iborat 
kontumi ko‘rib chiqamiz. Tarmoqda bu konturdan tashqari c sim 
ham bo'lsin (3.4- rasm).

Simlardagi toklami I a, Ib J c bilan, ulaming yo‘nalishlarini

esa bizdan chizma tekisligiga tomon belgilaymiz. I, tok ab 
konturda 1 km liniya uzunligi bo‘ylab bizga “Elcktrotexnikaning 
nazariy asoslari”

3.4- rasm. Tortish tarmog*i qarshiligini hisoblash uchun
chizma

kursidan maMum boTgan va quyidagi formula bilan 
aniqlanadigan ilashish magnit oqimini hosil qiladi:

03d?dpV'ab = 2x J
R.

^Wab ich ~

H

_ n0i a- \ o \ d^ V-s
2k •• km (3.11)

*7 xibu yerda f*.o = 4 ^ - 1 0  , — _ magnit doimiysi, ya’ni havoni

absolyut magnit singdiruvchanligi; Ra - a simning radiusi; V'oua.. - a
V ssim ichki yuzasi orqali birlashgan ilashish magnit oqimi, -— ;
km

Ra £ p z d a .
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0 ‘z navbatida, ab konturda 1 km uzunlikda /„ tok hosil qilgan 
kuchlanish pasayishi:

QuJaylik uchun a sim qarshiligini quyidagicha belgilaymiz:

bu yerda »» = 2<»-104 fykm ; 'La =ra+ jxa - a simning to‘la ichki 
qarshiligi.

(3.13) ga o'xshash qilib ab kontuming 1 km uzunlikdagi b sim 
qarshiligi uchun quyidagini yozish mumkin:

Ta’kidlab o‘tish lozimki, umumiy holda Zob*Zun- Ushbu 
qarshiliklar a v a b  simlar bir xil bo‘lganda teng bo‘ladi.

ab konturga c simdagi l c tok ta 'sirini ko 'rib chiqamiz. Agar a 
va c simlardagi toklar yo‘nalishlari bir xil deb olinsa, u holda ab

kontuming 1 km uzunligida Ie tok hosil qilgan kuchlanish

pasayishini AI/'a = At/^-At/,,, (3.16) koTinishida yozish mumkin. 
(3.15) formulaga asoslanib quyidagilami yozish mumkin:

(3.17) va (3.18) lami (3.16) ga qo‘yib, quyidagini hosil 
qilamiz:

(3.12)

(3.13)

co = 314 rad-1 da m =? 0.0628 Q/km va x*=(0 H'ahs

MaMumki, silindrsimon mis va alyuminiy simlar uchun
xa -  0,25m . (3.14)

(3.15)

AUcai=Jm/e\n & ).
U  _

(3.19)
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ab kontur va c sim va undan cheksiz uzoqlikda joylashgan 
simdan iborat bo‘lgan kontur o‘rtasidagi xeah o'zeiro induksiya 
qarshiiigi tushunchasini kiritamiz:

xcah=mVaJf) ' '  (3.20)
d «c i 1

(3.20) ni hisobga olgan holda (2.19) formula quyidagicha 
yoziladi: • » '

j., =(3.21)
Qisqa qilib aytganda, xcah qarshilik c sim va ab kontur 

o'rtasidagi o‘zaro qarshilik.
1 krii uzunlikdagi liniya bo‘ylab ab konturdagi , limumiy 

kuchlanish pasayishi:

___  W 'h = ZabI'-zJ > + jX :bi ' . - (3.22)
Shunga e'tibor berish kerakki, ni aniqlaganimizda ab 

kontumi aylanish yo‘nalishi soat mili harakati yo'nalishida 
tanlangan edi, agar aylanish yo'nalishi aksiga.o‘zgaitiriIsa, u holda 
X̂a ~ xah bo ladl. . ,j.- ■<'>

Umumiy holda, a ,va b simdan- iborat ab kontur va uni

atrofidagi n ta’7 ,, /2, ..., /„ tokli simlami ko‘rib chiqish miimkin. 
Unda (3.22) ifoda quyidagi ko‘rinishga egabo‘ladi: :

„ r. r » , ... ..k-,' ■
A t# = Z rt/ . - 2 * I> + jt,X U /,. • =: ' ’• . . (3.23)

~ t=i
Yuqorida ko‘rib chiqilgan hisoblash usulini kontakt tarmog‘i 

simlarining turli xil soni va joylashishida qo‘llash mumkin bo'ladi.
2. Kontakt tarmog-i simlari o'rtasida toklar taqsimlanishi. 

Kontakt simi va trosdan iborat bo‘lgan kontakt tarmog‘ini ko‘rib 
chiqamiz. Bu tarmoqqa parallel joylasligan n ta simlardan mos

ravishda /,, / 3, .... 1„ toklar o'tayotgan bo‘lsin. Bunda / , , / * ,  /*.,
- • mos ravishda tros, kontakt simi va kontakt tarmog‘idan
o-tayotgan toklar. “Tros -  kontakt simlT’ konturi uchun (3:23) 
tenglamadan foydalanamiz. Bu konturda kuchlanish pasayishi. 
nolga teng, chunki tros va kontakt simi teng koordinatlarida 
potensiallar o‘zaro teng. Binobarin: ...........
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(3.24)—tk) h  Z k t  I *  +  •' lk A “  0 ,
/=1

bu yerda Z*. Zkt - “tros-kontakt simi” konturidaga mos ravishda
tros va kontakt simi to‘la qarshiliklari; - “tros-kontakt simi” 
konturi va / -  sim o‘rtasidagi oczaro induksiya qarshiligi.

(3.24) formulada yerdan o‘tayotgan toklaming “tros -  kontakt 
simi” konturiga magnit ta'siri hisobga olinmagan, chunki toklar 
yeming chuqur qatlamlaridan o‘tganligi sababli hu ta'sir sezilarsiz 
darajada kam.

L + h  =/k.t (3.25) ni hisobga olib (3.24)
quyidagilami topamiz;

formuladan

t K - J ' i  x* Z*1 * J'X x* i<
1, = i-1

Z* +Zh
L  = /-i

Ztk + Zh
(3.26)

(3.26) fomiulalar suratlaridagi ikkinchi had nisbiy qiymati 
kichkina va shuning uchun uni inobatga olmaslik nuimkin.

Ikkinchi had qiymatini baholab ko'ramiz. Tros va kontakt simi 
orasidagi ekvivalent masofa tros osilishini inobatga olgan holda 
dkt, i simni tros bilan oralig‘i du, kontakt simi bilan oralig'i esa 4*
boTsin. Agar Z*, Zh va ** lami (3.13) va (3.20) fbrmulalar orqali 
ifodalasak, u holda (3.26) formulalardagi birinchi formula 
suratidagi birinchi had quyidagi koTinishga ega boTadi:

J  V n - rf
Zk + jm ln —  Ik t- j^ L m fo l- j- ) . 

R. J „1 d. (3.27)
■r j i=i

Bu formula birinchi hadi qavs ichidagi ikkinchi hadi bilan 
formula oxirgi hadi ayirmasini tahlil qilamiz, ya‘ni:

. f j  n . \
/U n ^ .-£ // ln ( -4 .)A = jm

R. (3.28)t=i “u /
Tros bilan kontakt simi orasidagi ekvivalent masofa 1 m ga 

yaqin, ya’ni dh = lm , / sim bilan tros oraligT esa gorizontal o‘q
bo‘ylab 3 m dan kam emas, ya’ni du= 3m. Unda Pifagor 
teoremasidan dlk = -Jdl + d] = 4v +3: = -n/To.

104

www.ziyouz.com kutubxonasi



, d<k i d* _Bu holatda *n —  ning absolyut qiymati m da'eng 

katta bo‘ladi.
Rt va R, 0,75-10-2 m dan kichik boMganligi. uchun

ln— > In —  = 4.893 va ln ^ - <ln —  = 0,053 ^
Rt 0,75 va Ru 3 - y,

Agar / sim sifatida rels olinsa, u holda </* = 6m .va du = 7m 

deb qabul qilib, ln-^- = -0,154 nj hosil qilamiz. 2 ^ '^ T ^ L n in g
' i*

eng katta absolyut qiymati 0.154^/< dan kichik boMadi.
tel

Binobarin, ikkinchi had maksimal qiymati uchun quyidagiga ega 
boMamiz:
M  (. ‘.raui - A > . \  trr>I . (
A = y/wl 4,893/*j -  0,154^/, I yQki A = y4,83/w

» • ••./// D/-4 > . t » ' ’ tau«i< i.
kattalik amalda doim /o  dan kichik boMadi. Haqiqatdan

/;,-0.03ol£ /< ](3 .2 9 )

/=1
n % : ~i

ham bitta yoMli temir yoM uchastkasi uchun tok relslardagi
(=i

tokka, ikkita yoMIi uchastkasi uchun esa kontakt tarmogM va 
relslardagi toklar farqiga teng. Shuning uchuri- ham (3.26) 
formulalardagi ikkinchi hadni bemalol tashlab yuborish mumkin.

Yuqorida keltirdgan asoslarga tayanib, (3.26) formulalami 
quyidagicha yozishimiz mumkin:

7
Ikt, Ik _ iitk /*, (3.30)Zla + Z1i + ZHA.

bu yerdagi Zb va Z* lami (3.13) va (3.14) larga asosianib 
quyidagicha yozishimiz mumkin:

Z„=rt + jnt(0J25 + h 4 l), Z,k =r,+ jm( 0,25 + ln^=-). (3.31)

(3.31) dagi 0,25 o‘miga ln(/e = lnl,28 ni qo‘yib, quyidagilami 
hosil qilamiz:

Zb =,) + jm ln
R. (3.32)
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(3.31) va (3.32) formulalar asosida tortish tarmog‘i umumiy 
qarshiligini topish mumkin. Umumiy qarshilik esa tortish 
tarmog‘idagi kuchlanish pasayishini aniqlash imkonini beradi.

3. Tortish tarmog'i qarshiligi. Bitta yo‘lli ucliastka, ikkita 
yo‘lli o ‘zaro bog'langan uchastka va ikkita yo‘lli o‘zaro 
bogManmagan uchastka tortish tarmog‘i umumiy qarshiliklarini 
aniqlaymiz.

3.1. Bittayo'lli uchastka. Tortish tarmog‘i umumiy qarshiligini 
aniqlash uchun “kontakt simi — birinchi rels r / ” konturdagi 
kuchlanish pasayishini aniqlaymiz (3.5- rasm, a).

Buning uchun (3.23) formuladan foydalangan holda va toklarhi 
rasmga ko‘rsatilgan yo‘nalishlarini hisobga olib Kirxgofning 
ikkinchi qonuni asosida quyidagi tenglamalami yozamiz:

= Z*r | 1’ '̂ jXr\k (3.33)

bu yerda Z^, va ZrU - “kontakt simi - rels” konturidagi mos 
ravishda kontakt simi va bitta rels qarshiliklari; x'M - tros va 
ko‘rilayotgan kontur o‘rtasidagi o'zaro induksiya qarshiligi; vrl2* - 
ikkinchi rels r2 va ko‘rilayotgan kontur o‘rtasidagi o‘zaro 
induksiya qarshiligi.

-.3.5- rasm. Bitta yo‘lli uchastka tortish tarmog‘i simlarining 
joylashish sxemasi (a) va relslarda toklar taqsimlanishini hisoblash 
uchun sxema (b): T-ushlab turuvchi tros; KS-kontakt simi; rl, r2,

r3, r4-relslar
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(3.30) ga ko‘ra /* va /< ifodalami (3.33) ga ,qo‘yib, 
quyidagini hosil qilamiz:

MJ „ = + •7  ^ 7  (3.34)
±Ltk

bu yerda Zlr* =0,5(Zrl* (3.35) - bitta yo‘Ui uchastka 
“birinchi rels -  kontakt simi” konturidagi relslar qarshiligi. J' '

(3.13) formulaga ko‘ra (3.5- rasm, a gaqarangl);. , ,a .
■ •• ... -t* i'-uu.,.- •!> >3'"'

Z r t t  = Z r + j m  v . (3.36)
fV i  *

bu yerda Zr - rels to‘la ichki qarshiligi Zr=rn + jx =rrm + jO,75/;0 

bo'lganligi uchun ZrU =?ro+y(0,75rra + /nln(-^-). (3.20) formulaga

asoslanib, xrft va laruchun quyidagiiami yozamix. '
* • d L  " d  'j : • 1 <T‘‘r  r .

— rwln(-r -̂); =n*ln(r-^-), Binobarin, bitta yo‘lli). relslar

‘ekvivalent qarshiligi:' 7  - " ?

'Zi^=0,ar„+y(O,75rm+»»iri(-^-) ; “ (3.37)
v:. LJ ’  ̂ t :r

•> /

r. ‘7. r, 
f . v

4 j :
t*. ' ■'

bu yerda Rnl = ̂ Rrdri~- bitta yo‘lli uchastka rels yoMiga ekvivalent 
bo‘lgan shartli rels radiusi (3.5- rasm, a).

(3.13) formulagaasoslanib:
Zjr, =Zt + m ln ~ , 

K*
(3.38)r*»op JMr> - *' •

■ «r.i ‘ ‘raiftir  ̂ r.- -'- ntsvi- •
bu yerda Rt - yuzasi kontakt simi ko‘ndalang kesim yuzasiga teng
boMgan doira ra'diusi; Zk - kontakt simi ichki qarshiligi.

Agar kontakt simi'aktiv qarshiligi rk boMsa, u holda (3.14) ni
hisobga olib: Zk=rk +j0,25m. Unda 0,25 = lnVe=to 1,28 ekanligini 
inobatga olib: :

l,28ri.•Z*ri =rk+-jm\n
R*

At/*ri ni endi quyidagicha yozish mumkin:
Af/jb-I =  ’LkrXI*i+'ZXrl  r .

(3.39)

(3.40)
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Bitta yo‘lli 
qarshiligi:

uchastka kontakt tarmogMning

£»*.<—
—*rl Z* + j '£lhXkrl

Zlh + Zik

ekvivalent

(3.41)

Z,k,t va ZIr lami hilgan holda bitta yo‘lli uchastka tortish 
tarmog‘i umumiy qarshiligini topish munikin. (3.40) tenglama ikki

tomonini /*.» ga bo‘lib, tortish tarmog'i umumiy qarshiligining 
quyidagi ifodasini hosil qilamiz:

Af/jb-l r j  r-J  /» t j  7 t j

: —  Z l O  ~  Z l k J  Z l r  ~ Z l k . l  r *  ( 3 .42)
/*, /*,

bu yerda L
/*, '

3.2. Ikkita yo'Ili uchastka. Bunday uchastkada o‘zaro induktiv 
bog‘lanish ta’sirida relslardagi toklar notekis taqsimlanadi. Bu 
taqsimlanishga kontakt tarmog‘i simlaridagi toklar ham, relslardagi 
toklar ham ta’sir ko‘rsatadi. Kontakt tarmog‘i toklaridan hosil 
bo‘lgan va rels hosil qilgan konturni kesib o‘tadigan magnit 
oqimlari relslar toklari hosil qilgan magnit oqimlaridan kichik va 
uni hisobga olmaslik mumkin. Relslardagi toklar taqsimlanishini
3.6- rasmdagi sxema tahlilidan aniqlash mumkin.

Simmetriya shartlariga ko‘ra rl, r4 va r2, r3 relslardagi toklar

juftligi teng. Binobarin, 2{lri + In) = lr , bu yerda /<• - relslardagi 
toklar yig‘indisi.

rl va r2 relslardan tashkil topgan kontur uchun / j = /’ va 

/< =/1 lami hisobgaolib, quyidagini yozish mumkin:

Zrlrl fl-Zrlrl h~  rfU  K U  6 =0 (3 .43)
bu yerda Zrlri =Zr2rl =Zr + >wln̂ p- - rl va r2 relslardan tashkil topgan

konturdagi rl (Y2) rcls qarshiliklari;
xr,3r2 - r3 rels va rl, r2 relslardan tashkil topgan kontur 

o‘rtasidagi o‘zaro induktiv qarshilik; xr*r2 - r4 rels va o‘sha kontur 
o‘rtasidagi o‘zaro induktiv qarshilik.
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. 4  ism1: 1.
i •

.1 ••

3.6- rasm. Ikkita yo‘lli uchastka tortish tarmog‘i simlarining
joylashish sxemasi

(3.43) tenglamadagi noma’lumlami guruhiarga ajratamiz: 

fertrj - +j xZ$i  =0 yoki Zl=k ^ L ± ^ J .  (3.44)
J l { \ ^ r l r l  J X r l r l )

(3.44) formula yordamida bajarilgan hisoblashlar alohida 
relslardagi toklar taqsimlanishi ulaming o‘rtacha qiymati X-/4. dan 
modul bo‘yicha 5 — 6% ga, argument bo'yicha esa 2 — 2,5% ga 
farq qilishini ko‘rsatadi. Bu og‘ishlaming tortish tarmog‘i natijaviy 
qarshiligi qiymatiga ta’siri kam va shuning uchun ham relslardagi 
toklar taqsimlanishini bir tekis, deb hisoblash mumkin.

Uchastka bitta yo‘li tortish tarmog‘idagi kuchlanish 
pasayishini shu uchastkada joylashgan yuklamalar toklari orqali 
yoki boshqa yo‘ldagi yuklamani ta'siriga ko‘ra aniqlash-mumkin. 
Bunda I- va II- yo'llar kontakt tarmog‘idagi toklar o‘zaro teng 
emas. (yo‘llami alohida ishlaydi yoki tugunli sxema), deb 
hisoblaymiz. (.

I- yo‘l kontakt simi va shu yo‘l tashqi (chap) relsidan tashkil 
topgan kontumi ko‘rib chiqamiz (3.6- rasmga qarang!). Bu 
konturdagi kuchlanish pasayishi quyidagicha yozilishi mumkin:
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(3.45)
A£/*w = ZWrl / h + ZrlH ^f + Al‘lrl /,, + /v'2*, ̂ f + jx* , — +/,

4

+  J * r \k \  ^  / * 2  +  / V41rl ! ' •  >

bu yerda ZM„ - “I- yo‘l kontakt simi — shu yo‘l tashqi(chap) rels”
konturidagi kontakt simi qarshiligi; , x*2,, xfirl, x£ri, xff
- mos ravishda I- II- yo‘llar ushlab turuvchi troslari, II- yo‘l 
kontakt simi, 2-, 3-, 4- relslar bilan ko‘rib chiqilayotgan kontur 
(k lr l/  o‘rtasidagi o‘zaro induksiya qarshiliklari.

Relslardagi toklami /> ~I,\+1 n (3.46) ko‘rinishda yozish

mumkin. Bu yerda In, ln  - I- va II- yo‘llar yuklamalaridan rels 
orqali o ‘tayotgan tok tashkil etuvchilari.

(3.46) va (3.30) lami inobatga olib ‘ k lrl ” konturdagi 
kuchlanish pasayishi ifodasini quyidagicha yozish mumkin:

AUtm = ^ lZ tk  }tji +
h k t  +  Z t k

Z x*2 +Z x'2 • (3-47)
+ 0,25(Z ̂ + jx ^ + X m + jK m V ' + J *^i l t k ^ k l r l  ^ i t t k t ^ k X r l  t

— I  k .t 2  .

Z ikt + Z ttk

(3.20) tormulaga ko‘ra:
c"2 (3.48)

u k m  u klt2

(3.47) formula ikkinchi hadini (3.13), (3.48) va (3.10) 
formulalami inobatga olgan holda o‘zgartirib, ikkita yo‘lli relslar 
uchun keltirilgan qarshilik ifodasini hosil qilamiz:

Zt2* =0,25
* f

• rra + j 0 ,75rra + m
. V

l n ^  + ln ^ -  + ln 
R. d.

krZ

= 0,25 rra+J 0,75 r + ///ln

rl d rl + d rl2
+ ln 'kr4

2d rX + d r{2 j

(3.49)
^ r * j  r l ^  rl ^  r\2̂ _

Quyidagi belgilashlami kiritamiz (3.5- rasm, b va 3.6- rasmga 
qarang!):

r̂£2 = *]Rrdrl(drl +drnX2dri+drlI) - ikkita yo‘lli uchastka
relsining ekvivalent radiusi;

drk\t,o'r) ~ jl^i^krj^krt - I" yo*l kontakt simi va relslari orasidagi 
o‘rtacha geometrik masofa.
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Yuqoridagi belgilashlami inobatga olib (3.49) formulani 
quyidagicha yozamiz:

L-irk = 0,251 ^  +M 75 +4 , « l n - ^ )
*'rK2

( 3 . 5 0 )

(3.50) ni inobatga olsak (3.47) formula quyidagi ko‘rinishga 
ega boMadi:

A C f *lcl = Z ltJ I k t l + Z 2Ht I r  +  Z k n I k J t ,  ( 3 . 5 1 )

bu yerda Zm = J ~*X"r' (3.52) - I- va 0- yoMlar kontakt

tarmoqJari o‘rtasidagi o‘zaro induksiya qarshiligi.
IkkaJa yo‘l simlari orasidagi o‘zaro induktiv t>og‘lanishni 

hisobga olish zarurati ko‘pchilik sxemalami hisoblashda ortiqcha 
qiyinchiliklami yuzaga keltiradi. Shuning uchun ham quyida 
yoMlami induktiv jihatdan to‘la ajratish imkoniyati ko‘rsatilgan.

(3.51) formulada induktiv bog‘lanish Zin /*.»2 had bilan

baholanadi. Ik.n tokni /c = v(Ik.,\+Ikn) formuladan Im  ni topib, 
uni (3.51) formulaga qo‘yamiz va ayrim almashtirishlardan keyin 
quyidagini hosil qilamiz:

A U k i r )  = Z tjtMIkM +  Z 7rg I r ,  (3.53)
bu yerda Z ttJS =ZU,-Z*„; Z i „  = Z i r t + Z k n / v ,  (2.54) — mos ravishda 
ikkita yo‘lli uchastka bitta yo‘li kontakt tarmog‘i va relslaming 
ekvivalent qarshiliklari.

(3.53) formulada yondosh yo‘l kontakt tarmog‘ining toki lM
qatnashmaydi. I*.n tokning hisoblanayotgan kontakt tarmog‘i 
ishiga ta'siri ekvivalent qarshiliklarda hisobga olinadi. Natijada 
hisoblashlarda kontakt tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro induktiv 
bog‘lanish bevosita hisobga olinmaydi.

Agar turli yo‘llar simlari o‘zaro parallel ulangan bo‘lsa, u

holda /*.»i =/*.<2 =0,5/*» va I n  = I r i  = 0 , 5 I r . Bu yerda /*.» va /» - 
kontakt tarmog‘i va relslardagi umumiy (yig‘indi) toklar. Bu 
holatda (3.51) foimula quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

AUtin =0,5(Zlt, + Z k l i ) Ik. t  +  Z 2r t I r . (3.55)
Binobarin, o‘zaro parallel ulangan ikkita yo‘l kontakt 

tarmog‘ining ekvivalent qarshiligi:
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ZiVtu =0»5(2ur +2*ii)- (3.56)
(3.55) formuladagi Z2rk qarshilik (3.50) yordaniida aniqlanadi.
0 ‘zaro parallel ishlayotgan ikkita yoMIi uchastka lortish

tarmog'ining umumiy qarshiligi:
—02 =?±UM + Ẑi1rk- (3.57)

Tortish tarmog‘i umumiy qarshiligini kontakt tarmog‘i va
relslar qarshiliklariga ajratish hisoblashlarda kontakt tarmog‘i va 
relslar parametrlariga tizim ish jarayonida boMadigan ta'sirlami 
alohida- alohida o‘rganish imkonini beradi. Asiini olganda, (3.40) 
va (3.55) formulalardagi qarshiliklami ikkitaga ajratish shartli 
bo‘lib, Zk, va Z, qarshiliklar tashkil etuvchilarida kontakt simi va 
relslar orasidagi masofa ishtirok etadi.

Qarshiliklami ikkita boMakka ajratish ayniqsa kontakt tarmogM 
va relslardagi aktiv va reaktiv quvvat isroflarini hisoblashda 
qulaylik tug‘diradi. Buning uchun, albatta, har bir kompteks 
qarshilikni aktiv va reaktiv tashkil etuvchilarga ajratish lozim 
bo'ladi.

3.3. Kuchaytiruvchi simli kontakt tarmog'i qarshiligi. 
Elektrlashgan temir yoMlaming yuklama miqdori katta boMgan 
uchastkalari elektr ta'minoti tizimini kuchaytirish maqsadida 
kontakt tarmogM osma kuchaytiruvchi sim bilan ta’minlanadi. Bu 
holatda o‘zaro induktiv bogMangan konturlar soni (ayniqsa ikkita 
yo‘lli uchastkalarda) ortadi. Bunday kontakt tarmogM qarshiligini 
hisoblash ancha murakkablashadi.

Hisoblashlami soddalashtirish maqsadida kuchaytiruvchi 
simdagi tok va uning atrofidagi magnit maydoni relslardagi toklar 
taqsimotiga ta’sir etmaydi, deb qabul qilinadi. Bu esa rels yoMi 
qarshiligini awaigicha topish imkonini beradi. Asosiy masala esa 
kontakt simi, ushlab turuvchi tros va kuchaytiruvchi simlardan 
tashkil topgan kontakt tarmogM qarshiligini hisoblash formulasini 
topishdan iborat boMib qoladi.

Agar bu simlar o‘rtasidagi toklar taqsimotiga boshqa simlar 
(relslar va yondosh yo ‘ 1 kontakt simlari)dagi toklaming ta'siri 
hisobga olinmasa, u holda ko‘ri!ayotgan yo‘ 1 uchun quyidagi 
tenglamalar sistemasini yozish mumkin:
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/ | 4  / * +  /kucb  — I k j ,

Z* h -L *  /* + A “ -/k»*. = o,

/ * kudi.k — 2 k  kuch/^* 2 k u c h .lc / |r®ch- ~  0 ,

.£* f
rv. •’ #i-
3i ’

* . .
(3.58)

bu yerda I k udi.. ” kuchaytiruvchi simdagi tok; £»*•<*., Z im d L k  - 
“kontakt simi - kuchaytiruvchi sim” konturidagi mos ravishda 
kontakt simi va kuchaytiruvchi sim qarshiliklari; .

- “ushlab turuvchi tros - kontakt simi” konturi va 
kuchaytiruvchi sim o‘rtasidagi o‘zaro induksiya qarshiligi;

■̂kudi k - “kuchaytiruvchi sim - kontakt simi” konturi va ushlab 
turuvchi tros o'rtasidagi o‘zaro induksiya qarshitigi.

(3.58) tenglamalar sistemasini /* va toklarga nisbatan
yechib, quyidagilami hosil qilamiz: ;>:

(3.59)

bu yerda /  = (̂ AaA.̂ ~JXk̂ .tfZaL.k<kA.+Zh)+i^tJt~./*£**)(£k.kort +/*k»<fc.k).
“Kontakt simi^- 1- yo‘l relsi” 'konturida kontakt tarmog‘i 

simlaridagi toklar hosil qilgan kuchlanish pasayishi:
Af/*, = Zllr, hx+Jx‘k\rl T,+Jx™ 7kudL. (3.60)

Kuchaytiruvchi simga ega boMgan kontakt tarmog'i qarshiligi:
_ A  U kJ

t̂krkndi
/*.

(3.61)

(3.60) formuladagi toklar o‘miga ulaming (3.59) sistemadagi 
ifodalarini qo‘yib, quyidagini hosil qilamiz:

/ k ,  • ( 3 . 6 2 )

/ X k lr l  — knch i — ) “*" j X kiri (^ j*  k Qc±.— y 2 b ^ k . ic h  l ) l / ^ '
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(3.62) formula ko‘rilayotgan yo‘1 kontakt tarmog‘i qarshiligini 
yondosh kontakt tannog‘i simlaridagi toklami ko'rilayotgan 
yoMning “kontakt simi - rels” konturidagi kuchlanish pasayishiga 
induktiv ta'sirini hisobga olmagan holda topish imkonini beradi.

Agar bu ta'sir hisobga olinsa, u holda ko‘rilayotgan konturda 
quyidagi qo‘shimcha kuchlanish pasayishini inobatga olish lozim

Bu o‘zaro ta’sirga mos keluvchi o‘zaro induksiya qarshiligi: .

(3.64) formulaga h i ,  Li va Jum  toklaming (3.59) 
sistemadagi ifodalarini qo‘yib, quyidagini hosil qilamiz:

(3.62) va (3.65) formulalar 1- va II- yoMlar kontakt tamioqlari 
o‘rtasidagi induktiv bogManishni induktiv jihatdan ajratgan holda 
zanjimi hisoblash imkonini beradi.

3.4. 0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmogM ekvivalent 
qarshiligini uning soddalashgan almashlash sxemasi

yordamida aniqlash

0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog‘i ekvivalent qarshiligini bitta 
yoMIi elektrlashgan temir yo‘l uchastkasi misolida aniqlaymiz (3.7- 
rasm). Uning soddalashgan almashlash sxemasi 3.8- rasmda 
keltirilgan. Unda Z*. =Z„ deb hisoblaymiz. Unda:

boMadi:

(3.63)

(3.64)

(3.66)

fe* k t  —  1 1  Z b  ,  Jh kr —  I  r  Z ' f o  ,  E t k  —  1'k  Z ,  ^ .
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I

zna

r

* ■■•

3.7- rasm. Tortish tarmog'i simlarining o‘zaro joylashishi

3.8- rasm. Tortish tarmog‘i ekvivalent qarshiligini aniqlash 
uchun uning soddalashgan almashlash sxemasi

“Ushlab turuvchi tros - rels” konturidagi EYKlar algebraik 
yig'indisi Kirxgof ikkinchi qonuniga ko‘ra 1 km uzunlikdagi 
konturda kuchlanish pasayishiga teng, ya’ni (3.8 - rasm):

A U  tr = ~ E t k  +  E l r — E r l r 2  +  E r l  +  E r t .  (3.67)
“Kontakt simi - rels” konturida esa:
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Af/jb- = ~ E k r  +  E b -  — E r l r 2  + E r t + E r *  . (3.68)
(3.66) ifodalami (3.67) va (3.68) tenglamalarga qo‘yit>, tegishli 

almashtirishlardan so‘ng:

. .  /* _ z, Z*
yoki 7”

l t L k  ~  (=Lkt

(3.69)

(3.70)

Iu = h + J, tenglamadan /»=/*./-/* ni (3.70) ifodaga qo‘yib 
quyidagini hosil qilamiz:

Z ,-4 ,
<3-7»Ik = Ik.i

Ushlab turuvchi tros toki I, uchun (3.71) ga o‘xshash quyidagi 
ifodani yozish mumkin: .

—  ( 3 7 2 )

(3.71) va (3.72) ifodalardan foydalangan holda quyidagini 
yozamiz:

az/o = + / . ,  ,
Z* + z, 2Z*, + Z, 2Zto

+ / ’’{2n»v 2*r) •/*•* >

bu yerda Z,«k =-j Z, + -Z ,lr2.
(3.73) ifodani soddalashtirib quyidagini hosil qilamiz:

(3.73)

A£/o = /*•»
z. z, -  z:

Z* + Z, — 2Z„

ZkZu-Zl

+  I ' ( Z i r t k v  Z k r ) / * • ' Âr - > (3.74)

bu yerda Z ^  = —— - — —— . kontakt osmasi ekvivalent
a t + i i

qarshiligi.
(3.74) dan tortish tarmog‘ining 1 km uzunligiga to‘g‘ri 

keladigan to‘la qarshiligini topamiz.

Zo = •—  = Z^. -'Z,, + —  (Zrav -  z*,) (3.75)
/ a ., / a . ,

(3.75) dan qisqa tutashish toki va kuchlanish pasayishini 
hisoblashda foydalaniladi.
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3.5. 0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalari reisiarida 
potensial va toklar taqsimlanishi

Tortish tarmog‘i kontakt osmasi va tortish relslaridan iborat 
boMib, yerdan izolatsiyalanmagan. Tortuvchi tok elektrovoz bilan 
so‘ruvchi liniya (fider) oralig‘idagi relslardan o'tganda relslar va 
o‘tkazgich birikmalar qarshiliklarida kuchlanish pasayishini hosil 
qiladi. Bu kuchlanish pasayishlari ta'sirida tortuvchi tokning bir 
qismi yer orqali birlashadi. Zanjiming yer orqali birlashuvchi 
shoxobchasi quyidagi ikkita qarshilikni ketma -  ket ulanishidan 
tashkil topadi: birinchi qarshilik rels bilan yer yuzi o‘rtasidagi 
(shpal va ballastlar bilan birga) qarshilik bo‘lib, u o'tish qarshiligi 
deb ataladi; ikkinchi qarshilik yer qatlamining tok o'tadigan qismi 
qarshiligi bo‘lib, yoyilma qarshilik deb ataladi. Relslardan yerga 
tarmoqlanadigan tok sirqish toki (‘‘tok yTeHKH”), yer qatlamlari 
bo‘ylab o‘tadigan toklar esa daydi (“SjiyxotaiomHe”) toklar deb 
ataladi.

Relslami yerdan izolatsiyalanmaganligi shu narsaga olib 
keladiki, tortish tokining qaytish qismida relslar qarshiligiga 
parallel ulangan (o‘tish va yoyilma qarshiliklar o*zaro ketma-ket 
ulangan) shoxobcha paydo boMadi va bu shoxobcha tortish toki 
qaytish qismi umumiy qarshiligini kamayishiga olib keladi.

0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalari relslari bo‘ylab 
tortish tokining taqsimlanish qonuniyati tortish tarmog*i konturlari 
orasida yuzaga keladigan o‘zaro elektromagnit bogManish tufayli 
o‘zgarmas tokning relslar bo‘ylab taqsimianishi qonuniyatidan 
birmuncha farq qiladi.

Tortish tokini relslar va yer bo‘ylab o‘tishining umumiy 
modeli 3.9- rasmda keltirilgan. Modelga binoan tortish tarmogM 
bir-birini ichiga joylashtirilgan bir qancha konturlar majmuasidan 
iborat. Ushbu konturlaming geometrik oMchamlari va binobarin, 
induktivlikiari har xil hamda murakkab o‘zaro induktiv 
bog'lanishga ega.

Kontakt tarmog‘i toki /* relslar va yer bo‘ylab o‘tayotgan 
toklar /,, / 2, ..., I„ yig‘indisiga teng. Shunday qilib, har bir 
kontuming o‘z toki mavjud, ya’ni / ,, /2, ..., /„. Bunda berk 
konturluming tortuvchi nimstansiya, kontakt tarmog‘i va 
elektrovozdan tashkil topgan qismi umumiy, relslar va yerdan 
iborat ikkinchi qismi esa alohida — alohida. Masalan, /2 tok 
o ladigan kontur alohida qismi uzunlgi 2a  ga teng boMgan relslar
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bo'lagi hamda o‘tish va yoyilma qarshiliklaridan o‘tadigan bo‘lagi 
uzunligidan tashkil topgan boMadi.

0 ‘zgaruvchan tok o‘tayotgan o‘tkazgich aktiv va 
reaktiv(xususan, induktiv) qarshilikJarga ega bo‘ladi. 0 ‘tkazgich 
induktiv qarshiligi uni kesib o‘tadigan magnit oqimi kattaligi va 
uning o‘zgarish chastotasi(ichki induktiv qarshiligi)ga hamda 
o‘tkazgich atrofida birlashadigan magnit oqimi kattaligi va 
o‘zgarish chastotasi(tashqi induktiv qarshiligi)ga lx>g‘liq bo‘ladi. 
Tashqi induktiv qarshilik o‘tkazgich ishtirok etayotgan kontiu- 
o‘lchamlariga bog‘liq: to‘g‘ri'yo‘nalishdagi tok o‘tuvchi'kontakt 
osmasi-bilan qaytuvchi tok o‘tadigan yer orasidagi masofa qancha 
katta bo‘lsa, kontixming induktivligi va binobarin, induktiv 
qarshiligi shuncha katta bo‘Iadi. Masalan, /, tok o‘tadigan kontur 
induktivligi /2 tok o‘tadigan kontur induktivligidan kichik boMadi 
va hokazo (3.9- rasm).

• l

3.9- rasm. Tortish tokini r.elslar va yerdan o‘tish modeli: 1- 
tortuvchi'nimstansiya; 2- kontakt osmasi; 3- yuldama (elektrovoz); 4- relslar;

5- yer qatlamlaridan o‘tayotgan daydi toklar

* Konturlar induktivliklari har xil boMganligi sababli / ,, / 2, ..., 
/„ toklar bir -  biridan faza jihatdan o‘zaro siljigan boMadi. 
Shuning uchun ham yer yuzasidan chuqurlashib borgan sari uning 
qatlamlaridan o‘tayotgan toklar zichligi kamayib boraveradi. Bu 
kamayish tezligi chastota ortishi bilan ( x = oL boMganligi uchun) 
ortib boradi. Masalan, sanoat chastotali tok ycr bo‘ylab bir necha 
kilometr chuqurlikkacha tarqaLsa, tovush chastotali tok faqat bir 
necha yuz metr chuqurlikkacha tarqaladi.
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Tortish tokini o‘tish kartinasi tahiilini soddalashtirish 
raaqsadida uni “kontakt osmasi - yer”, “rels - yer” va “kontakt 
osmasi - rels” lardan tashkil topgan uchta konturii modelini ko-rib 
chiqamiz (3.1Q- rasm). .

Birinchi kontur “kontakt osmasi - yer” ekvivalent kontur boiib
undan / ,, /2, L toklar o‘tadi. Ikkinchi kontur (“rels — yer”)
induksion tok konturi boiib, undan asosan /* va /*  toklar
atrofidagi o'zgaruvchan magnit maydoni yer! ' qatlamida 
induksiyalagan “uyurmaviy” toklar o ‘tadi. Uchinchi konturdan 
elektrovoz tortish tokining bir qismi va ikkinchi kontur 
“uyurmaviy” toklari birlashadi. .. . *

0 ‘zgaruvchan tok temir y o i uchastkalarida tortish tokining 
relslardan oiayotgan tashkil etuvchisi relslar bo‘ylab o‘zgarmas 
tokka nisbatan juda tez kamayadi. Bunga sabab shuki, relslaming 
to ia  qarshiligi uning o‘zgarmas tokdagi qarshiligidan ko‘p marta

k

'W

I

1(10
' 'i.* I

r ‘ . li

3.10- rasm. Tortish tokining reislar va yer bocylab octishining 
soddalashtirilgan modeli: /, -induksion (uyurmaviy) tok; J n '-yerdan'*'

* o'tayotgan tok
lrF(.k %,i VJ

f . J -  * r ■ . * - •

katta (bu nisbat relslaming nimstansiya va yuklama 
(elektrovoz) yaqinida ayniqsa katta qiymatga. ega),.- Bundan 
tashqari, o‘zgaruvchan tok temir yo‘I uchastkalarida fider zonalar 
uzunligi juda katta. Boshqacha qilib aytganda, nimstansiya bilan 
yuklama oralig‘i nisbatan uzoq bo‘lganda relslardah faqat 
“uyurmaviy” toklar o‘tadi. Bunday hollarda relslardagi toloii 
kontakt osmasi tokiga proporsional, deb.hisoblash mumkin.

0 ‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok temir yo‘l uchastkalari relslari 
bo'ylab potensial va toklaming o‘zgarish qonuniyatini aniqlash 
uslubi bir xil. Faqat o‘zgaruvchan tokda kontakt tarmog‘i 'toki “rels 
-  yer” konturida induksiyal aydigan EYKni hisoblash jarayonini 
e’tiborga olish lozim bo‘ladi.
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Konturlar o‘rtasidagi o‘zaro induktivliklarni belgilab olamiz: 
“birinchi (chap) rels — yer” va “kontakt simi — yer” konturlari 
o‘rtasidagi o'zaro induktivlik Mh ; “ushlab turuvchi tros — yer” va 
“rels -  yer” konturlar o‘rtasidagi - Mr ; “birinchi (chap) rels -  yer” 
va “ikkinchi (o‘ng) rels -y e r” konturlari o ‘rtasidagi csa - A/rl2.

Bitta yo'lli uchastka bitta relsidagi tok 0,57, ga teng. Shuning 
uchun 1 km uzunlikdagi “rels -  yer” konturida hosil boMgan EYK:

E r .  =  - /*+A/„ /,+  0.5Mrl, Ir I. (3.76)

Bu ifodadagi 7* va 1, toklar kontakt tamiog‘i toki /*, orqali 
quyidagicha yoziladi:

7 -  —la j

h z,* (3.77)

(3.77) ifodalami (3.76) ga qo‘yib, quyidagi formulani hosil 
qilamiz:

E n = Zlk +Z mZkl)Jiuf(Zri +Z h)+0,5Z rl2tI rj, (3.78)

buyerda = j^M ^ ; Z„ =/coMr ; ZriU =ja>Mri7 - M ^, Mr va Mril
o‘zaro induktivliklarga mos keluvchi o‘zaro induktiv qarshiliklar.

Relslardagi tok va potensiallar taqsimlanishining analitik 
tenglamalarini bitta nimstansiya va bitta yuklama(elektrovoz)ga 
ega bo‘lgan bir fazali o ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkasi 
misolida aniqlaymiz (3.11- rasm). ox o‘qi va tokning musbat 
yo‘nalishi sxemada ko‘rsatilgan.

Zanjirdagi potensial <px va tok /«  lami bir jinsli liniya (relslar) 
bo‘ylab taqsimlanish qonuniyatlarini aniqlash maqsadida bir jinsli 
liniyaning dx uzunlikdagi bo'lagi uchun Kirxgof qonunlari asosida 
differensial tenglamalami tuzamiz (3.12- rasm).

Zanjirdagi tugun uchun Kirxgof birinchi qonuni asosida 
quyidagi tenglamani tuzamiz:

0 ,5 /„ - |irfr-0 ,5 /„ -< //„  = q yoki (3.79)
(m C Zi..

120

www.ziyouz.com kutubxonasi



bu yerda dl.„ - zanjiming uzunligi dx bo'lgan bo‘lagidagi tok 
orttirmasi; - zanjir(rels)ning x koordinatali nuqtasidagi
potensiali; Z0, - ikkita relsli yo‘l o‘tish qarshiligi.

3.11- rasm. Bitta nimstansiya va bitta yuklamali bir fazali 
o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkasi: l -  nimstansiya; 2 -  

elektrovoz; 3 kontakt simi; 4 — relslar; 5 -  o'tish qarshiligi; 6  -  yer

t i h t
n*'

uzunlikdagi bo‘lagi

i

Zanjiming berk konturi uchun Kirxgofning ikkinchi qonuni 
asosida quyidagi tenglamani tuzamiz:

_ 9>x+( 2/»0,57rr-£'« \dx+ (px +d<px =0 
ntal v • )

yoki
d<Px
dx (3 .8 0 )

bu yerda d<px - rels dx elementar uzunligidagi potensial orttirmasi.
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(3.80) tenglamadagi En o‘miga uning (3.78) ifodasini qo'yib, 
quyidagini hosil qilamiz:

dg>x
d x

I ' *  +  L k . t r (3.81)

bu yerda Zm =0,5(Z„+ZI2,) - “relslar -y e r” konturining ekvivalent 
qarshiligi; ZkJr =(Z*.,Zrt +ZmZkt)/(Za +ZU) - “kontakt tarmog‘i -y e r” 
va “rels -  yer” konturlari o ‘rtasidagi o‘zaro induksiya qarshiligi.

Umumiy holda relslar qarshiligi ulardan o‘tayotgan tokka 
bog‘liq, ya’ni relslar magnit singdiruvchanligining qiymati tokka 
bog‘liq bo‘lgan ferromagnit element hisoblanadi. Bu bog‘liqlikni 
hisoblashlarda .inobatga olish birmuncha qiyinchiliklarga olib 
keladi. Shuning uchun ham tortish tarmog‘i qarshiligini 
hisoblashni soddalashtirish maqsadida Zklr =const, deb hisoblanadi. 
Bunda relslardan uning- uzunligi bo‘ylab o‘tayotgan tok o‘rtacha 
qiymatiga mos keiadigari M qiymati olinadi va uni o‘zgarmas deb 
qabul qilinadi. '

(3.79) va (3.81) differensial tenglamalar ikki noma’lumIi ikkita 
tenglamalar sistemasini tashkil etadi. Ulardagi bitta noma’lumni 
yo‘qotish uchun (3.81) tcnglamani x bo‘yicha differensiallaymiz va 
unga (3.79) ni qo‘yamiz, ya’ni;

d 1 <px  _  d l r *

. dx  d x
(3.82)

Oliy matcmatika kursidan ma’lumki, ikkinchi tartibli 
o‘zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli differensial .tenglama (3.82) 
ning umumiy yechimi uning xarakteristik tenglamasi ildizlari 
haqiqiy va har xil boMganda quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

<PX= (3.83)
_buyerda A, B,- integrallash doimiylari; - elektromagnit

to‘lqinni zanjir bo‘ylab tarqalish koeffitsiyenti, Yknr

(3.83) ni x bo‘yicha differensiallab, uni (2.81)ga qo‘yib, I nni 
topamiz:

I„= -^-{A ez x (3.84)
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zanjiming to‘lqin' qarshiligi;bu ycrda Z, =

n =

(3.83) va (3.84) tenglamalar umumiy hisoblanadi. Ulardan 
o‘zgarmas tok temir yo‘l uchastkasi relslari bo‘ylab potensial va 
tok taqsimlanishi ifodalarini hosil qilish uchun a> = 0 da
Z0. =r0. va n = 0 ekanligini hisobga olish kifoya.

(3.83) va (3.84) tenglamalardagi A va- B integrallash 
doimiylari tizimning bir rejimi uchun -Tchegaraviy shartlardan 
topiladi.

Chegaraviy shartlar qiymatlarini .3.13- rasmdagi sxema uchun 
ko‘rib chiqamiz. Amalda keng tarqalgan holatga ko‘ra /2=®,

/3=oo. 1-uchastka chegaralaridagi potensiallar qiymatlari <P0] va

(p', 2- va 3-uchastkalar chegaralaridagi potensiallar qiymatlariga 
mos ravishda teng: -

9»01 =«»02.
• •

<p.\ =i>oi.
(3.85)

Ikki chetdagi (2- va 3-) uchastkalarda kontakt tarmog‘idagi 
toklar va o‘z navbatida relslarda o‘zaro indtiksiya EYKlari nolga 
teng. Shuning uchun ham quyidagilami yozish mumkin:

<Pm - I t iZ , '
►

<Po) Z,.
(3.86)

3.13- rasmdagi sxemada 0 va 0‘ tugimlardagi toklar algebraik 
yig‘indilari mo's ravishda nolga teng, ya’ni:

1 r ’ .. j 1
11 *.j'i . t‘ 'i'u.'—./») —/«2— /0 = 0, >

T n—loi+/« = 0.
' (3.87)

bu yerda /«1, /«2 - 1- va 2- uchastkalar relslaridagi toklaming o
• •

tugundagi qiymatlari; /* 1, /«3 — 1-  va 3- uchastkalar relslaridagi 
toklaming o tugundagi qiymatlari.
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Nimstansiya

3.13- rasm. Bitta nimstansiya va bitta yuklamali o‘zgaruvchan 
tok temir yo‘l uchastkasi sxemasi

Yerlangan qarshilik . Rw orqali o‘tuvchi nimstansiya tokini
so‘ruvchi liniya potensiali orqali quyidagi formula yordamida 
topilishi mumkin:

/ » = .  (3.88)
jX y l

(3.85) -  (3.88) tenglamalarga (3.83) va (3.84) tenglamalaming 
x = 0 va koordinatalardagi qiymatlarini qo‘yib va ulami A
va B larga nisbatan birgalikda yechib, integrallash doimiylari 
ifodalarini aniqlaymiz:

A =/.(l
2e-

-M
B = -/,.(1 — «)

Z, + L,e’- (3.89)
2 2R„ +Z,

(3.89) ifodalami (3.83) va (3.84) tenglamalarga qo‘yib, 
potensial va toklami relslar bo‘ylab taqsimlanish formulalarini 
hosil qilamiz:

'<Px = - i o ( e~X? ^ >* +— <e _
2R.W + z,

• /»(!-«) / x —-----------
-A2 R +Z,e \

2 R„

(3.90)

(3.91)
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(3.90) va (3.91) larga o'xshash tenglamalami boshqa dastlabki 
shartlar berilganda ham keltirib chiqarish mumkin. Ushbu yakuniy 
tenglamalami elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minotiga oid 
adabiyotlardan olish mumkin.

3.6. Tortish tarmog‘i tarkibiy va ekvivalent keltirilgan
qarshiligi

Tortish tarmog‘i 1 km uzunlikdagi uchastkasi to‘la kompleks 
qarshiligining shu uchastkadagi kompleks tokka ko'paytmasi 
tortish tarmog*i 1 km uzunlikdagi kuchlanish pasayishini tashkil 
etadi. Amalda esa iste'molchilar uchun kuclilanish pasayishi 
qiymatini emas, balki kuchlanish yo‘qolishi qiymatini bilish 
muhimroq hisoblanadi. Tortish tarmog'i uchastkasidagi kuchlanish 
yo'qolishi deb, 'shu uchastka boshi va oxiridagi kuchlanishlar 
modul qiymatlarining ayirmasiga aytiladi. Boshqacha aytganda, 
kuchlanish pasayishi — nimstansiya va iste'molchi (elektrovoz) 
kuchlanishlarining geometrik ayirmasi,'kuchlanish yo‘qolishi esa 
shu kuchlanishlaming ariftnetik ayirmasi. 1

Tortish tarmog'ining tarkibiy qarshiligi. Uzunligi / ga teng 
bo‘lgan va yuklama(elektrovoz) oxirida joylashgan o‘zgaruvchan 
tok temir yo‘1 uchastkasini ko‘rib chiqamiz (3.14- rasm).

Ushbu elcktrlashgan temir yo‘l uchastkasi kontakt tarmog‘i 
boshidagi kuchlanish:

U\ =Ui+1R+jlX, ' .-(3.92)

bu yerda Ui, Ui - uzunligi l ga teng bo‘lgan uchastka boshi va 
oxiridagi kuchlanish; R , X  - o‘zgaruvchan tok zanjirining aktiv va 
reaktiv (induktiv) qarshiligi.

3.14- rasm. Bitta yuklamasi bo‘lgan o‘zgaruvchan tok temir
yo‘l uchastkasi'

. . r  . . . . .  . • !  •
I

Ko‘rilayotgan elektrlashgan temir yo‘l4 tortish' tanriqg‘i 
uchastkasi uchun vektor diagramma 3.15- rasmda keltirilgan.
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3.15- rasm. Bitta yuklamasi boMgan o‘zgaruvchan tok temir 
yo‘l uchastkasi uchun vektor diagramnia

Vektor diagrammada uchastkadagi kuchlanish pasayishi

AU = Ui-Ui BA kesma bilan tasvirlangan.
9 . C

A U = (/. U i

kuchlanish yo‘qolishi esa B E  kesma bilan tasvirlangan. B D  va D A  
vektorlami kompleks tekislik musbat yarim o‘qiga proeksiyalab, 
quyidagilami yozish mumkin:
\be\ = \ b d \+ \cf\

yoki AU = IRcos<p+IXsm<p=(Rcos<p-hXsm<p)I = ZI, (3.93)
bu yerda Z =Rcos<p+Xs'm<p - tctrkibiy qarshilik deb ataladi.

Tortish tarmog‘i 1 km uzunligiga keltirilgan mos ravishda r va 
.v ga teng bo‘lgan aktiv va reaktiv qarshiliklari liniya bo‘ylab 
o‘zgarmas deb hisoblanadi, ya'ni: R = rl va X  = xl.

Unda: A U  = (roos<p+xs\a<p)II = ZI. (3.94)
Elektrovozda to‘g‘rilagich qurilmasi bo‘lgan tortish tarmogri 

ekvivalent keltirilgan qarshiligi quyidagi formula yordamida 
aniqlanadi:

Z’ = R’ +X' = 0J6R+0,69A\ (3.95)
Bu formuladan to‘g‘rilangan kuchlanishli tortish tarmog‘idagi 

kuchlanish yo‘qolishini hisoblashda foydalaniladi.

Nazorat savollari
1. Tortish elektr ta'minoti tizimi asosiy elementlarining 

parametrlari va ko'rsatkichlariga nimalar kiradi? 2. Tortuvchi 
nimstanstiya transformatorlari qanday vazifalami bajaradi? 3. 
Tortish tarmog'ida transformator tekis yuklangandagi elektr 
energiyasi isrofi qaysi formula yordamida aniqlanadi? 4. Tortish
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tarmog‘ida transformator notekis yuklangandagi elektr energiyasi 
isrofi qaysi formula yordamida aniqlanadi? 5. Bir fazali 
transformatorli o'zgaruvchan tok tortuvchi nimstanstiyasining 
tashqi xarakteristikasi qanday ko‘rinishda bo‘Iadi? 6. Fazasi orqada 
qoluvchi yelkadagi kuchlanish yo‘qolishi qo‘shni yelkadagi tok 
ta'sirida qanday o‘zgaradi? 7. Fazasi ilgarilovchi yelkadagi 
kuchlanish yo'qolishi qo‘shni yelka toki ta’sirida qanday 
o‘zgaradi? 8. Rels zanjirining asosiy elementlariga nimalar kiradi? 
9. Drossel -  transformator nima va u qanday vazifani bajaradi? 10. 
Tortish rels zanjirining ikki tolali variantida 'rels tolalarining 
ulanish sxemasini chizib bering! 11. 0 ‘zaro parallel ulangan N, 
loiali relslar qarshiligi qanday formula yordamida aniqlanadi? 12. 
Ulagich birikma nima va uning qarshiligi qanday aniqlanadi? 13. 
Bitta tolali tortish rels sxemasini chizib bering! 14. Tonal rels 
zanjirlari nima va u qanday afzalliklarga ega? 15. 0 ‘zgaruvchan 
tok elektrlashgan temir yo ‘ 1 uchastkalarida rels to‘la qarshiligi 
qanday aniqlanadi? 16. Relslaming ichki induktiv qarshiligi uning 
aktiv qarshiligini necha foizini tashkil etadi? 17. 0 ‘zgaruvchan tok 
tortish tarmog‘i qarshiligini hisoblashning umumlashgan usuli 
mohiyatini tushuntirib bering! 18. Bitta va ikkita yoTli uchastka 
kontakt tarmog‘ining ekvivalent qarshiligi formulalarini yozing! 
19. Ikkita yoTli kontakt tarmoqlari o‘rtasidagi o‘zaro induksiya 
qarshiligi ifodasini yozing! 20. 0 ‘zaro parallel ulangan ikkitayoTli 
kontakt tarmog‘ining ekvivalent qarshiligi ifodasini yozing! 21. 
0 ‘zaro parallel ishlayotgan ikkita yoTli uchastka tortish 
tarmog‘ining umumiy qarshiligi formulasini yozing! 1 22. 
Kuchaytiruvchi simga ega boTgan kontakt tarmog‘i qarshiligi 
ifodasini yozing! 23. Tortish tarmog‘i ekvivalent qarshiligini 
aniqlash uchun uning soddalashgan almashlash sxemasini chizing! 
24. Tortish tarmog‘idagi sirqish toki nima? 25. Tortish 
tarmog'idagi daydi toklar nima? 26. Tortish tokini relslar va 
yerdan o'tish modelini keltiring! 27. Yer qatlamlaridan o‘tayotgan 
toklar zichligining kamayib borishi nimalarga bogTiq? 28. 
Potensial va toklami relslar bo‘ylab taqsimlanish formulalarini 
yozing! 29. Tortish tarmog‘i tarkibiy qarshiligi formulasini yozing! 
30. Tortish tarmog‘i ekvivalent keltirilgan qarshiligi formulasini 
yozing! 31. Tortish tarmog‘idagi kuchlanish pasayishi deganda 
nimani tushunasiz? 32. Tortish tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishi 
deganda nimani tushunasiz?
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4- BOB. TORTISll ELEKTR TA’MINOTI 
TIZIMLARINI BERILGAN HARAKAT GRAFIKLARI

BO‘YICHA HISOBLASH

4.1. Lmumiy maMumotlar

Elektr tortish tizimi turini to‘g‘ri tanlash, temir yoMlar elektr 
ta'minoti tizimini loyihalash va ulardan samarali foydalanish 
uchun uning elektr hisoblashlarini yuqori saviyada bajarishni talab 
etadi. Tizimni hisoblash natijasida quyidagi masalalar hal etilishi 
lozim: 1) tortuvchi nimstansiya quwatini tanlash; 2) kontakt 
tarmog‘i simlari kesimi yuzasini tanlash; 3) elektrlashgan temir 
yo‘l uchastkasi o‘tkazish qobiliyatini aniqlash va unga tegishli 
tuzatishlar kiritish; 4) qisqa tutashuv toklaridan himoyalash 
sxemalari va qurilmalarini taniash; 5) tortish tarmog‘ini ta'miniash 
sxemasi varianti va • nimstansiyalar joylashish o*mi variantini 
tanlash; 6) yer osti inshootlarini daydi toklardan himoyalash 
sxemalarini tanlash; 7) yondosh liniyalami elektromagnit ta’sirdan 
himoyalash usullarini tanlash; 8) tizimning texnik-iqtisodiy 
ko'rsatkichlarini baholash.

Elektr ta’minoti tizimining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini 
quyidagi uchta guruhga ajratish mumkin:

-tortish va notortuvchi yuklamalami ta'minlash uchun qayta 
ishlanayotgan elektr energiyasi miqdori, tizimning asosiy 
elementlari(tortish tarmog‘i va nimstansiyajdagi elektr energiyasi 
isroflari, rekuperatsiya jarayonida ishlab chiqarilayotgan elektr 
energiyasi;

-tortish va notortuvchi yuklamalar tomonidan iste’mol 
qilinayotgan elektr energiyasining sifat ko‘rsatkichlari (tortish 
tarmog‘i va nimstansiyalardagi elektr energiyasi isrofi, elektrovoz 
tok qabul qilgichidagi kuchlanishning amaldagi miqdori, bu 
kuchlanishning belgilangan miqdorini ta’minlash ishonchliligi va 
kuchlanishlar nosimmetriyasi);

-tortuvchi nimstansiyalar, parallel ulash punktlari, seksiyalash 
postlari fiderlaridagi maksimal ishchi toklar, tortuvchi 
nimstansiyalar maksimal effektiv toklar, relslaming yerga nisbatan 
potensiallari, aloqa liniyalarida induksiyalangan kuchlanish va tok 
miqdorlari.

Tortish elektr ta'minoti tizimi ishlash shart -  sharoitlariga 
ko‘ra o‘zigaxos quyidagi xususiyatlarga ega:
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-elektr energiyasi manbayiga ulanadigan tortish 
yuklamalarining harakat koordinatalari, soni va miqdori uzluksiz 
ravishda o‘zgarib turadi;

-o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida uch fazali 
transformatorlarga ulangan bir fazali tortish yuklamalari 
(elektrovozlar, elektropoyezdlar) tashqi uch fazali elektr ta'minoti 
tizimida nosimmetrik yuklama va kuchlanishlami yuzaga keltiradi;

-tok va kuchlanishlaming nosinusoidal shaklga ega boMishi 
yuqori garmonikalar hisobidan qo*shimcha elektr energiyasi 
isrofiga olib keladi va yondosh liniyalarga elektro'magnit ta'sirini 
kuchaytiradi.

Agar tortuvchi nimstansiya shinalari, fiderlar, kontakt 
tarmog‘ining turli nuqtalari, relslar va elektrovozlar turli elektr 
kattaliklarini qayd etuvchi asboblar bilan jihozlanganda edi, ular 
o‘lchanayotgan katlaliklami istalgan vaqtdagi qiymatlarini qayd 
etib borar edi. Bu qiymatlar o‘zaro taqqoslanib, ma’lum bir vaqt 
oralig‘i uchun ulaming o‘rtacha qiymatlari aniqlangan bo*lar edi. 
Tortish elektr ta'minoti tizimini analitik usullar yordamida 
hisoblasli ham xuddi shunday tartibda olib boriladi. Bu tizimlami 
hisoblashda qoMlaniladigan har qanday usul ikkita bosqichdan 
iborat bo‘ladi. Uning birinchi bosqichida qo‘yilgan masala har bir 
oniy vaqt momenti uchun yechiladi, ikkinchi bosqichda esa 
birinchi bosqich natijalariga ko‘ra zaruriy o‘rtacha qiymatlar 
aniqlanadi hamda oniy qiymatlar qatoridan hisoblashlar uchun 
muhim bo'lganlari tanlanadi.

Tortish elektr ta'minoti tizimi elektr parametrlarini 
hisoblashda dastlabki maMumot uchun elektrovozning tortish 
xarakteristikasi, ya'ni elektrovoz iste'mol qiladigan tokning u 
bosib o‘tadigan yo‘lga bogMiqligi olinadi.

Tortish elektr ta'minoti tizimini hisobiash usullari tasnifi 4.1- 
rasmda keltirilgan. Unga ko‘ra barcha usullar ikkita guruhga 
ajratiladi:

a) berilgan harakat grafigi bo‘yicha hisoblash usuli; b) berilgan 
harakat oMchamlari bo‘yicha hisoblash usuli.

Berilgan harakat grafigidan foydalanishga asoslangan usul o‘z 
navbatida tekis kesimlar usuli, tavsifiovchi kesimlar usuli va 
harakat gratigini uzluksiz tadqiq etish usullariga boMinadi.

Berilgan harakat grafigi bo‘yicha hisoblash usulida dastlabki 
maMumotlar sifatida poyezdlar toklari (tortish hisobining 
natijalari), tortish tarmog‘ini ta'minlash sxemasi va poyezdlar
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harakat grafigi olinadi. Misol tariqasida A va B nimstansiyalar 
orasidagi elektrlashgan temir yo‘l uchastkasini ko‘rib chiqamiz 
(4.2- rasm). Temir yo‘l uchastkasining I- yoMidan A 
nimstansiyadan B nimstansiya tomon 1, 3, 5, 7- sonli poyezdlar 
(harakat grafigi rasmda uzluksiz chiziqlar bilan koTsatilgan), II- 
yo'ldan esa B nimstansiyadan A

4.1- rasm. Tortish elektr ta'minoti tizimini hisoblash usullari
tasnifi

nimstansiyaga tomon 2, 4, 5- sonli poyezdlar (harakat grafigi 
rasmda uzlukli chiziqlar bilan ko‘rsatilgan) harakatlanmoqda. Ular 
iste’mol qiladigan tokning yo‘l uzunligiga bogMiqlik grafigi 
1 = / ( i )  ham shu rasmda keltirilgan: uzluksiz chiziqli grafik 1, 3, 
5, 7- son poyezdlar uchun, uzlukli chiziqli grafik esa 2, 4, 6- son 
poyezdlar uchun.

Vaqtnirig istalgan momenti uchun poyezdlar iste'mol qiladigan 
toklami aniqlash mumkin. Masalan, t, vaqt momenti uchun I- 
yoMdan 3- va 5- poyezdlar harakatlanayolganligini va ular mos 
ravishda /  va /, qiymatli toklar iste'mol qilayotganligini aniqlash 
mumkin. Bu paytda 1 -  sonli poyezd fider zonadan chiqib
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ketganligi bois u iste'mol qilayotgan tok /, =0. II- yo‘ldagi 2- va 4- 
sonli poyezdlar /= /, paytda iste’mol qilayotgan toklar ham 
l p = f(L)  grafikka ko'ra nolga teng.

T N B

o
T N A fj A< h

4.2- rasm. /, vaqt momenti uchun poyezdlar tokini aniqlash

Hisoblashning keyingi bosqichida /3 va /5 toklar, tortish 
tarmog‘i elektr ta’minoti sxemasi hamda A va B  tortuvchi 
nimstansiyalaming berilgan ‘kuchlanishlariga asoslanib elektr 
ta'minoti tizimining elektr hisoblari bajariladi va yuklama hamda 
quriimalaming izlanayotgan kattaliklari qiymatlari aniqlanadi.

Shunday qilib, tortish elektr ta 'minoti tizimini berilgan 
harakat gtnfigi bo'yicha hisoblash usulining mohiyaii shundan 
iboratki, unga ko'ra / = /, vaqt momentida harakatlanayotgan 
poyezdlar toklari aniqlanadi va ular asosida tizim elektrI * iparametrlari hisoblqnadi. Keyin esa / =  /, +  Ar vaqt uchun shu 
jarayon qaytariladi va hokazo. Bunday> hisoblashlar butun 
hisoblash vaqt oralig ‘i uchun bajariladi.

A/ vaqt qadami qanday tanlanishiga qarab bu usul quyidagi 
usullarga boMinadi:

1) tekis kesimlar usuli;
2) tavsiflovchi kesimlar usuli;
3) harakat grafigini uzluksiz tadqiq etish usuli.
Poyezdlar harakat grafigini tekis kesimlarga ajratish tisuli. Bu 

usulga ko‘ra poyezdlar harakat grafigi vaqt bo‘yicha'teng oraliqli 
kesimlarga ajratiladi.'Bu vaqt oralig‘i diskretlash' oraligT'deb
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va kuchlanish yo'qolishining vaqtga bog'liqligi va
boshqa zaruriy bogManishlar topiladi.

Oniy sxema — bu ko 'rilayotgan vaqt mobaynida poyezdlaming 
uchastkadagi joylashish o ‘m i va ular iste 'mol qilayotgan toklami 
ko ‘rsatib turadigan sxema.

4.3- rasmda tekis kesimlar usuli yordamida oniy sxemalami 
tuzishga namuna keltirilgan.

4.3- rasm. Tekis kesimlar usuli yordamida oniy sxemalami
tuzishga namuna

Ushbu usul quyidagi afzalliklarga ega:
-hisoblash sodda, Ir =f(L)  va L = f(t)  grafiklami qaysi 

nuqtalaridan kesim o‘tkazish kerak, deb mulohaza qilishga hojat 
yo‘q: kesimlar teng vaqt oralig‘i bilan o‘tkaziladi. Aniqlikni 
oshirish uchun disktretlash vaqti oralig‘ini qisqartirish kifoya;

-usul zamonaviy kompyutcr texnologiyasidan ununtli 
foydalanish imkonini beradi.

Usulning kamchiligi sifatida Ar diskretlash vaqti nisbatan 
kattaroq olinganda hisobhtsh aniqligi pasayishi rnumkin, chunki 
t = tt va f = f,+Ar vaqt oralig‘ida yuklanta tokining kritik (katta) 
qiymatlari to‘g‘ri kelib qolishi mumkin.

Poyezdlar harakat grafigini tavsiflovchi kesimlarga ajratish 
usuli. Bu usulga koTa tavsiflovchi kesimlar sifatida poyezd toki 
grafigining tok qiymatlari erig katta boTgan nuqtalari olinadi. Bu 
nuqtalardan harakat grafigining mos nuqtalariga o‘tiladi va shu 
nuqtalardan kesimlar o‘tkaziladi (4.4- rasm). Shunday qilib, bu 
usulda poyezd toklari grafigi atroflicha tahlil etilib, undagi 
tavsiflovchi kesimlar olinadi.
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Harakat grafigidagi kesimlar katta iste’mol toklari orqali 
o‘tganligi bois oniy sxemalami tuzishda tokning kritik qiymatlarini 
chetlab o‘tish ditimoli keskin pasayadi va bu o*z navbatida 
hisoblash aniqligini oshishiga olib keladi. Poyezd toklari 
grafiklarini tahlil etish zarurati mavjudligi bu usulning kamchiligi 
hisoblanadi. Bunday holatlarda ular bitta oniy sxemaga 
birlashtiriladi. Hosil qilingan oniy sxemalar asosida hisoblashlar 
amalga oshiriladi. , ■

4.4- rasm. Tavsiflovchi kesimlar usuli yordamida oniy 
sxemalami tuzdshga namuna

Harakat graflgini uzluksiz tadqiq etish usuJi. Bu usul fider toki 
grafigini oniy sxemalami tuzmasdan qurish imkonini beradi. 
Bunda tortuvchi1 nimstansiyalar yuklamalarini vaqtga bogMiqlik 
grafiklari quriladi, 4.*5- rasmda bir tomonlama ta’minlanayotgan 
temir yo‘l uchastkasirii hisoblashda harakat grafigini uzluksiz 
tadqiq etish usulini qo'llash ko‘rsatilgan.

Foydalanish soddaligi va yuqori aniqlik bu usulning a£zalligi 
hisoblanadi. Tortuvchi nimstansiya tokini aniqlashda analitik 
ifodaJardan yoki ikkita uchburchakning o‘xshashlik alomatidan 
foydalanish mumkin. 4.6- rasmda o‘xshash uchburchaklar 
aiomatlaridan foydalanib tortuvchi nimstansiy'a tokini aniqlash

ko‘rsatilgan Rasmdagi ABRO » AFMO Undan
BR FM 
RO ~ MO va

BR=RO FM 
MO '

Shuni ta’kidlab o ‘tish joizki, agar tekis kesimlar usulida 
diskretlash oralig‘i juda kichik (A/->0) olinsa, u holda hisoblash
aniqligi harakat grafigini uzluksiz tadqiq etish usuli aniqligiga 
yaqin bo‘ladi.
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4.7- rasmda ko'rilayotgan usulni ikki tomonlama ta’minlovchi 
sxemaga ega bo'lgan uchastka uchun qo‘Uash ko‘rsatilgan.
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4.5- rasm. Bir tomonlama ta’minlanayotgan temir yo‘l 
uchastkasini hisoblashda harakat grafigini uzluksiz tadqiq etish

usulini qo‘llash

4.6- rasm. Tortuvchi nimstansiya tokini uehburchaklar 
o‘xshashligidan foydalanib topish
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4.7- rasm. Harakat grafigini uzluksiz tadqiq etish usulini ikki 
tomonlama ta’minlanish sxemasiga ega bo‘lgan uchastka uchun

qo‘llash

4 . 2 .  0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalari uchun oniy
sxemalarni hisoblash

0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalari uchun oniy 
sxemalami hisoblash o‘zgamias tok temir yo‘l uchastkalari uchun 
oniy sxemalami hisoblashga nisbatan ancha murakkab. Chunki:

- ta'minlash zonasida quwat koeffitsiyentlari turlicha bo‘lgan 
bir necha yuklama harakatlanishi mumkin;

- to‘g‘rilagich agregatlariga ega bo‘lgan o‘zgaruvchan tok 
elektrovozlari nosinusoidal tok iste’mol qiladi va elektrovozdagi 
tortish kuchi bu tok birinchi (asosiy) garmonikasi aktiv tashkil 
etuvchisiga proporsional;
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- elektrovoz tokning aktiv tashkil etuvchisi bilan birga elektr 
tarmog'i barcha elementlaridagi magnit maydonlarini hosil qilish 
uchun uning katta qiymatli reaktiv tashkil etuvchilarini ham 
iste'mol qiladi;

- o'zgaruvchan tok tortish tarmog‘i qarshiligi o‘zgarmas tok 
tortish tarmog‘i qarshiligidan farqli va kattaligi relslardan 
o‘tayotgan tokka bog‘liq bo‘lgan hamda aktiv va reaktiv tashkil 
etuvchilarga ega bo‘lgan kompleks qarshilikka ega;

- ko‘p yo‘lli o ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida o‘zaro 
induksiya hodisasiga ko‘ra bitta yo'ldagi yuklama boshqa yo‘l 
kontakt tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishiga ta'sir ko‘rsatadi.

Oniy sxemalami hisoblashda yuklama nosinusoidalligi, 
odatda, ekvivalent sinusoida usuli yordamida hisobga olinadi, 
ya’ni yuklama ta'sir etuvchi qiymati nosinusoidal yuklama ta'sir 
etuvchi qiymatiga teng bo'lgan sinusoidal yuklama bilan 
almashtiriladi.

Elektrovoz iste'mol qilayotgan to‘la tok aktiv (tok vektorining 
elektrovozga berilayotgan kuchlanish vektoridagi proeksiyasi) va 
reakiv (tok vektorining kuchlanish vektoriga o‘tkazilgan 
perpendikulyar liniyadagi proeksiyasi) tashkil etuvchilarga ega. 
Elektrovoz qancha ko‘p reaktiv quwat iste'mol qilsa, tok 
vektorining kuchlanish vektoriga o'tkazilgan perpendikulyar 
liniyadagi proeksiyasi shuncha ortadi (kuchlanish vektoridagi 
proeksiyasi esa kamayadi). Binobarin, vektor diagrammadagi tok 
va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi aktiv quwat sartini 
ko‘rsatadi va oniy sxemani hisoblashni ushbu faza siljish 
burchagini inobatga olgan holda amalga oshirish lozam bo'ladi.

Odatda, hisoblashlarda barcha elektrovozlar uchun tok va 
kuchlanish vektorlari orasidagi faza siljish burchagining o‘rtacha 
qiymati 37° ga teng deb olinadi. Bu burchak quwat 
koefTitsiyentining 0,8 qiymatiga mos keladi.

Bir tomonlama ta 'mmlash sxemasi (4.8- rasm, a). k-

elektrovoztoki: lk = 1 ^ - jl^.
Tortuvchi nimstansiya toki:

(4.i)
*=i *=i

Elektrovozlar toklarining aktiv, va reaktiv tashkil etuvchilari 

nithstansiya kuchlanish vektori U ga nisbatan aniqlanadi. / a tok /,

136

www.ziyouz.com kutubxonasi



uchastka bo‘ylab o‘tadi. Demak, birinchi elektrovoz tok qabul 
qilgichining kuchlanishi quyidagi ifodaorqali aniqlanadi:'-1̂ -

( / ,= ( /- / ., Z„ - • . (4.2)
bu yerda Z, = (r0 +/x0)Jt =r, +Jxt; r0, x0 - tortish tarmog‘i solishtirma 
aktiv va reaktiv qarshiliklari, Q/km.

(4.1) formuiaga ko‘ra I a tok vektori barcha elektrovozlar
toklari aktiv va reaktiv tashkil etuvchilarining geometrik 
yig‘indisiga teng (4.8-rasm, v). /

(4.2) formulaga (4.1) tok ifodasini qo‘yib, quyidagini hosil
qilamiz: .... •

U i = U - £ u - j ^ u \ r t+jx,)
k=l Jh=l )

(4.3)

4.8- rasm. Bir tomonlama ta'minlash sxemali uchastka oniy 
sxemasidagi kuchlanish yo'qolishini hisoblashga doir: 

a  -  bir tomonlama ta'minlash sxemasi; v — toklar vektor diagrammasi; b 
-  kuchlanishlar vektor diagrammasi

137

www.ziyouz.com kutubxonasi



4.8- rasm, v dagi vektor diagrammadan foydalanib, (4.2) 
formulani quyidagicha o'zgartiramiz:

* * n ‘  w . f n . n . 'N

U i = U -r x̂ IkCosq)k - xt]T / k sin<pk + j  rx̂ Iksin<pk - x x̂ I k  a>sq>k
k=\ v

(4.4) '
k=\

n . n .

I '  kCosg>k = I Acosg>k va ]T /*sin ^  = /^ sin ^  ?
/h=l Jt=l

ekanligini (4.8- rasm, v )Ia + f s ^ sin^ ] '
| V * = 1  /  V*=I  /

hisobga olib, quyidagi ifodani hosil qilamiz:

V i =U-r\ I a cosg>A -x , I a s in ^  + j\ t\ I a siny?̂  — x, I a cos<pA . (4.5)

(4.5) formula asosida 4.8- rasm, b da kuchlanishlar vektor 
diagrammasi qurilgan. (4.5) formuladan l{ uchastkadagi 
kuchlanish pasayishi:

Af/i = U -U \  = Ia{>\cos^>4 - x Isin^/l)+ j I a(;;sinq>A - .v^cosq>A) (4.6)
Trigonometriya kursidan quyidagi munosabatlar maMum:

a sin <p -  bcosq> = A sir»(<?> -  y/),
a sin (p+b cos <p = A sin(^+y/)

buyerda A = Ja2 +b2 va (̂  = arctg—.
Yuqoridagi munosabatlarga asoslanib quyidagilami hosil 

qilamiz:

rcosf, + Xj sin^  =Z,sin(^ +arclg—),
•V

- (rs in ^  -x, cos^4) = -ZjSin^ -arctg —).
'i

bu yerda Z,= frf+x?  .
Aytib o‘tish joizki, tortish tarmoqlarida r\/x, nisbat 0,46 -  

0,333 chegaralarda, /r, nisbat esa 2,16 - 3,0 chegaralarda

0‘zgaradi. ' 0 ‘z navbatida arctg-i- qiymat 22°42'-28°28•Vi
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chegaralarda, arctg— esa 65°10'-71°15' chegaralarda o'zgaradi.
'i

Ulamingo‘rtachaqiymatlari: arctg— = 27°10 Va arctg^-^67*.

ipA =37° deb qabul qilib, (4.6) formulani quyidagicha yozamiz:

AUt =Ia Z,sin(37° +27°10')-y/, Z,sin(37° -67°) = 0,9/^, +j Q,5Ia Z,. 
(4.7)

Birinchi elektrovoz tok qabul qilgichidagi kuchlanish vektori:

U\ =U-AU\ =U—0,9IaZ, -jO,SlAZx. (4.8)

Ko‘pincha Ui kuchlanish modulini aniqlashda (4.1) va (4.8) 
formulalardagi mavhum tashkil etuvchilar hisobga olinmaydi. 

Uholda:
At/, = 0,91 AZX, Ut =U -0,91 ‘ - (4.9)

(4.9) formula yordamidagi hisoblashlar shuni ko‘rsatadiki, Alh
■ i

ni aniqlashning eng katta xatoligi 8 -  9% dan oshmaydi, Ui 
kuchlanishni aniqlashda esa -  2% dan oshmaydi. *

/2 uchastkadagi tok I p =Ia—I i . Unda ikkinchi elektrovoz tok 
qabul qilgichidagi kuchlanish:

U2 = U ,-0,91 PZ2 = U - 0,91 AZX - 6,9/, Z^. ■ (4.10)
Xuddi shuningdek, istalgan elektrovoz tok qabul qilgichidagi 

kuchlanishni aniqlash mumkin. n -elektrovoz tok qabul 
qilgichidagi kuchlanish:

U„=U\-0 ,9^1  jZj, (4.11)
j*

bu yerda I, va Zy - j  - uchastka tortish tarmog‘i toki va to‘la
n

qarshiligi; 0,9V i yZy - n- elektrovozgacha bo'lgan uchastkadagi
j=i

kuchlanish yo‘qolishi.
Ikki tomonlama ta'minlash sxemasi (4.9- rasm). Dastlabki 

berilgan ma'lumotlar: poyezdlar toklari, ularning aktiv va reaktiv 
tashkil etuvchilari, poyezdlami fider zonada joylashishi, kontakt 
osmasi kesimi yuzasi va relslar rusumi.

Agar nimstansiyalar yuklamalarini hisoblashni poyezdlar 
toklari aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari uchun olib borilsa, u
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holda ustma -  ustlash usulidan foydalangan holda A nimstansiya 
tokining aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari uchun quyidagilarni 
hosil qilamiz:

1 n | n

Ijla = 7 §  /to/“ ’ = 7 S  V i r  (4.12)
To‘la tok esa:

^ A ~ ^ A a  fl'Ar' (4.13)
=Ikcos<pk . va !tr=Iks.ixiq>k hamda yuklamalar quwat 

koeffitsiyentlari cos<p o‘zaro teng bo'lganda (4.13) formulani 
quyidagicha yozish mumkin:

1 "
I a = ( c o s <p - / s i n <p ) y ^ V t . ( 4  1 4 )

B nimstansiya toki poyezdlar toklari yig‘indisidan A 
nimstansiya toki farqi ko‘rinishda aniqlanadi.

i elektrovozgacha boffgan kuchlanish yo‘qolishi (4.11) 
formulaga o‘xshash ko‘rinishda topiladi:

(4.15)A U,

4
<r 1

o\

___________ /_______________

^
^kS

^_ / - V—1 ftS—>
? kS /

t

\ f \ t \ t \ 1f

4.9- rasm. ikki tomonlama ta’minlanuvchi uchastkaoniy 
sxemasini hisoblashga doir

' Agar A va B nimstansiyalar shinalaridagi kuchlanishlar 
modullari va (yoki) fazalari bo‘yicha har xil bo‘lsa, u holda

zanjirda Iu — Ua- U ^ Z muvozanatlovchi tok paydo boMadi va

nimstansiyalar toklari yangi qiymatlarini topish uchun IM tokni B
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nimstansiya tokidan geometrik ayirib A nimstansiya tokiga 
geometrik qo‘shish kerak bo‘ladi.

Yuqorida keltiriigan hisoblash formulalari temir yoMlar 
kontakt osmalari alohida alohida ta’minlanayotgan holat uchun 
hosil qilindi. Parallel ulanish punktli tugun sxemali kontakt 
osmalari uchun hisoblash formulalari ancha murakkab va shuiiing 
uchun ushbu kitobda ularga to'xtalmaymiz. i

Bir tomoniama energiya bilan ta’minlanayotgan yuklamalarda 
mustaqil shoxobchaiar soni zonadagi yuklamalar soniga teng (bitta 
yo‘lli uchastkalarda). Har bir N - uchastkadagi tok ko'rilayotgan 
oniy sxemadagi elektrovozlanu bitta shoxobchadan iste’mol 
qilayotgan toklarining yig‘indisiga teng.

Bunday tarmoqdagi quvvat isrofi:

^T/Ar*V> (4.16)
AM

bu yerda N — zonadagi N - 1 va N yondosh elektrovozlar 
joylashgan tortish tarmog‘i uchastkasining raqami.

Ikki tomonlama ta’minlash sxemasi (4.9- rasm) uchun quvvat 
isrofmi kuchlanish yo‘qolishi orqali aniqlash mumkin. Bunda 
hisoblash ketma -  ketligi quyidagicha: nimstansiyalar toklarini 
bilgan holda quwatlar aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari hamda 
barcha shoxobchalar toklari modullari bo'yicha ajralish nuqtasini 
osonlikcha aniqlash mumkin. Shundan keyin natijaviy quwat 
isrofi (4.16) formula yordamida hisoblanadi.

M a s a l a .  Bitta yo‘lli uchastkada I \  =  I i  =h =  200e"y371' A 
yuklamali poyezdlar A nimstansiyadan elektr energiya bilan 
ta'minlanadi (4.8-rasm). A nimstansiya bilan birinchi poyezd va 
poyezdlararo masofa 8 km dan. Tortish tarmog‘i fLBCM- 95+M<I>- 
100 osma ko‘rinishda yasalgan, relslar P65. Nimstansiya 
shinasidagi kuchlanish 27,5 kV. Kuchlanish pasayishi, yo‘qolishi 
va barcha poyezdlar tok qabul qilgichlaridagi kuchlanish aniq va 
taqribiy formulalar yordamida aniqlansin hamda tortish 
tarmog‘idagi quwat isrofi topilsin va natijalar o‘zaro taqqoslansin.

Yechish. Tortish tarmog‘ining A—U 1—2, 2-3 uchastkalaridagi 
toklar:

l A - \ = l \ + i i + h  = 3-200<fy37° =600e'y37°A;

/i_2 = h + h  = 400e~J3f>A:
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/ 2-3 = h = 2 (X )e -Jil° k .
Berilgan tortish tarmog‘i uchun Z0 = (0,23+/0,47) Q/km. 

Tortish tarmog‘i A—1, 1-2, 2-3 uchastkalari qarshiliklari:
Z„ = Z j .  =  (0,23 + >0,47) • 8 = (l,84 + y3,76)a

bu yerda lu - uchastka uzunligi, krn.
1- poyezdgacha kuchlanish pasayishi (4.6) formulaga ko‘ra:

Ab', =6CK)(k84cos370 +3,76sin37°)+ ./600(3 .76cos37°-l,84sin370)=

= 2237 + >1142e/55°50 V
1- poyezdgacha kuchlanish pasayishi (4.7) formulaga ko‘ra:

A U t =0,9-600V l,842 + 3,762 +  /0 ,5 -600V l,842 + 3,76: =2241+ >1245 = 2564ey2a£” V
(4.6) va (4.7) formulalar bo‘yicha aniqlangan kuchlanish 
pasayishlari modul qiymatlari o‘rtasidagi farq:

2564-2512
2564

•100% = 2%.

1- poyezd tok qabul qilgichidagi kuchlanish (4.5) fomiulaga 
ko'ra:

ih  = 27500 -  2237 -  >1142 = 25263 ->1142 = 252S2e-jtii V. 
Xuddi shu kattalikni (4.8) formulaga ko‘ra:

Ux = 27500 -  2241 -  >1245 = 25259 -  >1245 = 25291*-'*°' V.
(4.5) va (4.8) formulalar yordamida hisoblangan kuchlanishlar 

pasayish farqi:
25291-25285

25291
100% = 0,02%.

Kuchlanish yo‘qolishi va 1- elektrovoz tok qabul qilgichidagi 
kuchlanish taqribiy qiyrriati (4.9) formulaga ko‘ra:

AUx = 0,9-600Vl.84J +3,762 = 2241 V,

6',=  27500 -  2241 = 25259 V.
Bu kattaliklami hisoblash xatoliklari mos ravishda:

2512-2241
2512

•100% = 2,8%; 25285 -  25259
25285

•100% =0,1%.

Hisoblash mobaynida shunga amin bo‘lish mumkinki, 2- va 3- 
elektrovozlargacha kuchlanishlar pasayishi, yo‘qolishi, ular tok 
qabul qilgichlaridagi kuchlanishlarini hisoblash xatoliklari ham 
juda kichik qiymatlarda bo‘ladi. Keyingi poyczdlargacha bo'lgan
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kuchlanishlar pasayishlarini hisoblashda ular oldingi poyezdlar 
kuchlanishlar pasayishlari biian geometrik yigMndini tashkil 
etishini yodda tutish lozim bo‘Iadi.

4.3. Transformator chulg‘amlaridagi tokiar. 0 ‘zgaruvchan 
tok tortuvchi nimstansiyaiar shinalaridagi kuchlanish

/. Trcmsformator chulg'amlaridagi toklar. Nimstansiya 
yondosh fider zonalari yoki yclkaJaridagi kuchianish uch fazali 
tizim bitta fazasi kuchlanishi bilan faza jihatdan mos tushadi. 
Bunda fider'zonaiar kuchlanishlari faza jihatdan o*zaro 120°ga 
siljigan. Ilgarilovchi fazani I rim raqami bilan, orqada qoluvchi 
fazani — II raqam bilan, yuklanmagan fazani esa — III raqam bilan
belgilaymiz. Shunday qilib, f/A  - 11 sxemali transformatorlarda I 
faza turli niimstansiyalarda navbati bilan' ("parma"n sxemasi 
asosida) tashqi juch fazali tizimning goh u, goh bu fazasiga mos 
tiishadi. "" ~C. ..

Fazalar chulg‘amlari yuklamalari 2- bobda keltirilgan ketma- 
ketlikda aniqlanadi va quyidagilarga teng:

~ I i  ~ ~ I r r ' ,  I a b = —1 b  1 1 '; I<*m = — J t --- 1  n .
3 3 3 3 3 3 (4.17)

4.10- rasm, a da keltirilgan vektor diagrammadan //(/«»*) va
* * ' i
In(Jchap) vektorlar orasidagi burchakni aniqiash mumkin. Bu

burchakni bilgan holda 1 m , I a b  va I a w  toklar modullarini topish 
mumkin. Bu toklami aniqlash uchun vektor diagrammalar 4.10- 
rasm, b, d, e larda keltirilgan.

Beriigan vektor diagrammalar asosida quyidagilami yozish 
mumkin:

/* - I‘ch! ~ ^

r  = 1lAB g

1
chm

47/ + l l  + 4 I , I a  cos(60°-<p„ +<Pj) 

41 \  + / j + 4 1 , 1  a cos(60°-<p„ +<p,) 

1 1 + 1a + 2 1/ J j  cos(l20 + <pn —<Pj)

(4.18)
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\  60MV-

4.10- rasm. Transformator chulg‘amlari toklarining vektor 
diagrammalari: a -  nimstaiisiya yelkalari yoki flder zonalari yuklamalari 

vcktor diagrammasi; b, d, e — transformator /, I I  va I I I  — fazalari chulg‘amlari 
toklarini aniqlash uchun vektor diagrammalar

Murakkab burchaklar kosinuslarini ochib va /jcos^^/j; 
I j s i n t p j -1]\ IQ cos<pg = l'jj; I n sm<pjj=lM bclgilashlar kiritib hamda

/3
cos60° = -cosl20° = 0,5; sin60° =sinl20° =— ekanligini inobatga olib,£
(4.18) ni quyidagi ko‘rinishda yozamiz:

< li=\ (4/;+4 +2 /;/;,+2i,i; + 2&r,r„ -  2V3 /;/„); 

i L =\ w l +1?+2 /;/„+2/;/;;+2 V3/;/„ -  2V3 /;/;>; 

/cW/ =\ ( t f+4 -  r,r„ -  44 -  V344+S  /;/„).

(4.19)

Agar (pj va q>n o^zgarmas va o*zaro teng bo‘lsa, u holda (4.19) 
quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:
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^ = | ( 4 / , 2+ 4  + 2///„);

/ cm; = ^ (4/^ + // + 2/;/ /;); •

/L ;= ^ ( / ;  +/;;-/,/;;)■

(4.20)

Nimstansiya yelkalarining / ; va /„ yuklamalari qiymatlari 
berilgan oniy sxema uchun yuqorida keltirib o'tilgan tartibda 
aniqlanishi mumkin.

2. O'zgaruvchatt tok tortvxchi nimstansiyalari shinalaridagi 
kuchlanish. Ushbu kuchlanish tashqi elektr ta'minoti tizimi va 
nimstansiya transformatorlaridagi kuchlanishlar yo'qolishlari 
asosida aniqlanadi. Transformatorlardagi kuchlanish yo‘qolishlari 
umumiy holda har xil fazalarda turlicha boMgan nimstansiya 
yuklamalari va ulaming quwat koeffitsiyentlariga bog‘liq bo‘ladi. 
Kuchlanishlar yo‘qolishlarini aniqlashni elektrlashgan temiryoTlar 
elektr ta’minoti tizimlarida eng keng qoTlaniladigan Y/A sxemada 
ulangan uch fazali transformatorli tortuvchi nimstansiya misolida 
ko'rib chiqamiz. Ushbu holat uchun almashlash sxemasi va unga 
mos vcktor diagramma 4.11-rasm, a  va h larda keltirilgan.

Fazalardagi toklar awal (2- bobda) aniqlanganidek:

^ = / > | / ] r " / / .  / c =/ c = | / / - ^ / ff- (4.21)
Tortish elektr ta‘minoti tizimiga nisbatan cheksiz katta 

quwatga ega bo‘I]gan tashqi elektr ta’minoti shinaiaridan 
transformator ikkilamchi chulg‘ami chiqish shinalarigacha boclgan 
kuchlanish yo‘qolishi vektor diagrammaga ko‘ra ilgarilovchi /faza 
uchun quyidagi ifodaga teng bo‘ladi:

AU ,  =  \ U C = | J,(KS + RT)cos<p, + | / ; ( X  +XT)smg>, -

1 • . i ' . 0 (4-22)
" /* (•* *  +/?r)costl20 +<Pa ) - - f „ ( X s + A'r)sm(120 +<p„),

bu yerda Rs , X ’s - tortuvchi nimstansiya ikkilamchi tomoni 
kuchlanishiga keltirilgan tashqi elektr ta’minoti tizimi bitta fazasi 
aktiv va reaktiv qarshiliklari;
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4.11 - rasm. Y/ A sxcmada ulangan uch fazali transformatorli 
tortuvchi nimstansiya shinalaridagi kuchlanish yo‘qolishini 

aniqlashga oid almashlash sxema (a) va vektor diagramma (b)

RT, X T - tortuvchi. nimstansiya ikkilamchi tomoni 
kuchlanishiga keltirilgan tortuvchi nimstansiya transformatorlari 
bitta fazasi aktiv va reaktiv qarshiliklari.

Agar

cos(120° + ^ )  = cosl20°cos^ff - s in n o ^ s in ^  =
2

1 .cos<pir--sin<pn va

s in (1 2 0 °+ ^ ) = s in l2 p °co s^  +cosl20°sin#>j7 = —cos q>B

ekanligini inobatga olsa hamda 1, cos^ = l t \ 
l a CQ£<pa =I‘a\ l B<xx,<pn =l'n bilan belgilasak, u 
tenglama quyidagi ko‘rinishlarda yozilishi mumkin:

V3■sm^ 
z
/ 7 sin ^  = /* ;

holda (4.22)
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Agar aktiv qarshilik hisobga oiinmasa, ya’ni-/?=0',bo‘lsa, u 
holda. j, -y

AV, = AUC = i(4 /; S 1 '„  + /;)(A i +AV).- '  <4.24?
 ̂ 1 !

Xuddi shunga o‘xshash, orqada qoluvchi II faza uchun:
2 2 J ''' ••• •*.i#*a ' -<•

AUg = AU = ~ I a(Rs +R]-)gqs<P0, + —In(JCs +Ar )sin̂ >jF — , > ,
1 i ! ;-rn ;< (4.25)

“ /,(/£  +^)cos(24Q° + ^ ) - - / / (As + AV )sin.(240° + <p, );u .

(4.22) formulada bajarilgan almashtirishiami amalga oshirsak:

AU, = AUA = | IniR's +RT) + h n(X‘s +^ r ) + I ( I / ;  - y ^ / ;X/?; + Rr) +

+ \ < T ! , + { i , ) ( X s + X t }’ (4.26)

ALV = AL', = ^ 4 / ,  +/; -J3I‘,)(RS +Rt)+(4I'b + S l ‘,+fn )(X'S +Xr)] 
R = 0 Holat uchun:

A Ua = A UA =7(4/; +V3/; + /fl)(AV +Ar).
6

Nimstansiya shinalaridagi kuchianishlar 
aniqlanadi:

iu (4.27) 
quyidagicha

* A

U,=Un -AU„ Un =Uao-AUff, (4.28)
bu yerda U/0, - salt ish rejimida nimstansiya shinalaridagi'
kuchlanishlar. ' • +;r' ,

(4.24) va (4.27) formulalardan ko‘rinib turibdiki, yondosh 
fider zona toki hisobidan ilgarilovchi fider /  dagi kuchlanish 
yo‘qolishi kamayadi, orqada qoluvchi fazasi H  dagi kuchlanish 
yo‘qolishi- esa ortadi. Shuning uchun ham ilgarilovchi. fazada 
kuchlanish normal kuchlanishdan yuqori, orqada qoluvchi fazada 
esa past. Aytib o‘tish joizki, agar “ochiq uchburchak” sxemasida 
kuchlanish yo‘qolishiga yondosh faza yuklamasining ta'siri faqat 
tashqi elektr ta’minoti tizimi induktiv qarshiligidagi kuchlanish
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yo‘qolishi hisobiga yuzaga kelsa, Y/A sxemasida ushbu ta'sir 
tortuvchi nimstansiya transformatori chulg‘amidagi kuchlanish 
yo‘qolishi hisobiga ham yuzaga keladi.

Nominal kuchlanishga keltirilmagan va keltirilgan qarshiliklar 
mos ravishda quyidagicha aniqlanadi:

v Ul 3 U*
As = s ^ = s ’ (429);

-Vs=-Vs
i  r 2 r/ 2

no ni _  ^ ^  nora i o 3 ,

s. (4.30)

bu yerda Un - birlamchi liniya kuchlanishi; A's. - tortuvchi 
nimstansiya birlanichi tomoni shinasigacha bo‘lgan tashqi elektr 
ta’minoti tizimi induktiv qarshiligi; - birlamchi kuchlanish 
shinalaridagi uch fazali qisqa tutashish quvvati; Un - birlamchi 
faza kuchlanishi; t/noni - tortuvchi nimstansiya nominal kuchlanishi 
-  transformator salt ish kuchlanishi bo‘lib. 27,5 kV ga teng.

Agar parallel ulangan uch fazali transformatorlar to‘la quwati 
Smm va uning mis simlaridagi umumiy quvvat isrofi Af'm boMsa, u 
holda:

\ P  [J2Rr = 3 » aoa 103,
non

-Vr =3 Uq.t. u nom

100 s. 103,
nom

(4.31)

(4.32)

bu yerda «q-t. - transformatorlar qisqa tutashish kuchlanishi, %.
Yuqorida keltirilgan (4.24) va (4.27) formulalarda har bir fider 

zona uchun kuchlanish yo‘qolishi ikkita: “o‘zining” zonasi 
yuklamasidan va yondosh zona yuklamasidan yuzaga kelgan 
tashkil etuvchilaming yig'indisi ko‘rinishida berilgan. Bu 
yuklamalar o‘zaro 60° ga siljigan. Buning oqibatida ko‘rilayotgan 
zonagacha boMgan kuchlanish pasayishining tashkil etuvchilari 
ham xuddi shuncha burchakka o‘zaro siljigan boMadi. Shuning 
uchun ham ushbu kuchlanish pasayishlarining ko‘rilayotgan fider 
zona kuchlanishi vcktoriga proeksiyasi har xil burchak sinuslariga 
ko‘paytirish natijasida hosil qilinadi. Ushbu proeksiyalar 
kuchlanish yo‘qolishlarini tavsiflaydi.

To‘g‘rilagich sxemali elektrovozlar qoMlanilganda masala 
biroz boshqacha ko‘rinishda boMadi. Agar to‘g‘rilangan tok shakli 
ideal tekislangan, deb hisoblansa, u holda tok qiymati faqat 
kommutatsiya paytida o‘zgaradi. Awalo aytib o‘tish lozimki,
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elektrovozda tokni to‘g‘rilash jarayonlari vaqt bo'yicha bir — biriga 
mos kelmaydi. > * ■

To‘g‘rilangan kuchlanish o‘zining toki hisobidan kamayadi, 
yondosh fider zona toki hisobidan esa oshadi yoki qo'shimcha 
ravishda kamayadi:

2 l
ilgarilovchi faza/uchun: A(/,_ (4.33)

2 1
orqada qoluvchi faza/ / uchun: AUj,, = Z_{—1 (4.34)

. . *l 5 - - 1 bu yerda Z_ = 0,fyR's +RT)+Q,69(XS +XT) - tashqi elektr ta'minoti
tizimi va fortuvchi transfoimatorlar keltirilgan qarshiligi.

(4.33) va (4.34) formulalar yordamida ko‘rib chiqilayotgan 
ftder zonani ta’minlayotgan tortuvchi nimstansiyalardagi 
kuchlanish yo‘qolishl.ari hisobidan istalgan poyezdgacha, masalan, 
k- poyezdgacha yuzaga. keladigan kuchlartish yo'qolishini 
aniqlashimiz mumkin (4.12- rasm).

4.12- rasm. 0 ‘zgaruvchan temiryo‘l uchastkasidagi 
kuchlanish yo‘qolishini hisoblashga doir sxema

Aytaylik, ko‘rib chiqilayotgan fider zona h va (h+1) tortuvchi 
nimstansiyalardan ta’minlanayotgan bo'lsin. Unda h va (h+1) 
nimstansiyalardagi kuchlanish yo‘qolishi hisobidan k-
yuklamagacha yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishi:

AUk= ^ A U „  + l-fAUM, (4.35)

buyerda AUhy AUM - mos ravishda h va (h+1) nimstansiyalardagi 
kuchlanish yo‘qolishlari.

Notortuvchi uch fazali yuklama ham tortuvchi nimstansiya 
shinalaridagi kuchlanishga ta’sir ko‘rsatadi. Bu yuklama “ikkita 
sim-rels (ISR)” tizimi orqali transformator tortuvchi chulg'amidan 
ta’minlanishi mumkin. Bu holatda tortish yuklamasiga uch fazali 
simmetrik yuklama qo‘shiladi. Agar bu yuklama aktiv quwati PD, 
reaktiv quwati QD = PDtg<pD (bu yerda <pD - kuchlanish va tok
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orasidagi faza siljish burchagi) bo'lsa, u holda tokning aktiv va 
reaktiv tashkil etuvchilari mos ravishda quyidagi formulalar 
yordamida aniqlanadi:

cos q>D (4.36)

Qo (4.37)„o»,sin <pD
Tokning yuqorida keltirilgan tashkil etuvchilari tortish 

yuklamasi faza toklarining aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari 
ifodalariga mos ravishda qo‘shilishi lo/im.

Tuman yuklamalarini ta'minlashda uch fazali transformatorlar 
qo‘llanilganda tortish va ISR yuklamalariga tuman simmetrik 
yuklamalari ham qo‘shiladi. Ushbu yuklama tokining tashkil 
etuvchilari (4.36) va (4.37) formulalarga o‘xshash bo‘lgan 
quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

l'.= — —  ------. (4.38)
■jSUnom cos (pt

/  " = . Q'— , (4.39)

Tortish yuklamasi shinalaridagi kuchlanish kamayishini 
aniqlash maqsadida (4.18) -  (4.24) formulalar yordamida tortish 
yuklamasi va ISR hisobidan yuzaga keiadigan kuchlanish 
yo‘qolishlari hisoblanadi. Bunda Rr = K2 va XT =Xx+ X ly bu 
yerda R, , A', - birlamchi chulg‘am aktiv va reaktiv qarshiliklari;
K2, X2 - tortish chulg'amining aktiv va reaktiv qarshiliklari. 
Tuman 'yuklamasini hisobga olishda faqat /?, va X, qarshiliklar 
iriobatga olinadi. Tuman yuklamasi shinasigacha boTgan 
transformator chulg‘amlaridagi kuchlanish yo‘qolishini aniqlashda 
tortish yuklamasidan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishini
faqat birlamchi chulg‘am qarshiliklari R, va Xv da hisobga olinadi, 
tuman yuklamasidan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishini 
esa birlamchi chulg‘am va tuman yuklamasi qarshiliklarida 
hisobgaolinadi, ya’ni /?,,= !?,+R3 va X r = X, +A'35 bu ycrda /?3, X 3 
- tuman yuklamasi aktiv va reaktiv qarshiliklari. Ikkala holatda 
ham tizimning Rs va X s qarshiliklari o'zgarishsiz qoladi.
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4.4. Tortuvchi nimstansiyalami tortish tarmog(iga paraJIel
isblashining xususiyadari

Umumiy holatda yondosh tortuvchi nimstansiyalar 
shinalaridagi kuchlanishlar bir xil bo'lmaydi va buning oqibatida 
tortish tarmog‘ida, odatda, muvozanatlovchi toklar paydo boMadi.

0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘I uchastkalarida paydo bo‘Iadigan 
muvozanatlovchi toklar yondosh tortuvchi nimstansiyalar 
shinalaridagi kuchlanishlami modul va faza jihatdan farqi va 
tortish tarmog‘i qarshiligi bilan aniqlanadi. Tortuvchi 
ninistansiyalar shinalaridagi kuchlanishlar bir xii bo‘ImasIigi uiami 
ta'minlovchi EULdagi kuchlanishlar yo‘qoIishlari hamda tortuvchi 
nimstansiyalar transformatorlaridagi kuchlanish yo'qoiishlarini har 
xil qiymatdaligi bilan izohlanadi. Ayrim holattarda 
muvozanatlovchi toklar yoki boshqacha qilib aytganda tortish 
tarmog‘i bo‘ylab tranzit quwat zonada yuklama bo'lmaganda katta 
energiya isrofiga va nimstansiyalar o'rtasidagi yuklamani qayta 
taqsimlanishiga sababchi boMishi mumkin.

Tortuvchi nimstansiyalarda o‘matiIgan uch fazali 
transformatorlar chulg'amlari Y /A ulangan,/ nimstansiyalararo 
zonada yuklama boMmagan va yondosh riimstansiyalardagi 
transformatorlar transformatsiya koeffitsiyentlari bir xil boMgan 
tortish tarmogMda paydo boMadigan muvozanatlovchi toklami 
aniqlash usulini ko‘rib chiqamiz (4.13- rasm).

Nosimmetrik yuklamada ishlayotgan transformator har bir 
fazasi boshqa fazalardagi o‘zgarishlarga bogMiq emas, deb 
hisoblaymiz, ya’ni bir fazali transformator sifatida qabul qilamiz.

Elektr uzatish liniyasining 1- tortuvchi nimstansiya(TNl)gacha 
boMgan qismidagi va 2- tortuvchi nimstansiya (TN2)dan keyingi 
qismidagi toklami iA, iB va /c lar bilan belgilaymiz. Elektr uzatish 
liniyasidan TNl dagi transformator birlamchi chulg‘amlariga 
yo‘nalgan va TN2 dagi transfonnator birlamchi chutg‘amlaridan 
elektr uzatish liniyasiga qaytayotgan toklami /^ ,  va lar 
bilan belgilaymiz.

EULning nimstansiyalar orasidagi qismi bitta fazasi 
qarshiligini ZL, kontakt osmalari o'zaro parallel ulangan barcha 
yoMlar tortish tarmog‘i qarshiligini esa bilan belgilaymiz. .

151

www.ziyouz.com kutubxonasi



Transformator u va b, c tortish chulg'amlarida
muvozanatlovchi tok 2.1- paragrafda keltirilgan nisbatda, ya’ni

:Auj> = 2:1 nisbatda taqsimlanadi.
Agar tortish tarmogM bo‘ylab /u tok o ‘tayotgan bo‘lsa, u holda

: 2 :
transformator ikkilamchi (tortuvchi) tomonidagi a tazada ‘w, -  ~ A ,

i _2  iM •
birlamchi tomon A fazasida ' ma -  elektr uzatish liniyasinmg

■> /7nimstansiyalararo qismidagi 4̂ fazasida esa tok hirga teng

boMadi, bu yerda kr - tortuvchi nimstansiya transformatorining 
transformatsiya koefiitsiyenti.

4.13- rasm. Tortuvchi nimstansiyalardao‘matilgan uch fazali 
transformatorlar chulg‘amlari r / A  ulangan tortish tarmog‘idagi 

muvozanatlovchi tokni birlashish sxcmasi

4.14- rasmda TNl va TN2 lardagi transformatorlar hamda 
EUL A fazasi uchun almashlash sxemasi keltirilgan. Bu 
sxemalardagi barcha qarshiliklar va toklar elektr uzatish liniyasi 
kuchlanishiga keltirilgan.
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Ushbu sxemada: Zn , ZTi TNl va TN2 lardagi transformatoriar
fazasi keltirilgan qarshiliklari; Z’n  = kTZn  tortish tarmog‘ining 
keltirilgan qarshiligi.

Toki tarmog‘i toki toMaligicha a fazadan o ‘tmasligi va biz bitta 
A faza konturini ko‘rib chiqayotganligimiz bois, 4.14- rasmda /„ 
tokning 1/3 qismi boshqa fazalarga shoxobchalanayotganligi 
ko‘rsatilgan.

4.14- rasmdagi almashlash sxemasi berk konturidagi 
kuchlanish pasayishi uchun Kirxgof 2- qonuni asosida quyidagi 
tenglamani yozishimiz mumkin:

. 2 I ^T ——
A 3 kJ K T J

2 „ x  LZ r r r ( zn + ^ ) - f 4 = o3 k kT
(4.40)

(4.40) dan Iu tok ifodasini topamiz:
Z k

' - - i-^(Zt +Zn +Zr2)+ZJ
(4.41)

7T

Shunday qilib, tortish tarmog'idagi muvozanatlovchi tok
birlamchi va ikkilamchi zanjir parametrlariga va JA tokka bog‘liq.
/^tok parallel shoxobchalarga ulaming qarshiligi qiymatlariga mos 
ravishda taqsimlanadi. (4.40) tenglikdan quyidagi munosabatni 
hosil qilish mumkin:
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(4.42)
f  — f  ^ T l +  ^ T l  +  ^TT 7  1A 1mA  ______________ 2 _L 2, ZL

3
buyerda 2U = Zn +Zrj + -Z^..

Bir necha elektrlashgan temir yoMlardagi muvozanatlovchi 
toklar qiymatlarini baholash shuni ko‘rsatadiki, uning qiymati 100- 
120 A gacha etadi. Shuning uchun ham ayrim holatiarda 
elektrlashgan temir yoMlardan foydalanish tajribasi kontakt 
tarmog'ini bir tomonlama ta'minlash sxemasiga o‘tish samarali 
ekaniigi isbotladi.

Nazorat savollari

1. Tortish elektr ta'minoti tizimini hisoblash natijasida qanday 
masalalar hal etilishi lozim? 2. Tortish elektr ta'minoti tizimi 
ishlash shart-sharoitlariga ko‘ra o‘ziga xos qanday xususiyatlarga 
ega? 3. Tortish elektr ta’minoti tizimi elektr parametrlarini 
hisoblash uchun dastlabki maTumot sifatida qanday xarakteristika 
olinadi? 4. Tortish elektr ta’minoti tizimini hisoblash usullari 
tasnifxni keltiring! 5. Tortish elektr ta'minoti tizimini hisoblash 
usullari tasnifiga ko‘ra qanday guruhlarga ajratiladi? 6. Tortish 
eiektr ta'minoti tizimini berilgan harakat graftgi bo‘yicha hisoblash 
usulining mohiyati nimadan iborat? 7. Berilgan harakat grafxgi 
bo‘yicha hisoblash usulida dastlabki maTumotlar sifatida qanday 
maTumotlar olinadi? 8. Tekis kesimlar usulini tushuntirib bering! 
9. Tavsiflovchi kesimlar ustxlining o‘/iga xos xususiyatlarini 
aytirig! 10. Oniy sxema va uning vazifasi nima? 11. Harakat 
grafigini uzluksiz tadqiq etish usulining mohiyatini tushuntirib 
bering! 12. Harakat grafigini uzluksiz tadqiq etish usuli nima? 13. 
Bir tomonlama ta'minlanayotgan bitta yoTli uchastka oniy sxemasi 
qanday hisoblanadi? 14. Ikki tomonlama ta'minlanayotgan bitta 
yoTli uchastka oniy sxemasi qanday hisoblanadi? 15. Ikki 
tomonlama ta’minlanayotgan ikkita yoTli uchastka oniy sxemasi 
qanday hisoblanadi? 16. Transformator tortish chulg‘amlaridagi 
toklami aniqlash forrhulalarini yozing! 17. f/A sxemada ulangan 
uch fazali - transformatorli tortuvchi nimstansiya shinalaridagi 
kuchlanish yo‘qolishini aniqlashga oid almashlash sxema va vektor 
diagrammani chizing! 18. Y/A sxemada ulangan uch fazali 
transformatorli tortuvchi nimstansiya shinalaridagi kuchlanish
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yo‘qolishini aniqlashga oid-formulalami yozing! 19. T/A sxemada 
ulangan uch fazali transformatofli -tortuvchi ’ nimstaiisiya 
shinalaridagi kuchlanish qanday ‘formulalar yordamida aniqlanadi? 
20. Tortuvchi nimstansiya birlamchi tomoni shinasigacha bo‘lgan 
tashqi elcktr ta'minoti tizimi •* induktiv qarshiligini tortuvchi 
nimstansiya nominal kuchlanishiga keltirilgan qiymati qanday 
formula asosida topiladi? 21 .»• Tashqi elektr ta’minoti ‘tizimi va 
tortuvchi - transformatorlar keltirilgan to‘la qarshiligi formulasini 
yozing! ” f. • . T ,: •

..» r- 'ino 'f Hul' . j• • i ! im lm lit ..
i . . t .• •:

' i.; ',r ' .•

:••••'• ,  . . • -  . .. >.ft. J f r  .- •

; i » ~  ̂ € #

iV r  .T *' •

f r v » . » ' - -»? c 1 •■■€?■ • *
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5- BOB. TORTISH ELEKTK TA'MINOTI 
TIZIMLARINI BERILGAN IIARAKAT O LCHAMLARI

BO‘YICHA HISOBLASH

5.1. Umumiy maMumotlar

Tortish elektr ta'minoti tizimini poyezdlar harakatining 
o‘rtacha oMchamlari bo‘yicha hisoblash usullari o ‘zgarmas va 
o'zgaruvchan tok tortish tarmoqlarini hisoblashda qo‘llaniladi. Bu 
usullar yordamida quyidagi hisobiy kattaliklar o'rtacha
qiymatlarini hisoblab topish mumkin: nimstansiya yoki 
ta'minlovchi liniya yuklama toklari; poyezdni uchastka bo‘ylab 
harakati vaqtidagi ungacha boMgan kuchlanish yo‘qolishi; ikki 
tomonlama ta’minlanayotgan uchastka tok bo‘linish nuqtasigacha 
yoki bir tomonlama ta'minlanayotgan uchastka oxirgi nuqtasigacha 
boMgan kuchlanish yo‘qolishi; poyezdni alohida peregon bo‘ylab 
yurish vaqtidagi yoki shu peregonda tok iste’mol qilayotgan paytda 
ungacha boMgan kuchlanish yo‘qolishlari; tortish va kontakt 
tarmog‘idagi aktiv quwat isrofi va nimstansiya hamda 
ta'minlovchi liniya yuklama tokining effektiv qiymati. Bundan 
tashqari, o‘zgaruvchan tok elektr tortishda tortish tamiogMdagi 
reaktiv quwat isrofi va tortuvchi nimstansiya shinalaridagi quwat 
koeffitsiyenti.

Poyezdlar harakatining o‘rtacha oMchamlari bo‘yicha 
hisoblash usullari orasida birinchilardan boMib tekis taqsimlangan 
yuklama usuli taklif etilgan.

Tekis taqsimlangan yuklama usuli. Usulning mohiyati: qiymati 
o‘zgaruvchan va harakatlanuvchi yuklama tekis taqsimlangan 
yuklama bilan almashtiriladi. Uchastka uzunligi bo‘yicha tekis 
taqsimlangan yuklamaning qiymati uchastka bo‘yicha energiya 
sarfi o‘zgarmasligidan kelib chiqadi. Bunda poyezd toki uning 
o‘rtacha qiymatiga teng qilib olinganligi sababli hisoblanayotgan 
kattaliklaming qisqa vaqtli maksimum va minimumlarini aniqlash 
imkoni boMmaydi, hisoblash natijalari esa har doim pasaygan 
holda chiqadi. Shuning bilan birga bu usul tezkor hisoblash talab 
qilingan holatlarda ancha samarali hisoblanadi.

Harakatlanuvchi yuklama usuli. Usulning mohiyati: 
yuklamalar harakatlanadi va tarqoq emas, balki yig‘iq holda, 
barcha poyezdlar parallel grafik bo‘yicha harakatlanadi, ya’ni bir 
xil tezlikda va poyezdlararo oraliqda, poyezdlar toklari ulaming
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o‘rtacha qiymatlariga teng hamda poyezdlar bir xil rusumli deb 
qabul qilinadi. Poyezdlar toklarining o'zgarishi va ular orasidagi 
masofalar turlicha bo'lishi hisobga oiinmasligi sababli kattaliklami 
hisoblash natijalari ulaming haqiqiy qiymatlaridan ancha kam 
bo'lib chiqadi. Bu kamchilikni bartaraf etish maqsadida hisoblash 
formulalariga tuzatuvchi koeffitsiyent kiritilsa-da, hisoblash 
formulalari murakkabligi bois ushbu usul ham kam qo'llaniladi.

Rozenfeld usuli. Usulning mohiyati: Rozenfeld o‘zining 
usulida birinchilardan bo‘lib poyezdlar toklari va ular orasidagi 
masofa o'zgarishini hisobga oladi. Fider zonadagi poyezdlar soni 
o'zgarmaydi va ulaming o‘rtacha soniga teng. Poyezdlaming bir -  
biriga nisbatan joylashishi istalgancha qabul qilinadi. Bu holatda 
kuchlanish pasayishi vayo'qolishi ancha ortiqcha chiqadi. Shuning 
uchun ham bu usulni tortish tarmog'i rejimlari kattaliklarining 
maksimal qiymatlarini aniqlashda qo'llab bo'lmaydi. Shu bilan 
birga ta'kidlab o‘tish lozimki, bu usulda birinchi marta ehtimollar 
nazariyasi qoMlanilgan.

Bu usulning asosiy munosabatlari tarkibiga kimvchi ayrim 
kattaliklar poyezdlami uchastka bo'ylab o‘zaro joylashishi va ular 
iste’mol qilayotgan toklar mos ravishda bir-birlariga bogMiq emas 
va shu mulohaza asosida yuqorida qayd etib o‘tilgan ayrim 
kattaliklar o'zlarining o‘rtacha qiymatlariga teng deb qabul 
qilinadi.

Imitatsion modellash usuli. Usulning mohiyati: kompyuter 
texnologiyasi yordamida poyezdlar harakat grafigini 
modellashtirish mumkin. Bu grafik tasodifiy jarayon sifatida oniy 
sxemalar to'plamidan tashkil topadi.

Poyezdlar harakati grafigini shakllantirishda poyezdlararo 
oraliq belgilangan minimal qiymatdan kam boMmasligi, sutka 
davomidagi poyezdlar soni esa uning o'matilgan soniga teng 
boMishi lozim. Ushbu shartlar bajarilganda turli harakat grafigini 
modellashtirib, elektr ta'minoti tizimi parametrlarini, nimstansiya 
quwatini, kontakt tarmogM simlarining umumiy kesimi yuzasini 
aniqiash mumkin hamda poyezdlami istalgan variantdagi o'tkazish 
qobiliyatida elektr ta'minoti tizimi ishonchliligini tekshirish 
mumkin boMadi. Shuning uchun ham bunday hisoblashlar yangi 
uchastkalami loyihalash, foydalanilayotgan uchastkalami 
rekonstruksiyalash va kundalik foydalanishda qoMlaniladi.

Imitatsion modellash usuli haqiqiy jarayonni taqriban tiklovchi 
sonli va mantiqiy amallar ketma-ketligini ishlab chiqishdan iborat.

157

www.ziyouz.com kutubxonasi



Shuning uohun ham ushbu usul quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga 
ega:

1) istalgan murakkablik darajasidagi masaiani yechish 
imkoniyati mavjudligi;

2) real eksperimentlar o‘miga kompyuter yordamida imitatsion 
modelda eksperimentlar o‘tkazish imkoniyati mayjudligi;

3) poyezdlar harakati grafigini shakllantirishda tasodifiy son 
va jarayonlardan foydalanish imkoniyati mavjudligi.

Markvardt usuli. Usulning .mohiyati: usulning xususiyati 
shundan. iboratki, u fider zonadagi poyezdlar soni o‘zgarishini 
hisobga oladi. Bu usulda dastlabki maMumotlar sifatida quyidagilar 
beriladi: 1) poyezdlar' toklari; 2) fider- zonadagi poyezdlar 
maksimal soni. Bunda ta’minlash sxemasi, nimstansiyalar 
orasidagi masofa va sutkalik poyezdlar soni o‘zgarmas bo‘ladi.

Fider zonadagi poyezdlar taqsimlanishining binominal 
qonuniyati:

" = ?  , (5.1)
bu yerda 0 - poyezdlararo oraliq vaqti, min.

Poyezdlar harakati grafigidagi tolalar soni:
_ T

N° ~ 0  , 1 (5.2)
bu yerda T=24 soat -  bir sutka miqdori. Hisoblash poyezdlar 
harakati grafigiga mos ravishda olib boriladi (5.1- rasm).

Uchastkaning o ‘tkazish qohiliyati No - bu nimstansiyalararo 
zona orqali minimal poyezdlararo oraliq 6mi„ bilan o 'tadigan 
poyezdlaming eng katta soni. Agar poyezdlaming berilgan soni 
N=1 bo‘lsa, u holda nimstansiyalararo zonaga chiqayotgan

" _1_
poyezdni grafikning berilgan tolasiga tushish ehtimoli v o bilan
aniqianadi. 5.1- rasmdagi uzluksiz liniyalar poyezdlar harakati 
grafigining poyezdlar bilan band bo‘lgan tolalari, uzlukli liniyalar 
esa -  bo‘sh.tolalar.

Binominal qonuniyatning xususiyati -  grafikdagi navbatdagi 
tolani band boTish ehtimoli undan oldingi tolaning band boTgan 
yoki boTmaganligiga bogTiq. emasligigadir. Unda m ta tolalarning 
band bo‘lishi • ehtimolini topish uchun bitta liniya bandligi 
ehtimolligini ko‘paytirish(.zarur boTadi va bunda ko‘paytuvchilar 
soni m ga teng boTadi, ya‘ni:
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■ -«s

bu' yerda p m - poyezdlar harakati grafigi tolalarining bandlik 
ehtimoli.

5.1- rasm. Poyezdlar harakati grafigi: 
l — poyezdni nimstansiy alararo zona bo‘y icha y urish vaqti; n  — fider 

zonadagi poyezdlar sonining maksimal qiymati; m  — fider zonadagi
poyezdlaming amaldagi sohi

Endi grafik tolasini bo‘shlik (band boMmaslik) ehtimolini 
aniqlaymiz. Buning uchun bo‘sh tolalar soni N0 -N  ni tolalar 
umumiy soniga nisbatini ko‘rib chiqamiz.

n-rn tolalar bo‘sh!ik ehtimolini aniqlaymiz;

buycrda q*~m-(ti-m) tolalaming bo‘shlik ehtimoli.
Endi aynan m tolalar band va (w -m )  tolalar bo‘sh bo‘lsin. Shu 

paytgacha m tolalar ketma-ket band bo‘lish ehtimolini aniqlagan 
edik'. Aslini olganda tolalar qanday tartibda joylashishi 
hisoblashiarda ahamiyatsiz. Fider zoiiada poyezdlar soni m 
o'zgarmas bo‘lg’anda poyezdlami o‘tkazish variantlari soni 'C"ga

m

teng. Uchastka stansiyalararo zonasidagi poyezdlar soni m ga 
tenglikning natijaviy ehtimoli quyidagicha aniqlanadi:,

p(.m) = C"pmq" m . . (5.5)
Poyezdlar taqsimlanishining gipergeometrik'qonuniyati ham 

mavjud. Bu qonuniyat aniqroq bo‘!sa-da, hisoblash nuqtayi 
nazaridan ancha murakkabroq. Shuning < uchun ham ■binominal

. • '* •-* U> t l T ' l -  • <:.

Vn
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taqsimlanish qonuniyatidan kelib chiqqan holda fider zonadagi 
poyezdlar o‘rtacha sonini topamiz:

_  n

(5.6)
m-1

Binominal taqsimlanish qonuniyatidan:

m = £ m C > ”r ” = I >
n\

n=\ ir=1 —  m  —. W fft■p 9
f f f=s
ft=\

m
n ( n - 1)!

m(m-\y.(n-m)\ x

_. I _m-1 ̂ n-m>4> p  q
m

= "P'Zt!(m-\y.(n-m)\
m

P 9 = nP L c »-\P 9»=1

(5.7)

Summa ostida sonlar birikmasi bo‘lganligi sababli yig‘indi 
chegarasini n = 1 boMishi ma'noga ega emas, shuning uchun ham 
yig‘indi chegarasi n = 2 dan boshlab olinadi, ya’ni:

_ « - l  n-mm =  n p 2 _ C ^ p  q
n=2

= np'<£ j p ( m - \ ' ) ,
/1=2

(5.8)

bu yerda -1) =1 - hodisalaming to‘liq guruhi. Unda:
n=2

N
m = n p  =  n — . (5 .9)

Shunday qilib, binominal taqsimlanish qonuniyatiga ko‘ra 
fider zonadagi poyezdlaming o‘rtacha soni fider zonadagi 
poyezdlar eng katta soniga va poyezdlar harakati grafigidagi 
poyezdlaming dastlabki berilgan soniga bogMiq boMadi.

5.2. Poyezdlar toklarining sonli xarakteristikalari

Elektrlashgan temir yoMlardan foydalanishda nimstansiyalar 
vatortuvchi nimstansiyalar fiderlari toklari to‘g‘risida ma’lumotga 
ega bo‘lish muhim ahamiyatga ega. Bu toklami aniqlashda 
dastlabki maMumot vazifasini poyezdlar iste’mol qiladigan va 
muntazam o‘zgarib turuvchi toklar o'taydi. Bu toklar quyidagi 
ikkita sonli xarakteristika bilan baholanadi: qaralayotgan fider 
zona bo‘ylab harakatlanayotgan poyezdlar iste'mol qilayotgan 
toklaming o‘rtacha va effektiv (o‘rtacha kvadratik) qiymatlari.

Umumiy holda tokning vaqt bo‘yicha o‘zgarish egri chizigM 
uning o‘rtacha va effektiv qiymatlari bilan tavsiflanishi mumkin. 
Tokning o‘rtacha qiymati uning vaqt bo‘yicha o‘zgarish egri 
chizigM chegaralab turgan yuzani shu yuza asosiga nisbati bilan
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aniqlanadi (5.2- rasm, a). Effektiv tok I^  ni aniqlash uchun 
ko‘rilayotgan tok cgri chizig‘i ordinatasi kvadratga oshiriladi (5.2- 
rasm, b). Effektiv tok kvadrati hosil qilingan egri chiziq bilan
chegaralangan yuza kattaligini uning asosiga nisbati bilan 
aniqlanadi. Fizik nuqtayi nazardan effektiv (o‘rtacha kvadratik) tok 
dcganda tokning shunday hisobiy qiymati tushiniladiki, bu tok 
zanjiming u yoki bu elementidan o‘tganda undan ajraiib 
chiqadigan issiqlik miqdori zanjiming shu elementidan vaqt 
bo'yicha o‘zgaruvchi haqiqiy tok o ‘tganda ajralib chiqadigan 
isiqlik miqdoriga teng bo‘ladi. r » .  .

Yuzaga kelishi mumkin boMgan. tushunmovchilikni oldini 
olish maqsadida shuni aytish lozimki, qarshiliklardan sinusoidal 
o‘zgaruvchan tok o‘tganda undan ajralib chiqadigan issiqlik 
miqdoriga ekvivalent miqdorda issiqlik ajratadigan o‘zgarmas tok 
qiymati, sizga “Elektrotexnikaning nazariy asoslari” kursidan 
maMum bo‘lgan, o‘zgaruvchan tokning ta’sir etuvchi qiymati deb 
ataladi. Qarshiliklardan ta’sir etuvchi qiymati o'zgaradigan 
o‘zgaruvchan tok o‘tganda undan ajralib chiqadigan issiqlik 
miqdoriga ekvivalent miqdorda issiqlik ajratadigan o‘zgarmas tdk 
qiymati esa effektiv tok deb ataladi. 
a  b

5.2- rasm. Tok egri chizig‘i xarakteristikalari o‘rtacha (a) va 
effektiv qiymatlari (b) ni aniqlashga oid grafiklar

Effektiv va o'rtacha toklar o‘zaro quyidagi munosabat bilan 
bog'langan:
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(5 .1 0 )

bu yerda kt/ - tok egri chizig‘ining effektivlik koelTitsiyenti, kr/ ^ 1
(tok egri chizigci vaqt bo‘yicha qancha notekis bo‘lsa, k,/ 
koeflfitsiyent shunchalik katta bo‘ladi).

Elektrlashgan temir yo‘l uchastkasida elektr energiyasi 
rekuperatsiya qilinmayotgan va qilinayotgan holatlar uchun 
poyezdlar toklari sonli xarakteristikalarini aniqlashni ko‘rib 
chiqamiz.

Refcuperatsiya bo ‘Jmaganda poyezdlar toklari sonli
xarakteristikalarini aniqlash. Poyezdlar toklari sonli 
xarakteristikalari tortish hisobi natijalaridan hosil qilingan I  = f( t)  
va (= /(/)  egri chiziqlari asosida yoki poyezdlami zona bo‘ylab 
to‘la yurish vaqti va ulami tok iste'mol qilib yurgan vaqti 
mobaynida tortish uchun sarf bo‘layotgan elektr energiyasi 
miqdoridan aniqlash mumkin.

Poyezd tokining vaqt bo‘yicha o‘zgarish funksiyasi (5.3- rasm) 
ma'lum bo‘lganda poyezdning ta’minlash zonasi bo‘ylab tok 
iste’mol qilib harakatlanayotgan paytidagi o‘rtaeha toki
quyidagicha aniqlanadi:

/ i i
I =/<')

5.3- rasm. Poyezd toki o‘rtacha va effektiv qiymatlarini 
aniqlashga doir /  = /( /)  grafik

yoki (5.11)
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bu yerda tT - poyezdni fider zona bo‘ylab tok iste'mol qilib 
harakatlanayotgan vaqti; W - poyezdni tortish uchun sarf 
bo‘layotgan elektr energiyasi; U - elektrovoz tok qabul 
qilgichidagi hisobiy kuchlanish.

Poyezdni fider zona bo‘ylab to‘la yurish (uni tok iste'mol qilib 
va qilmay harakatlanayotgan) vaqtidagi o‘ rtacha toki:

1 = yoki 1 ~1U ' (5*12)
* ■ i .

bu yerda t - poyezdni fider zona bo‘ylab to‘la yurish vaqti.
(5.11) va (5.12) ifodaiardagi integrallar o‘zaro teng. (5.3- 

rasmga qarang!), shuning uchun

l TtT — It t (5.13). Bundan h  = ^ - /= o /= - ^ - ,  (5.14)

bu yerda a
* 9 -d

Tok effektiv qiymatining kvadrati tT va t vaqtlar mobaynidagi 
qiymatlari mos ravishda quyidagicha aniqlanadi:

Ĵ r=rif2(t)dt va ^  = ~ J/ 2(0<*.
' T f  1 t

(5.15) ifodalardagi integrallar o‘zaro tengligidan
r- /2 - h - p  - —i 2

(5.15)

(5.16)

I 2
= k,j- deb belgilab va (5.14) ni inobatga olib, uchun

l T

quyidagi ifodani hosil qilamiz:

/ i  = kh-^- = k \a I2 =k W
r a

a  ’ - U7t2 ^U U
bu yerda kt/ - poyezd toki egri chizig'ining shakl koeffitsiyenti
yoki samaradorlik koeffitsiyenti; ' k]^ =k2f a  - poyezd toki 
samaradorlik koeffitsiyenti.

Agar k^ poyezd tok iste'mol qilib harakatlanayotgan vaqt 
oralig‘ida iste’mol qilinayotgan tok notekislik darajasini tavsiflasa, 
ktfp - poyezd fider zona bo‘ylab to‘la yurish (tok iste'molisiz
poyezdning o‘z inersiyasi bilan va tormoz rejimlari bilan birga) 
vaqti mobaynida iste’mol qilinayotgan tok notekisligini tavsiflaydi.

= k tfr 2

*fp  TT 2.2 (5:17)
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k j  qiymati juda qisqa diapazonda oczgaradi va odatda Kf ~ - 1-1
bo‘ladi. Bunda k^ ning katta qiymatlari yocl profili keskin 
oczgaradigan uchastkalarda yoki poyezdni tocxtashlar soni katta 
bo‘lgan holatlarga to‘gcri keladi. Ko'pincha ^ = K 0 8 ? deb qabul 
qilinadi.

Rekuperatsiya bo 'lganda poyezdlar tokiari soni 
xarakteristikalanni aniqiash. Elektr energiyasi rekuperatsiyasida 
poyezd toki sonli xarakteristikalarini aniqlash rekuperatsiyasiz 
rejimdagiga nisbatan farq qiladi. Poyezdni fider zona bo‘ylab 
yurish vaqtida rekuperatsiya jarayoni mavjud boMgan holat uchun 
poyezd toki egri chizig‘i berilgan bo‘lsin (5.4- rasm, d). Ushbu 
rasmda tortish va rekuperatsiya rejimlari alohida-alohida vaqt 
oraliqlarida ko'rsatilgan.

Poyezd toki sonli xaraktcristikalarini aniqlash uchun uning 
dastlabki egri chizig'ini oczgartiramiz. Buning uchun tortish rejimi 
vaqt oraliqlarini alohida bitta oraliqda, rekuperatsiya rejimi vaqt 
oraliqlarini alohida boshqa bitta oraliqda joylashtiramiz (5.4- rasm, 
b). Bunda tortish va rekuperatsiya rejimlari uchun o'rtacha toklar 
mos ravishda quyidagicha aniqlanadi.

/_ ifi
(5.18)j  _ 1T\h\ *

tn + tT2 va /  =__rl_rl r V r l

K \  + * r l

Poyezdni fider zona bo‘ylab yurish vaqtida iste’mol qilayotgan 
tokining rekuperatsiya rejimini hisobga olgan holdagi o‘rtacha 
qiymati:

r l TtT - I rtr
! =  t . (5.19)

Poyezd effektiv tokini aniqlashda rckuperatsiya rejimidagi tok 
kvadratining ordinatasi ishorasi tortish rejimidagi tok kvadratining 
ordinatasi ishorasi bilan bir xil bo‘ladi. Shuning uchun (5.17) ga 
kocra quyidagi ifodani yozishimiz mumkin:

(5-20)

bu yerda «r =tl{tT +tr); /, = (ITtT +Irtr) / t .
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a

b

5.4- rasm. Rekuperatsiya jarayoni mavjud boclgan temir yo‘l 
uchastkasi uchun poyezdlar toklari sonli xarakteristikalarini 

aniqlashga doir poyezd toki cgri chiziqlari: 
a  -  poyezd tokining dastlahki egri chizig‘i; b — poyezd tokining

o‘zgartirilgan egri chizig'i; I TX, / r2- tortish rejimida harakatlanayotgan 
poyezd alohida tT], tT2 vaqt oraliqlari uchun poyezd tokining o*rtacha 

qiymatlari; / rl, / r2 - rekuperatsiya rejimida harakatlanayotgan poyezd twX, 
t r2 vaqt oraliqlari uchun tokning xuddi shunday qiymatlari

qiymat xuddi rekuperatsiyasiz rejimdagi kabi poyezdni 
fider zona bo‘ylab to‘la yurish vaqti mobaynidagi o‘rtacha toki 1 
orqali aniqlangani ma'qul.

Rekuperatsiya rejimi hisobga olinadigan holat uchun xuddi 
(5.17) ga o‘xshash quyidagi il'odani yozamiz:

(5-21)
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bu yerda kt/j.- rekuperatsiya rejimi mavjud boMgan holat uchun 
poyezd tokining samaradorlik koeffitsiyenti.

kjj. ni aniqlash maqsadida (5.20) va (5.21) ifodaiar o‘ng 
tomonlarini tenglashtiramiz, ya’ni:

(5.22)
Bundan

(5.23)

(5.23) tenglamaga 1 , /, va cc laming yuqorida aniqlangan 
ifodalarini qo‘yib, quyidagini hosil qilamiz:

l TtT + 1  rtr

L lr ~K K

V t

((T + t r)
(5.24)

(5.24) ifodada qiymati rekuperatsiyasiz rejimdagiga
nisbatan biroz kamroq rol o‘ynasa-da (chunki rekuperatsiya 
davrida tok kam o‘zgaradi), uning o‘rtacha qiymati hisoblashlarda 
1,08 ga teng, deb qabul qilinish mumkin. Ushbuni hisobga olib,
(5.24) ifoda quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin:

k]/.r = 1.08' l r h l L L '2
L lT ~ L*r (lT + l r)

(5.25)

1T va 1, toklaming (5.12) tenglama orqali quyidagi ifodalami 
yozish miunkin:

/ r =-2L
Ur tT

va /. = w'
Urtr ’

(5.26)

bu yerda WT va Wr - mos ravishda tortish rejimda iste'mol 
qilinayotgan va rekuperatsiya rejimda tortish tarmog‘iga 
qaytarilayotgan elektr energiyalar (bular tortish hisobidan olinadi);
UT va Ur -mos ravishda tortish va rekuperatsiya rejimlaridagi 
elektrovoz tok qabul qilgichidagi o'rtacha hisobiy kuchlanishlar. 
Odatda bu kuchlanish o‘zaro teng va nominal kuchlanishga teng 
deb qabul qilinadi.

Yuqoridagilami inobatga olib, (5.25) ifodani quyidagi 
ko‘rinishda yozishimiz mumkin:

1,08 WV+WO
{T + t r

(5.27)
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Agar rekuperatsiya boMmasa, ya^ni Wr = 0 va f,= 0  bo*lsa, u 
hoida k*/ r =klf.p =k}fa  bo'ladi.

Hosil qilingan (5.24), (5.25) va (5.26) formulalar fider zonalar 
uchun ham, peregonlar uchun ham o‘rinli. 0 ‘zgaruvchan tok 
reaktiv tashkil etuvchisi bo‘yicha hisoblashlarda (5.24)-(5.26) 
formulalardagi manfiy ishora musbat ishora bilan almashtiriladi, 
chunki elektrovoz rekuperatsiya rejimda ham reaktiv energiya* 
iste'mol qiladi.

Yuqorida keltirilgan formulalar o‘zgarmas tok tortish tizimi 
uchun keltirib chiqarilgan. O'zgaruvchan tok tortish tizimida agar 
elektrovozlar tok qabul qilgichidagi kuchlanish va tok vektorlari 
orasidagi faza siljish burchaklari teng bo‘lsa, u holda hisoblashlar 
elektrovozlar to‘la toklari bo‘yicha olib boriladi. Agar ushbu 
burchaklar har xil bo‘lsa, u holda hisoblashlar elektrovozlar 
toklarining aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari uchun alohida- 
alohida olib boriladi.

5.3. Tortuvchi nimstansiyalar fiderlari o‘rtacha va effektiv
toklarini aniqlash

Tortuvchi nimstansiyalar fiderlari tortish elektr ta'minoti 
tizimining asosiy elcmentlari hisoblanadi. Ulardagi toklar sonli 
xarakteristikalarini bilish poyezdlami tortishda fiderlar bo‘yicha 
sarf boMayotgan elektr energiyasini aniqlash va kontakt osmasini 
qizishga tekshirish hamda tortuvchi nimstansiya o‘rtacha va 
effektiv toklarini aniqlash imkonini beradi.

Quyidagi eng umumiy holatni ko‘rib chiqamiz: ko‘rilayotgan 
zonada turli xil rusum poyezdlar harakatlanmoqda, shartli 
percgonlar uzunliklari har xil, shartli peregonlarda 
harakatlanayotgan poyezdlar iste’mol qilayotgan toklar egri 
chiziqlari har xil, peregonlardagi poyezdlar harakat o‘lchamlari 
turlicha. 0 ‘zgaruvchan tok uchastkalari uchun barcha elektrovozlar 
quwat koeffitsiyentlari teng va o'zgarmas, deb qabul qilamiz.

Tortuvchi nimstansiyalar fider toklari o‘rtacha va effektiv 
qiymatlarini aniqlashda qo‘llaniladigan ehtimollar nazariyasidan 
quyidagi ikkita qoidani keltiramiz:

1) o‘zaro bogMiq yoki bogMiq boMmagan bir nechta tasodifiy 
kattaliklar yig‘indisining matematik kutilishi ular matematik 
kutilishlarining yig'indisiga teng, ya'ni:
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(x + .y) = *+>', (5.28),
bu yerda x va y - tasodifiy kattaliklar, simvollar ustidagi chiziqlar 
tasodifiy kattaliklar kutilishlari beigilari;

2) o*zaro bog‘iiq bo‘lmagan bir nechta tasodifiy kattaliklar 
yig'indisi kvadratining matematik kutilishi ular matematik 
kutilishlari yig‘indisining kvadratiga ushbu kattaliklar kvadratlari 
matematik kutilishlarining yig‘indisidan shu kattaliklar matematik 
kutilishlari kvadratlarining yig‘indisini ayirmasiga qo’shilganiga 
teng,ya’ni: I— —

(J+v)2 = (x + y)2 + \x2 + v2) - (I-2 + y 2 )J. (5.29)
Bir tomonlama ta’minJanayotgan fider zonadan bir sutka T 

muddat mobaynida N ta poyezd o‘tayotgan holatni ko‘rib 
chiqamiz. Ushbu zonada tortuvchi nimstansiya TN dan 
ta'minlanayotgan shartli peregonlar soni n (5.5- rasm). Ushbu 
rasmda fider zonada bi'ror t vaqt momentida 1- , k- va n - shartli 
peregonJarda iste'mol qilayotgan toklari mos ravishda /,,, /*, va 
/„, bo‘lgan poyezdlar joylashganligi shartli ravishda ko‘rsatilgan, 
k- shartli peregon uchun poyezdni to‘la yurish va tok istc'mol 
qilib yurish txa vaqtlari ko‘rsatilgan holatdagi poyezd toki egri 
chizig‘i keltirilgan. Ordinatalari poyezd tok kvadratiga teng 
bo‘lgan gralik uzlukli chiziq bilan keltirilgan. Xuddi shunday 
chiziq va ma’lumotlar N - poyezd uchun ham keltirilgan.

Fider o‘rtacha toki (uning matematik kutilishi) / /  uning
barcha oniy qiymatlari /fl majmuasi bo‘yicha o‘rtacha qiymati 
ko‘rinishida tavsiflanishi mumkin, ya’ni:

■ (5.30)
Fider tokining shu vaqt momcntidagi oniy qiymati 

ko‘rilayotgan fider zonadagi poyezdlar toklarining yig‘indisiga 
teng:

n

7* = Z  h ,  (5.31)
1

bu yerda Ia - / vaqt momentida / - shartli peregondagi poyezd 
toki.
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ShP

I:

I

ktei! 5.5- rasm. Tortuvchi nimstansiyaiar fiderlari o‘rtacha va 
effektiv toklarini aniqlashga doir

(5.31) ni (5.30) ga qo‘yib va (5.28) ni inobatga olib, quyidagi 
ifodani hosil qilambi:

n n

(5.32)
/ - l  M

bunda I, - T  sutka davomida /- shartli peregonda iste’mol 
qilingan o‘rtacha tok.

Fider effektiv toki kvadrati uning oniy qiymatlari
kvadratlarining o‘rtacha qiymatiga tengligidan (5.2- rasm, b ga 
qarang!):

I 2 =1- *<f f  */> ■
(5.31) ni (5.33) ga qo‘yib, quyidagini hosil qilamiz:

(»  V
I ' .  .V /=i /nf . f =

(5.33)

(5.34)

169

www.ziyouz.com kutubxonasi



(5.29) ni inobatga olib, (5.34) ni quyidagi ko'rinishda 
yozishimiz mumkin:

\2 f  n >2 (  n \ 2"
-I- — u *) </=i J \  f=l )

(5.35)

(5.35) formula shartli peregonlardagi poyezdlar iste'mol 
qilayotgan toklar qiymatlari o‘zaro bogMiqsizligi (yuqorida keltirib 
o‘tilgan 2- qoida) dan kelib chiqqan holda yozilgan. Bu holat fider 
zonada bir vaqtning o‘zida harakatlanayotgan poyezdlar sonining 
binominal qonuniyati asosida taqsimlanganligi bilan izohlanadi.

(5.32) formulani va effektiv tok xarakteristikasi hisobiy 
kattalik ekanligini (awalgi paragrafga qarang!) inobatga olib, fider 
effektiv toki uchun quyidagi natijaviy ifodani yozish mumkin:

f  n n n
I 1 _  

<f /  ~ I ' lV ■./ - 1 4 , - 1 ' , ’ .M /=1
(5.36)

bu yerda - shartli peregonda bir sutka T mobaynida iste'mol
qilinayotgan effektiv tok kvadrati.

Shunday qilib, (5.32) va (5.36) formulalardan amalda
foydalanish uchun ulardagi I, va lami aniqlash lozim boMadi.

shartli peregonda bir sutka T mobaynida iste'mol 
qilinayotgan o‘rtacha tok quyidagi formula yordamida topilishi 
mumkin:

(5.37)

bunda l„ - s rusum poyezdning /- shartli peregonda yurish
vaqtidagi o‘rtacha toki; - s rusum poyezdining i- shartli 
peregonda yurish vaqti.

(5.37) tenglama o‘ng tomonining surat va maxrajini elektrovoz 
tok qabul qilgichidagi hisobiy kuchlanish U ga ko‘paytirib, 
quyidagi formulani hosil qilamiz:

I , ~ T V ^ ( W‘S~TU  ’ (5.38)
N

bu yerda ^ = X**<* - shartli peregon bo‘ylab hisobiy (bir sutka)i=i
davr T  mobaynida harakatlanayotgan barcha poyezdlar sarl'
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qilayotgan elektr energiyasi; W„ - i-  shartli peregondagi s rusum
poyezd sarf qilayotgan elektr energiyasi.

i-  shartli peregonda bir .sutka T mobaynida iste'mol 
qilinayotgan efifektiv tok kvadrati quyidagi formula yordamida 
aniqlanish mumkin:

(5.39)
bu yerda - s rusum poyezdni i- shartli peregonda yurish
vaqtidagi effektiv tokining kvadrati.

(5.17) ifodaga ko‘ra:
l V » = k 4 » a J l ,  (5-40)

bunda lk^M - i- shartli peregonda harakatlanayotgan s rusum 
poyezd toki egri chizig‘ining samaradorlik koeffitsiyenti kvadrati; 
au - s rusum poyezdning i-  shartli peregon bo‘ylab to‘la yurish 
vaqtining shu poyezdning tok iste'mol qilib yurish vaqtiga nisbad.

(5.40) ni (5.39) ga qo‘yib, quyidagi ifodalami hosii qilamiz:

7  (5.41)
* S-\

(5.41) ifoda o‘ng tomonini U‘ 
quyidagi formulani hosil qilamiz:

1P  =tf *
N fy 11/2Kjf JrUis” U 

r=l îi

tu ga ko‘paytirib va

. (08 f  W2 
'T V 'i+ tT* '

bo‘lib,

(5.42)

bunda = l,08/te/ tTu; tTu.  s rusum poyezdni i- shartli
peregon bo‘ylab tok iste’mol qilib yurish vaqti.

(5.38) ni (5.32) ga va (5.42) ni (5.35) ga qo‘yib, quyidagi 
formulalami hosil qilamiz:

l,08 
TU2Z Z tjl+

/=l *=l l T.U

” w 2 sr v*i
t?T 2U2

(5.43)

(5.44)

(5.43) va (5.44) ifodalar ustida uncha murakkab bo‘lmagan 
almashtirishlami bajarib, quyidagilami hosil qilamiz:

I , = —
'  TU ’
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1,08
T3U2

n N  n * 2  n1,08JV£L«. + Ĥ  _ V j^
f= i s=i h.is /=i

(5.45)

bu yerda W - bir sutka davomida fider zona bo‘ylab 
harakatlanayotgan barcha poyezdlar elektr energiyasi sarfi.

Bir xil rusum poyezdlar va ikki tomonlama ta'minlanish
sxemasi uchun l \ . j  ni aniqiash formulalari hamda (5.45) ifoda
asosida hosil qilingan soddalashtirilgan formulalar o‘quv 
adabiyotlarida keltirilgan.

Fider toki matematik kutilishi va effektiv tok kvadrati maMum 
bo‘lganda lok dispersiyasi quyidagicha aniqlanishi mumkin:

D[l,]=1 ^ ,-1 } .  • (5.46)

5.4. Tortuvchi nimstansiyalar o‘rtacha va etlektiv toklarini
aniqlash

Tortuvchi nimstansiyalar toklarining sonli xaraktcristikalari 
poyezdlami tortishga sarf boMadigan elektr energiyasini va tortish 
shinalaridagi kuchlanish yo‘qolishini aniqlash hamda tortish 
transl'ormatorlarining issiqlik holatini baholash imkoniyatini 
yaratadi.

Ikkita ta'minlash yelkasiga ega bo‘lgan ikkita yoMli 
o'zgaruvchan tok temir yoM uchastkasining tortuvchi 
nimstansiyasini ko‘rib chiqamiz. Uning har bir ta'minlash yelkasi 
ikkita -  toq va juft yoMlar fiderlariga ega: chap yelkada Fx va F2t 
o‘ng yelkada esa -F 3 va FA (5.6- rasm).

Ai < 4fi
........... + F

' ' ' ' *
F,

F?

Fj

/h , /Cf?

/f 4 > /f ( '4
f r  ■ ■■ ■ -

5.6- rasm. 0 ‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyasi 
transformatorlari fazasining o‘rtacha va effektiv toklarini

aniqlashga doir sxema

5 .6 -rasmda quyidagi belgilashlar keltirilgan: I 1 j2, I //4 
- mos ravishda Fx, F2, F}, F4 fiderlar o‘rtacha toklari; Itjx /,/2, Itf},
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/</4, - o‘sha fiderlar effektiv toklari; /rfcll, chap va o‘ng
ta'minlash yelkalari effektiv toklari.

Ta'minlash yelkalaridagi toklaming sonli xarakteristikalari 
mos fiderlar toklarining sonli xarakteristikalari asosida topiladi. 
<5.28) va (5.29) formulalardan foydalanib, quyidagilami yozish 
mumkin:

= If i +1/2 > I .  = I / i + 1/4 (5.47)
Itfxh = (//i + / / 2) + [(̂  + I j i ) ~ ( ! f i  + / / 2)]»

+I%)+ [ f e  + I h f  (5.48)
Tegishli almashtirishlardan keyin (5.48) tenglamalar quyidagi 

ko‘rinishda yoziladi:
/ ^ = ' , , + ^ +2V / 2 ,

=Itf3+ 4 + • (5.49)
O'zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalaridagi nosimmetrik 

yuklamalarda uch fazali transformator fazalaridagi effektiv tok 
(yuklamala)lar chulg'amlaming tegishli ulanish sxemasi uchun
(4.18) ifodalardan foydalangan holda aniqlanishi mumkin.

Fider zona bo‘ylab bir nechta poyezd harakatlanayotganda 
ulardagi toklar va kuchlanishlar orasidagi faza siljish burchaklari 
kombinatsiyalari turli-turli bo‘lishi mumkin. Natijada fider 
toklarining bir xil qiymatlarida faza siljish burchakiari turlicha 
bo‘lishi va aksincha, turli qiymatli fider toklarda faza siljish 
burchaklari bir xil boMishi mumkin. Aytib o'tilgan mulohazalardan 
shu narsa kelib chiqadiki, faza siljish burchaklari <p0. va <Pch
qiymatlari /„• va /<* toklarga bog‘liq emas, deb hisoblash mumkin. 
Bu holat (4.18) tenglamalar oxirgi hadidagi ko‘paytma o‘rtacha 
qiymatini o‘rtacha qiymatlar ko‘paytmasi bilan almashtirish 
imkonini beradi.

Tortuvchi nimstansiya chap ta’minlash yelkasiga a faza 
kuchlanishi beriladi, dcb qabul qilib (2.14- rasmga qarangl), ushbu 
faza 27,5 kV kuchlanish tomonidagi tok oniy qiymati uchun 
quyidagi ifodani yozishimiz mumkin «4.20) formulaga qarang!):

/„  = -jV4/ i + /o-r + 2/rtA-, . (5.50)
Unda a faza o‘rtacha toki:

K = L  =  \ +C ,  + 2i cj „, . (5.5i)
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(5.51) ifodani juda kichik (2% dan kam) xatolik bilan quyidagi 
ko‘rinishda yozish mumkin:

/ .= ^ 4 /1 + £ ,+ 2 /« * /,,  . (5.52)
Ta’minlash yelkalaridagi yuklamalar bir-biriga bogMiq emas, 

deb hisoblab, /„ tok uchun natijaviy ifodani quyidagieha yozish 
mumkin:

= + , (5.53)

bu yerda /<*, /„. - nimstansiyaning mos ravishda chap va o‘ng 
yelkalaridagi o'rtacha yuklamalar.

Transformator fazasidagi effektiv tok kvadrati:

= i;, = ^ (4 /i+ /o \ + 2/d„/„,) (5.54)

(5.28) ni inobatga olib, (5.54) ni quyidagi ko‘rinishda yozish 
mumkin:

/ ^  = ̂ ( 4 / i  + n , + 2ICM . (5.55)
Ta'minlash yelkalari yuklamalarini o‘zaro bog‘lanmagan, deb 

qabul qilib va effektiv tok hisobiy kattalik sifatida
aniqlanayotganligini inobatga olib, i,j.a uchun natijaviy ifodani 
quyidagicha yozishimiz mumkin:

Il/c = £ (4/,/c/, +1)/,- + 21J,') (5.56)
Matematik kutilishi va effektiv tok kvadrati qiymatlari tok 

dispersiyasini topish imkonini beradi:
D[l J = / ^ - / „ .  (5.57)

Xuddi yuqoridagidek ketma-ketlikda (4.20) tenglamalardan 
foydalanib transformatoming qolgan b va c fazalari uchun o‘rtacha 
va effektiv toklami topish mumkin.

Har bir tortuvchi nimstansiya, odatda, tortish yuklamalaridan 
tashqari notortuvchi (shartli ravishda ttunan) yuklamalarini ham 
elektr energiyasi bilan ta’minlaydi. Nimstansiya umumiy 
yuklamasi sonli xarakteristikalarini aniqlash uchun quyidagi 
belgilashlami kiritamiz:
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/ r va ITm, - tortuvchi transformator birlamchi chulg'ami 
kuchlanishiga keltirilgan tortish va tuman yuklamalarining o‘rtacha 
toklari; „

V r  V-r«- " o‘sha kuchlanishga keltirilgan tortish va turnan
yuklamalarining effektiv toklari.

Tortuvchi nimstansiya umumiy yuklamasi uchun (5.28) va
(5.29) lar asosida tortish va tuman yuklamalari toklari orasidagi 
faza siljish burchagi kichikligini inobatga olib hamda ushbu 
toklami o‘zaro bog‘lanmagan deb qabul qilib, quyidagi ifodalami 
hosil qilami/.: ]

/ ^ = / r + / n ., (5-58)
(/i'jw)2 = (/r + /n/«)3 + [(/^r + /«m>«.) ~(/r +/n/.] =

= / ^ + / ^ n - + 2/ r/n -  ( ’

S.5. Tortish tarmog‘ida quwat va energiya isrofi

Bir yo 'lli uchastka. Ikki tomonlama ta 'minlanayotgan sxema 
uchun umumiy formuialar. 5.7- rasmda ikki tomonlama ta’minlash 
sxemasiga ega, uzunligi va yurish vaqti har xil bo'lgan hamda n ta 
peregonga ajratilgan elektrlashgan temir yo‘l uchastkasi 
keltirilgan. Barcha peregonlar va ularda harakatlanayotgan 
poyezdlar toklari 1 dan n gacha raqamlangan. Vaqtning ayrim 
momentlarida yuklamalar fnolga teng bo‘lishi ham mumkin 
(peregondagi poyezd tok iste'mol qilmasligi yoki unda poyezd 
boTmasligi mumkin)^.

Ko‘rilayotgan vaqtda A nimstansiyadan peregonlardagi tegishli 
yuklamalargacha”boTgan masofalar lu , /2,, ..., /*,, ..., /*, bilan 
belgilangan.

Awal ko‘rib o‘tganimizdek, tortish tarmogTdagi quvvat isrofi 
yuklamalar toklarini ungacha boTgan kuchlanish yo‘qolishlariga 
ko‘paytmalarining yig‘indisiga teng, ya’ni:

= Z /  h. (5.60)

Kuchlanish yo‘qolishi quyidagi yig‘indi ko‘rinishida
tasvirlanishi mumkin:

AUb =AUh + AU'b, (5.61)
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bu yerda At/fa - k- poyezd toki hisobidan tarmoqdagi kuchlanish 
yo‘qolishining tashkil etuvchisi; A U"h - k- poyezdgacha 
qaralayotgan zonadagi boshqa poyezdlar toklari hisobidan 
tarmoqdagi kuchlanish yo‘qolishining tashkil etuvchisi.

5.7- rasm. Yuklamalami fider zona peregonlari bo‘ylab 
joylashish oniy sxemasi

Ikki tomonlama ta'minlanish sxemasi uchun:

(5.62)
bu yerda r - o‘zgaruvchan tok tortish tarmog‘i qarshiligining aktiv 
tashkil etuvchisi (o'zgarmas tok tortish tarmog‘ida esa bu parametr 
tarmoqning o‘zgarmas tokka bo'lgan qarshiligiga teng).

AU'h kattalik k- peregondagi k- poyezddan boshqa barcha 
poyezdlar toklaridan tarmoqda yuzaga kcladigan kuchlanish 
yo‘qolishlariningyig‘indisi ko‘rinishida aniqlanadi, ya’ni:

AU:=±AU-¥ . (5.63)

k- peregondan o‘ngda joylashgan poyezd toki I ,, dan k-
peregondagi yuklamagacha bo‘lgan kuchlanish yo‘qoIishi 
quyidagicha aniqlanadi:

A t/; (5.64)
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Ij, yuklama tokidan k- peregondan chapda yuzaga keladigan 
kuchlanish yo‘qoIishi:

i -K
i (5.65)

(5.62) -  (5.65) formulalardan foydalanib (5.60) ifodani 
quyidagi ko‘rinishdayozish mumkin:

AP' = rl *=1 / i,\ l,t*\ 1 M ‘  . (5.66)

(5.66) formuladagi ikkilangan yig‘indi belgisi ostidagi ifoda 
/*, tokni shu tokni tarmoqning Ij, yuklamasigacha bo‘lgan 
qismidagi kuchlanish pasayishiga ko‘paytmasini tashkil etadi. Bu 
ifoda Ij, tokni tarmoqning / Jt yuklamasigacha bo‘lgan qismida / h
tok paydo qilgan kuchlanish yo‘qolishiga ko‘paytmasini ifodalashi 
ham niumkin.

(5.66) formuladagi ikkinchi had ham, uchinchi had ham ikkita 
poyezdning turli xil joylashish variantlarini ifodalaydi va shuning 
uchun ham o‘zaro bir-biriga tengdir. Ushbuni hisobga olib, (5.66) 
formulani quyidagi ko‘rir»ishda yozamiz:

*p, = '- Z / ^ ( l - T > +2 ''Z / A  Z ^ a - T >  = ■***• + AP' • (5.67)
k- ! '  *-l i=k+1 1

t II
bu yerda AP, va &P, - mos ravishda (5.67) fonnuladagi birinchi va 
ikkinchi hadlarga teng.

AP, ning maMum bir davr (odatda bir sutka) mobaynidagi 
o‘rtacha qiymatiga o‘tish maqsadida (5.67) ifoda o'rtacha 
qiymatini topamiz. Buning uchun yig‘indining o‘rtacha qiymati 
o‘rtacha qiymatlar yig‘indisiga tenglik qoidasidan foydalanamiz. 
Quyidagini yozamiz:

A/>= = ,£ /£ /*  ( l - ^ )  + 2r£/*,/*, £  / , , 0 - ^ )  = A/>' +AP\ (5.68)

(5.68) formuladagi har bir qo‘shiluvchini tahlil qilamiz: /1, - k- 
peregondagi biron bir poyezd tokining t vaqtdagi oniy qiymatining 
kvadrati; /*,- ushbu tok(yuklama) koordinatasi. Bu kattaliklar 
bogMiq kattaliklardir, ya’ni ko‘paytma o‘rtacha qiymati o‘rtacha 
qiymatlar.ko‘paytmasiga teng emas.
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/* (* ,(!— J~ ) k o ‘p a y tm a  o 'r t a c h a  q iy m a tin i  a n iq  to p is h d a  h a r  b ir

poyezd rusumi uchun faqat grafik yoki sonli integraJlash asosida 
bajarilgan tortish hisobi ma'lumotlari boMishi shart. Aks holda esa 
taqribiy yechimlarga tayanishdan boshqa chora qolmaydi.

Fiderlar effektiv toklarini aniqlashdagiga o‘xshash ravishda 
elektr ta'minoti tizimiga to‘g‘ri keladigan yuklamani yo‘l profili 
alohida elementlarining energiya sarfi orqali ifodalaymiz. k- 
peregonda profil tavsifi(xarakteri) poyezdni peregondan o‘tish 
vaqtini undan o‘tish mobaynida energiya iste’mol qilish vaqtiga 
nisbati bilan baholash lozim, ya’ni tk /l^  -  ak . Shu nuqtayi 
nazardan yuqoridagi ko‘paytma o‘rtacha qiymatini o‘rtacha 
qiymatlar ko‘paytmasi bilan almashtirish mumkin bo‘ladi, ya’ni:

(5.69)

A nimstansiyadan k- peregon o‘rtasigachabo‘Igan masofani /„* 
bilan, k- peregon uzunligini lk bilan belgilab va ushbu peregon 
bo‘ylab poyezd tezligini o‘zgarmas deb qabul qilib, quyidagi 
ifodani yozish mumkin:

U 1 - i . ) = I  f /. /.
u i - f w / ^ u i - f ) il

12/ (5.70)

k- peregon effektiv toki:

(5.71)

bu ycrda Wu, - k- peregondagi h- poyezd iste'mol qilayotgan 
elektr energiyasi, kW-h; - k -  peregondagi h- poyezd elektr 
encrgiyasi iste’mol qilish vaqti; N - k- peregondan o‘tadigan 
poyezdlar soni.

(5.71) ni inobatga olib, (5.68) formula o‘ng tomonidagi 
birinchi hadni quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

AP =
TU *=i

/
0> Q - f ) n

12/

N
2 > 8
/r=l

K
‘Jthd

(5.72)

«=1 da (5.72) formuladagi ikkinchi had nolga aylanadi, ya’ni 
AP" =0 va AP' = AP . Shuning uchun ham bu holat uchun 
tarmoqdagi quwat isrofi (5.72) formula asosida aniqlanishi 
mumkin. (5.72) ikkala tomonini T  ga ko‘paytirib, tarmoqdagi
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energiya isrofi ifodasini hosil qilish mumkin. m-X, lk =l va
/

/w =— boMganda (5.70) ifoda 1/6 ga teng bo‘ladi. Unda T  vaqt 
mobaynidagi energiya isrofi:

0 3 J L .
(5.73)w sSL

T 6U % ^  •h=\ 'khO
(5.68) formuladagi ikkinchi qo‘shiluvchi tahliliga o‘tamiz. 

Bunda ikkinchi ko'paytmalar yig'indisi /* tokiga bogMiq, chunki 
;ioqr bu poyezd k- peregonda harakatlanayotgan boMsa, u boshqa 
peregonlarda mavjud boMa olmaydi. Bu holatni hisobga olish 
imkoniyati mavjud bo‘lsa-da, uni hisobga olmaslik hisoblashlarda 
juda kichik xatolikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun ham turli 
peregonlardagi toklami o‘zaro bir-biriga bogMiq emas, deb qabul
qilish mumkin. Bu shart /*, va ih lami o‘zaro bogMiq emasligidan 
kelib chiqadi.

Yuqorida aytib o‘tilganlarga asoslanib quyidagini yozishimiz 
mumkin:

AP ' = 2 r ± I J u  £/„(1 ~ - f )  = 2r ± I J h  £  l JtQ - f ) .
*=J 7«*+l * t= i 1 *

T  vaqt mobaynidagi k- peregondagi o‘rtacha tok:

k w -

(5.74)

(5.75)
(5.75) formuladan k- va j -  peregonlardagi poyezd o‘rtacha 

tokini topamiz. lk =/0* va =l0j almashtirishlami bajarib, 
quyidagi formulani hosil qilamiz: •

- JUW 
A P = 2 r f ^ - L k

i z r u  0k I
Wn  — 0 
T U

oy ). (5.76)

AP va AP‘ lami topilgan (5.72) va (5.76) ifodalarini (5.68) ga 
qo“yib, uni soddalashtirib va ikkala tomonini T  ga ko‘paytirib, 
tortish tarmog‘idagi T vaqt mobaynida isrof boMadigan elektr 
energiyasi miqdorini aniqlash formulasini hosil qilamiz:

A»'t = A P T = _ £ / m  1,087(1
- f  >1, i 1

, (5.77)

bu yerda U  — kuchlanish, V; T -  vaqt, soat; wu,, wp - energiya 
sarfi, kW-h; AWT - energiya isrofi, kW-h.
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Barcha poyezdlar soni bo4yicha yig‘indini poyezdlar rusumlari 
bo‘yicha yig‘indi bilan almashtirish mumkin. Unda (5.77) formuia 
quyidagi ko‘rinishdayoziladi:

TU 0 **=l
1,087X1

/ JU V W?g **- + 2W,p T - f1 U « ! " * (  1/=*-i
/o j
l (5 .78)

£-■ ‘kgS

bu yerda .9 - barcha rusumli poyezdlar soni; Ng - har bir rusumli 
poyezdlar soni; g - poyezd rusumi raqami; - k- peregondagi g  
rusumli bitta poyezd iste'mol qilayotgan elektr energiyasi; kW-h, 
kvar h yoki kV-A-h; ttgd - k- peregondagi g rusumli bitta poyezd
elektr energiyasi iste'mol qilayotgan vaqt..

Bir tomonlama ta 'minlanayotgan sxema uchun umumiy 
formulalar. n ning istalgan qiymatidagi hisoblash formulasini 
(5 .77) formulada / = oo deb qabul qilib hosil qilish mumkin, ya'ni 
B nimstansiya ta’minlovchi fiderini cheksiz uzoqlikda deb qabul 
qilish mumkin (5 .7- rasmga qarang!). Unda:

m-T= A j > r = ^ l i ot
,v JJ' 2

i08rV -^-+2w ;r Y w
fr= 1 kT Z-r JT 

j-k+\
(5.79)

(5.78) formulaga o‘xshash qilib (5.79) ni quyidagicha yozish 
mumkin:

AlVr =APT rlO3

T U ' i S

'29 AT U

i , 0 8 '  ** 2WukT Z-w jT  
)=k+\

(5.80)

Bir xil rusumli poyezdlar uchun formulalar. Bir tomonlama 
ta minlanish sxemasi uchun taqribiy formulalar. Agar peregonlar 
uzunliklari, ulardan poyezdlami o‘tish vaqtlari va elektr energiyasi 
iste'moli miqdorlari bir-biridan kam farq qilsa, u holda

tf'iu- = W..mftg g'n va / =tgd/ ***> / n deb qabul qilish
mumkin (bu yerda - fider zonada T vaqt mobaynidagi elektr
energiyasi sarfi; - g rusumli poyezdni fider zona bo'ylab
harakati mobaynida iste’mol qiladigan elektr energiyasi). Bundan 
tashqari, peregondagi energiya sarfini belgilovchi yuzaning
og‘irlik markazi peregon o‘rtasidu joylashgan, ya’ni /0* ni 
nimstansiyadan k- peregon o‘rtasigacha bo‘lgan masofa, deb qabul

qilamiz. Bunday holatda /o* + ~  = — (2t —1).
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Yuqoridagi belgilashlami inobatga olib va (5.80) dagi 1,08 
koefitsientni 1,1 ko‘rinishda yaxlitlab hamda (5.80) formulada 
tegishli almashtirishlami bajarib, quyidagi formulani hosil qilamiz:

r/103(V A WT =
TU

’.ir
0.5 -* •" >

j -i 6« (5.81)

Bir xil rusumli poyezdlar uchun (JFf ='frr //j/;
4

7 7

/*, =/, va tta  = t = n9 ):

7X/2 (5.82)

Energiya rekuperatsiyasi qo'Uanilganda energiya isrofxni 
quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin:

AH> = r/103
TU1

W^(2»a -3zi+l)l
0,55rX * t (5.83)

:r
Bir xil rusumli poyezdlar uchun: 

r/103
rr» -i

A»V = ro ’r2
^ 55TN^ W»+W^  , ^ (2 ^ .- 3 n  + l)|

»*+'* 6n (5.84)

/AAi' tomonlama’ ta'minlanish sxemasida bir xil rusumli 
poyezdlar uchun'formulalar. Bir tomonlama ta’minJanish sxemasi 
uchun qabul qilingan cheklovlami qoMlab, (5.77) formuladan 
foydalahgan holda va uning birinchi hadidagi 4*0 - 4*/0 ning 
o‘miga uning (5.70) da keltirilgan aniqroq qiymatini qo‘yib hamda 
peregon V m iga fider zonani qarab, ya’ni Ik = /, /0* =1/2 deb 
hisoblab, ikki tomonJarha ta’minlanish sxemasi uchun formulalami 
hosil qilamiz.

Har xil rusumli poyezdlar uchun va energiya rekuperatsiyasi 
bo‘lmaganda:

A WT = r/10:
\2TU‘

2,2
/ n'

Bir xil rusumli poyezdlar uchun esa:

A WT = r/103
12f//-

(« —l)(nJ - m + 1)

(5.85)

(5.86)N„
Energiya rekuperatsiyasi qo‘llanilganda (5.85) va (5.86) 

formulalar quyidagi ko‘rinishlardayoziladi:
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a^ t + +.u j  (5>87)
T 17 T U \' U  lga+tga n* J

AWT rl10’
12 TU

22j.m ' s +WG? , WrQi-\)(n2 - » + l)
n

(5.88)

Yuqorida keltirilgan formulalar asosida taqribiy formulalami 
hosil qilish mumkin. Buning uchun quyidagi cheklovlami qabul 
qilish kerak boMadi:

»'g=Wr/N-, 1,08«1,1,
h s»l

2n2 -  3w +  1 _  1 . 1 # 7 - 0 , 5

6^2 ' 3 ( ~w n

n n n n

(5.89)

So4nggi ikkita tenglikda n >3 + 4 bo‘lganda ikkinchi qavs 
ichidagi ifoda birga yaqin, n kichik sonlar boMganda esa bu ifoda 
uchun ham ikkinchi qavs ichidagi ifodani birga teng deb qabul

qiiish mumkin.
i 1  i  e i 1 —  = 1—  * 1

n t
0N
X '

deb qabul qilib, ulami (5.81)

-  (5.89) formulalarga qo‘yib, umumiy holatlar uchun foydalanish 
mumkin bo‘lgan taqribiy formulalami hosil qilish mumkin (bu
yerda 6 - poyezdlararo oraliq vaqt).

Ikkitayo'Ui uchastka. Umumiy holat uchun/ortnu/alar. Temir 
yo‘llar kontakt osmalarining simlari o‘zaro ulanmagan holat uchun 
kontakt tarmog‘idagi cnergiya isrofi yuqorida keltirilgan 
formulalar yordamida alohida-alohida hisoblanadi. Agar temir 
yo'llar kontakt osmalarining simlari o‘zaro parallel ulangan bo‘lsa, 
u holda keltirilgan formulalar o‘zgaradi.

Birinchi va ikkinchi yo‘llar quwat isroflari va ularga tegishli 
kattaliklami I  va II raqamlari bilan ajratib va AP, quvvat isrofi oniy 
qiymatlaridan o‘rtacha qiymatiga o‘tib, quyidagi ifodani yozamiz: 

AP = (AP; + APa ) +■ (APj + Ap; ) + (AP; + APy; ) = AP' + AP‘ + AP'. (5.90)
Ikki tomonlama ta 'minlanish va yo ‘llar simlarini o 'zaro 

parallel ulanishi. AP; va APff ifodalari (5.72) ga yoki (5.78) 
birinchi hadiga o‘xshash etib yoziladi. Ulami qo‘shib va T ga 
ko‘paytirib, AWT ning birinchi hadini hosil qilamiz.

AP, ifodasini (5.76) asosida quyidagicha yozamiz:
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(5.91)

tsPj kattalik AP, dan (5.66) formuladagi oxirgi ikkita hadga 
teng bo‘lgan II- yo‘l k- peregoni tokining I- yo‘l k- peregoni 
tokigacha bo‘lgan kuchlanish yo‘qolishiga ta'sirini belgilovchi had 
qo‘shilishi bilan farq qiladi. Bundan tashqari, j  indeksli barcha 
yuklamalar endi II- yo‘lga tegishli bo'ladi. 0 ‘rtacha qiymatga 
o'tgan holdai-yo‘l uchun quyidagi ifodani hosil qilamiz:

(5.91) va (5.92) fbrmulalardagi /  va II indekslami o'zaro 
almashtirib A/'," va A/5,’ lamingo‘miga AP'n va APj hosil qilamiz. 
Yuqorida hosil qilingan ifodalami (5.90) ga qo‘yib va uni T ga 
ko‘paytirib, tegishli o‘zgartirishlardan keyin («> / deb hisoblagan 
holda) energiya isrofi uchun quyidagi formulani hosil qilamiz:

(5.91), (5.92) va (5.93) formulalarga quyidagi kattaliklar 
kirgan:

/• - ikkala yo‘l simlari va relslari yoki faqat relslar aktiv 
qarshiliklari, Q/km; W'̂ ,, - mos ravishda I- va /7-yo‘llaming
k- peregonidagi g  rusumli poyezd iste'mol qilayotgan elektr 
energiyalari, kW-h; SD, NgI va Ngn - T vaqt mobaynidagi /- 
va II- yo‘llardagi mos ravishda poyezdlar rusumlari soni va
ma'lum rusumdagi poyezdlar soni; hsai va {kgdu - mos ravishda/- 
va II- yoMlar k- peregonida g  msumli poyezdlar elektr energiyasi 
iste'mol qilayotgan vaqtlar, h; WkT 5 - /- va II- yo‘llar k- va j -
peregonlarida iste'mol qilinadigan elektr enegiyalari, kW-h; /0* va
Kj - nimstansiyadan mos ravishda k- va j -  peregonlar 
o‘rtalarigacha bo‘lgan masofalar, km.

Taqribiy hisoblarda (5.85) va (5.86) formulalardan foydalanish 
mumkin. Bunda <9 - ikkalayoMdagi poyezdlar sonini bildiradi;

/=14.1 * *

(5.93)
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Wj = + Ŵ ; N0j N va n lar esa poyezdlar juftligi ko‘rinishida
olinadi; r  - ikkaia yo‘l simlari va relslarining aktiv qarshiligiga 
teng. Rekuperativ tormozlash liniyalari uchun (5.87) formuladan 
foydalaniladi.

Simlami tugun sxemali ulanishi. A nimstansiyadan /- yo‘l 
kontakt tarmog‘ining Iu yuklamasigacha bo‘lgan oralig‘dagi 
kuchlanish pasayishini quyidagicha yozish mumkin (5.8- rasm):

A U U = AO'u, + j - N U c> (5.94)
*c

bu yerda SUM - A nimstansiyadan /- yo‘l k- yuklamasigacha 
bo‘lgan kuchlanish pasayishi (C nuqtada qo‘shimcha (fiktiv) 
nimstansiya joylashgan holat uchun); SUC - c  nuqtagacha 
kuchlanish pasayishi; /* - A nimstansiyadan I k, yuklamagacha 
boMgan masofa.

5.8- rasm. Quwat isrofini aniqlash uchun tugun sxema

nc shartli, peregonlari bo‘lgan AC uchastkadagi quvvat isrofi 
o‘rtacha qiymati (5.94) ga ko‘ra quyidagiga teng bo‘ladi:

AP = AP^+^ l-f-AUJu, (5.95)

bu yerda A/^ « C nuqtada qo4shimcha nimstpsiya joylashgan 
holat uchun /  — yo‘l kontakt tarmog‘idagi quvvat isrofining 
o‘rtacha qiymati.

&ACo=^ y M -/Jid> (5.96) belgilash kiritib, AUc ni quyidagi
*-l *e

ko‘rinishda yozamiz:
AUc=rl d z L l j ^  (597)
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bunda r  - ikkita yo'lli kontakt tarmog‘i 1 km uzunligining aktiv 
qarshiligi; Ic - C fiktiv nimstansiyayuklamasi. ,,, * _-tx, i;rT..

I c tokni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

*c A (5.98)

bu yerda l ck - C  fiktiv nimstansiyaning lu tokisiz yuklamasi. 
(5.98) ni (5.97) ga qo‘yib, quyidagi ifodani hosil qilamiz:

SM v>* AU (5-99)
I V I

—»1 t r f  ->
IkkalayoMdagi quwat isrofi:

Mftt?" f^_t *«, . - >' 'Q. . 1 1  n. __ V-r.—,■'» '
= r-J± .2 « kI«I» + V o + I U 1*)- (5.100)

( 1 k* l t M C *=1

/<* va I f  kattaliklar (/ yoki U  indeks bilan) o ‘zaro bir-binga
bog'liq emas, deb hisoblash mumkin, chunki I* tokning Ik tokka 
bogMiq boMgan tashkil etuvchisi yo4q. Bundan tashqan, yuklama 
kattaligini va uni peregonda joylashishini ham bir-biriga bogMiq 
emas, deb hisoblash mumkin Ushbu !cheklov!ami hisobga olib, 
quyidagilami yozish mumkin: " -

va lkIk - lkllk>
lok -

i;
/2 —  l 0k t 2I* - / r  bo‘lganligi sababli W i  = —j - h  , deb

yozdsh mumkin.
Yuqoridagilami hisobga olib:
r = i L .  r=E*-. t t t - i w<w' '* w>

e t u ’ * t u  ’ !* .“**  “ r V
k- peregon effektiv tokini quyidagi formula yordamida 

aniqlash mumkin:

( ' l !

So‘nggi ifodalami hisobga olgan holda (5.100) formulani 
quyidagi ko‘rinishdayozish mumkin:

‘‘ u L *c *-i • •
(5.101)

H

±P.<c,=r

*e *-l hml *khB t khnd
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(5.101) ifodada /* = /0* deb yozilsa, sezilarli xatolik yuzaga 
kelmaydi. Unda:

AP^ r c£ l okB't - j-£ & (W j +" v ) +
ll U \_ l c kml

‘ c k -l  A«l ‘ kkG  *»1 ‘ U iBi .

(5.102)

Xuddi AF^ ifodasiga o‘xshash C’/? zona uchun APC& ifodasini 
ham hosil qilishimiz mumkin. Buning uchun lc ni U~le) ga, /0* ni 
(/—/0*) ga almashtirish lozim boMadi.

Shunday qilib, butun fider zona uchun quyidagi formulani 
yozish mumkin:

AP,=AF^+APcto= r ^ ^ f f cCfio

*c *= 1 0 ~K )2 *=« +1

f  £/«*n +tV  £ ( /- /* w
'<r *=1 * “ *f * c * ^ l

£</-/«>*(»■«*+W£) + l10W x (5.103)

£ < r- '.r+ < £ & + £ !
J c  k*i *=| « *=1 *kt,ut v* l c ) k=nf t-1 *=i ‘j*/» *=i 1

‘c *=l * *e A=»v+i

J£l »'2r n  r r  m khM

Bunda (5.104)

Uncha murakkab boMmagan almashtirishlardan so‘ng (5.103) 
formula quyidagi ko'rinishda yoziladi:

AP„ - r ——;—2,7 2i r v M'c +ttZ /o* *=1

N> W 2 jV.'/ f i /  2
( 1 , 0 8 7 ^ - ^ -  - )  +  (1. 087’ -  W&)

*=l *khB t}*ne

(i-ie) \ ^ „I  C/-/0*>:
w, .1-2 V, rj.-3

( l , 0 8 r ^ ^ -  -  W*2)+(1,087- 2 - * “ - -  « '* ;)
*»1 ***/» *-l B̂iBB

(5.105)
(5.105) formulada I  ostidagi ifodalar nisbatan kichik 

qiymatga teng. 0 ‘z navbatida APC quwat isrofi tarmoqdagi quwat 
isrofi bir qismini tashkil etadi. Ushbuni inobatga olib energiya sarfi 
va poyezd peregondan o‘tish vaqti o‘rtacha qiymatlari asosida 2 
lar ostidagi ifodalar qiymatlarini topish mumkin. Buning uchun 
quyidagi cheklovlami kiritamiz: Wit =w,/n; WUI =Wnln\
WM =JF,/A,«; Wjmi = — ( e i ! n \  /««> ~ , e / r / n  • Unda:
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N Tjt/ 2

*=i ‘ t*e JVV^-
n

W2 
Nnt, ti - ~ s ' * ■ *i

Yuqoridagilami inobatga olib, (5.105) formulani quyidagi 
ko‘rinishda yozamiz:

X

(5.106)

(5.106) formuladagi £ lar taqribiy qiymatlari quyidagicha 
topilishi mumkin:

Ap . . M l - O l y l f .j (1,08-^--])#'/+(1,08 n T

c *=1
L(/-/o*v+j

r.
)J f t s

3

„ Bundan tashqari,.Tn = N j va ~ ~ a (bu yerda t - poyezdni

ko'rilayotgan fider zona bo'ylab yurish vaqti) munosabatlardan 
foydalansak, (5.106) formula quyidagi ko'rinishda yozilishi 
mumkin:

i r * u
w* +—* 3« (1,08«, ̂ - - \ W }  +(!.<»«. • (5.107)V‘v/ n

Yuqorida keltirilganlar asosida tugun sxemada ulangan 
kontakt tarmog'idagi o‘rtacha quvvat isrofi ifodasini quyidagicha 
yozish mumkin:

A1> = APU +&FlB + A/^ +A/^ + APe, (5.108)
bu yerda APti va APm - I- va II- yoMlar AC uchastkasidagi quwat 
isrollari, bu isroflar C nuqtada qo‘shimcha (fiktiv) nimstansiya 
mavjud, deb topiladi; APIS va APm - CB uchastkadagi xuddi 
shunday isroflar; APe - (5.106) yoki (5.107) formula yordamida 
topiladi.

Taqriban =(1̂ + 0^)/2 dcb, hisoblash mumkin. Relslarda 
isrof bo‘ladigan energiya simlar parallel ulangan sxemada 
foydalaniladigan fbrmula yordamida aniqlanishi mumkin. Bunda r  
qarshilik o‘zaro parallel ulangan barcha relslar qarshiligiga teng.
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Yer o ‘tkazuvchanligini hisobga olish uchun r ni v koeffitsiyentga 
ko‘paytirish lozim bo‘ladi. v  koeffitsiyentni aniqlashda 3- bobda 
keltirilgan yuklamalami taqsimlanish sxemasidan foydalanish 
mumkin.

Energiya isrofi:
AW = APT. (5.109)

Bir lomorilama ta 'minlanish, simlarning parallel ulanishi.
Bunda (5.77) formulada / = °o deb qabul qilamiz:

f £ ,
v TU2 'Ok

U J

* NW?. X  ManW?n1,08 + £  g n *n)+2WkT£ wjt+ 7W„Wm
g=\ *kgdJ g=\ kg9n ĵ k+]

(5.110)
Yuqorida ko‘rib chiqilgan barcha holatlarda quwat isrofi 

quyidagi ifoda orqali aniqlanishi murnkin:
AP = AW/T. (5.111)

O'zgarmas va o'zgaruvchan tok temir y o ‘l uchastkalarida 
quwat va energiya isroflarini hisoblashning o ‘ziga xos 
xususiyatlari. Bitta yo‘lli va simlari o‘zaro parallel ulangan ikkita 
yo'lli uchastkalar tarmog‘idagi aktiv energiya isrofini hisoblash 
formulalari o ‘zgarmas tokda ham o‘zgaruvchan tokda ham bir xil, 
faqat formulalardagi r qarshilik qiymati o‘zgarmas tokda 
o‘tkazgich simlaming omik qarshiligiga, o‘zgaruvehan tokda esa 
tortish tarmog‘i to‘la qarshiligining aktiv tashkil etuvchisiga teng. 
0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida umumiy holda faza 
siljish burchaklari va yuklamalar har xil boMganda, yuklamalarning 
aktiv va reaktiv tashkil etuvchilaridan yuzaga keladigan quwat 
isroflarini alohida-alohida hisoblash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Agar- yuqorida keltirilgan aktiv quwat va energiya isroflarini 
hisoblash formulalaridagi aktiv qarshiliklar o‘miga reaktiv 
qarshiliklar olinsa, u holda ushbu fonnulalar asosida tamioqdagi 
reaktiv energiya va quwat isroflarini hisoblash mumkin boMadi.

5.6. Tortish tarmog‘i kuchlanishi miqdorini aniqlash

Tortish tarmog‘i berilgan nuqtasidagi kuchlanish miqdori 
tortuvchi nimstansiyadagi kuchlanish og‘ishi va tortish 
tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishiga bogMiq. Agar energetik tizim 
va nimstansiya kuchlanishni yuklama ostida avtomatik rostlash 
qurilmasi bilan ta'minlangan boMmasa, u holda faqat tarmoqdagi 
kuchlanish yo‘qolishi to‘g‘risidagi maMumotlarga tayanish samara
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bermaydi, ya'ni tortish tarmog‘idagi kuchlanish miqdorini aniq 
bilib bo‘lmaydi.

Tortish tarmog‘ining nimstansiyaga yaqin nuqtalaridagina 
kuchlanish miqdori (energiya rekuperatsiyasi rejimi boMmaganda) 
maksimal boMishi mumkin. Tortish tarmog‘idagi kuchlanish 
yo‘qolishi poyezdlami fider zona bo‘ylab joylashish o'miga, ular 
iste'mol qilayotgan tok miqdoriga, temir yo‘l uchastkasini 
ta’minlanish sxemasiga va tortish tarmog‘i qarshiligiga bog'liq 
bo‘ladi.

Hisoblashlarda poyezdni ma’lum bir peregon bo‘ylab yurish 
vaqtida avtomatik xarakteristika bo‘yicha kuchlanish 
yo‘qolishining o‘rtacha qiymati olinadi. Bu kattalik lokomotivdagi 
kuchlanish o‘rtacha qiymatini aniqlashda bitta tashkil etuvchi 
bo‘lib xizmat qiladi, xolos. Limitlovchi (chegaralovchi) 
peregondagi kuchlanish yo‘qolishi temir yo‘l uchastkasining 
haqiqiy o‘tkazish qobilyatini aniqlash maqsadida topiladi. Alohida 
peregon (yoki blok-uchastka)dan poyezdni avtomatik 
xarakteristika bo‘yicha o‘tish vaqtidagi kuchlanish yo‘qolishining 
o‘rtacha qiymatini fider zonadan o'tadigan bir nechta poyezd 
uchun hisoblab topish lozimligini bilish kerak bo‘ladi. Umuman 
olganda, quyidagi ikkita kattalikni aniqlash iozim bo‘ladi:

1) temir yo‘l uchastkasidan o‘tadigan poyezdlar soni maksimal 
qiymatga teng boMganda tarmoqdagi kuchlanish va kuchlanish 
yo‘qolishi miqdorlari;

2) normal harakat grafigi sharoitida mumkin boMgan 
kuchlanish va kuclilanish yo‘qolishi miqdorlari.

Yuqorida keltirilganlarga asoslanib quyidagi ikkita masalani 
ko‘rib chiqamiz.

Limitlovchi peregondagi kuchlanish miqdori peregon bo'ylab 
poyezdni yurish vaqtini yoki minimal poyezdlararo oraliqni yoki 
boshqacha qilib aytganda, peregon bo‘yicha temir yo‘l uchastkasi 
o‘tkazish qobiliyatini belgilaydi. Nimstansiya shinasidagi 
kuchlanish og‘ishini hisobga olib peregondagi kuchlanish 
miqdorini uning me'yoriy qiymati bilan taqqoslash va tegishli 
xulosa qabul qilish mumkin.

Birinchi tur masalani yechishda quyidagi savollar yuzaga 
keladi: 1) hisoblashda qaysi rusum poyezdlami inobatga olish 
kerak; 2) fider zonada bir vaqtning o‘zida nechta poyezd 
harakatlanishi mumkin; 3) peregonda poyezdlami qanday 
joylashtirish lozim. Ushbu savollami birma-bir ko‘rib chiqamiz.
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Odatda bir xil rusum poyezdlar uchun tegishli hisoblashlar olib 
boriladi, chunki og‘irroq yoki yengilroq poyezdlami o‘tkazish 
temir yo‘l uchastkasining o‘tkazish qobiliyatiga kam ta'sir 
ko‘rsatadi. Fider zonada to‘xtovsiz harakatlanayotgan poyezdlar 
soni n minimal poyezdlararo intcrval 6 bo'lganda n = t/9 (buyerda 
t - fider zonada poyezdni yurish vaqti) formula yordamida 
topiladi.

Umumiy holda poyezdlami alohida peregonda yurish vaqti har 
xil (peregonlar shartli soni n ulaming haqiqiy qiymatidan kam). 
Bu holat ko'rilayotgan harakat rejimida peregon bo’ylab yurish 
vaqti kam bo‘lgan peregonlar ma'lum bir vaqt oralig‘ida bo‘sh 
turishini bildiradi. Bunda poyezdlami peregonlarda joylashishi 
bo‘yicha quyidagilami aytib o‘tish lozim bo‘ladi. Ayiaylik, AB
zona bo‘ylab poyezdlami o‘tish vaqtlari bir xil va uchta (/^, /3 va 
/3) peregondan iborat bo.‘lsin hamda poyezdlar, masalan, A dan B 
ga tomon harakatlanayotgan bo'lsin (5.9- rasm).

5.9- rasm. Peregonlarda elektr energiyasi iste’mol qilayotgan 
uchastkalaming joylashishi

Rasmdan ko'rinib turibdiki, elektr energiyasi iste’mol 
qilayotgan uchastkalar (shtrixlangan yuzalar) va bir vaqtda 
harakatlanayotgan poyezdlar (1, 2 va 3) o‘zaro mos tushmaydi. Bu 
holat tortish tarmog‘ining biron-bir poyczdgacha bo‘lgan 
qismidagi kuchlanish yo‘qolishiga sezilarli darajada ta'sir 
ko'rsatadi.

Agar poyezd iste'mol qilayotgan tok va harakat grafigi 
berilgan bo‘lsa, u holda harakat grafigiga asoslangan usul cng aniq 
usul sifatida tanlanishi mumkin. Bunda taqribiy formulalardan 
foydalanish hisoblashlami soddalashtiradi va nisbatan aniq 
natij,alami..beradi. Agar poyezd iste'mol qilayotgan tok egri 
chiziqlari berilmagan bo‘lsa yoki bu egri chiziqlarda peregon
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uzuniigi bo‘yicha keskin o'zgarishlar boMmasa yoki hisoblashlarda 
taqribiy formulalardan foydalanilsa, u holda peregonlarda 
poyezdlami yurish vaqti teng boMganda poyezdlar energiya 
iste'mol qilish davri mos kelmasligi hisobga olinmasa ham 
boMadi Yuqorida aytib o‘tilganlarga ko‘ra har bir peregonni unda 
harakatl anayotgan maMum rusum poyezd iste'mol qilayotgan 
elektr energiyasi bilan tavsiflaymiz. Agar poyezdiar bir xil 
boMmagan peregonlardan to‘xtamasdan o‘tayotgan boMsa, u holda 
hisoblashlarda quyidagini inobatga olish lozim boMadi: 
ko‘rilayotgan peregon bo‘yiab poyezdni yurish' vaqtida boshqa 
yurish vaqti kam boMgan peregonda poyezd kam vaqt mobaynida 
yuradi, bu esa uni kuchlanish yo'qolishiga ta’sirini kamaytiradi. 
Formulalami keltirib chiqarish jarayonida bu holatni hisobga olish 
lozim boMadi.

Poyezdlami minimal vaqt oralig‘i bilan harakat rejimi temir 
yo‘1 uchastkasida poyezdlar to‘planib qolishini yo'qotish yoki 
oldini olish jarayonida yuzaga kelishi mumkin.

Agar o‘tkazish qobiliyati o‘ta yuqori boMgan temir yo‘l 
uchastkalarida normal harakat grafigida ham bunday rejim yuzaga 
keladigan boMsa, u holda poyezdlar harakat tezligini oshirish 
bo‘yicha qo'shimcha imkoniyatlar topish zarurati tugMlishi 
mumkin. Shunday qilib, normal harakat grafigi sharoitlarida ham 
kuchlanish ogMshi ehtimolini aniqlash zarurati yuzaga kelishi 
mumkin.

Ikkinchi tur masalani yechishda ham yuqorida qayd etib 
o‘tilgan uchta savolga javob berish kerak boMadi. Masalani to'liq 
yechimiga erishish_uchun ushbu uchta savolni birgalikda qarash 
kerak. Natijada esa peregondagi elektr energiyasi iste’mol 
qilayotgan poyezddagi kuchlanish o‘rtacha qiymatining 
taqsimlanish qonuniyati hosil qilinishi lozim. Bu masala anchagina 
murakkab boMib, uni yechish ikkita bosqichdan iborat boMadi. 
Birinchi navbatda n ta yoMda m ta poyezd paydo bo‘lish 
ehtimolini, ikkinchi bosqichda esa ulami u yoki bu tartibda 
joylashish ehtimoiini aniqlash zarur boMadi. Masalaning birinchi 
bosqichi poyezd toklari sonli tavsiflarini aniqlash formulalari 
yordamida amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda esa qiyinchiliklar 
yuzaga keladi. Buning sababi shundaki, limitlovchi peregonda 
poyezdgacha boMgan kuchlanish yo‘qolishi qiymati alohida 
peregonlardagi poyezdlar soni turlicha boMganda ham bir xil 
boMishi mumkin. Haqiqatdan ham nimstansiya yaqinida

191

www.ziyouz.com kutubxonasi



harakadanayotgan bir nechta poyezdlar undan uzoqroqda (fidcr 
zona o‘rtalarida) harakatlanayotgan kamroq sonli poyezdlar 
hisobidan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishidek yoki undan 
ham kamroq kuchlanish y o ' q o l i s h i n i  hosil qilishi mumkin. Bunday 
holatlarda hisoblash jarayonida barcha poyezdlar bir xil rusumdagi 
hisobiy poyezdlar bilan almashtiriladi. Bunda ular peregonlarda 
vaqt bo'yicha doirniy bo‘lgan bir xil qiymatli tok iste'mol qiladi, 
deb qabul qilinadi. Bu tur masala poyezdlar sonini fider zona 
bo‘ylab taqsimlanish qonuniyati maMum bo‘lgan holat uchun 
bajariladi.

Bizga maMumki, poyezdgacha boMgan kuchlanish yo‘qolishi 
poyezd o‘z tokidan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishi ALr va 
boshqa (m -1) ta poyezdlar toklaridan yuzaga keladigan kuchlanish 
yo‘qolishi AU' laming yigMndisidatt tashkil topadi. AL'" tashkil 
etuvchi tasodifiy kattalik hisoblanadi. Ushbu masalada kuchlanish 
yo‘qolishi aniqlanishi lozim boMgan berilgan k- peregonda poyezd 
joylashgan fider zonada (m- \ ) poyezd paydo boMishi chtimolini 
aniqlash kerak boMadi, bunda barcha poyezdlar soni m ga teng. Bu 
holatda N  emas, ( J V - 1 )  poyezdlar, harakat grafigida N0 ta tola 
emas, (A* -1) ta tola, « ta peregon emas, (« -l) ta peregon boMadi. 
Binobarin, harakat grafigining n ta tolasida m ta poyezd paydo 
boMishi ehtimoli (bitta tola bitta poyezd bilan band boMganda) 
quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

p(™-i)=c~,( ^ r ,( i - - ^ r "  *c• ; ; / ( 5.112)
A'o” l -vo“ l No No

Bu yerda poyezdlar bir rusumli deb qaralgan. Masalani 
yechish biroz qiyinlashsa-da, barcha rusum poyezdlar ishtirok 
etgan holatni ham ko‘rib chiqish mumkin. Ammo taqribiy 
hisoblashlarda ulami bir xil rusumli deb qarash maqsadga muvofiq 
bo‘ladi. (w -1) ta poyezd yuklamasi va binobarin, k- peregondagi 
poyezdgacha boMgan o‘rtacha kuchlanish yocqolishi poyezdlar 
soni bir xil boMganda ham har xil qiymatlarda boMadi. Taqribiy 
hisoblashlarda alohida peregonlardagi poyezdlami ular iste’mol 
qilayotgan energiya va peregonlar bo‘ylab yurish vaqti bilan 
baholanadi.

Amalda kuchlanish kamayishini maMum bir qiymatdan oshish 
ehtimolini aniqlash muhim hisoblanadi. Agar kuchlanish 
kamayishi bevosita poyezdlar soniga bogMiq, deb hisoblansa, u 
holda poyezdlar sonini m deb hisoblab, nafaqat harakat grafigining
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(w-1) tolalaridagi (w -1) poyezdlarni joylashish ehtimolini, balki 
poyezdlar soni (i» — 1) dan katta bo‘lganda ham ulami (w—1) 
tolalarda joylashish ehtimolini aniqlash lozim bo‘ladi. Chunki 
poyezdlar soni (»» —1) dan oshganda, har bir yangi qo‘shiladigan 
poyezd ham kuchlanishni qo‘shimcha kamayishiga olib keiadi.

(5.112) formula poyezdlar u yoki bu sonini fider zonada paydo 
boMishi ehtimolini aniqlash imkonini beradi. Poyezdni maMum 
peregonda elektr energiyasi iste’mol qilayotgan vaqt mobaynitla 
poyezd tok qabul qitgichidagi o'rtacha kuchlanish yo‘qolishini 
hisoblashda ko‘rilayotgan fider zonadagi poyezdlar soni o'zgarishi 
mumkin, chunki bitta poyezd yondosh fider zonadan ko‘rilayotgan 
fider zonaga kirib qolishi yoki aksincha bitta poyezd ko‘rilayotgan 
fider zonadan harakat bo‘yicha undan keyingi yondosh fider 
zonaga o‘tib ketishi mumkin. Bunda ko‘rilayotgan poyezdni fider 
zona bo‘ylab yurish vaqti mobaynida undagi poyezdlar sonining 
o‘rtacha qiymati amalda istalgan qiymatga, xususan, kasr qiymatga 
teng bo‘lishi mumkin.

Taqrtbiy hisoblashlar uchun poyezdlaming o‘rtacha soni m dan 
(wi+1) gacha bir tekis o‘zgarayotgan va ushbu oraliqdagi ehtimollik 
zichligi doimiy bo‘lsin. (5.112) formula yordamida hosil qilingan 
(w-1) qiymat ehtimolini poyezdlar soni oralig‘i bo*yicha tekis 
taqsimlaymiz. Bu shartdan kelib chiqqan holda poyezdlar soni 
ehtimoli zichligining ko‘rilayotgan oraliqdagi taqsimlanish 
qonuniyatini hosil qilaniiz.

Agar kuchlanish yo‘qolishini berilgan A(/, dan ortib ketish
' * •

ehtimolini topish talab qilinsa, u holda A(/, kattalik uchun keyingi 
paragrafda keltiriladlgan formulalardan foydalanib AV = /(m -l) 
bog‘lanishdan AU, ga mos (»t -1) qiymatini topish zarur bo'ladi. 
Bunda m kasr son boMishi ham mumkin. (m-1) ni bilgan holda 
A C/, dan ortib ketish ehtimolini aniqlash mumkin, ya'ni 
taqsimlanish egri chizig‘ini (m -1) dan (« -l)  gacha bo’lgan 
oraliqdagi integralini hisoblash mumkin.

5.7. Tortish tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishi

Tortish tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishini hisoblash 
formulalarini umumiy holat hisoblangan kontakt tarmog‘i simlari 
o‘zaro uyoki bu sxemada ulangan ko‘p yo‘lli temir yo‘l uchastkasi
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uchun keltirib chiqaramiz. Bunda har bir yo‘lda bir nechta poyezd 
harakatlanayotgan bo‘lishi mumkin. Kontakt tarmog‘ining istalgan 
poyezd joylashgan qismigacha bo'lgan kuchlanish yo‘qolishi har 
bir poyezd toki va ulaming uchastkada joylashish o‘miga bog‘liq. 
Shuning bilan birga kuchlanish yo'qolishi lokning chiziqli 
funksiyasi boMganligi sababli tortish tarmog‘idagi kuchlanish 
yo'qolishini hisoblashda ustma-ustlash prinsipini qo‘llash mumkin, 
ya’ni tortish tarmog‘ining istalgan nuqtasidagi barcha poyezdlar 
toklaridan hosil bo‘lgan kuchlanish yo‘qolishi har bir poyezd 
tokini tarmoqning shu nuqtasida hosil qiladigan kuchlanish 
yo‘qolishlarining yig‘indisi ko‘rinishida aniqlanishi mumkin. 
Shuning uchun hant (5.61) formulaga ko‘ra berilgan vaqt momenti 
uchun k- poyezdgacha bo‘lgan tarmoqdagi kuchlanish yo‘qolishini 
quyidagi uchta had yig‘indisi ko‘rinishida tasvirlash mumkin:

At/*,=A(7to+Aty;+A<7;. (5.113)
bu yerda AU'b- tortish tarmog‘ining k- poyezdgacha bo‘lgan 
qismidagi kuchlanish yo‘qolishining shu poyezd toki hisobidan 
yuzaga keladigan tashkil etuvchining oniy qiymati; A(7fa- tortish 
tarmog‘ining k- poyezdgacha bo‘lgan qismidagi kuchlanish 
yo‘qolishining shu yo‘ldagi k- poyezddan boshqa poyezdlar toklari 
hisobidan yuzaga keladigan tashkil etuvchisining oniy qiymati;
A(/h - tortish tarmog‘ining k- poyezdgacha bo‘lgan qismidagi 
kuchlanish yo'qolishining k- poyezd harakatlanayotgan yoMdan 
boshqa yo'llardagi poyezdlar toklari hisobidan yuzaga keladigan 
tashkil etuvchining oniy qiymati.

Ushbu kuchlanish yo‘qolishining biror bir vaqt oralig‘idagi 
o‘rtacha qiymati:

A Uk = AUk + AU'k + A U'k. (5.114)
Tortish tarmog‘ining qaralayotgan poyezdgacha boMgan 

qismidagi kuchlanish yo‘qolishining o‘rtacha qiymatini hisoblash 
formulasini keltirib chiqarishga kirishishdan awal, shu kuchlanish 
yo‘qolishini yuzaga keltiruvchi yuklamalar qaralayotgan 
uchastkada qay tarzda joylashganligini aniqlab olish kerak boMadi. 
Kontakt simlari maMum sxemada ulangan ko‘p yoMli uchastka 
bitta yoMining ikkita F va D nuqtalari orasida poyezdning yurishi 
mobaynida ungacha boMgan kuchlanish yo‘qolishini aniqlash eng 
umumlashgan holat hisoblanadi (5.10- rasm).
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A  'r 1* i1? |

< *0i *
* ̂ . V C F D S

!  k  * • __ 4—

^  !0k ___^

!oa

* /

5.10- rasm. Psregon yoki blok-uchastkadagi poyezdgacha 
bo'lgan kuchlanish yo‘ qolishini aniqlashga doir sxema

Agar har ikkita yondosh ajratish punkti oralig‘ida bittadan 
ko‘p boMmagan poyezd harakatlanayotgan holat ko‘rilsa, u holda F  
va D  nuqtalar peregon chegaralari bo‘lib xizmat qiladi hamda 
uning istalgan nuqtasida ko‘rilayotgan poyezd joylashishi mumkin 
bo‘ladi. Bunda AF  va DB uchastkalarda bir paytning o'zida shu 
yoMdagi boshqa poyezdlar joylashgan bo‘ladi. Shunday qilib, k- 
poyezd yuklamasi faqat FD  oraliq ichida, shu yoMdagi boshqa 
yuklamalar — FD oraliqdan tashqaridagi istalgan nuqtalarda 
joylashadi. Boshqa yoMlardagi poyezdlar k- poyezdga nisbatan 
uchastkaning ixtiyoriy nuqtalarida joylashishi mumkin.

Agar har ikkita yondosh ajratish punktlaridagi uchastkalar 
qismlarga (masalan, avtoblokirovkadagi blok-uchastkalarga) 
ajratilgan boMsa, u holda yondosh poyezdlar joylashgan blok- 
uchastkalar oralig' i bitta yoki bir nechta blok-uchastka uzunligiga 
teng bo‘lgan masofaga teng boMishi lozim. Poyezdlar harakati bir 
tomonlama boMganda masalaning qo‘yilishiga qarab o‘rtacha 
kuchlanish yo'qolishini alohida blok-uchastka yoki peregon uchun 
hisoblash kerak boMadi. Blok-uchastka uchun hisoblanganda agar 
uning chegaralari F  va D  nuqtalar boMsa, unda qolgan yuklamalar 
G nuqtadan chapda va E  nuqtadan o‘ngda, masalan, AG va EB 
uchastkalarda joylashadi. Agar poyezd blok-uchastkaning faqat bir 
qismini avtomatik xarakteristikada o‘tsa, u holda blok- 
uchastkaning shu qismi FD uchastkasi sifatida qaraladi.

Poyezdlami bitta yo‘1 bo‘ylab ikki tomonlama harakatida 
poyezdlar paket yoki qisman paket boMib harakatlangandagina 
avtoblokirovka yoMning o‘tkazish qobilyatini oshirishi 'mumkin. 
Bunda poyezdlaming joylashish qonuniyati bir tomonlama
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harakatdagidek boMadi va kuchlanish yo‘qolishlari alohida blok- 
uchastkalar uchun aniqlanishi lozim bo'ladi. Ushbu masalalami 
GF, FD va DE  masofalaming istalgan o‘zaro munosabatida
yechish mumkin. A(7* ni hisoblashda poyezdni FD uchastka
bo‘ylab harakatini, &Uk ni hisoblashda poyezdlami AG va EB (AF
va DB) uchastkalardagi harakatini va nihoyat AUk ni hisoblashda 
esa poyezdlami butun AB uchastkalardagi harakatini inobatga olish 
kerak bo‘ladi. Agar k- peregonda harakatlanayotgan poyezdgacha 
bo‘lgan o‘rtacha kuchlanish yo‘qolishi aniqlanayotgan bo'lsa,- u 
holda shu yo‘lda kelayotgan keyingi poyezd k- peregonni yoki 
unga mos blok-uchastkani egallashi mumkin emas. Qolgan 
poyezdlaming har biri ham bir-biriga nisbatan qanday 
joylashishidan qat’iy nazar alohida peregon yoki blok-uchastkani 
egallashi mumkin.

Ikki tomonlama ta'minlanish sxemasiga ega bo'lgan bilta 
yo'Ui uchastka. Hisoblash sxcmasi sifatida 5.10- rasmda keltirilgan
sxemani qabul qilamiz. Peregonlar soni n ta. Toki /*, ga teng 
bo'lgan k- peregonda joyiashgan poyezdgacha bo‘lgan tortish 
tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishi (5.61) formulaga ko‘ra
quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

At/* = Aty;+A(/;. (5.115)
Bu yerda uchastka bitta yo‘lli bo‘lganligi sababli At/;=0.

(5.62)'va (5.63) formulalar asosida quyidagilami yozish mumkin:
AU-b = r I J b ^ ,  (5.116)

ac/ ;= x  A[/;=i>fy; + SAt/;. (5.ii7>
(5.117) ifodada k- peregondan chapda joylashgan poyezdlar 

uchun (5.65) formulaga ko‘ra:

A (5.118)
k- peregondan o‘ngda joylashgan poyezdlar uchun (5.64) 

formulaga ko‘ra:

1 - A(/;, = r l  (5.119)
• 5.6- paragrafda keltirilgan mulohazalarga tayanib:
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A U k = A U kr  =  AU kt + A Ukt =  A U * +  A U t  =  A U k + ^ A £ / ^ .  *  ( 5 ^ 1 2 0 )

& •ii
/ b tokli poyezdni avtomatik xarakteristika bo'yicha yurish 

vaqti mobayniUagi ungacha bo'lgan kuchlanish yo‘qolishining 
o‘rtacha qiyniati bizni qiziqtirishi bois shu vaqt oralig‘idagi Al/* 
ning o‘rtacha qiymatini olamiz. Bu vaqt oralig‘i k- pCTegondagi 
poyezdni elektr energiyasi iste'mol qilish vaqti -dan ishga
tushish vaqtiga kam. /*,' ning o‘rtacha qiymati nimstansiyadan k- 
peregondagi tok-egri chizig‘i yuzari og‘irlik markazigacha bo‘lgan 
masofani ishga tushish vaqtiga mos keluvchi yuzani hisobga 
olmagan holat uchun tavstflaydi, ya’ni bu masofani 
nimstansiyadan k- peregon o‘rtasigacha boigan masofa /o* ga 
teng, deb qabul qilish mumkin. Unda?

■ l  0 .121)

Endi AUb ni aniqlashga o‘tish mumkin. Umumiy holda -j - 
peregonda g rusumli poyezd vaqt mobaynida tok iste'mol

•! i/,
qiladi va bu peregondan tJg vaqt ichida o‘tadi. Poyezd elektr 
cnergiyasi iste’mol qilish davridagi tokning o‘rtacha qiymati
va koordinatasi lOJ(A nimstansiyadan i  J*> tok egri chizig‘i yuzasi 
og‘irlik markazigacha boMgan masofa). Agar tok egri chizig‘i 
to‘g‘risida aniq ma'lumot bo‘lmasa, ya’ni k- va j -  peregonlarda 
poyezdlami tok iste’mol qilishi mos tushishini awaldan aytib 
boMmasa, u holda j -  percgonda tok iste?mol qilinish drtimolini 
hisobga olish kcrak boMadi. Bu ehtimollik ga teng.

I

j ^Binobarin, hisoblashda 1 jgo~ kattalikni kiritish lozim boMadi. Bu
l Js

kattalik poyezdni j-  peregonda elektr energiyasi iste’mol qilish 
vaqtidagi emas, balki uni shu peregon bo‘ylab toMiq yurish
vaqtidagi tok o‘rtacha qiymati Jjg ga tengdir, ya’ni:

/  -M = /Jj& t 1
ljg

}% ( 5 . 1 2 2 )
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j -  peregonda barcha poyezdlar bo‘yicha tokning o‘rtacha 
qiymatlariga o‘tgan holda k- peregondan chap va o‘ngdagi 
poyezdlar uchun quyidagiiarni hosil qilamiz:

Atf; (5.123); - ^ ) ,  (5.124)
(5.121), (5.123) va (5.124) ifodalami (5.114) formulaga 

qo‘yib, quyidagi ifodani hosil qilamiz:

i / j-i /
(5.125)

Ijh tokni d rusum poyezd uchun energiya sarfi orqali 
quyidagicha ifodalaymiz:

(5.126)
0  !hla

bu yerda U - tortish hisobi uchun qabul qilingan kuchlanish, V; 
WUi - k- peregondagi d rusum hisobiy poyezdni avtomatik 
xarakteristika bo‘yicha harakatlantirish uchun sarf qilinadigan 
energiya (ya’ni poyezdni tezlashish vaqtida sarf bo‘ladigan
energiyani hisobga olmasdan), kW-h; tkd6 - WUa energiyani iste'mol 
qilish vaqti, h.

A17to uchun o'rtacha toklardan peregonlarda iste’mol 
qilinayotgan energiyalarga o‘tish qo‘yilgan masalaga va berilgan 
ma’lumotlarga bog‘Iiq. Poyezdlaming berilgan soni bo‘yicha 
hisoblashda umumiy holda ko‘rilayotgan fider zonada m ta poyezd 
mavjud va m<n (bu yerda n - poyezdlaming maksimal soni yoki 
shartli peregonlar soni) deb qabul qilinadi. k- percgonda bitta 
poyezd, qolgan (« -l) peregonlarda (>m - 1 )  ta poyezd joylashgan, 
deb hisoblanadi.

Poyezdlar sonini, k- pcregondan boshqa barcha peregonlarda 
poyezdlami yurish vaqti ( t - tk) va har bir peregonda poyezdlami
yurish vaqti l , ni bilgan holda har bir alohida peregondagi
poyezdlaming o'rtacha hisobiy sonini topish mumkin. 5.10- 
rasmdagi G nuqta F  bilan, E  esa D nuqta bilan mos tushadi, deb

tj
qabul qilamiz. Unda poyezdlar o‘rtacha soni (m ~ 0 - -  ga teng

1 h
bo‘lib, peregon o‘rtacha toki Ij ni g rusum poyezd ) - peregonda
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iste'mol qilayotgan energiya WJg orqali quyidagicha ifodalash 
mumkin:

,J U t

It', t . (m —\W,„ ,
^-'io* =-— ^ - io3. t-u  u(t-t„)

<■»%* (5.127)
'J • ^ V 1 **./

(5.125) formuladagi kattaliklar o‘miga topilgan ifodalarini 
qo‘yib, k- peregondagi d  rusum poyezdgacha bo'lgan qismidagi 
o‘rtacha kuchlanish yo‘qolishini fider zonada m ta poyezd 
bo‘lganda hisoblash formulasini hosil qilamiz:

/•io3 Uf , /.
u ~^r)

kto l l ~ lk L *

/.* z  ^ ( '
(5.128)

/=JM
Agar barcha peregonlar uzunligi, ular bo‘ylab poyezdlami 

yurish vaqti va energiya iste'moli hamda poyezdlaf rusumi 
bo‘yicha bir xil bo‘lsa, u holda k- peregondan chap va o‘ngdagi 
poyezdlar o‘rtacha toklarini poyezdni butun zona bo‘ylab yurishida 
iste'mol qiladigan energiya Wg orqali quyidagicha ifodalash 
mumkin (5.10- rasm):

, Wx 0« -  1) h
Ut /,+/,

J 1!

1 ••—' h
Ut /,+ /2

103,

103.
(5.129)

Agar kuchlanish yo‘qolishi butun peregon uchun emas, balki 
undagi bitta blok-uchastka uchun aniqlanishi lozim bo‘lsa, unda ^
va unga mos /„* F  va D nuqtalar orasidagi kesma uchun olinadi
(5.10- rasm).

Bu holatda k- peregondan chap va o‘ngda joylashgan 
yuklamalardan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishlari mos 
ravishda quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:

/, ‘ ~ L

2 l
rW g ( m - \ ) l \  

2 U(lx +l2)t
^-)103
/ (5.130)

. /, / . r \V  (m  — 1)1. J -  ,MJt, =rL-2-±=— ^ - - - - - - - - -L ^ I O 3
*- 2 2 / 2U(lx+lt yd

k- peregondagi poyezdgacha bo‘lgan 
kuchlanish yo‘qolishi:

umumiy

(5.131)

o‘rtacha
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A Uk =rlO3
U *g>

I 2 a+L)t /J( l -^ )+ / ,z^-' l - l (5.132)

Bir tomonlama ta 'minlanish sxemasiga ega bo 'lgan bitta yo ‘lli 
nchastka. Bu holat uchun (5.121) ifoda AUk =rIkJok ko‘rinishda 
bo‘ladi. (5.123) va (5.124) ifodalar o‘miga k- peregondan chap va 
o‘ngdagi poyezdlar uchun quyidagilami hosil qilamiz:

A U l = rljloj> AU ^ r l j l ^  <5.133)
Unda (5.128) formula o4miga quyidagini hosil qilamiz:

A  U„ =r \0 :
U

kdb

lkd0
hk +

m  -1
7 ^ S » V < ,H * 2 X ,) -  (5.134)
‘ ~ ‘k /*t - /=*.l

Bir xil rusumli poyezdlar va teng uzunlikli peregon uchun 
(5.130) va (5.131) formulalar o‘miga qo‘yidagilami hosil qilamiz:

a  u:,=*.=—^ — - — ; a (/« =*' 2 U(lx+L)i *J
rW (m -\)lJ2W

0 ‘z navbatida (5.132) formula 
boMamiz:

U(fx +l2)t 
o‘miga

(5.135)

A Uk = rlO3
U

W.igo

_**gog
ôk +

W (m -1) /,2
* e  + /X*)

(/,+/,> 2

quyidagiga ega

(5.136)

(5.132) va (5.136) formulalarda Wg kattalik qiymati
masalaning qo‘yiIishiga qarab rekuperatsiyani hisobga olib yoki 
hisobga olmasdan olinadi.

fkkita yo'lli uchastkada alohida yo‘llar kontakt tarmog‘i 
sirhlari o‘zaro uch xil sxemada ulanishi mumkin: 1) yo‘llami 
alohida-alohida ta'minlanish sxemasi; 2) parallel ulanish sxemasi; 
3) tugunli sxemada ulanish. Birinchi holat uchun hisoblash har bir 
yo‘l kontakt tarmog‘i uchun bitta yo‘lli uchastkadagidek olib 
boriladi; birinchi holatda relslar uchun, ikkinchi va uchinchi 
holatlarda kontakt tarmog‘i va relslar uchun AU\ kattalik 
qo‘shiladi. AU\ va AU\ lami hisoblashlaming o‘ziga xos 
xususiyati shundaki, ikkinchi kattalikni hisoblashda k- peregon 
ikkinchi yo‘lida energiya iste'mol qilinishini inobatga olish kerak 
bo‘ladi.

Ikki tomonlama ta 'minlanish sxemasiga ega bo 'lgan va 
kontakt tarmog'i simlari o'zaro parallel ulangan ikkita yo'lli 
uchastka. Bu holat uchun (5.128) formula asosida kuchlanish 
yo‘qolishi uchun quyidagi ifodani yozishimiz mumkin:
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I

At/„ = rlO:
U

W,kdd
kdO

UO-^T-)-*
ntj -1
h-'k

» * - l  4 i Bo

1 y-i
M

/4+1 ‘
bu yerda - J-

,(5.137)

peregon 1- yo‘li bo‘ylab harakatlanayotgan g
rusum poyezd iste’mol qilayotgan elektr energjyasi, kW h; W ^  . 
II- yo‘ldagi g rusum poyezdning xuddi shunday elektr energiyasi 
sarfi, kW-h.

Hisoblashlami biroz osonlashtirish maqsadida =' 
deb qabul qilish mumkin.

Bir xil rusumli poyezdlar, ulami yurish vaqti va energiya 
iste’moliga ko‘ra teng kuchli bo‘lgan peregonlarda kuchlanish 
yo‘qolishi (5.132) formulaga o'xshash ravishda quyidagi .ifoda 
yordamida topiladi:

AU„ r -1 0 ?

U
I

'^ ( l - f )  + 2(/j + /̂  )f|'
u.-

+ n ',amn
2 Uu (1 -  y X / ,2 + 2/4/^ )  + /j y -

(5.138)

bu yerda W^ va WgU - fider zonaning I- va II- yo‘llari bo‘ylab 
harakatlanayotgan K rusum poyezdlar iste’mol qilayotgan elektr 
energiyalari.

Ikki tomonlama ta ’minIanayotgan sxemaga ega bo'Igan va 
kontakt tarmog'i simlari o'zaro tugun sxemada ulangan ikfdta 
yo'tti uchastka. Bu sxema uchun 4- bobda keltirib o‘tilgan oniy 
sxemalami hisoblash usullaridan foydalanish mumkin. Bunda 
ikkita holat bo'lishi mumkin: 1) ko‘rilayotgan peregonda 
seksiyalash posti mavjud emas; 2) peregonda seksiyalash posti 
mavjud. , ,

Birinchi holat. Ko‘rilayotgan k- peregonda harakatlanayotgan 
d rusum poyezd energiya iste’mol qilayotgan paytdagi tokning 
o‘rtacha qiymati Iu ni (5.126), barcha poyezdlar hisobidan j  - 
peregonda yuzaga keladigan tok o‘rtacha qiymatirii esa (5.127) 
formulalar yordamida aniqlaymiz. Natijada yuklamalari peregonlar
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1

o‘rtalarida joylashgan tugun sxcmani hosil qilamiz.
Hisoblashlaming davomi oniy sxemalar hisobidek olib boriladi.

Ikkinchi holat. Agar seksiyalash posti ko‘ri!ayotgan peregon 
o‘rtasida joylashgan bo‘lsa, u holda hisoblash oniy sxemalar uchun 
hosil qilingan formula bo‘yicha tugundagi o ‘rtacha kuehlanish 
yo‘qolishini aniqlashga keltiriladi. Agar seksiyalash posti 
ko‘rilayotgan peregon o‘rtasidan siljigan holatda joylashgan
bo‘lsa, u holda peregondagi poyezd o‘rtacha toki l d ni peregon 
joylashgan seksiyalash postidan chap va o‘ngdagi ikkita boMakka 
ajratish va peregonning har bir boMagi uchun kuchlanish 
yo‘qolishini hisoblash kerak bo‘ladi. Hisobiy kuchlanish 
yo‘qolishi:

A U ch J c h  k +  & U o 'J o '* )

/i (5.139)

bunda AUo.k, /rt>, iQ.k - k- peregon chap va o‘ng
(omonlaridagi mos ravishda kuchlanish yo‘qolishlari va bo‘laklar 
uzunliklari.

Bir tomonlama ta 'minlanish sxemasiga ega bo 'lgan va kontakt 
tarmog'i simlari o'zaro parallel ulangan bitta yo'lli uchastka. 
Bunday sxema uchun:

AUkd
r \ 03
U

W,ktb

'kcb
lok +

mt -1
*i-tkr t ^ l  +

W-1 1

(5.140)
mn
'ri

k

jgir^oju + d L J t  j gu
J**k+1

Uchastka bo‘ylab bir xil rusum poyezdlar harakatlanayotgan 
holat uchun (5.10- rasm):

AUk rlO3
U <2 +V- )

W*,mu
Itn L

\  H i-O L (5 .141)

5.6- paragral'boshida bayon etilganlarga ko‘ra poyezdlar soni 
m masalaning qo‘yilishiga qarab tanlanishi kerak bo‘ladi. Poezlar 
minimal oraliq bilan harakatlanayotganda har bir yo‘l uchun m=n

t
(bu yerda n - ^  ) deb qabul qilinadi. Boshqa barcha hotatlar uchun

m>mor shartdan kelib chiqqan holda lurli qiymatlar olinadi.
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Ikkita yo‘Hi uchastkalarda bir vaqtning o‘zida I- yo‘lda m, ta 
poyezd, //- yo‘lda esa mu ta poyezd paydo bo‘lish ehtimoli /-
yoMda m, ta II- yoMda ma ta poyezdlar paydo boMish 
ehtimollarining ko'paytmasiga teng boMadi.

Yuqorida keltirilgan formulalami o'zgannas va o ‘zgaruvchan 
tok tortish tarmoqlarida qoMlanilishida quyidagi xususiyatlami 
inobatga olish kerak boMadi. 0 ‘zgarmas tok tortish tarmog'ida r  
qarshilik kontakt simlari va relslaming omik qarshiliklariga, 
o‘zgaruvchan tok tortish tarmog'ida esa ular to‘la qarshiliklarining 
aktiv tashkil etuvchisiga teng boMadi. O'zgaruvchan tok tortish 
tarmog‘idagi yuklamalar faza siljish burchaklari har xil va temir 
yo‘l uchastkasi bo‘ylab ra = const va x = const boMganda
kuchlanish yo‘qo!ishini uning aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari 
yig'indisi ko‘rinishida hisoblab topish qulay hisoblanadi. Agar 
barcha yuklamalar faza siljish burchaklari o‘zaro teng boMsa, u 
holda o‘zgarmas tok uchun keltirib chiqarilgan formulada yuklama 
toki toMaligicha kiradi, r qarshilik esa tarmoqning tarkibiy 
qarshiligi bilan almashtiriladi.

Kontakt tarmog‘i alohida-alohida ta'minlangan yoki o'zaro 
tugun sxemada ulangan ikkita yo‘lli uchastkalarda kuchlanish 
yo‘qolishi aniqlanayotganda awal kontakt tarmog‘i va relslardagi 
kuchlanish yo‘qolishlarini alohida-alohida hisoblab, keyin ulami 
o‘/aro qo‘shish kerak boMadi.

Ushbu kitob ilovasi(l- jadvaljda o‘zgamvchan tok tortish 
tarmog‘ini poyezdlar harakati o‘rtacha oMchamlari bo‘yicha 
hisoblashga oid asosiy formulalar keltirilgan.

Shartli peregonlaming hisobiy soni. Shartli peregonlar soni n 
deganda ko‘rilayotgan zonada bir vaqtning o‘zida boMishi 
(joylashishi) mumkin boMgan poyezdlaming maksimal soni 
lushuniladi. 0 ‘z navbatida shartli peregon deb (qisqa qilib peregon 
deb nomlaymiz) bittadan ko‘p boMmagan poyezd band qilishi 
rnumkin boMgan temir yo‘l boMagiga aytiladi.

n soni kasr soniga teng boMganda bitta masala o‘miga bir- 
biridan bitta peregon soniga farq qiladigan ikkita masalani ko'rib 
chiqish kerak boMadi, ya'ni «, <u<«2. /?, va n2 lar uchun 
hisoblashlar bajarilgandan so‘ng, agar va n2 lar uchun Bnl va 
Bii2 kattaliklar hisoblangan boMsa, u holda:

=#*.(".-'O-'A?
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5.8. lkkita yo‘lli o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkasi 
oniy sxemalarini hisoblashda tortish tarmog‘ining 

elektrovozgacha bo‘lgan qismidagi kuchlanish yo‘qolishini 
aniqlashning o‘ziga xos xususiyatlari

Ta'minlash sxemalari turlicha bo'lgan ikkita yoki ko‘p yo‘lli 
o'zgaruvchan tok temir yo‘1 uchastkalaridagi kuchlanish 
yo‘qolishlarini hisoblash xuddi shunday o ‘zgarmas tok temir yo‘1 
uchastkalaridagi kuchlanish - yo‘qolishlarini hisoblashdan 
birmuncha farq qiladi. Kontakt osmalari o‘zaro ulanmagan va 
tugun sxemada ulangan ikkita yoki ko‘p yo‘lli uchastkadagi 
kuchlanish yo‘qolishini hisoblashning o‘ziga xos xususiyati 
shundan iboratki, bunda har bir kontakt osmasidagi tokning boshqa 
kontakt osmalaridagi o‘zaro induksiya ta'sirini hisobga olish kerak 
boMadi. Hisoblashlardagi bu xususiyatni ikkita yoMli, bir va ikki 
tomonlama . elektr energiyasi bilan ta'minlanayotgan hamda 
kontakt osmalari o‘zaro ulanmagan, tugun va parallel sxemalarda 
ulangan temir yo‘1 uchastkasidagi kuehlanish yo‘qolishini 
hisoblash misolida ko‘rib chiqamiz. Temir yo‘l uchastkasining 
yuklama(elektrovoz)gacha boMgan kuchlanish yo‘qolishini 
aniqlash uchun hisobiy sxema 5.11- rasmda keltirilgan. Unda 
quyidagi shartli belgilashlar kiritilgan: hu h7 - toq va juft 
yoMlardagi poyezdlar raqamlari; K\Jhi - hy va h2 
elektrovozlardagi transformatorlar birlamchi chulg‘amlaridagi 
toklar ta'sir etuvchi qiymatlari; mu rn2 - nimstansion zona toq va 
jufit yoMlarida bir vaqtning o ‘zida mavjud boMgan poyezdlar soni; 
mc\, mc2~ A nimstansiya va seksiyalash posti oraligMdagi toq va 

jufit yoMlarda bir vaqtning o'zida mayjud boMgan poyezdlar soni; 
lu , nimstansiyadan toq yoMda joylashgan A, va g, raqamli
yuklama(elektrovoz)largacha boMgan masofalar; /« , /t2 - A
nimstansiyadan juft yoMda joylashgan h7 va raqamli
yuklama(elektovoz)largacha boMgan masofalar; lc - A 
nimstansiyadan C’ seksiyalash postigacha boMgan masofa; / - 
nimstansiyalararo masofa; g\ - umumiy holda temir yo‘1
uchastkasining kuchlanish yo‘qolishi aniqlanadigan qismi
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oxiridagi poyezd raqami; g2-  munosabat o‘rinli
bo'lgan va juft yo‘lda joylashgan poyezd raqami.

Shuni ta'kidlab o‘tish joizki, yuklamalargacha boMgan barcha 
masofalar A nimstansiyadan hisoblangan. Bitta yo‘lli uchastka 
ekvivalent keltirilgan qarshiligini Z[ bilan, kontakt osmalari o‘zaro 
parallel ulangan ikkita yo‘lli uchastka ekvtvalent keltirilgan 
qarshiligini esa Z0 bilan belgilaymiz va ular nimstansiyalararo 
masofa uzunligi bo‘ylab o‘zgarmas, deb qabul qilamiz. “Rels-yer” 
o‘tish qarshiligi ZB, qiymati noaniqligi va uni yil mobaynida 
o‘zgarishini inobatga olib, Z[ va Z'Q lar .qiymatlari Za, = oc Va 
Z0, =0 chegaraviy qiymatlari uchun hisoblansa va ulaming 
o‘rtacha qiymatlari olinsa, hisoblash xatoligi 5-9 % dan 
oshmaydi.

Yo‘llar kontakt osmalaridagi o‘zaro induksiya hodisasini 
hisobga olgan holdagi qarshiligi (Z J-A Z ') ni quyidagiga teng va 
uni uchastka uzunligi bo‘ylab o‘zgarmas, deb qabul qilish 
mumkin: (Z[ -  AZ') -  0,134fJ/km.

Bir tomonlama ta 'minlanay>otgan va koniakt osmalari o 'zaro 
vlanmagan ikkita yo'lli lemir yo 'l uchastkasining g, raqamti 
poyezdigacha ho 'lgan qismidagi kuchlanish yo ‘qolishini aniqlash. 
Bunda 5.11- rasmdagi sxemada B nimstansiya ajratilgan va C 
seksiyalash posti yo‘q, deb hisoblaymiz.

Ushbu kuchlanish yo‘qolishi:
A l/^A t/^+A t/^+A C /-, (5.142)

bu yerda A(/', - g, raqamli poyezd tokidan yuzaga keladigan
kuchlanish yo‘qolishi; A(7', . g, raqamli poyezd
harakatlanayotgan yoMda undan oldin va keyinda (chap va o‘ng 
tomonda) harakatlanayotgan poyezdlar toklari hisobidan
uchastkaning g3 raqamli poyezdigacha boMgan qismida yuzaga 
keladigan kuchlanish yo‘qolishi; Af/" _ yondosh yo‘llarda 
harakatlanayotgan poyezdlar iste’mol qilayotgan toklar hisobidan 
uchastkaning g{ raqamli poyezdigacha boMgan qismida yuzaga 
keladigan kuchlanish yo‘qolishi.

0 ‘zgarmas tok temir yo‘l uchastkalaridagi kuchlanish 
yo‘qolishlarini hisoblash formulalaridagi tortish tarmogM omik 
qarshiligini o‘zgaruvchan tok tortish tarmog‘ining ekvivalent
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keltirilgan qarshiligi bilan aJmashtirilib, quyidagi formulalami 
hosil qilamiz:

AC/;,

AU’t, =Z[
\

«2
" ( 5 . 1 4 3 )

AL̂ , = (z; -  AZ'i £ / „ / «  +7„ £ / „
A?=r>+1 y

(5.143) ifodalami (5.142) ga qo‘yib, quyidagi formulani hosil 
qilamiz:

\ri -  v }
m. \

Z V » +'.. S ' .
^ . = 1  A,=g,+ 1 )

+ (Z.r -  AZ') £ V * , +/.. I. (5.144)
vA*=i 2̂=r?+» y

//r/r/ tomonlama ta'minlanayotgan va kontakt osmalari o'zaro
utanmagan ikkita yo'Ui temir yo 'l uchastkasining g, raqamli 
poyezdigacha bo 'lgan qismidagi kuchlanish yo ‘qolishini aniqlash. 
B nimstansiya ish faoliyatida, C seksiyalash posti esa yo‘q, deb 
hisoblaymiz. Unda

AU’ri

AU’£i

/ - /
7 7  __ £ l /i *81

7' —li
/ K S v , +/.  i x K )

*l=l Ai=e,+i (5.145)

A6; (z; -  az ')
8\ l ( '- '„ ) £  v . , " ,  £ ' J ' - ' d

h f »£>+1

(5.145) dagi ifodalami (5.142) formulaga qo‘yib, ko‘rilayotgan 
holat uchun kuchlanish yo‘qolishini aniqlash formulasining 
natijaviy ko‘rinishini hosil qilamiz:

Z'
A|“l

(z ; - a? )
i ( ' - ' . ) £ 'a +',. S M ' - ' JA?=»

(5.146)

Ikki tomonlama ta 'minlanayotgan va kontakt osmalari o 'zaro 
tugun sxemada uhmgan hamda seksiyalash postiga ega bo'igan 
ikkita yo ‘lli temir yo 7 uchastkasining g, raqamli poyezdigacha
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bo'tgan qismidagi kuchlanish yo'qolishini aniqlash. Bu holat 
uchun kuchlanish yo'qolishi formulasi quyidagicha ko‘rinishda 
yoziladi:

bu yerda - yo‘llar kontakt osmalari o'zaro bogManmagan va
seksiyalash postida fiktiv nimstansiya joylashtirilgan temir yo‘l 
uchastkasining g, raqamli poyezdigacha bo‘lgan kuchlanish 
yo‘qolishi; Af/S]C - seksiyalash postidagi fiktiv nimstansiya 
yuklamasi hisobidan uchastkaning g, raqamli poyezdigacha 
bo‘lgan qismida yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishi ( I c 
yuklama kattaligi A nimstansiya bilan C seksiyalash posti hamda 
shu post bilan B nimstansiya oraliqlaridagi poyezdlar 
yuklamalaridan ikki tomonlama ta’minlanayotgan kontakt tarmog‘i 
uchun yozilgan formulalar asosida topiladi).

Agar lgL < lc bo‘lsa, u holda:

Agar lgL > lc bo‘lsa, u holda yuklama va seksiyalash postigacha 
bo‘lgan barcha masofalar B nimstansiyadan boshlab hisoblanadi.

Kuchianish yo‘qolishining Af/g|C tashkil ctuvchisi quyidagi 
formula yordamida hisoblanadi:

Ikki tomonlama ta 'minlcmayotgan va kontakt osmatari o ‘zaro 
parallel ulangan ikfcita yo'lli tem iryo‘1 uchastkasining g, raqamli 
poyezdigacha bo 'lgan qismidagi kuchlanish yo 'qolishini aniqlash. 
Bunda hisoblash tartibi quyidagicha olib boriladi: ikkita yo‘ldagi 
barcha yuklamalar tortish tarmog‘ining solishtirma qarshiligi Z’0 ga 
teng boMgan hamda A va B nimstansiyalarga nisbatan 
koordinatalari saqlangan holda bitta ekvivalent yo‘lga ko‘chiriladi. 
Keyingi hisoblashlar ikki tomonlama ta’ minlanayotgan bittayoMli 
uchastka uchun yozilgan formulalar asosida olib boriladi. Bunda 
bitta yoMdagi yuklamaning boshqa yoMdagi kuchlanish

(5.147)

(5.147)

(5.148)
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yo‘qolishiga o‘zaro induksiya hodisasi hisobidagi ta*siri inobatga 
olinmaydi.

Masala. Bir tomonlama. ta'minlanish sxemasiga ega boMgan 
ikkita yo‘lli o‘zgaruvchan tok temir yoM uchastkasi kontakt 
tarmogM simlari o‘zaro parallel ulangan, tortish tarmogMning aktiv 
qarshiligi ra -  0.122 Q/km, reaktiv qarshiligi x = 0,29 Q/km;
elektrovoz tok qabul qilgichidagi nominal kuchlanish 25 kV, 
iste'mol qilinayotgan tok va kuchlanish orasidagi faza siljish 
burchagi kosinusining o‘rtacha qiymati cos g>=0,85 ’ (sm<p = 0,527 va 
tg«p = 0,62); temir yo‘l uchastkasi uzunligi / = 25 km, maksimal 
o‘tkazish qobiliyati sutkasiga = 144 poyezdlar juftligi, bir 
sutkada o‘tkazilishi talab qilinayotgan poyezdlar juftligining soni 
N = 75; uchastkaning o‘tkazish qobiliyatidan toMiq 
foydalanilayotganda unda harakatlanayotgan poyezdlar soni n = 5. 
a  koeffitsiyent 1,2 ga teng. Uchastka bir sutka davomida iste’mol 
qilayotgan elektr energiyasining o‘rtacha qiymati
Ws = 150-103 kW-h. Quyidagi kattaliklami hisoblash talab etiladi:
yuklamalar o‘rtacha va effektiv toklari; uchastka oxiridagi 
kuchlanish yo‘qolishi; tortish tarmog‘idagi aktiv va reaktiv quwat 
isroflari; uchastka oxiridagi quwat koeffitsiyenti.

Yechish. Ushbu kitob ilovasidagi 1-jadvalda keltirilgan 
formulalardan foydalangan holda hisoblanishi talab qilingan 
kattaiiklar qiymatlarini topamiz.

Uchastka yuklamalarining o'rtacha toki:

I , . - - Wr 150-103 10- = 294 A.
24r„cosp 24 -25 -103 -0,85

Uchastkadagi poyezdlar sonining o'rtacha qiymati:
N 75

n o> =  ~ ' n  — 7 7 7  * 5 =  2,6 .N. 144
Uchastka yuklamalari toki o‘rtacha kvadratik qiymatini 

topamiz:

n = W' w 1,1«-1
^24(/„ coŝ p̂ + 1

n 0-r
= l l r

1,1«-1 *\
+ 1

”o'r J

— 2942 

Effektiv tok esa:

"1.1 - 1,2-12,6 + 1 =  3 7 0 - 1 0 2  A2.
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I' = V370 -102 AJ =192,4 A.
Uchastka oxiridagi kuchianish yo'qolishining o‘rtacha 

qiymati:
* / _  = + O  = I30-10<;25-(0,-122 + 0,29.0,62) fcv

■" 4S U jta.r 48-25-10 -2,6
Tortish tarmog'idagi o‘rtacha aktiv quwat isrofi:

A P rJWs
1050 • 10J • t/„2 - cos1 q> 

'1,2-0,61

ct -  0,61

»«>
+ 0,61 0,122-25-1501 -tO6 

1050-10’ -25J -0,85:
x

+0,6lUl21kW.
. 2,6 (. J

Tortish tarmog‘idagi o‘rtacha reaktiv quwat isrofi:
a  -0,61

'Vr1050:-103 • C/3 • cos2 q> 

'0,29-25-150J-106 0 .2 -0 ,6 1

+ 0,61

+ 0,61 = 288 kvar.
1050-103;-'25r-0,852V 2,6

Tortish tarmog‘i oxiridagi tok va kuchlanish orasidagi faza siljish 
burchagi o‘rtacha qiymati tangensi:

43,7 • 103 • n 0.rU  ■ sin tpcos q> + xlW s  [a  + 0,6 !(»„.,. -1)] _
tgV 43,7 • 103 •' na.rU l  6os2 '<p+ rJ W s [ a +0,61 (n„ -1)]

43,7 • 103 • 2,6 • 252 • 0,527 • 0,85+0,29• 25 • 150 • 103 [U +0,61(2,6 -1)] 
43,7 • 103 - 2,6 • 252 • 0,852 + 0,122 • 25 • 150 • 103 [l,2 + 0,61(2,6 -1)] 

Uchastka oxiridagi quwat koeffitsiyenti: cos^ = 0,839.

0,649.
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Nazorat savollari
• • • s ’ c

1. Tekis taqsimlangan yuklama usulining mohiyatini ayting! 2. 
Harakatlanuvchi yuklama usulining mohiyatini ayting! 3. 
Rozenfeld usuli nimaga asoslangan? 4. Imitatsion modellash 
usulining mohiyatini tushuntirib bering! 5. Markvardt usulining 
mohiyati nima? 6. Poyezdlar taqsimlanishini binominal qonuniyati 
deganda nimani tushunasiz? 7. Poyezdlar taqsimlanishini 
gipergeometrik qonuniyati deganda nimani tushunasiz? 8. Flder 
zonadagi poyezdlar o'rtacha soni binonunal taqsimlanish 
qonuniyatidan kelib chiqqan holda qanday hisoblanadi? 9. Bitta 
yoMIi va ikki tomonlama ta'minlanayotgan uchastka uchun toitish 
tarmogMdagi quwal va energiya isrofi formulalarini yozing! l6. 
Bitta yo‘lli va bir tomonlama ta'minlanayotgan uchastka uchun 
tortish tarmog‘idagi quwat va energiya isrofi formulalarini 
yozing! 11. Bir xil rusumli poyezdlar uchun bir tomonlama 
ta'minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmogMda energiya 
isrofini aniqlash taqribiy formulalarini yozing! 12. Bir.xil rusumli 
poyezdlar uchun ikki tomonlama ta'minlanayotgan uchastka uchun 
tortish tarmogMdagi energiya isrofini aniqlash"' taqribiy 
formulalarini yozing! 13. Har xil rusumli poyezdlar uchun va 
energiya rekuperatsiyasi boMmaganda ikki tomonlama 
ta’minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmog‘idagi eriergiya 
isrofini aniqlash taqribiy formulalarini yozing! 14. Har xil rusumli 
poyezdlar uchun va energiya rekuperatsiyasi boMganda ikki 
tomonlama ta’minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmog‘idagi 
energiya isrofini aniqlash taqribiy formulalarini yozing! 15. Ikkita 
yoMIi va kontakt bsmalari o‘zaro parallel ulangan hamda ikki 
tomonlama ta’minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmogMdagi 
quwat va energiya isrofi formulalarini yozing! 16. IkkitayoMli va 
kontakt osmalari o‘zaro tugun sxemada ulangan hamda ikki 
tomonlama ta'minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmog‘idagi 
quwat va energiya isrofi formulalarini yozing! 17. Ikkita yoMli va 
kontakt osmalari o‘zaro parallel ulangan hamda bir tomonlama 
ta’minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmogMdagi quwat va 
energiya isrofi formulalarini yozing! 18. 0 ‘zgarmas va 
o‘zgaruvchan tok temir yo‘1 uchastkalarida quwat va energiya 
isroflarini hisoblashning o‘ziga xos xususiyatlarini ayting! 19. 
Tortish tarmogM kuchlanishi miqdorini aniqlashda qanday 
omillarga e’tibor berish lozdm boMadi? 20. Tortish tarmog‘idagi 
kuchlanish pasayishi deganda nimani tushunasiz? 21. Tortish
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tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishi deganda nimani tushunasiz?  
22. Berilgan vaqt momenti uehun k— poyezdgacha bo‘lgan 
tarmoqdagi kuchlanish yo‘qolishini qanday hadlar yig‘indisi 
ko‘rinishida tasvirlash mumkin? 23. Bitta yoili va bir tomonlama 
ta'minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmog‘idagi kuchlanish 
yo‘qolishini hisoblash formulalarini yozing! 24. Bitta yoili va ikki 
tomonlama ta'minlanayotgan uchastka uchun tortish tarmogidagi 
kuchlanish yo‘qolishini hisoblash fomiulalarini yozing! 25. Ikki 
tomonlama ta'minlanish sxemasiga ega boigan va kontakt 
tarmog'i simlari o‘zaro parallel ulangan ikkita yoili uchastka 
uchun tortish tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishini hisoblash 
formulalarini yozing! 26. Ikki tomonlama ta'minlanish sxemasiga 
ega boigan va kontakt tarmogi simlari o‘zaro tugun sxemada 
ulangan ikkita yoili uchastka uchun tortish tarmogidagi 
kuchlanish yo‘qolishini hisoblash formulalarini yozing! 27. Bir 
tomonlama ta'minlanish sxemasiga ega boigan va kontakt 
tarmogi simlari o‘zaro parallel ulangan ikkita yoili uchastka 
uchun tortish tarmogidagi kuchlanish yo‘qolishini hisoblash 
formulalarini yozingf. 28, Bir tomonlama ta'minlanish sxemasiga 
ega boigan va kontakt tarmogi simlari o‘zaro tugun sxemada 
ulangan ikkita yoili uchastka uchun tortish tarmogidagi 
kuchlanish yo‘qolishini hisoblash formulalarini yozing!

1 - ;
:

. i ■
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6-BOB. ELEKTR ENERGIYASI SIFATI VA UNI 
ELEKTROVOZ ISHIGA TA’SIRI. ELEKTR ENERGIYASI

SIFATINI OSHIRISH
!

6.1. Umumiy maMumotlar

Elektr energiyasi, odatda yirik elektr stansiyalarda uch fazali 
tok energiyasi ko'rinishda ishlab chiqariiadi. Bu stansiyalar 
generatorl ari chiqishlarida kuchlanishlar asosan amplitudalari 
o'zgarmas, o‘zaro simmetrik ya sinusoidal shaklda boMadi.

Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti iste'molchilarida 
yuklamaning o‘zgaruvchanligi, nosimmetrikligi va nosinusoidalligi 
zanjirda amplitudalari vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan, nosimmetrik va 
nosinusoidal kuchlanishlar pasayishlarini paydo boMishiga sabab 
boMadi. Bu kuchlanishlar pasayishlari elektr energiyasi manbalari 
kuchlanishlaridan ayiriladi, natijada iste'molchilar nodoimiy, 
nosimmetrik va nosinusoidai kuchlanishlar ostida ishlashga majbur 
boMadi.

Qanday sxema va ish sharoitida ishlashidan qat'iy nazar har 
qanday iste’molchidagi kuchlanish qiymati doimiy boMmaydi,. Bu 
holat ayniqsa lortish tarmog‘idagi yuklama-elektrovozda sezilarli 
darajada yuz beradi. Chunki, elektrovoz iste’mol qilayotgan quwat 
yo‘1 profili o‘zgarishiga, uning ish rejimiga va yo‘l uchastkasidagi 
joylashish o‘mining o‘zgarishiga qarab o‘zgaradi. . , •

Elektrlashgan • temir yoMlar elektr ta'minoti tizimida 
kuchlanish qiymatini kamayishi, birinchi navbatda, elektrovozlar 
harakat tezligini pasayishiga va buning oqibatida temir yo‘l 
uchastkalaridagi poyezdlar harakati grafigining,. 'buzilishiga 
sababchi boMadi. Bundan tashqari, ushbu tizimdan 
ta'minlanayotgan tuman iste'molchilari va temir yo‘l notortuvchi 
iste'molchilarida kuchlanishning kamayishi ulardagi elektrotexnik 
qurilmalar (masalan, asinxron motorlarjning ishga yaroqlilik 
muddatini kamaytiradi, yoritish uskunalari samaradorligini 
pasaytiradi va hokazo.

Agar uch fazali simmetrik elektr energiyasi manbayidan uch 
fazali iste'molchilar bilan birga bir fazali iste’molchilar 
(elektrlashgan temir yoMlar elektr ta’minoti tizimidagi 
iste'molchilar xuddi shunday yuklamalar turkumiga kiradi) ham 
ta’minlansa, u holda yuklamalar fazalar bo‘yicha notekis 
taqsimlanadi, natijada esa uch fazali zanjirlaming barcha
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elementlari (generatorlar, transformatorlar, elektr uzatish liniyalari, 
iste’molchilar) ish xarakteristikalari yomonlashadi. Energetik 
tizimning nosimmetrik yuklamalari uning elementlarida 
nosimmetrik kuchlanishlar tizimini yuzaga kelishiga va 
nosimmetrik kuchlanishlar yo‘qolishiga sababchi boMadi. 
Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimidan 
ta’minlanayotgan uch fazali asinxron motorlarda nosimmetrik 
kuchlanishlar tizimi motorlar fazalarini turlicha yuklanishiga olib 
keladi. Bu esa ko‘p vuklangan faza chulg‘amlarini ortiqcha 
qizishiga sababchi boMadi. Kuchlanishlar nosimmetriyasi ayrim 
yoritish asboblaridagi kuchlanishni ulaming nominal qiymatidan 
oshishiga, boshqalarida esa uni kamayishiga olib keladi. Birihchi 
holatda yoritish asbobining xizmat muddati qisqarsa, ikkinchi 
holatda yorugMik kuchi kamayadi.

Elektrotcxnikaning nazariy asoslari kursidan bizga maMumki, 
tarkibida nochiziq elementlar qatnashgan zanjirlarda clektr 
energiyasi manbayi kuchlanishi sinusoidal boMganda ham zanjir 
shoxobchalaridagi toklar nosinusoidal boMadi, ya’ni tarkibida 
asosiy (50 Hz) chastotali garmonikadan tashqari doimiy(chastotasi 
nolga teng boMgan) tashkil etuvchi va chastotasi yuqori boMgan 
garmonikalar ham yuzaga keladi. Elektrlashgan temir yoMlar elektr 
ta’minoti tizimida tarkibida ferromagnit materiallardan yasalgan 
qurilmalar (motorlar, transformatorlar, relslar va hokazo) va 
to‘g‘rilagich agregatlari nosinusoidal kuchlanish va tok paydo 
qiluvchi manbalar hisoblanadi. Uch fazali zanjirlardagi yuqori 
garmonikalar elektr mashina (generator, motor, 
transformator)lardan foydalanish samarasini kamaytiradi va oMa 
kuchlanishlar paydo boMishiga sababchi boMadi. Teskari ketma- 
ketlikdagi toklar hosil qiladigan magnit maydonlari tormozlovchi 
momentni yuzaga keltiradi va natijada elektr motorlarda 
qo‘shimcha isroflar paydo boMadi.

Davlat standarti talablariga ko‘ra elektr energiyasi sifati 
chastota va kuchlanish sifati bilan baholanadi (6.1- rasni). 
0 ‘zgamvchan tok kuchlanishi chastotasi uning nominal 
qiymatidan ogMshi bilan baholanadi. Kuchlanish chastotasi 
og‘ishining ruxsat etilgan qiymati 0,2 Hz ni, ruxsat etilgan 
ogMshining chegaraviy qiymati esa 0,4 Hz ni tashkil etadi.

Kuchlanish sifati quyidagi parametrlar bilan baholanadi:
1) kuchlanish qiymatining og'ishi. Kuchlanish ogMshi -  

davomiyligi 1 min. dan ortiq vaqt mobaynida kuchlanishning

214

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ch
as

to
ta

 o
g'

ish
 k

o'
rs

at
ki

ch
i

6.1- rasm. Elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlari
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nominal qiymatidan 10% gacha o‘zgarishi ho'lib, bu o'zgarish 
natijasida elektrovoz tezligi o‘zgarishga ulguradi. Bu parametr 
kuchlanish og‘ishining turg‘un qiymati bilan tavsiflanadi. Elektr 
energiyasi iste’molchilari qismalaridagi kuehlanish og‘ishi uchun 
quyidagi me'yoriy qiymatlar qabul qilingan: kuchlanish 
og‘ishining ruxsat etilgan normal turg‘un qiymati SUT = ±5% 
(nominal kuchlanishga nisbatan) va kuchlanish og‘ishining ruxsat 
etilgan chegaraviy qiymati ftJT =±10%.

2) kuchlanish o'zgarishining ko'lami SU, va fliker miqdori P, 
hilan tavsiflanuvchi kuchlanish tebranishi. Kuchlanish tebranishi — 
davomiyligi 1 min. dan kam vaqt mobaynida kuchlanish 
miqdorining o‘zgarishi bo‘lib, bu o‘zgarish natijasida elektrovoz 
tezligi o‘zgarishga ulgurmaydi. Davlat standarti bo‘yicha 
kuchlanish og‘ishi va tebranishi normasi SU =±10%UN.

Elektr tarmoqlarining. umumiy ulanish nuqtalaridagi 
kuchlanish tebranishining takrorlanish chastotasiga bog'liq 
ravishda kuchlanish o ‘zgarishi ko‘lamining ruxsat etilgan 
chegaraviy qiymati me'yorlanadi. Bu qiymat qisqa muddatli fliker 
miqdori Ps, uchun 1,38 ga (kuzatish oralig‘i -  10 min), uzoq 
muddatli fliker miqdori Pu uchun esa 1,0 ga teng.

Fliker -  sun'iy yoritish manbalarini ta’minlovchi elektr 
tarmog‘i kuchlanishining tebranishi natijasida sun'iy yoritish 
manbalari yorug'lik oqimi tebranishining inson tomonidan 
sub’ektiv qabul qilinishi.

3) kuchlanish o 'zgarish shaklining nosinusoidalligi. Bu 
parametr kuchlanish sinusoidal egri chizig‘ining buzilish 
koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi. Bu koctYitsiyentning normal va 
chegaraviy ruxsat etilgan qiymatlari standartda belgilangan.

4) kuchlanish nosimmetriyasi. Bu parametr kuchlanishning 
teskari va nol kctma-ketlikli tashkil etuvchilari bo‘yicha 
nosimmetriya koeftitsiyentilari mos ravishda Kw va K^, bilan
tavsiftanadi. Davlat standarti bo‘yicha Kw ning normal ruxsat 
etilgan qiymati 2% ga, chegaraviy ruxsat etilgan qiymati esa 4% ga 
teng. To‘rt simli 0,38 kV Ii elektr tarmoqlari uchun qiymatlari 
mos ravishda 2 va 4% ga teng.

5) kuchlanish yo 'qolib qolishi (barbod bo 'lishi). Bu parametr 
davomiyligi 30 s dan ortiq vaqt mobaynida kuchlanishning 
nominal qiymati 10% idan ortiq miqdorda kamayishi yo‘qolib
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qolish vaqti bty bilan tavsiflanadi. Kuchlanishi 20 kV dan 
oshmagan elektr tarmoqlarida A/r ning chegaraviy ruxsat etilgan
qiymati 30 s ga teng. • * ,

6) kuchlanish impulsi. Bu parametr kuchlanish impulsi qiymati 
bilan tavsiflanadi. Yashin va turli xil kommutatsiyalar hisobidan 
yuzaga kcladigan kuchlanish impuislari qiymatlari davlat 
standartlarida keltiriladi.

7) vaqtinchalik o ‘ta kuchlanish. Bu parametr vaqtinchalik o‘ta
kuchlanish koeflitsiyenti bilan tavsiflanadi. Uning qiymati
ham standartda belgilangan.

Agar sutkaning 95% (22 soat 48 min) vaqti mobaymda eiektr 
energiyasining yuqorida keltirilgan ko 'rsatkichiari o'matilgan 
me'yor doirasida bo'lib, qolgan 5% (I soat 12 min) vaqt 
mobaynida uning ko 'rsatkichlari chegaraviy ruxsat etilgan 
qiymatlaridan oshmasa, u holda eiektr energiyasi sifati qoniqarli 
darajada hisoblanadi. >1

0 ‘zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti tizimida'* elektr 
cnergiyasining muhim sifat ko‘rsatkichlariga kuchlanish og'ishi, 
kuchlanish teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchisi • bo‘yicha 
nosimmetriyasi, kuchlanish egri chizig‘i sinusoidalligining buzilish 
koeffitsiyentlari kiradi/ -• • ■ ‘

Kuchlanish ko'rsatkichlarining o‘zgarishi awalo elektr 
lokomotiv bilan bevosita o‘zaro ta’sirda bo‘lgan kontakt 
tarmog‘idayaqqol namoyon bo‘ladi.

6.2. Tortish tarmog‘idagi kuchlanish miqdori va uni
mcftadilligi

* 1 * \
Kontakt tarmog* idagi kuchlanish miqdori quyidagi omillarga 

bog‘liq bo‘ladi:
- temir yo‘l uchastkasi profiliga qarab muttasil o‘zgarib 

turadigan poyezd tokiga; -tortuvchi nimstansiya' bilan poyezd 
orasidagi masofaga; -fider zonadagi poyezdlar soniga; -o‘zaro 
induktiv bog'langan zanjirlaming ta'siriga (o'zgaruvchan tokda); - 
qo‘shni nimstansiyalararo zona yuklamasining ta’siriga; 
nimstansiyalararo masofaning uzunligiga;

tortish tarmog‘idagi kuchlanish miqdorining ahamiyati 
tarmoqning majburiy ish rejimida ayniqsa katta bo‘ladi.

217

www.ziyouz.com kutubxonasi



Tortish tarmog‘idagi bitta nimstansiya, ayrim paytlarda, 
hattoki ikkita yondosh nimstansiyalami yoki ta’minlovchi 
fiderlaming rejali yoki avariya natijasida ish faoliyatini to‘xtatishi 
tortish tarmog‘ining majburiy ish rejimi deb ataladi.

0 ‘zgarmas tok temir yo‘l uchastkalarida ikkita 
nimstansiyalararo zonaning elektr ta’minoti ikki tomonlama 
ta’minlash sxemasida ulangan ikkita yondosh tortuvchi 
nimstansiyaning bittasidan amalga oshiriladi. Fider zonaning 
uzunligi ikki marotaba ortganligi sababli kuchlanish yo‘qolishi 
ham sezilarli darajada ortadi. 0 ‘zgaruvchan tok tizimida bunday 
sxemada ishlashni iloji bo‘lmaydi. Chunki yondosh
nimstansiyalararo zonalar turli faza kuchlanishlaridan
ta’minlanadi. Shuning uchun ham yondosh va elektr cnergiyasi 
manbayidan ajratilgan nimstansiyalar fider zonalari bir tomonlama 
ta’minlash sxemasi asosida ishlashni davom cttirayotgan tortuvchi 
nimstansiyalardan ta^minlanadi.

0 ‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok elektr ta’minoti tizimlarida 
kuchlanishning eng kam miqdori ish faoliyatini to‘xtatgan 
tortuvchi nimstansiya yaqinida bo‘ladi. Toriish tarmog'ining 
majburiy ish rejimida kontakt tannoglidagi kuchlanish 19 kV 
gacha kamayishiga ruxsat etiladi.

Tortuvchi nimstansiyadagi kuchlanishning real miqdorlariga 
misol 6.2- rasmda keltirilgan.

6.2- rasm. Tortuvchi nimstansiya ikkita ta’minlash 
yelkalaridagi kuchlanishlar ossillogrammalari

Majburiy ish rejimida ishlayotgan uchastkalarda ko‘chib 
yuruvchi transformatorlardan foydalaniladi. Bu rejim paytida 
fiderlar toklarining maksimal qiymatlari, kuchlanishning minimal 
miqdori, poyezdlararo oraliq oshirilgan holatda poyezdni temir 
yo‘l uchastkasidan o‘tkazish qobiliyati tekshirib ko‘riladi. 
Majburiy ish rejimida fider zonadan kamida bitta poyezd o‘ta
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olishi lozim boMadi. Bu rejimda fider zonadan o‘tish mumkin 
bo‘lgan poyezdlar maksimal sonini aniqlashda zona oxiridagi 
kuchlanish miqdori 19kV dan kam boMmasligiga e ’tibor beriladi.

6.3. Tortish tarmog*i kuchlanish miqdorini elektr harakat
tarldbi ishiga ta ’siri

. i,

Kuchlanish miqdorining o‘zgarishi o'zgarmas va bir fazali 
o‘zgaruvchan tok lokomotivlariga turlicha ta'sir ko‘rsatadi. Bu farq 
shundan iboratki, bir fazali o'zgaruvchan tok elektrovozlarida 
kuchlanishni unda joylashgan transformator yordamida rostlash 
imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, ulardagi yordamchi zanjirlar 
o‘zgarmas tok elektrovozlari yordamchi zanjirlaridan tubdan farq 
qiladi.

Kuchlanish miqdori o‘zgarishini elektrovoz tezligi va tortish 
kuchiga hamda tortuvchi motorlar chulg‘amlari harorati va 
yordamchi zanjirlar ish sharoitiga ta'sirini ko‘rib chiqamiz.

Elektrovozda o‘matilgan ketma-ket qo‘zg‘atishli o‘zgarmas 
tok tortuvchi motori yakorining turg'un aylanish chastotasi:

(U-IR)
A------- 1 , (6.1)n

Ce0
bu yerda U - motorga berilayotgan kuchlanish; I - motor toki 
(yuklama); R - motor chulg‘ami qarshiligi; CE 
foydalanilanayotgan motor rusumi uchun doimiy boMgan 
koeffitsiyent; 0  - motordagi magnitoqimi.

Bir xil yuklama_va turli kuchlanishlarda:
S, E, U, -IR 
S2 ~ E2 ~U2-IR  ’ (6 .2)

bu yerda >9,, S2 va Elt E2 - U, va U2 kuchlanishlarga to‘g‘ri 
keluvchi mos ravishdayakor chiziqli tezliklari vaEYKlari.

Yakor chulg‘ami qarshiligi kichik boMganligi uchun R *  0 deb 
qabul qilsak, u holda:

* U,
— -  » --
32 U2 (6.3)

Shunday qilib, motor yakorining aylanish chastotasi va 
elektrovoz tezligi kuchlanish o‘zgarishiga taxminan to‘g‘ri 
proporsional deb qabul qilish mumkin.

MaMumki, tortish kuchi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:
F = CeI<P . (6.4)
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Tortish kuchining berilgan qiymati asosida tok / va magnit 
oqimi qiymatlari aniqlanadi, elektrovoz tezligi esa kontakt 
tarmog'idagi kuchlanish miqdoriga bog‘liq boMadi.

0 ‘zgarmas tok motori xarakteristikasi misolida kuchlanish 
miqdori o‘zgarganda bir tezlikdan boshqa tezlikka o‘tish jarayonini 
ko‘rib chiqamiz (6.3- rasm).

1. Boshlanishda clektrovoz tok qabul qilgichidagi kuchlanish 
unga mos keluvchi tok I, va tortish kuchi Fx bo‘lsin (6.3- 

rasm).

6.3- rasm. K-etma-ket qo‘zg‘atishIi o‘zgarmas tok tortuvchi
motor xarakteristikasi

2. Kuchlanish miqdori U2 gacha kamaygan bo‘lsin. Bunda 
vaqtning dastlabki momentida tezlik o‘zgarmaydi, ammo lok va 
tortish kuchi mos ravishda /2 va F2 ga kamayadi. Agar kuchlanish 
U2 bir muddat o‘zgarmay tursa, u holda F2<F, bo‘lganligi sababli 
poyezd'sekinlasha boshlaydi. Ammo yo‘l uchastkasining bcrilgan 
qiyaligi bo‘ylab poyczd harakat qilishi uchun tortish kuchi Ff ga 
teng boMishi kerak. Shuning uchun tortish kuchi F2 qiymatdan Ff 
qiymatgacha ortib boradi. Bunda tok /, ga, tezlik esa &2 Sa tenS 
boMadi.

3. Kuchlanish miqdori endi U3 gacha ortsin. Bunda tezlik 
vaqtning boshlanish momentida inersiya kuchining ta’siri sababli 
o‘zgarmay qoladi, ya’ni S2 ga teng bo‘ladi, motor kuchi F3 gacha, 
tok esa h  gacha ortadi. Poyezd tezlashadi. Agar kuchlanish U3
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qiymatda biroz muddat o‘zgarmay tursa, u holda tortish kuchi F, 
gacha, tok /, gacha kamayadi, tezlik esa #3 gacha ortadi.

Kuchlanish miqdorining kamayishida motor tokining qiymati 
kam o‘zgarishi munosabati bilan chulg‘amdan ajralayotgan issiqlik 
miqdori deyarli o‘zgarishsiz qoladi. Ammo kuchlanish miqdori 
kamayganda elektrovoz tezligi pasayadi. Mashinist harakat 
grafigidan chiqib ketmaslik maqsadida elektrovoz rejimini 
o'zgartirib tezlikni oshirishga harakat qiladi. Bu esa elektrovoz 
iste’mol qilayotgan elektr energiyasi miqdorini oshishiga sababchi 
bo‘ladi yoki elektrovoz iste'mol qilayotgan tokning ortishi 
natijasida chulg‘amlardan ajralayotgan issiqlik miqdorini oshiradi. 
Kuchlanish miqdorining kamayishi yakor po‘lat o'zagidan 
ajralayotgan issiqlik miqdorini kamayishigaolib keladi.

To‘g‘rilagich sxemali o‘zgaruvchan tok elektrovozlarida ham 
ketma-ket qo‘zg‘atishli o‘zgarmas tok tortuvchi motorlari 
qo‘llaniladi. Shuning uchun ham yuqorida keltirib o‘tilgan 
o'zgarmas tok elektrovozlarida kuchlanish miqdori kamayishining 
tezlikka, tortish kuchiga va chulg‘amlar qizishiga oid mulohazalar 
to‘g‘rilagich sxemali o‘zgaruvchan tok elektrovozlariga ham 
tegishli boTadi.

0 ‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti 
tizimlarida kuchlanish miqdori normalari 6.1-jadvalda keltirilgan.

Kuchlanish miqdorining kamayishida o‘zgaruvchan tok 
elektrovozlari yordamchi zanjirlari ish qobiliyatini saqlashini 
alohida o‘rganish lozim. Chunki, ushbu zanjirlar elektr energiyasi 
bilan elektrovozdagi kuch transformatorining yordamchi 
chulg‘amlaridan ta’minlanadi. Bu zanjir o‘z ish faoliyatini 
kuchlanish miqdori 19 kV gacha kamayguncha saqlab turadi.

Kuchlanish miqdorining qisqa muddatli tebranishi (o‘zgarishi) 
ham elektr harakat tarkibi ish faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. 
Kuchlanish qiymati qisqa vaqt ichida oshganda tok va tortish kuchi 
ham o‘zgaradi. Bu esa elektrovoz g‘ildiraklar juftini sirpanishiga, 
shestemalaming sinishiga, vagonlami o‘zaro ulovchi qismlami 
shikastlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tortuvchi motor 
tokining qisqa muddatda deyarli sakrab o‘zgarishi kollektor 
aylanasi bp‘ylab o‘tli yoy hosil bo‘lishiga olib kelishi mumkin. 
Kuehlanish miqdorining qisqa muddatda kamayishi ham salbiy 
oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunda tortish kuchining keskin 
kamayishi sababli poyezdda tebranma dinamik kuchlar, paydo 
bo'lishi mumkin.
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6 . 1«  jadval
* •

.. Kuchlanish rejimi• « * *• . • *t« • • . •

0 ‘zgarmas 
tokda, k V

0 ‘zgaruvchan 
tokda, kV

Nimstansiya ; shinasidagi nominal 
kuchlanish, Ulu)l 3,3 27,5

• • *•• i i Tortish tarmog‘idagi nominal yoki 
shartli hisobiy kuchlanish, i/„ =£/to 3,0 • 25,0

Tortish : tannog'i 1 (elektrovoz .tok 
qabul ' qilgichi)dagi- . rekuperatsiya 
pay tidagi maksimal kuchlanish. U ^

4,0 29,0

#;. •

Tdrtish tarmog‘i (elektrovoz tok 
qabul qilgichi)dagi rekuperatsiya 
mayjud boTmagan paytidagi 
maksimal kuchlanish.

3,85 29,0

Tprtish...tarmog‘i ..(elektrovoz tok 
qabul, qilgichi)dagi maksimal 
‘kochlanish,

3,85 29,0

%>

Tortish tarmog‘i (elektrovoz tok 
qabul qilgichi)dagi ruxsat etilgan 
minimal kuchlanish. U ^ :
a) maigistraJ uchastkaJarda
b) kam yuklangan uchastkalarda
d) passajir poyezdlar maksimai 
harakat tezligi 160 km/soat dan 
yuqori boTgan uchastkalarda 
s) elektrovozdagi yordamchi 
zanjirlanu faoliyat ko‘rsatishi uchun

2.7
2.7

2.9

2,2

21
19

24

19
: ‘i

Nimstansiyalararo > • zonada harakatlanayotgan poyezd 
pantografidagi kuchlariish miqdori o‘zgarib turadi (6.4- rasm). 
Tortuvchi nimstansiya shinasidagi kuchlanishning berilgan 
qiyiriatida poyezd pantografidagi kuchlanish miqdori, poyezd 
tezligi va-temir-yo‘l- uchastkasining o‘tkazish qobiliyati tortish 
tarmog‘idagi- kuchlanish pasayishi qiymatiga bog‘liq bo‘ladi. 
Nimstansiyalararo' zonaning nimstansiyalar joylashgan qismlarida 
kuchlanish miqdori maksimal, uning o‘rtasida (ikki tomonlama 
ta’minlanish sxemasida) esa minimal bo‘ladi.
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•Nimstansiyalararo zonada temir yo‘l stansiyasi va peregonlar 
joylashtiriladi. Magistral temir yo‘Uarda eng keng tarqalgan 
avtoblokirovkada peregonlar avtomatik ravishda faoliyat 
ko‘rsatuvchi o‘tish svetoforlari yordamida blok-uchastkalarga 
bo'linadi. Har bir blok-uchastka uzunligi 'yondosh svetoforlar 
orasidagi masofaga teng. Bu masofa uchta belgi signalizatsiyali 
avtoblokirovkada maksimal tezlik va' to‘la tormozlangandagi 
tormoz yo‘li uzunligidan kam bo‘lmasligi iozim. Bujnasofa 1000 
m dan 2600 m gachani tashkil etadi. . . . .

Shartli peregon uzunligi: * ' "  ■ ' •’

• 5

bu yerda 9 - poyezdlararo oraliq, ,min; i9 
uchun hisobiy tezlik, knvs.

ru'ir .l- j ^
ternir yo‘l' uchastkasi

' i

6.4- rasm. Elektrovoz pantografidagi kuchlanishni unj.- : 
nimstansiyalararo zona(NZ)dagi joylashish o‘miga bog‘liqligi

Shartli peregon cheklovchi yoki limitlovchi qilib tarilanadi, 
ya’ni eng kam kuchlanish miqdori Uc,r bilan (bu yerda'- U0.r - 
elektrovozni shartli peregondan o‘tish vaqtidagi kuchlanishning 
o‘rtacha qiymati). Shartli peregon blok -  uchastkalarga bo‘linadi. 
Blok-uchastka uzunligi uch belgili signalizatsiya uchun quyidagi 
formula yordamida aniqlanadi:

T -  1 I ' 'Mil uch ^  • ’ ' 1 :. ( 6 .6 )

Fider zona o'tkazish qobiliyatini aniqlash maqsadida 
limitlovchi blok-uchastkadan poyezd o‘tish vaqti mobaynida 
zonaning maksimal yuklamasida elektrovoz pantografidagi 
kuchlanish o‘rtacha qiymatini quyidagicha formula topish lozim 
bo‘ladi:
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Uo'ribl-uch) c?r • (6.7)>
bu yerda AC/„,, - elektrovoz limitlovchi uchastka bo‘ylab 
harakatlanayotganda tortish tarmog‘ining tortuvchi nimstansiya 
shinasidan elektrovozgacha bo‘lgan qismidagi kuchlanish 
yo‘qolishi.

Shunday qilib, U0.r kuchlanish poyezdlararo oraliq va temir
yo‘l uchastkasi o‘tkazdsh qobiliy.ati haqiqiy qiymatlari 0h va Noh ni* # * 1
aniqlaydi. Bunda U0.r(blHtcJf ^ U ^  shart bajarilishi lozim.

6.4. Kuchlanish miqdorini poyezdiiing fider zona bo'ylab 
yurish vaqti va tezligiga ta’siri

Poyezdni fider zonadan o‘tish vaqti temir yo‘l uchastkasining 
o‘tkazish qobiliyatini belgilaydi. Shuning uchun ham elektrlashgan 
temir yo‘l uchastkasining samaradorligi poyezdning undan o‘tish 
vaqtiga bevosita bog‘liq.bo‘ladi.

Elektr harakat tarkibining harakati quyidagi rejimlami o‘z 
ichiga oladi:

1) ishga tushish va tezlashish rejimi;
2) turg‘un tezlik bilan harakatlanish rejimi;
3) salt ish va tormozlash rejimi.
Awal aytib o‘tganimizdek, kuchlanish miqdori poyezd 

tezligiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi (6.5- rasm). Ammo bu ta'sir 
poyezd tok iste'mol qilgandagina amalga oshadi. Bundan tashqari, 
kuchlanishni tezlikka ta'siri faqat elektr harakat tarkibining 
ikkinchi rejimida yuz beradi. Ishga tushish va tezlashish rejimlari 
kuchlanish miqdoriga bog'liq emas.

, (6.3) munosabat asosida quyidagini yozish mumkin:
_ Uj_l T2

l Tl U. (6.8)

bu yerda tT, - poyezdni tortish rejimida U, kuchlanish ta'sirida
I

nimstansiyalararo zona bo‘ylab yurish vaqti; tT1- poyezdni tortish
rejimida U2 kuchlanish ta'sirida nimstansiyalararo zona bo‘ylab 
yurish vaqti. •
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' n = ' r  1 va 'r2“ W = 'ra  belgilashlami kiritib, quyidagi 
munosabatni hosil qilamiz:

'n  _ C/
r; yoki ' r j - ' n ^C72 f f ' - i f *  *

( 6 . 9 )

6.5- rasm. Temir yo‘l uchastkasi bo‘ylab harakatlanayotgan 
poyezd tezligining o‘zgarish diagrammasi

Ilaqiqiy ish sharoitida elektrovoz kuchlanishi goh ortib, goh 
kamayib (tebranib) turadi. Poyezd tezligining o'zgarishi esa uning 
inersiyasi hisobiga kuchlanish o‘zgarishidan doim orqada qoladi. 
Ammo elektrovoz elektr energiyasi iste’mol qilib turganda, ya’ni 
ishga tushish rejimini hisobga olmaganda, poyezd o‘rtacha 
tezligini o‘rtacha kuchlanishga chiziqli bog'langan, deb qabul 
qilish mumkin. Unda ko‘rib chiqilayotgan uchastka bo‘ylab 
poyezdning haqiqiy yurish (o‘tish) vaqti:

h, = ( t - h )  + h ^  . (6 . 10)
'J T

bu yerda t - ko‘rilayotgan uchastka bo‘ylab poyezdning hisobiy 
o‘tish vaqti (tortish hisobidan olinadi); tT - shu uchastka bo‘ylab 
poyezdning tortish rejimidagi hisobiy o‘tish vaqti (ishga tushish 
vaqti bunga kirmaydi); Uh - tortish hisobidan olingan kuchlanish;
UT - elektrovoz tok qabul qilgichidagi kuchlanishning tT vaqt 
davomidagi o‘rtacha qiymati.

tT vaqt mobaynidagi o‘rtacha kuchlanishning haqiqiy qiymati: 
UT — U0 — AU0 — AUsh — AUkJ, (6.11)
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bu yerda U0 - tortuvchi nimstansiya shinasidagi salt ish
kuchlanishi; A(/# - tortuvchi nimstansiya kirishidagi kuchlanish 
normal qiymatidan og‘ishining o‘rtacha qiymati (bu kuchlanish 
tortuvchi nimstansiya kirishidagi kuchlanish yo‘qolishi bo‘lib, u
tortish yuklamasiga bogMiq emas); A(7M - tortuvchi nimstansiya 
shinasidagi kuchlanishni tortish yuklamasi hisobidan o‘rtacha 
kamayishi; At/kl - tortuvchi nimstansiya shinasidan poyezdgacha 
boMgan kontakt tarmogM va rels zanjiridagi kuchlanish 
yo‘qolishlarining o‘rtacha qiymati.

(6.11) formuladagi barcha hadlar maMum bir vaqt T (sutka, 
sutkaning bir qismi) davomida aniqlanishi lozim. Bunda
poyezdlararo oraliq vaqtining haqiqiy qiymati 6 h = th deb olinadi.

Ko‘rilayotgan temir yo‘l uchastkasining haqiqiy oMkazish 
qobiliyati:

(6. 2,

bu yerda Noh - T vaqt mobaynida uchastkadan o‘tkazilishi mumkin 
boMgan poyezdlar maksimal soni; bu yerda th - poyezdni 
cheklovchi peregondan o‘tish vaqti boMib, u kuchlanish 
miqdorining haqiqiy qiymatiga qarab aniqlanadi; t jn - cheklovclii 
peregondan ketuvchi poyezd bilan unga chiquvchi keyingi poyezd 
oralig‘ini belgilovchi minimal ruxsat etilgan vaqt.

Kuchlanish miqdorini poyezdning o‘zgaruvchan tok fider 
zonasi bo‘ylab o‘tish vaqti va tezligiga ta'siri quyidagi o‘ziga xos 
xususiyatlarga ega:

1) poyezdni nimstansiyalararo zona bo‘ylab yurish va 
poyezdlararo oraliq vaqtlaming haqiqiy qiymatlari o‘zgarmas tok 
uchastkasi uchun yozilgan formulalar asosida aniqlanadi;

2) o'zgamvchan tok tortish tannog‘i katta induktiv 
qarshilikka ega boMganligi bois A(/tJ_ asosan induktiv 
qarshilikdagi kuchlanish yo‘qolishi ko‘rinishida aniqlanadi;

3) elektrovozdagi transformator kuchlanish miqdorini 10 -  
15% ga oshirish imkonini beradi.

Tortuvxhi nimstansiya shinalaridagi kuchlanish Ujh tashqi
energetik tizim induktiv qarshiligi Xs va transformator 
chulg‘amlari induktiv qarshiligi XT dagi kuchlanishlar
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yo‘qolishlari orqali aniqlanadi (6.6- rasm, a, b). Bunda 
qarshiliklardagi kuchlanish yo‘qolishining aktiv tashkil etuvchilari 
R « X  boMganligi sababli hisobga olinmaydi.

i*

a)

6.6- rasm. Tortuvchi nimstansiya shinalarigacha bo'lgan 
kuchlanish yo'qolishini aniqlash uchun sxemalar: 

a  — tortish tarmog'ini ta'minlash sxemasi; b — uni almashlash sxemasi

Tizimning kontakt tarmog‘i kuchlanishiga keltirilgan induktiv 
qarshiligini X s bilan belgilab, transformator fazasidagi natijaviy 
induktiv qarshilikni quyidagicha yozamiz:

x = Xs +XT . (6.13)
(2.7) va (2.8) formulalarga ko‘ra:
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(6.14)
IA — — 1 ch~t-- lo',

3 2

/c

Tortuvchi nimstansiya chap yelkasidagi kuchlanish 
yo‘qolishini aniqlaymiz. Buning uchun avval quyidagi kuchlanish 
pasayishi vektor diagrammasini quramiz (6.7- rasm):

/  • 2 ,• . 1 >
1 A X  =  J X ^ 1 c h + J X ^ 1 ‘>'- (6.15)

Vektor diagramma qurishni UA, UB, Uc simmetrik kuchlanish 
vektorlarini qurishdan boshlaymiz. ich va /<,. tok vektorlari 
kuchlanish vektorlariga nisbatan ma’Ium burchaklar ostida 
quriladi.

6.7- rasm. Tortuvchi nimstansiva shinalarigacha boigan kuchlanish 
yo'qolishini aniqlash uchun vcktor diagramma

UA kuchlanish vektorining oxiriga (6.15) tenglamaga ko‘ra Id,
■ 2 r'tokning x  indukliv qarshilikda hosil qilgan Jx — 1 d, kuchlanish
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pasayishi vektori /* tok vektoridan 90° ilgarilagan holatda
•' ‘-1- 

quriladi. tokning x induktiv qarshilikda hosil qilgan
A

kuchlanish pasayishi vektori /«• tok vektoridan 90° ilgarilagan1 ^
holatda quriladi. /c* kuchlanish pasayishi vektorining boshini

A~/«' kuchlanish pasayishi vektorining oxiri bilan tutashtiruvchi 
* , • 

vektor tortuvchi nimstansiya chap yelkasidagi kuchlanish
yo'qolishi vektori AL/<* ni tashkil ■ etadi. U* vektori ham xuddi 
shunday tartibda quriladi. i

• ' " * 11*/ ,
Af/rt kuchlanish yo‘qolishini AU,* kuchlanish pasayishi

vektorining Ua vektori davomidagi o‘qqa proeksiyasi ko'rinishida 
quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

rcs = ^ | / t»sin(pc* + |/,,.sm(6 0 0 + ^ ) | (6 .1 6 )M).

AU0. kuchlanish yo‘qolishini esa AU«- kuchlanish pasayishi

vektorini U c vektoridan o‘tkazilgan to‘g‘ri chiziqdagi proeksiyasi 
ko‘rinishida aniqlaymiz:

A Ut. = sin^ . sin(60° + %.)j. (6.17)

6.6- rasm, a va unga mos ravishda 6.7- rasmda qurilgan vektor 
diagrammaga ko‘ra C faza ilgarilovchi, A faza esa orqada 
qoluvchi. Vektor diagrammadan ko‘rinib turibdiki, ilgarilovchi C  
fazadagi kuchlanish yo‘qolishi o‘zining yelkasidagi tok hisobidan 
ortadi, unga chct boMgan chap yelka toki hisobidan esa kamayadi. 
Orqada qoluvchi A fazada esa kuchlanish yo‘qolishi o‘ziga tegishli 
yelka toki hisobidan ham, unga chet bo‘lgan o‘ng yelka toki 
hisobidan ham ortadi, ya’ni orqada qoluvchi fazadagi kuchlanish 
yo‘qolishi ilgarilovchi fazadagi kuchlanish yo‘qolishiga nisbatan 
doimo katta, kuchlanish miqdori esa, tabiiyki, kichikboMadi. .

Kuchlanish yo'qolishini aniqlash uchun amalda kotproq 
quyidagi formuladan foydalaniladi:

AL' = ( |/ '± j/• )Z • , (6.18)

229

www.ziyouz.com kutubxonasi



bii yerda /  , /  - mos ravishda o‘ziga tegishli boMgan va chet
yelkalardagi toklar; ‘<+,> — orqada qoluvchi faza uchun; -
ilgarilovchi faza uchun; Z' - tashqi energetik tizim va 
transformator ekvivalent keltirilgan qarshiligk

6.5. 0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog‘ idagi energiya 
5 rekuperatsiyasida kuchlanish

r': O'zgariivchah tok tortish tarmog'idagi energiya 
rekuperatsiyasi jarayonida aktiv energiya o'z yo'nalishnti 
o ‘zgartirsa-da, reaktiv energiya tortish rejimidagi yo 'nalishni 
saqlab qoiadi. ‘ Bu quy idagi sabablarga ko‘ra yuz beradi. Eng sodda 
holat, ya’ni elektrovoz transformatorining ikkilamchi chulg‘amiga 
ulangan.kontur induktiv qarshiligi cheksiz katta deb qabul qilingan 
holat uchun transformator birtamchi tomonidagi kuchlanish va tok 
egri chiziqlari 6.8- rasm, a da ko‘rsatilgandek shakllarga ega 
bo4ladi. Agar nosinusoidal tok birinchi (asosiy) garmonikasi bilan 
cheklanilsa, u holda vektor diagramma 6.8- rasm, b dagidek

6.8- rasm. Tortish rejimida ishlayotgan o‘zgaruvchan tok 
elektrovozi uchun vaqt (a) va vektor diagrammalari:(fc)

Uj - elektrovoz transformatorining birlamchi tomonidagi kuchlanish egri 
chizig‘i; i)T - birlamchi tok egri chizig‘i; iHlyT - uning asosiy garmonikasi;

- £/, va /,r egri chiziqlar orasidagi faza siljish burchagi; e, - birlamchi
chulg‘amdagi EYK egri chizig<i
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ko‘rinishda bo'ladi. Tortish rejimida transformator birlamchi 
chulg'ami sxemada elektr energiyasi iste’molchisi vazifasida 
bo'ladi. Agar transformator birlamchi chulg‘amidagi kuchlanish
yo‘qolishi hisobga olinmasa, u holda |^ i|=(^i| va yo‘nalishi
jihatdan bir-biriga qarama-qarshi deb hisoblash mumkin.

Rekuperatsiya jarayonida kuchlanish ya tok egri chiziqlarining
o‘zaro joylashishi 6.9- rasm, a da ko'rsatilgandek bo‘ladi. Bu

»
holatda tok birlamchi chulg‘am EYKidan <Pr burchakka

6.9- rasm. Rekuperatsiya rejimida ishlayotgan o ‘zgaruvchan 
tok elektrovozi uchun vaqt (a) va vektor diagrammaiari (b). 1 • •
ilgarilaydi, kuchlanishdan esa <pr = lSSf —<pr burchakka orqada 

qoladi (6.9- rasm, b). / T va / r toklami aktiv ( / T va / f) va reaktiv 
( /T va / f ) tashkil etuvchilarga ajratib shu narsaga ishonch hosil
qilish mumkinki, rekuperatsiyada / T va / f ishora jihatdan qarama- 
qarshi, ya’ni lokomotiv rekuperatsiya rejimida nimstansiyani aktiv 
yuklamadan ozod qiladi. Bitta nimstansiyadan ibor'at va bitta 
elektrovozli temir yo‘l uchastkasi (6.10- rasm, a) uchun tortish va 
rekuperatsiya rejimlarida tok asosiy garmonikasi va kuchlanish 
vektor diagrammalari 6.10- rasm, b va v larda keltirilgan. fi'
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/

4

RJl

a)

' i
l:

V)
6.10- rasm. Tortish va rekuperatsiya rejimlarda ishlayotgan 

o‘zgaruvchan tok elektrovozi uchun kuchianish yo‘qolishi: 
a-  ta’minlash sxemasi; b- tortish rejimi uehun vektor diagramma; v- 

rekuperatsiya rejimi uchun vektor diagramma

Tortish
yo‘qolishlari
aniqlanadi:

va rekuperatsiya rejimlari uchun kuchlanishlar 
mos ravishda quyidagi formulalar yordamida

A Ut =I'R + I ’X, 
AUr = - I ‘R +1’ X. (6.19)

Tortish rejimida ham rekuperatsiya rejimida ham Ux >U,L (bu 
yerda - iste’molchi(elcktrovoz tbk qabul qilgichi)dagi
kuchlanish), ya’ni AU > 0 va rekuperatsiya paytida elektrovozdagi 
kuchlanish xavfli darajada oshib ketmaydi. Ammo 
elektrovozgacha boMgan kuchlanish yo‘qolishi quwat 
koeffitsiyeritinihg sezilarli darajada kamayishiga qaramasdan 
tortish rejimidagidan kam bo‘ladi. Ikki tomonlama ta'minlanish 
sxemasida ishlayotgan uchastkada elektro'voz iste’mol qilayotgan 
tok ikkita yondosh nimstansiyaning IA va IB toklariga ajratilishi 
mumkin. Bunday holatda ikki tomonlama ta'minlanish sxemasi 
ikkita bir tomonlama ta'minlanish sxemasi ko‘rinishda 
tasvirlanishi mumkin.
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6.6. INosimmetrik yuklamali tortuvchi nimstansiya va 
elektr uzatish iiniyalaridagi qiiwat isroflari ' '

Elektrotexnikaning nazariy asoslari kursiriing.'?*Och fazali 
zanjirlar” bobida nosimmetrik rejimlar, ulaming ko‘rinishlari va 
hisoblash usullari, xususan, simmetrik tashkil etuvchilar usuli 
to‘g‘risida batafsil ma’lumotlar berilgan. Shuning uchun ham'biz 
ushbu rejimiar va ulami hisoblash usullariga to'xtalmasdan, 
bevosita nosimmetrik rejimlami elektrlashgan temir yo‘llar elektr 
ta'minoti tizimi ish rejimiga ta'siri, xususan, nosimmetrik yuklama 
rejimida ishlayotgan tortuvchi nimstansiya va elektr uzatish 
liniyalaridagi quwat isroflarini aniqlash masalalarini ko‘rib 
chiqamiz.

1. tortuvchi nimstansiyadagi quvvat isrofini hisoblash. Uch 
fazali elektr energiyasi uzatish liniyasi va uni oxirida chulg‘amlari 
u yoki bu ko'rinish (sxema)da ulangan transforinatorli nimstansiya 
joylashgari sxemani ko‘rib chiqamiz. Bu tizinidagi quwat isrofini 
quyidagi ikki usul yordamida aniqlash mumkiri: t

1) awal har bir fazadagi toklar va quwat isroflarini hisoblab, 
keyin esa ulami o‘zaro qo‘shib umumiy quwat isrofini aniqlash; ••

2) to‘g‘ri va teskari ketma-ketlik toklaridan-. hosil >bo‘lgan 
quwat isroflarini alohida-alohida aniqlab, umumiy isrofiii ulaming 
yig‘indisi ko‘rinishida topish, ya'ni :

AP = APt +AP2. (6.20)
Quwat isroflarini topish bilan bir qatorda tok va kuchlanishlar 

nosimmetriyalarini ulaming simmetrik tashkil etuvchilari orqali 
aniqlash zarurati borligi sababli ikkinchi usuldan foydalanish 
maqsadga muvofiq boMadi.

Toklari h , h  va /<■ bo‘lgan nosimmetrik yuklama simmetrik 

Ua, (h  va Ue kuchlanishlar tizimidan ta'minlanayotgan bo‘lsin.
* * J   ̂ J| # t

Umumiy holda /< .,/»  va h  yuklamalar qiymatlari o‘zaro har.xil 
bo‘lib, ular orasidagi Taza siljish burchaklari 120° dan farq qilishmi 
inobatga olib, hisoblashlarda ulami quyidagi ko‘rinishda ifodalash 
maqsadga muvofiq bo'ladi:

h  = ([,-ji"a, 'h = rb- j i ' u = i \ - j i \ ,  ' (6.2i)
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bunda I a ,  I i  va h  - umumiy holda fazalardagi tortuvchi va 
notortuvchi yuklamalar.

Yuklamalar ko'pincha induktiv xarakterli bo‘lganligi sababli
(6.21) ifodalar ikkinchi hadlari manfiy ishora bilan olinadi. 
Tokning to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchilaridan 
yuzaga keladigan quvvat isroflari quyidagicha aniqlanadi:

A/\ = V*Rf ,
AP2 = 3 l t R f , ’J y

(6 .22)

bu yerda I , / 2 - uch fazali tizim to‘g‘ri va teskari ketma-ketlik 
toklarining modul qiymatlari; R/ - faza aktiv qarshiligi. Uch fazali
transformatorlar birlamchi tomonidagi /, va / 2 toklar birlamchi va 
ikkilamchi tomonlar kuchlanishlari nisbatlariga bogTiq boTib, 
transformator chulg‘aimlari o‘zaro ulanish sxemasiga bogTiq 
boTmaydi. Agar transformator transformatsiya koeffitsiyenti birga 
teng deb qabul qilinsa, u holda I\ va / 2 toklar transformator 
birlamchi va ikkilamchi tomonlarida ham bir xil qiymatga teng 
boTadi. Elektrotexnikaning nazariy asoslari kursidan maTumki, 
to‘g‘ri ketma-ketlikli tok:

i a i  = ^ ( h  + a h  + a 2 h ) ,  (6.23)

1 yftbuyerda a  =  e ,,2ir = e~J2A& = - —+ j —  . kompleks ko‘paytuvchi.
(6.21) dagi ifodalami (6.23) ga qo'yib, quyidagini hosil 

qilamiz:

'hx =~ ( Ia+ a I 'b+ a 2 i : ) - j ( r a +  a I l + a 2 I ’c ) (6.24)

'Agar • U a kuchlanish vektori yo‘nalishini kompleks 
tekislikdagi haqiqiy o‘q yo‘nalishi bilan ustma-ust tushadi, deb 
qabul 'qilinsa, u holda (6.24) formuladagi barcha tok vektorlarini 
ulaming’to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchilari orqali 
quyidagicha ifodalash mumkin:

/ a = /;-, / ; = / ; ; ib=a2o  rb=a2rb, / c = « / ; ; / ; = « 2/;. (6.25)

(6.25) ifodalami (6.24)ga qo‘yib va n3 =1 ekanligini inobatga 
olib, quyidagi formulani hosil qilamiz:
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(6 .26)

bu yerda /•» = j(/<,+ tf/i + ° J/ c), /„i = -y(/'+ a/A'+a’ /e') - to‘g‘ri
ketma-ketlikli tok mos ravishda aktiv va reaktiv (induktiv) tashkil 
etuvchilari. ... _

Teskari ketma-ketlikli tok:

I „ \  = / c) ~ j ( l ' a +  a r b+ a 21 ’ )  =  / ' ,  - j l \  „

1
, i ».w

I/j2 = — (Ja***2 It> + Glc). . . (6.27)
(6.27) formulada ham xuddi (6.23)'formula ustida bajarilgan

almashtirishlami qoTlab va aA =a ekanligini inobatga olib„ 
quyidagini hosil qilamiz.:

/ = j ( / a + a i  j+a 7 1 \) - a l'b+ q 1  O ■ (6.28)

. • • l 'J l  , 1 &  •
So‘nggi ifodaga a =_2+'/_2" va ° 3̂1111 9^‘yib:

1 I 1
/<r2 =  - ( / ’  - / , ---" / '

3 * 2 * 2 c
S  ,■ S i i/

-i/ S  ,• , S  T>/>■ + /c) — / a 2 / / « 2  •
(6.29)

2 c 2 “ 2
bu yerda /12 va / o2 - mos ravishda tcskari ketma-ketlikli tokning 
aktiv va reaktiv (induktiv) tashkil etuvchilari.

(6.20) ga (6.22), (6.26) va (6.29) lami qo‘yib, quyidagi 
formulani hosil qilamiz:

= 3/?/[(/„, + /ol ) + (/a2 + /a2 )] • (6.30)
(6.26) va (6.29) formulalar A faza toklari uchun yozilgan. 

Ulami B  faza uchun yozishda vektorlar o‘matilgan yo‘nalish 
bo‘yicha aylanish ketma-ketligini A, B  va C dan B, C  va A ga, C 
faza uchun yozishda esa — C, A va B ga o ‘zgartirish kifoya. Bunda
/*i va /j), I c) va / ci lar /1, va /,, lar bilan bir xil boTib 
qolaveradi, ya'ni to‘g‘ri ketma-ketlikli tok “o‘zining” :kuchlanishi 
vektoriga va unga perpendikulyar boTgan o‘qqa proeksiyalari
uchala faza uchun bir xil boTib qolaveradi. / o2 va / o2 tashkil 
etuvchilarga mos / j2 va l ’i2, / c2 va / c2 tashkil etuvchilar

• H *
fonnulalarida esa / a va / 0 hadlar birga teng koeffitsiyent bilan,
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qolgan /A va /„, I h va Ic hadlar esa yoki ±—  koeffitsiyentlar 
bilan kiradi.
" Turli fazalar yukiamalarining mos ravishda aktiv va reaktiv

» »
tashkil etuvchilari har xil boTganligi sababli r a2 va / j2 lar turli 
fazalar uchun turlicha boTadi. Shuning bilan birga aytib o‘tish 
joizki, simmetrik tashkil etuvchilar usuli mohiyatiga koTa / a2,
/42 va / ,j modul qiymatlari o ‘zaro teng boTadi.
,, 2. Elektr uzatish liniyasidagi qtrvvai isrofini hisoblash (6.11- 

rasm). Ushbu isrofiii simmetrik tashkil etuvchilar usuli yordamida 
hisoblashda tortish tarmog‘i yoki tortuVchi nimstahsiya 
yelkalaridagi yuklamalar to‘g‘ri va teskari ketma-kedikli tashkil 
etuvchilarga ajratilishi lozim. Bunda hisoblash to‘g‘ri va teskari 
ketma-ketlikli tashkil etuvchilar uchun alohida-aiohida olib 
boriladi. Birinchi holat uchun hisoblashni simmetrik yuklamali uch 
fazaii zanjirlarhi hisoblashdan farqi shundan iboratki, barcha 
yuklamalar ularga mos to‘g‘ri ketma-ketlikli yuklamalar bilan 
almashtiriladi.

Eldar uza&sh 
Uvyast

nimstamiyanaaamt

n s n 3 v » t  „ ffJL__k__j \h±l% zona \raqarm

6.11- rasm. Tortuvchi nimstansiyalami elektr energiyasi bilan 
ta’minlovchi liniyadagi quv'vat isrofini aniqlashga doir sxcma

Agar hisoblash boshlanishida barcha faza yuklamalari faza 
siijish burchaklari bir xil boTgan holat ko‘rilsa, u holda h 
nimstansiyadan keyingi zonadagi har bir yuklama fazalari bo‘yicha 
mos keluvchi va qiymiati jihatdan istalgan faza yuklamasini 1/3 
qismiga teng boTgan yuklamani beradi. Tortish tarmog‘iga
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ulangan tuman notortuvchi yukiamasi simmetrik bo'lganligi 
sababli uning toki nosimmetrik yuklama to‘g*ri ketma-ketlikli 
tashkil etuvchisiga qo‘shiladi. Binobarin, hisoblashni bir fazali 
liniya bitta simi uchtin olib borish, keyin esa liniyaning barcha 
(uchala) simlari uchun AP lami qo‘shish mumkin. Bunda 

= U f„ < ,n ,  deb olinadi.
Liniyaning uzunligi (/*-/*_,) ga teng bo‘lgan uchastkasi barcha 

(uchala) simlaridagi to‘g‘ri ketma-ketlikli toklar hisobidan hosil 
boMadigan quwat isrofi quyidagi formula yordaniida topiladi:

AP* =3 r{lh - ^ , ) ( £ / / . ) J = —r(lh- /Hx J /y ) ‘, (6.31)/=* J  /=*
bu yerda 1M va I h - h nismtansiya chegarasidagi istalgan faza toki 
to‘g‘ri ketma-ketlikli tashkil etuvchisi va shu faza to‘la toki. Turli 
faza toklarining teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchilari bir- 
biridan o‘zaro 120° ga siljigan bo‘ladi.

A faza tokining teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchisi:

1  Ah2 =  — I  AhZ +  — IB h Z  +  ~  l c h Z ,
3 3 3 (6.32)

bu yerda / Ahz,IBhz va lchz - h dan N  gacha bo‘lgan nimstansiyalar 
yuklamalaridan elektr uzatish liniyasida fazalar bo‘yicha hosil 
bo‘lgan toklamingyig'indisi.

fchz va 1 mz toklami I mz tokka keltiramiz. Buning uchun
9 m
IBhr ni «2 ga, Ichz -ni esa a ga ko‘paytiramiz. Unda:

J •
/.4*2 = - ( / / 4 A Z + ^ 2 / m s  + ̂ / c /i z ). (6:33)

Bu formuladagi ci va a lar o‘miga ulaming kompleks 
qiymatlarini qo‘yamiz:

; / i ;  i ;  • ;   ̂ .V3. 1 ; i :  .
I  Ahl — ( 1 A h £ ------ /  BhZ-------* C hZ ) ~  J -------( ~ / BhZ-------J  ChZ )-

3 6 6 2 3 3
So‘nggi formuladan tok modulining kvadrati:

-l2
/2 =  1 Ahl — /  / t A S  —  — (InhZ + IchZ ) 3 6 + ■“ (/BhZ-IchZ)2-

(6.34)

(6.35)

2 3 7
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Tokning teskari ketma-ketlikli tashkil etuvchisidan liniyaning
(/*-/*_,) uzunlikdagi uchastkasidagi quwat isrofi:

/̂*2 = r̂(/*— /*-i)^ /̂U2- (6.36)

Liniyaning (/* —/*_,) uzunlikli uchastkasi dagi umumiy quvvat 
isrofi (6.31) va (6.35) laming yig'indisidan iborat boMadi:

&P = AFH+APhi. (6.37)

6.7. Kuchlanishni rostlash

Tortish tarmog‘idagi elektr energiyasining sifat mezonlariga 
kuchlanish og‘ishi va tebranishi, chastota og‘ishi va tebranishi, 
nosimmetriya va nosinusoidallik kiradi. Elektr energiyasi sifat 
ko‘rsatkichlarini oshirish maqsadida turli usullardan foydalaniladi. 
Bu usullar passiv va aktiv usullarga boMinadi.

Passiv usullarga tortuvchi nimstansiyalami ta'minlash 
tarmog'iga simmetriyalovchi sxemalar asosida ulash, kontakt 
tarmog‘i simlari ko‘ndalang kesim yuzasini oshirish kiradi.

Aktiv usullarga sinxron kompensatorlar, sinxron motorlar, 
bo‘ylama va ko‘ndalang kondensatorli kompensatorlar, yuklama 
rejimidagi transformatorlar kuchlanishini rostlash va filtr- 
simmetriyalovchi qurilmalardan foydalanish hamda tortish 
tarmog‘idagi kuchlanish miqdorini oshirish kabilar kiradi.

Tortish yuklamalari nosimmetrik yuklamalar turkumiga 
mansubligi tufayli sinxron kompensatorlardan deyarli 
foydalanilmaydi. Sinxron motorlar imkoniyatlari cheklanganligi 
sababli elektrlashgan temir yoMlar elektr ta'minoti tizimida 
qo‘llanilmaydi. Bu tizimda asosan transformatorlar 
kuchlanishlarini rostlash, kondensatorli bo‘ylama va ko‘ndalang 
kompensatorlar keng qo‘llaniladi.

Transformatorlar yordamida kuchlanishni rostlashda birlamchi 
chulg‘amlar bir nechta chiqishli qilib yasaladi va bir chiqishdan 
boshqasiga o‘tish almashlab ulagichlar yordamida zanjimi 
ta'minlash sxemasidan uzmasdan amalga oshiriladi. Tortuvchi 
nimstansiyaga tashqi elektr ta’minoti tizimidan berilayotgan 
kuchlanish ruxsat etilgan qiymatdan oshganda transformatorlardagi 
magnitlovchi tok va reaktiv quw at ortadi hamda kuchlanish shakli 
keskin buziladi (nosinusoidallik ortadi). Shuning uchun ham
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kuchlanishni rostlash transformatorlar biriamchi chulg'amlarida 
amalga oshiriladi.

Bitta tortuvchi nimstansiyada bir nechta transformatorlar 
parallel ishlaganda ular bo‘ylab katta qiymatli muvozanatlovchi 
toklar paydo boMmasligi uchun har bir transformatorda 
kuchlanishni rostlash jarayonini afnalga oshirish lozim bo‘ladi. 
Chunki transformatorlardagi kuchlanishlar farqi 2,5% ga yetganda 
fizimda nominal tokning 20% iga teng muvozanatlovchi tok 
yuzaga keiadi. Kuchlanish farqi 5% ga etganda 'esa bu tok 40 % 
gacha ortadi.

Kuchlanishni yuklama ostida rostlash qurilmasi 
transformatorlar narxini oshirib yuboradi. Masalan, 110 kV 
kuchlanishli chulg‘amlarida almashlab ulash apparaturasi bo‘lgan 
transformatoming qimmatlashish koeffitsiyenti 1,10 -  1,75 ni 
tashkil etadi.

0 ‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarida kuchlanishni 
rostlash o ‘ziga xos xususiyatlarga ega. Chunki, tortuvchi 
nimstansiya transformatorlari fazalaridagi yuklamalar bir xil 
bo‘lmaydi, yondosh flder zonalami ta'minlovchi nimstansiya 
kuchlanishlari ham bir xil miqdorda bo‘lmaydi, ya’ni ilgarilovchi 
faza kuchlanishi orqada qoluvchi faza kuchlanishidan yuqori 
bo‘ladi. Bu holat, ayniqsa transformatorlar Y/A sxemasida 
ulanganda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Uch fazali transformatorlarda kuchlanishni yuklama ostida 
rostlash standart sxemasiga ko‘ra uni bitta fazasidagi kuchlanishni 
o‘zgartirib amalga oshiriladi (simmetrik uch fazali yuklamada bu 
usul bemalol qo‘llanilishi mumkin). Tortish yuklamasida 
ilgarilovchi faza kuchlanishi uchinchi (yuklarumagan) faza 
kuchlanishidan yuqori yoki past boMishi mumkin. Shuning uchun 
hani kuchlanishni rostlash uchun standart sxemani qo‘llash biron 
bir fazadagi kuchlanishni ruxsat etilgan qiymatdan ortib ketishiga 
olib kelishi mumkin.

Bu kamchilikni yo'qotish maqsadida ikkita (ilgarilovchi va 
uchinchi) faza kuchlanishini rostlashga moMjallangan sxema 
tavsiya etilgan. Ushbu sxerna asosida olingan kuchlanish 
gistogrammalari 6.12- rasmda keltirilgan. Gistogrammalardan 
ko‘rinib turibdiki, kuchlanish o‘rtacha qiymati birozyuqori boMsa— 
da, kuchlanish tebranishi deyarli o‘zgarishsiz saqlangan. Ushbu 
sxerna yordamida ham uchala fazadagi kuchlanishni sezilarli 
darajada bir tekis rostlash imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun
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ham uchala fazada ham kuchlanishni rostlash sxemasini ishlab 
chiqishga zarurat yuzaga kelgan.

Ikkilamchi chulg‘amlari uchburchak ulangan uch fazali

transformator uchun Uab+Ubc+Uca - 0  bo'lganligi sababli nol 
ketma-ketlikli kuchlanish ham nolga teng bo‘ladi.

Transformator har bir fazasida kuchlanishni rostlash paytida 
nA * nB * nc- Shuning uchun ham

U a + U b+ U c = n A U ab+nB Ubc+nc Uca *0. Buning oqibatida nol 

ketma-ketlikli kuchlanish U„ =—(0A+Us+Uc)paydo bo*ladi.

6.12- rasm. 0 ‘zgaruvchan tok tortish nimstansiyasi 
transformatori ikkilamchi tomonidagi kuchlanish gistogrammalari: 
uzluksiz chiziqlar -  kuchlanish rostlanmagan holat uchun; uzlukii ehiziqlar -

kuchlanish rostlangan holat uchun

Shunday qilib, har bir faza kuchlanishini rostlash jarayonida 
nol ketma-ketlikli kuchlanish yuzaga keladi. Shuning uchun ham 
har bir faza kuchlanishini rostlash bir fazali transformatorlardan 
tashkil topgan o‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarida 
ma’lum darajada samarali qo‘llanilishi mumkin. Bu holatda har bir 
fider zona yoki nimstansiya yclkasi alohida transformatordan 
ta'minlanadi. Natijada yuqorida qayd etib o‘tilgan murakkablik 
(nol ketma-ketlikli kuchlanish paydo bo‘lishi va uning salbiy
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oqibaUari) yuzaga kclmaydi. Bunda, albatta, tuman yuklamalari 
aiohida uch fazaii transformatorlardan ta’minianadi.

0 ‘zgaruvchan tok elektr ta’minoti tizimida kuchlanishi 
rostlanadigan transformatoriar qoMlanilishining yana bir o‘ziga xos 
xususiyati to‘g‘risida to‘xtalib o‘tilishi lozim. Elektrlashgan temir 
yo‘llar uchastkaiarida o‘zaro parallel ishlayotgan tortuvchi 
nimstansiyalar elektr ta'minoti sxemasi keng qoMlaniladi. Yondosh 
nimstansiyaiar ikkilamchi tomonlaridagi kuchlanishiami o‘zaro 
miqdor jihatdan farq qilishi (masalan, regulyatorlami nosinxron 
ishlashi) natijasida nimstansiyalararo muvozanatlovchi tok yuzaga 
keladi. Tortish tarmog'i reaktiv qarshiligi uning aktiv qarshiligidan 
ko‘p marta katta boMganligi sababli muvozanatlovchi tok asosan 
reaktiv tashkil etuvchidan iborat bo‘ladi. Butok kuchianishi yuqori 
bo'lgan nimstansiya kuchlanishini kamayishiga, kuchlanishi past 
bo‘Igan nimstansiya kuchlanishini esa ortishiga sabab bo‘ladi.

Shunday qilib, muvozanatJovchi tok yuklama reaktiv tashkil 
etuvchisining qayta taqsimlanishiga olib keladi. Agar aktiv 
yuklamani yondosh nimstansiyalar o‘rtasida taqsimlanishini 
o‘zgartirish zarurati yuzaga kelganda edi, masalan, chap 
nimstansiya yuklamasini ko‘paytirish, o‘ng nimstansiya
yuklamasini csa kamaytirish va chap nimstansiya kuchlanishini 
oshirish kerak boMganda edi , u holda bu holatda faqat 
yuklamaning reaktiv qisminigina qayta taqsimlash tufayli kutilgan 
cffektga erishib boMmas edi.

6.8. Ko‘ndalang kompensatsiya

Bir fazali o‘zgaruvchan tok zanjiriga kondensator batareyalari 
ko'ndalang ulangan sxemani ko‘rib chiqamiz (6.13- rasm, d). 6.13- 
rasm, b da keltirilgan vektor diagrammadan ko‘rinib turibdiki, 
kondensator batareyalarini zanjirga ko‘ndalang ulanishi
zanjir(liniya) boshidagi kuchlanish va tok orasidagi faza siljish 
burchagini kamaytiradi. Shu bilan birga tizimdagi kuchlanish 
yo‘qolishini bU' qiymatdan AU qiymatgacha kamaytiradi:

A<7 = l'ruRs + rTuX s -1 KX K, (6.38)
bu yerda Rs , Ts - zanjir (tizim)ning manbadan ko‘ndalang 
kompensatsiya (KK) ulangan joyigacha boMgan mos ravishda aktiv 
va induktiv qarshiliklari; X K - KK sig‘im qarshiligi; /,„, IYv - 
yuklama tokining aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari; I K - KK toki.
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(6.38) ifoda va unga mos vektor diagrammadan ko'rinib turibdiki, 
XK qarshilik qiymatini keraklicha tanlab tizimdagi kuchlanish 
yo‘qolishini nolgacha kamaytirish, hattoki uning manfiy qiymatini 
hosil qilish mumkin. So‘nggi holatda yuklamadagi kuchlanish 
manba kuchlanishidan katta bo‘lib qoladi.

b)

6.13- rasm. Ko‘ndalang kompensatsiya almashlash sxemasi 
(a) va vektor diagrammasi (b)

Tortuvchi nimstansiya shinalariga kondensator 
batareyalarining ulanishi tebranish konturida kuchlanishlar 
rezonansini yuzaga keltirishi mumkin. Bunda tebranish konturi 
o‘zaro parallel- utangan ikkita shoxobchaga ega bo‘ladi: bitta 
shoxobcha tashqi elektr ta’minoti tizimi va nimstansiya 
transformatorlarining induktiv qarshiliklaridan, ikkinchisi esa 
tortish tarmog‘i va elektrovozlar induktiv qarshiliklaridan tashkil 
topgan shoxobcha

Zanjirda rezonans yuzaga kelishining oldini olish maqsadida 
kondensator batareyalariga ketma-ket reaktor ulanadi (6.13- rasm, 
a). Reaktor indukdvligini tanlab, konturda rezonans paydo
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bo'lishini oldini olish mumkin (bu masalaga ushbu paragraf 
oxirida batafsil to'xtalamiz).

0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog'ida KK ni ulashda nafaqat 
(to'g'ri ketma-ketlikli) reaktiv quwatni kompensatsiyalash, balki 
tortish yuklamasini simmetriyalash (teskari ketma-ketlikli quwatni 
kompensatsiyalash) vazifasi ham nazarda tutiiadi.

To‘g‘ri ketma-ketlikli reaktiv quwatni kompensatsiyalash 
uchun KK qaysi faza (fazalar)ga ulanishining ahamiyati yo‘q. 
Chunki, KK qurilmasida generatsiyalanayotgan to‘g‘ri ketrna- 
ketlikli reaktiv quwat faqat KK quwatiga bog‘liq bo‘ladi.

a, b. va c fazalarda KK (sig‘im reaktiv quwat Qar Qt , Qe)lar 
ulangan bo‘lsin (6.14- rasm, a). KK fazalaridagi toklar sig‘im 
xarakterda bo'lganligi sababli mos ravishda o'zlarining faza 
kuchlanishlaridan 90° ga oldinda bo'ladi (6.14- rasm, b). Bu 
toklar:

Ua = IKae ^  = j l ^  

lKb=l Khe 'J)<* = /** ( -  j  ̂ ),

i j .

(6.39)

a fazadagi KK generatsiyalayotgan to‘g‘ri ketma-ketlikli tok:

I  Ka\ —  — (Jf Cl 1 K b +  I  Kc}
3 (6.40)

(6.40) formulaga (6.39) dagi toklar ifodalarini qo‘yib, tegishli 
o^zgartirishlardan keyin quyidagini hosil qilamiz:

I  K<A = —  j ( I  Ka+ I K b +  / Kc).
3

KK dagi faza toklarining modul qiymatlari: 
1 — @a / _ Qi> i ~ Q'
1K a ~  r , ’ * Kb ,  r » * K c ~ . .  •u u, u.

(6.41)

(6.42)

Manba kuchlanishlari sirrunetrik boMganda Ua = Uh = Uf - U .
* • • S *

Q a + Q b + Q c  = Q k  ekanligini hisobga olib hamda (6.41) ni (6.40) ga 
qo‘yib, quyidagi ifodani hosil qilamiz:

- . • i , a . a +£L) = / &
f  T •  iI  KtA =  / —  (

3 U U U (6.43)
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■#J V(pc
* >•

6.14- rasm. KK ni ulash sxemalari (a, v, #) va vektor
diagrammalari (b, d)

KK da generatsiyalanayotgan tofcg‘ri ketma-ketlikli quwat:
Qk\ = V kc\ +Iu>\+Ik c \ )u  • (6.44)

ha\ =Im =IKc\ bo‘lganligi sababli (6.42) ni (6.44) ga qo‘yib, 
quyidagi formulaga ega bo‘lamiz:

= Q k  ( 6 -4 5 )
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Demak, KK to‘g‘ri ketma-ketlikli reaktiv quwati uning 
o‘matilgan reaktiv quwatiga teng va u quwatni fazalar bo'yicha 
taqsimlanishiga bogMiq emas. KK ni simmetriyalovchi effekti 
uning quwatini fazalar bo‘yicha taqsimlanishiga bog‘liq bo‘ladi.

Teskari kctma-ketlikli tok:

K̂al =\^K a+allKb + aIKC). (6.46)
3  . ' .v .

Agar KK quwati QK=Qa (KK faqat a fazada o‘matilgan
bo'lsa), u holda a  faza teskari ketma-ketlikli toki (6.45) ga ko‘ra

O >
ga teng bo‘ladi. lKai ning bu qiymati uning erishishi

mumkin bo‘lgan eng katta qiymati. hisoblanadi. Bunda I 7V
qiymatni saqlab qoladi. Demak, KK ni bitta fazada o‘matilisht /M
va I K„i toklaming bir biriga teng boMgan eng katta qiymatlarini 
paydo qiladi.

O'zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyalarida to‘g‘ri ketma- 
kctlikli reaktiv quwatni kompensatsiyalash bilan birga yuklama va 
kuchlanishlami simmetriyalash vazifalari nazarda tutilishi bois, 
ushbu tarmoqlarda orqada qoluvchi fazaga ulangan bir fazali KK 
keng qoMlaniladi (6.14- rasm, v).

KK toki transformatoming 27,5 kV kuchlanishli chulg‘amlar 
fazalari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi (6.14- rasny v ga 
qarang!):

• _ 1 
* Kb ~  J  K ' ‘ (6.47)

KK generatsiyalayotgan to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli toklar 
mos ravishda:

1
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KK hisobidan paydo bo‘lgan teskari ketma-ketlikli toklar 
ta'siri natijasida tizamdagi teskari ketma-ketlikli toklar keskin 
kamayadi.

a  faza uchun yuqorida aytib o‘tilgan mulohazaiar b va c fazalar 
uchun ham o‘rinli, faqat tegishli vektorlar a fazadagiga nisbatan 
mos ravishda 120° va 240° ga siljigan bo‘ladi. Shunday qilib, KK 
ni mavjudligi reaktiv quwatni kompensatsiyalash bilan birga 
tortish yuklamasini simmetriyalash imkonini beradi.

Tortish tarmog‘idagi energiya isrofini kamaytirish maqsadida 
o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida KK ni tortuvchi 
nimstansiyalarda emas, balki tordsh tarmog‘ining seksiyalash 
postlarida, fider zonalari o‘rtalarida o'rnatiladi (6.14- rasm, g). 
Bunda tortish tarmog‘idagi energiya isrofi kamayishi bilan bir 
qatorda KK generatsiyalayotgan quwat fider zonadagi elektrovoz 
iste’mol qilayotgan quyvatga sezilarli darajada bog‘liq bo‘lib 
qoladi. Katta yuklamalarda tortish tamiog‘idagi kuchlanish 
yo‘qolishi ortadi, seksiyalash postidagi kuchlanish va KK 
generatsiyalayotgan quwat kamayadi. Aslini olganda aynan shu 
rejimda KK dan katta quwat talab etilishi kerak.

Fider zonada yuklama bo‘lmaganda KK undagi yagona 
yuklama(sig‘im xarakterli) hisoblanadi. Tortish tarmog‘idagi

kuchlanish pasayishi (-/0 ,5 r0//jc) tortuvchi nimstansiya 
kuchlanishi Ut bilan arifmetik qo‘shiladi (6.14- rasm, d), natijada
esa seksiyalash postida kuchlanish UK ortadi. Bu paytda KK eng 
katta quwat generatsiyalaydi, ammo fider zonada yuklama 
bo‘lmaganligi sababli bu quwat keraksiz bo‘lib qoladi. KK ning 
o‘zi fider zonada yagona yuklama bo‘lib qolganligi sababli uni 
cncrgiya bilan ta’minlash ta’minlash tarmog‘i uchun samarasiz 
aktiv quwat isrofiga sababchi bo‘ladi. Bundan tashqari, UK 
kuchlanish bu rejimda kontakt tarmog'i uchun maksimal ruxsat 
etilgan 29 kV kuchlanishdan ortib ketishi mumkin.

Rossiya Federatsiyasidagi “PHHPOKT” (Rossiya temir yo‘l 
transporti ilmiy-tadqiqot instituti) olimlari o‘tkazgan tadqiqotlarga 
ko‘ra, KK qurilmalarini seksiyaiash postlarida o'matilishi 
sutkaning 20-23% davomida postlardagi kuchlanish 29 kV dan 
yuqori boMishini ta'minlaydi. KK seksiyalash postida 
o‘matilganda u ikkita yondosh tortuvchi nimstansiyadan 
ta'minlanadi. “Parma” sxemasi bo‘yicha ulangan 6 ta tortuvchi 
nimstansiya fider zonalarining (2.10- rasm, b ga qarang!) 4- sidan
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boshqa barchasida zonalami bitta nimstansiyadan .ta'minlash 
orqada qoluvchi zona,. boshqa nimstansiyadan ta'minlash esa —
ilgarilovchi zona bo‘yicha amaiga .oshiriladi. Demak, 0,5IK tok 
bitta nimstansiya orqada qoluvchi yelkasidan - o‘tib, tordsh 
yuklamasini simmetriyalasa (ikki marta kam samara bilan), qolgan
0,5/ K tok yondosh nimstansiya ilgarilovchi yelkasi bo‘ylab o‘tadi 
va nosimmetriyani oshiradi. KK ni tortuvchi nimstansiyalar yoki 
seksiyalash postlarida o‘matish masalasi aniq texnik-iqtisodiy 
hisob-kitoblar orqali hal qilinadi. * r , , n '  •

6.14- rasm, v dan ko‘rinib turibdiki, KK kondensatorlariga 
ketma-ket L induktivlikli reaktor ulangan. Reaktor, bir tomondan 
elektrovoz toki yuqori garmonikalarini KK kondensatorlaridan 
o‘tishidan himoya qilsa (bu toklar kondensatorlarda katta 
miqdordagi energiya isroflga sababchi boMadi), . ikkinchi 
tomondan, elektrovoz tokining katta qiymatli garmonikalarini 
kondensator batareyalari orqali shuntlab, ulami ta'minlovchi 
tarmoqdan o‘tishidan himoyalaydi. Shu maqsadda reaktorva KK 
kondensatorlari ma’lum og‘ish (rasstroyka) bilan 3- garmonika 
chastotasiga kuchlanish rezonansiga sozlanadi, ya’ni quyidagi 
rezonans sharti bajariladi:

3 coL = 1
3 oyC ’ (6.49)

bu yerda «=314 rad/s - 50 Hz li asosiy garrhonika burchak
chastotasi.

Binobarin, f=  50 Hz chastotada reaktor induktiv qarshiligi 
quyidagiga teng boUishi lozim: .

x L = a L  = , : •• (6.50)
9 aC 9

ya'ni 50 Hz chastotali reaktor induktiv qarshiligi shu 
chastotadagi kondensatorlar sig‘im qarshiligining 1/9 qismiga.teng 
bo‘lishi lozim. KK toki:

Uk _ Uk _ V* - 9  UK
Z K x c - x L xc - l /9 x c 8 xc (6.51)

Kondensatorlar qismalaridagi kuchlanish:

U c  -  1KXC — g  U K . (6.52)
i i •
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Demak, zanjirdagi reaktor hisobiga kondensatorlar 
qismalaridagi kuchlanish KK ga berilgan UK dan 9/8 marta 
(12,5%) ga yuqori. KK dagi kuchlanish tortish tarmog'idagi eng 
yuqori ruxsat etilgan kuchlanish 29 kV ga teng bo‘lganda:

^ c- = | 29 = 32,7 kV.

Nominal kuchlanishda esa: Ucncm =g 27,5 = 31 kV.
KK qurilmasining eng katta (o‘matilgan) sig‘im quwati: 

0  =U I = - - 2 9 = (— ~>9)2 ■—ScC o'r ^ C m a x 1 A'mox o  X  o  '‘ o  '  _ *o o o (6.53)

9 •» 1Nominal sharoitda esa: =(--27,5)2 .

KK qurilmasi 29 kV kuchlanishda ishonchli ishlashi uchun
27,5 kV nominal kuchlanishda KK generatsiyalayotgan quwat
o ‘matilgan quwatdan (-*29)2 :(~«27s5)2 = 1,11 marta kichik bo‘lishi8 8
lozim.

Nominal sharoitda KK generatsiyalayotgan quwat:

Q k n om  n̂on/̂ 'iiom 27,5 •
9 27,5
8 x.

9 27,5̂  
8 xc

Nominal shaioitda KK generatsiyalayotgan quwat KKning
9 9

o ‘rnatilgan quwatidan (~-29)2: —-27,5J =1,25
8 o

marta kichik.
Shunday qilib, KK kondensatorlariga ketma-ket reaktor 

ulanishi KK foydalanayotgan quwatni kamaytiradi. Reaktor va 
KK kondensatorlari 3- garmonika ehastotasiga rezonansga 
sozlanganligi bois elektrovoz tokining eng katta qiymatli 
garmonikalari uchun qarshiligi nolga teng bo‘lgan (reaktor va 
kondensatorlar aktiv qarshiliklarini hisobga olmaganda) 
shoxobchani hosil qiladi. Buning natijasida tortish yuklamasi 3- 
garmonikasi elektrovozdan tortish tarmog‘i orqali ushbu 
shoxobchaga o‘tadi va deyarli ta'minlovchi manbaga bormaydi.

Mosula. /- rusumli nimstansiya orqada qoluvehi fazasiga 
C?cor= 5,6 Mvar o‘matilgan quwatli KK qurilmasi ulangan. KK 
qurilmasidagi kuehlanish 25 kV. KK qurilmasi ulanmasdan avval 
tortish yuklamasi to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli toklari mos
ravishda /al = 300c'y37“ A va / o2 = 150Vy97°A. KK ulangandan keyin
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tortish yuklamasi to 'g4!! va teskari ketma-ketlikli toklari hamda 
toklar nosimmetriya koeffitsiyenti topilsin.

Yechish. KK kondensatorlari qarshiligi (4.53) formula asosida 
quyidagicha aniqlanadi:

*e =
9 U naa 1 = (-•29 )* -—  = 190 Q 

8 Qor 8 5,6
K.o‘rilayotgan rejim uchun KK dagi tok (4.51) formulaga 

ko‘ra:

I k =- U k .9 28 A= j -------- = /166 A.
8 (- jxc) 8 190

KK hisobidan transformator faza chulg‘amlaridan o'tadigan 
toklar (4.47) ga ko‘ra:
l Ka = l ' u = l .  yl66 = /110,6 A; I a  = i Kc = ~ J k = • jl6 6  = - j S S , 3  A

■pJ mj

KK lomonidan generatsiyalanayotgan to‘g‘ri va teskari ketma- 
ketlikli toklar (4.48) ga ko‘ra:

\  t /1 10,6 -  a |y55 ,3  -  a 2 {>55,3) = >55,3 A,
fc/ fc/

/ at«2 = j(> 1 1 0 ,6 -a 2 j> 5 5 ,3 -a j  >55,3) = >55,3 A.

KK ulangandan keyingi to‘g‘ri va teskari ketma-ketlikli toklar; 
I a\z = Jai + lKai = 300e'ŷ  + >55,3 = 300cos37° ->300sin37° + >55,3 =

= 240 -  >124,7 = 270e-y3fto' A,

/«2i  = /« 2 + / m  =450e-y91° + >55,3 = 150cos97° -  >150sin37° + >55,3 =

= -18.3 -  >149+>55,3 = -18,3 -  >92,7 = 93,96<ry25*so' A.
KK ulanmagan va ulangandan keyingi toklar nosimmetriya 

koeffitsiyentlari mos ravishda:

72
a 1 300

e ,, = = 0,348.
/„ = 270

Shunday qilib, KK qurilmasini ulanishi natijasida teskari 
ketma-ketlikli tok 150 A dan 93,96 A gacha kamaydi, 
nosimmetriya koeffitsiyenti -  0,5 dan 0,348 gacha, to‘g‘ri ketma- 
ketlikli tok -  300 A dan 270 A gacha, to‘g‘ri ketma-ketlikli, tok 
bo‘yicha kuchlanish va tok orasidagi faza siljish burchagi 37° dan
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31°20' : gacha karhaydi. Binobarin, KK tortish yuklamasini 
simmetriyalash va reaktiv quwatni kompensatsiyalashda muhim 
vosita hisoblanadi.

6.9. Bo(ylama kompensatsiya

0 ‘zgaruvchan tok lokomotiviga berilayotgan kuchlanish tashqi 
elektr ta’minoti tizimi, nimstansiya transformatorlari va tortish 
tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishlari hisobiga kamayadi. Bunda 
induktiv qarshilik asosiy rolni o‘ynaydi. Ushbu induktiv qarshilik 
ta'sirini yuklamaga kondensator batareyalarini ketma-ket ulab, 
ya’ni bo‘ylama kompensatsiya (BK)ni amalga oshirib kaniaytirish 
mumkin. Bunda nafaqat BK qurilmasidan keyingi kuchlanish, 
baiki tortish yuklamasini manbaga nisbatan quvvat koeffitsiyenti 
ham ortadi.

BK ning ushbu omilga ta'sirini bir fazali yuklama misolida 
ko‘rib chiqamiz (6.15- rasm, a). Bunda zanjiming 1- nuqtasidagi 
l n tok va Un kuchlanish hamda ular orasidagi l'aza siljish 
burchagi <p berilgan. BK qurilmasi ulanmagan holatda zanjiming 
1- va 2- nuqtalari orasidagi potensiallar farqi nolga teng. Unda 
Uo=0,u+Rsiru+jXsi ru. Bu tenglama asosida qurilgan vektor
diagramma 6.15- rasm, b da keltirilgan. Iru tok bilan U0 orasidagi
faza siljish burchagi % ifu bilan 0 ru orasidagi <p burchakdan 
sezilarli darajada katta.

BK qurilmasi zanjiming 1- va 2- nuqtalari orasiga uning 
elementlariga ketma-ket ulangandan keyingi umumiy kuchlanish 
Kirxgof 2- qonuni asosida quyidagiga teng bo‘ladi:

Uo =Ur» — jxK I r u  + Rs I r u  + jxs I r u  ■ (6.54)
(6.54) tenglama asosida qurilgan vektor diagramma 6.15- 

rasm, v da keltirilgan. Undan ko‘rinib turibdiki, U0 bilan ITu
9

orasidagi <P, burchak <P, dan kichik. BK ulanganda yuklama 
kuchlanishi ortadi. Bunga (6.54) tenglamadan U,u ni topib ham 
ishonch hosil qilish mumkin, ya’ni U,u = U0 - j ( X s - XK)i,u -R si fu.

.kuchlahishning ortishi induktiv qarshilikdagi kuehlanishni 
(yoki ,uning ,bir. qismini) BK sig‘im qarshiligidagi kuchlanish 
pasayishi kompensatsiyalashi natijasida yuzberadi.
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1. IK - -

6 .1 5- rasm. Bo‘ylama kompensatsiyaning ulanish sxemasi (a) 
va vektor diagrammalari (b. v): b -  BK siz;'v -  BK bilan

BK ning asosiy vazifasi tizim reaktiv qarshiligini kamaytirish 
bo‘lsa-da, uni qo‘llash liniya boshidagi kuchlanish va tok 
orasidagi faza siljish burchagini ham kamaytiradi, bu esa tizim 
quwat koeffitsiyentini oshishiga olib keladi.'

BK qurilmasi rpanba bilan yuklama (elektrovoz) oralig‘idagi 
liniyaning istalgan nuqtasida o‘matilishi mumkin. BK ning 
o‘matilish joyiga qarab uning ishlash sharoiti va yuklama 
kuchlanishiga ta’siri turlicha bo‘ladi 6.16- rasmda BK ni temir yo‘l 
elektr ta'minoti tizimining turli qismlarida joylashish sxemasi 
keltirilgan. BK qurilmasida kuchlanish sakrashi undan o‘tayotgan 
tokka proporsional. Agar BK orqali bitta yuklama toki o‘tayotgan 
bo‘lsa, u holda BK dagi kuchlanish sakrashi shu yuklama tokiga 
bog‘liq bo‘ladi. • Bunda shuni hisobga olish kerakki, BK 
qurilmasidan keyindagi kuchlanish shu nuqtaga ulangan eiektr 
uskuna uchun ruxsat etilgan kuchlanishdan yuqori bo'lmasligi 
lozim.

BK qurilmalari sxemaning a, b, v, g  nuqtalarida o‘matilganda 
(6.16- rasmga qarang!) ular orqali nimstansiyalar natijaviy toklari 
o‘tadi va mos nimstansiyagacha bo‘lgan kuchlanish yo‘qolishi
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kompcnsatsiyalanadi. Masalan, BK qurilmasi v nuqtada 
o‘matilganda liniyaning manbadan N3 nimstansiyagacha bo‘Igan 
uzunlikdagi N3 va N4 nimstansiyalar toklari hisobidan yuzaga 
keladigan kuchlanish yo‘qolishi kompensatsiyalanadi.

6.16- rasm. BK qurilmasini temir yo‘l elektr ta'minoti 
tizimining turli qismlarida joylashish sxemasi:

/  -  yuqori kuchlanish uzatish linivasi; I I  — tortuvchi nimstansiyalar; / / /  — 
kontakt tarmog‘i; I V  — relslar, V — elektrovozlar

BK tortuvchi nimstansiya kirish shinalari (nuqta 2) da 
o‘matilganda esa shu nimstansiya toki hisobidan liniyada yuzaga 
keladigan kuchlanish yo‘qolishini kompensatsiyalaydi. BKning 
bunday joylashishida boshqa yuklamalar hisobidan BK o‘matilgan 
nimstansiyagacha, BK o ‘rnatilgan nimstansiya yuklamasidan 
boshqa nimstansiyalargacha bo‘lgan uzunlikdagi liniyada 
kuchlanish yo‘qolishlarini kompensatsiyalash imkoniyati
boMmaydi. Albatta, X K qiymatini liniyada boshqa nimstansiyalar 
toklaridan yo‘qoladigan kuchlanishni kompensatsiyalaydigan 
darajada kattaroq tanlash mumkin. Ammo boshqa yuklamalar 
bo'lganda (yoki ulaming kichik qiymatlarida) BK qurilmasi 
o‘matilgan nimstansiya yuklamasi ortganda undagi kuchlanish 
ruxsat etilgan miqdor (29 kV) dan ortib ketishi mumkin.

BK qurilmalari sxemaning nuqta 3 (kontakt larmog‘ini 
ta'minlovchi fider)larida o‘matilganda liniyadagi kuchlanish 
yo‘qolishidan tashqari BK qurilmasi o‘matilgan fider zonadagi 
toklar hisobidan tortuvchi nimstansiya transformatorlarida 
yo‘qoladigan kuchlanishni kompensatsiyalashi mumkin. Agar
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tortuvchi nimstansiyalarda bir fazali transformatorlardan 
foydalaniiayotgan bo'lsa, u holda BK quriimasi so‘ruvchi 
(qaytuvchi) sim(nuqta 4)da o‘matilishi mumkin.

BK qurilmasi uch fazali transformator orqada qoluvchi 
fazasida o‘matilganda teskari ketma-ketlikli kuchlanishni oshiradi. 
BK qaytuvchi fiderda o‘matilganda to‘g‘ri ketma-ketlikli 
kuchlanish yo‘qolishi keskin kamayadi, shu bilan birga 'teskari 
kctma-ketlikli kuchlanish ortadi. Hisoblashlar shuni ko‘rsatadiki, 
BK qurilmasini qaytuvchi fiderda o‘matilishi to‘g ‘ri ketma-ketlikli 
kuchlanish yo‘qolishiga deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi va faqat

-Vjt =-.Vr2 boMganda nimstansiya shinasidagi kuchlanishni

simmetriyalaydi (bu yerda XZ2 - tizimning teskari ketma-ketlikli 
tokka qarshiligi) yoki to‘g*ri ketma-ketlikli kuchlanish yo‘qolishini2
kompensatsiyalaydi, ammo Xx = j .Yzi bo'lganda teskari ketma-
ketlikli kuchianishni ikkidan ko'proq marta oshirib yuboradi (bu 
yerda - tizimning to‘g‘ri ketma-ketlikli tokka qarshiligi).

BK qurilmalari tortuvchi nimstansiya yelkalarining orqada
2

qoluvchi va ilgarilovchi fazaiarida o‘matilganda va =—X zx
boMganda to‘g‘ri ketma-ketlikli kuehlanish yo'qolishi amalda 
to‘liq kompensatsiyalanadi. Shu bilan birga, BK qurilmasidan 
keyingi kuchlanish tarkibida teskari ketma-ketlikli kuchlanishning 
ortib ketish effekti kuzatilmaydi.

Shunday qilib, -BK qaytuvchi fiderda va nimstansiya ikkala 
yelkalarida o‘rnatilgan sxemalami o‘zaro taqqoslab aytish 
mumkinki, to‘g‘ri ketma-ketlikli kuchlanish yo‘qolishini eng 
kichik qiymatgacha kamaytirish maqsadida X K qarshilik 

2
-* k munosabatda tanlanganda, ikkala sxema ham
elektrovozlarga bir xil ta’sir ko‘rsatadi. Ikkala sxemadagi BK 
qurilmalarining elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlariga ta’sirini

V 1 Vo‘zaro taqqoslash BK qaytuvchi fiderda x K - - a Z2 mezon bilan,
J  •

2  ,  .
ikkala yelkadagi BK lar XK=—X zl mezon bilan o'matilganda 
ma'noga ega bo‘ladi.

253

www.ziyouz.com kutubxonasi



XK = ^ ^ 2  shart bajarilgandagini qoMlash maqsadga nuivoliq
bo‘ladi. Bunda BK qurilmasi undan keyingi kuchlanishlami 
sezilarli darajada simmetriyalaydi va to‘g‘ri ketma-ketlikli

V' 2 Vkuchlanishni kam kompensatsiyalaydi. Bu sxema “ 3

bo‘Iganda BK dan keyingi kuchlanish tarkibidagi teskari ketma- 
ketlikli tashkil etuvchilami oshishiga sababchi bo‘ladi, ammo 
to‘g‘ri ketma-ketlikli kuchlanish yo‘qolishini deyarli to‘la 
kompensatsiyalaydi va tortish tarmog‘idagi elektr energiyasi sifat 
ko‘rsatkichlariga kam ta’sir etadi.

BK qurilmalari tortuvchi nimstansiya ikkala yelkalari 
fazalarida o‘matilgan sxema to‘g‘ri ketma-ketlikli kuchlanish 
yo‘qolishini samarali kompensatsiyalaydi, teskari ketma-kctlikli 
kuchlanish rejimiga deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi hamda elektr 
energiya sifat ko‘rsatkichlariga samarali ta'sir ko‘rsatadi.

Agar bir fazali transformatorlar ochiq uchburchak sxemasida 
foydalanilayotgan bo‘lsa, har bir transformatordagi kuchlanish 
yo‘qolishi BK qurilmalarini fiderlarda o‘matib 
kompensatsiyalanadi. Bunda f/A sxemada transformatorlar 
chulg'amlaridagi o‘zining fider tokidan yuzaga keladigan 
kuchlanish yo‘qolishini kompensatsiyalash mumkin. Yondosh 
fider zona yuklamasidan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishi 
esa kompensatsiyalanmay qoladi. Shuning uchun ham BK 
qurilmasini qaytuvchi fiderda o‘matish yondosh fidcr zonalari 
toklaridan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qoIishlarini 
kompensatsiyalash imkonini beradi, natijada ular kuchlanishlari 
simmetriyasi ta'minlanadi.

Kuchlanish yo‘qolishini kompensatsiyalash maqsadida BK 
qurilmalari kontakt tarmog‘i bo‘ylab tarqoq holda o‘matilishi ham 
mumkin (6.16- rasmdagi 5- nuqtalar). Bunda kontakt tarmog‘ining 
BK o‘matiladigan qismi seksiyalanadi va seksiyalash ajratkichi 
BK qurilmasi bilan shuntlanadi.

Agar A va B tortuvchi nimstansiyalar orasidagi uzunligi / 
bo‘lgan fider zonada yuklamalar tekis taqsimlahgan, deb qabul 
qilinsa, u holda BK qurilmalari kontakt tarmog‘ida o‘matilmagan 
hblat ubhun' kuchlanishni fider zona bo'ylab o‘zgarishi parabola 
ko'rinishda bo‘ladi (6.17- rasm).

B K  q u r i lm a s i  q a y tu v c h i  f id c rd a  o ‘rn a ti lg a n  sx e m a n i
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6.17- rasm. BK qurilmalari kontakt tarmog‘i bo‘ylab tarqoq 
joyiashgan va fider zonada yuklamalar tekis taqsimlangan holat 

uchun kontakt tarmog‘i kuchlanishini fider zona bo‘ylab 
o‘zgarishi: a — 2 ta BK da; b — 4 ta BK da; uzluksiz egri chiziqlar BK 
o'matilmagan holal uehun; uzlukli chiziqlar BK o'roatilgan holat uchun

O'matilgan BK qurilmaiari sonining ortib borishiga qarab bu 
egri chiziq tekislana boradi (6.17- rasm, a da BK qurilmalari soni 2 
ta, 6.17- rasm, b da esa -  4 ta).

6.17- rasmdagi grafiklardan ko'rinadiki, elektrovoz BK 
qurilmasidan o‘tayotganda kuchlanish o‘z qiymatini sakrab 
o‘zgartiradi. Bu sakrash X K qancha katta bo‘lsa, shuncha katta 
qiymatga teng bo‘ladi. Shuning uchun ham X K qiymati 
tanlanayotganda elektrovoz kuchlanishining ruxsat etilgan sakrab 
o‘zgarish qiymatini inobatga olish zarur boMadi. s.
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Ikkita yo‘lli o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida bitia 
yo‘l kontakt tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qo!ishi boshqa yo‘l 
kontakt tarmog‘idagi tok hisobidan ham yuzaga keladi. Kuchlanish 
yo‘qolishining bu tashkil etuvchisi kompensatsiyalanmaydi.

Elektrlashgan temir yo‘l elektr ta’minoti tizimining BK 
qurilmasi o‘matilishi mumkin boMgan so'nggi joyi -bu 
elektrovozdir (6.16- rasmdagi 6- nuqtalar). Bu holatda manbadan 
elektrovozgacha uning tokidan yuzaga keladigan kuchlanish 
yo‘qolishi toMa kompensatsiyalariishi mumkin. Bunda clektrovoz 
harakatlanayotgan fider zonadagi va yondosh fider zonalardagi 
yuklamalardan yuzaga keladigan kuchlanish yo‘qolishlari 
kompensatsiyalanmaydi.

Elektrovoz sutka davomida to‘xtovsiz harakatda boMmasligi 
va shuning uchun ham tok iste'mol qilmasligi bois, BK qurilmasini 
elektrovozda o‘matilishi yuqori samara bermaydi. Bundan 
tashqari, BK qurilmasini elektrovozda o‘matilishi gabarit 
oMchamlari va massasi jihatidan noqulayliklar tug'diradi. Shuning 
uchun ham bu usuldan amalda juda kam t'oydalaniladi.

BK ning muhim qfzcilligi shundan ihoratki, unda kuchianish 
yo 'qolishining reaktiv tashkii etuvchisi kompensatsiyasi avtomatik 
va noinersion ravishda amalga oshiriladi. BK ning bu xususiyati 
tez va tasodifiy o'zgarib turadigan tortish yukiamasi uchun 
ayniqsa muhim hisoblanadi.

BK qurilmasi elektrovoz va notortuvchi iste'molchilar 
kuchlanishlaridagi yuqori garmonikalarga ham ta'sir ko‘rsatadi. 
Ta'minlash manbasida kuchlanish sinusoidal boMganda ham 
tizimdagi nochiziq element (ferromagnit o‘zakli transfoimatorlar, 
poMatdan yasalgan relslar va hokazojlar ta'sirida zanjirdagi loklar 
tarkibida asosiy garmonikadan tashqari yuqori chastotali 
garmonikalar paydo boMadi. Bu toklar tizimda nosinusoidal 
kuchlanish pasayishini hosil qiladi. Elektr ta'minoti tizimining 
induktiv qarshiligi undan o‘tayotgan tok chastotasiga to‘g‘ri 
proporsional. Demak, garmonika tartibining ortib borishi bilan 
tizim induktiv qarshiligi ortib boradi. Sig‘im qarshilik esa 
chastotaga teskari proporsional ravishda o‘zgaradi. Shuning uchun 
ham zanjirga BK qurilmasining ulanishi uning istalgan 
garmonikaga boMgan reaktiv qarshiligini kamaytiradi.

6.18- rasmda >/A sxemada ulangan (birlamchi chulg'amlari 
rasmda keltirilmagan) tortuvchi nimstansiya transformatori 
ikkilamchi tomoniga BK qurilmalarini ulanish sxemasi keltirilgan.
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Unda X Ka, X Kb> X Kc - kondensatorlar batareyalari sigMm 
qarshiliklari; Ua-C' , Uci > Ub a’ - kondensator batareyalari ulangandan 
keyingi kuchlanishlar.

Ko‘nlayotgan zanjir uchun Kirxgof 1- qonuni asosida quyidagi 
tenglamalar sistemasini tuzamiz: ,

6.18- rasm. Tortuvchi nimstansiyaning ta’minlovchi va’ 
qaytuvchi fiderlarida BK qurilmalarini ulanish sxemasi .,

I /  /ac + /cfr = 0,

*  — / 4 f l + / a c + 0 ' / < 6  —  /  a  ,

/Ao"+ 0 * / o£“~ Ic b  =  1  b •

Yuqoridagi sistemani /»„, /«  va /<* toklarganisbatanyechib:

-* rf . *

( 6 . 5 5 )

• r :  t

j  1 * 1 *
1 ba = +, . 3  3
r 2 : 1 •
1 ac —  ~Z 1 <* +  ~Z 1 b3 3

1- 2•I* = -J-Ia-=-h. 3 3

 ̂ i

.1

• ( 6 . 5 6 )
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Tegishli konturlar uchun Kirxgof 2- qonuni asosida quyidagi 
tenglamalami tuzamiz:

a abb kontur uchun:

(6.57)

(6.58)

(6.59)

BK qurilmalari tortuvchi nimstansiya ta'minlovchi va 
qaytuvchi fideriarida uiangan sxema uchun vektor diagrammani
0  aht Uact simmetrik kuchlanishlax vektorlari tizimini kompleks
tekislikda o‘zaro 120° siljigan holatda qurishdan boshlaymiz (6.19- 
rasm). U \b-, U^. Va Uac' kuchlanishlar vektorlarini (6.57) -  (6.59) 
tenglamalar asosida quramiz. Bundan awal /„ tok vektorini Uch 
kuchianish vektoridan cpa burchakka, U, tok vcktorini esa Uac 
kuchlanish vektoridan <pb burchakka orqada qolgan holatda 
quramiz. Ua-b. , Ucy va Uay kuchlanishlar vektorlarini qurish 
tartibini U kuchlanish vektorini (6.58) tenglama asosida U^.
kuchlanish vektorini qurish misoiida ko‘rib chiqamiz. lb tokni

2 ; v
transformator cb chuig‘amida hosil qilgan j ‘bA r kuchlanish

pasayishi induktiv xarakterga ega bo‘lganligi sababii uni l b tok 
vektoridan 90° ga ilgarilagan holatda Uac kuchlanish vektorining
oxiriga qo‘yamiz. /„ tokni transformator cb chulg‘amida hosil 

I : „
qilgan kuchlanish pasayishi ham induktiv xarakterli

U a b  “  1  b A jrh +  U ab 1  ba i i  T 1  a  A —

=  Uab +  ̂ l a X T - j i *  X T - i b X Kb + l a X Ka, 

c cbb kontur uchun:
U eb' — ( I  a + 1  b) X  Kc +  U  e b ~  I  cb X  T +  /  b X  Kh =

=  U  rftH-----1  b H-----1  d X  J  + l b ( X  Kh +  X .Kc)  +  I  a X  K c ,
3 3

» 9
aacc kontur uchun:

U aV = - I  a X  Ka + U  a c - I  a c X T ~  { I  a +1  b ) X  Kc =

=  U a a ~ I a X T - j U X T - i a ( X Ka +  X Kc) - l b X Kc.
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bo‘lganligi bois uni ham /„ tok vektoridan 90° ga ilgarilagan
2 j . ^
~ h X T holatda ~ / â r  vektor oxiriga quramiz. /4 tokni BK 

qurilmalari X Kb ya X Kc sig‘im qarshiliklarida hosil qilgan; -

6.19- rasm. BK qurilmalari tortuvchi nimstansiya shinalarida 
ulangan sxema uchun vektor diagramma

• # • 
hiXgt + X Kc) kuchlanish pasayishi vektori h  tok'vektoridan

1 . 'J *

90° ga orqada qoladi va uni'ham ~ h X r vekror oxiriga quramiz.

h  tokni XKr sig‘im qarshilikda hosil qilgan kuchlariish pasayishi

i aXKc vektori ham /o tok vektoridan 90° ga orqada qolgan holatda 
ib(XKb +XKc) vektori oxiriga ulanadi. Uba kuchlanish vektorining 
boshini i„XKc kuchlanish pasayishi vektori oxiri bilan ulovchi

• • i

vektor Uab vektomi tashkil etadi.
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Agar zanjiming aktiv qarshiligi hisobga olinmasa, u holda 
uning induktiv qarshiliklaridagi kuchianish pasayishJari BK 
qurilmalari sig‘im qarshiliklaridagi kuchlanish pasayishlari bilan 
to‘la kompensatsiyalanganda tortuvchi nimstansiya shinalaridagi 
kuchlanish yuklamaga bogMiq boMmaydi va salt ish kuchlanishiga 
teng bo‘ladi.

Kondensator batareyalarining X Ka, X Kb va X Kc sig‘im 
qarshiliklari BK ning asosiy parametrlari hisoblanadi. Ular 
quyidagi shartlar asosida tanlanadi:

-kuchlanish nosimmetriya koeffitsiyentining minimal qiymati 
yoki berilgan qiymati bo'yicha;

-kuchlanishni yuklama tokiga bog‘liq bo‘lmasligi sharti:

~ X Kb ~ X Kc = - X T bo‘yicha;
J

-faza kuchlanishlarining berilgan qiymatlari bo'yicha;
-keltirilgan sarf—xarajatlar minimumi bo‘yicha.
Yuklama tokining o 'zgarishiga maksimal sezgirtigi va 

noinersionlik BK ning ajzalligi hisoblanadi.
BK ning kamchiligi sifatida katta qm'vatli kortdensatorlardan 

foydalanish za/vrati mavjudligi va narxi yuqoriligini aytib o ‘tish 
mumkin.

Nazorat savollari

1. Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta'minoti tizimida 
kuchlanish qiymatini kamayishi qanday salbiy oqibatlarga olib 
keladi? 2. Elektrlashgan temir yo'llar- elektr ta’minoti tizimida 
nosimmetrik rejim qanday salbiy oqibatlarga olib keladi? 3. 
Elektrlashgan temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimida tok va 
kuchlanishlar nosinusoidalligi qanday salbiy oqibatlarga olib 
keladi? 4. Elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlari qanday parametrlar 
bilan baholanadi? 5. Kuchlanish sifati qanday parametrlar bilan 
baholanadi? 6. Kuchlanish qiymatining og‘ishi nima va uning 
ruxsat etilgan chegaraviy qiymati qancha? 7. Kuchlanish 
o‘zgarishining ko‘lami dUt va fliker miqdori P, bilan 
tavsiflanuvchi kuchlanish tebranishi nima? 8. Fliker nima? 9. 
Kuchlanish o‘zgarishi shaklining nosinusoidalligi qanday 
koeffitsiyent bilan tavsiflanadi? 10. Kuchlanish nosimmetriyasi 
deganda nimani tushunasiz va u qanday koeffitsiyentlar bilan 
baholanadi? 11. Kuchlanish yo‘qolib qolishi (barbod bo‘lishi)
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deganda nimani tushunasiz? 12. Kuchlanish impulsi nima? 13. 
Vaqtinchalik o‘ta- kuchlanish deganda nimani tushunasiz? 14. 
Chastota og‘ishi nima va u qanday me'yorlangan? 15. Kontakt 
tarmog‘idagi kuchlanish miqdori qanday omillarga bog‘liq 
boMadi? 16. Tortish tarmog‘ining majburiy ish rcjimi nima? 17. 
Torlish tarmog‘i kuchlanishi miqdorini elektr harakat tarkibi ishiga 
ta'sirini tushuntirib bering! 18. 0 ‘zgarmas va o‘zgaruvchan tpk 
tortish elektr ta'minoti tizimlarida kuchlanish miqdori normalarini 
keltiring! 19. Nimstansiyalararo zonada harakatlanayotgan poyezd 
pantografldagi kuchlanish miqdori o‘zgarib turishi qanday 
omillarga bog'liq? 20. Kuchlanish miqdorini poyezdning 
o‘zgaruvchan tok fider zonasi bo'ylab. o‘tish vaqti va tezligiga 
ta'siri qanday o‘ziga xos xususiyatlarga ega? 21. Tortuvchi 
nimstansiya shinalarigacha bo‘lgan- kuchlanish tyo‘qolishini 
aniqlaslt uchun tortish tarmogMni ta'minlash va almashlash 
sxcmalarini chizing va izohlang! 22. Tortuvchi nirnstansiya 
shinalarigacha boMgan kuchlanish yo‘qolishinic aniqlash uchun 
vektor diagrammaiti chizing va izohlang! 23. Tortuvchi 
nimstansiya chap va o ‘ng yelkalaridagi kuchlanish yo‘qolishini 
aniqlash formulalarini yozing! 24. O'zgaruvchan tok. tortish 
tarmog‘idagi energiya rekuperatsiyasi jarayonida reaktiv energiya 
tortish rejimidagi yo‘nalishini saqlab qolish sabablarini ayting! 25. 
Tortuvchi nimstansiyadagi quwat isrofini qanday usullar 
yordantida hisoblash mumkin? 26. Nosimmetrik yuklamali 
tortuvchi nimstansiyadagi quwat isroflarini hisoblash formylarini 
yozing! 27. Nosimmetrik yuklamali elektr uzatish liniyalaridagi 
quvvat isroflarini hisoblashga doir sxemani chizing! .28. 
Nosimmetrik yuklamali elektr uzatish liniyalaridagi quwat 
isrofiarini hisoblash formularini yozing! 29. Elektr caiergiyasi sifat 
ko‘rsatkichlarini oshirishning passiv usullariga qanday usullar 
kiradi? 30. Elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlariui oshirishning 
akliv usullariga qanday usullar kiradi? 31. Transfomratorlar 
yordamida kuchlanishni rostlash qanday amalga oshiriladi? 34. 
Ko‘ndalang kompensatsiya nima? 32. B,o‘ylama kompensatsiya 
nima? 33. Bo‘ylama kompensatsiya qurilmasini temir yo‘l elektr 
ta'mmoti tizimining turli qismlarida joylashish sxcmasini keltiring 
va izohlab bering! 34. Ko'ndalang va bo‘ylama kompensatsiya 
usullarini o‘zaro qiyosiy taqqoslang!
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7 - BOB. TORTISH ELEKTR TA’MINOTI TLZIMI 
PARAMETRLARINI TANLASII

7.1. Umumiy ma’luniotIar

Tortish elektr ta'minoti tizimining asosiy parametrlariga 
nimstansiyalar soni, ular orasidagi masofa, quwati (agregatlar soni 
va quwati) va kontakt tarmog‘i simlarining kesimi kiradi. Tortish 
elektr ta'minoti tizimini elektr hisobida yuqorida qayd etilgan 
parametrlami aniqlashdan tashqari, elektr energiyasi bilan 
ta'minlash sxemasini tanlash, kontakt tarmog'ini seksiyalash 
postlari va parallel ulash punktlari joylarini tanlash, tashqi elektr 
ta'minoti va qisqa tutashish toklaridan himoyalash sxemalarini 
tanlash va hisoblash ko‘zda tutiladi.

Tortish elektr ta'minoti tizimi parametrlarini tanlash o‘ta 
murakkab tnasala hisoblanadi. Bu parametrlami tanlashda uni 
iqtisodiy baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Tortish elektr 
ta’minoti tizimini hisoblash natijalariga ko‘ra temir yo‘lni 
elektrlashtirishning to‘la loyihasi amalga oshiriladi. Ushbu loyiha 
asosida katta hajmli qurilish-montaj ishlari rejalashtiriladi va 
amalga oshiriladi.

Tortish elektr ta’minoti tizimini loyihalashda kapital 
qo‘yilmalaming eng yuqori samaradorligini ta'minlash asosiy 
tamoyil (mezon) hisoblanadi.

Tortish elektr ta’minoti tizimida yuklamalar kattaligi va 
koordinatasini o‘zgarib turishi ulami hisoblash masalasini 
qiyinlashtiradi, chunki bunday hollarda statsionar yuklamali 
tizimlami hisoblash usullaridan foydalanib boMmaydi. Bu 
xususiyat tortuvchi nimstansiya transformatorlarini tanlashda 
yaqqol namoyon boMadi. Chunki, tortish tarmog‘idagi boshqa 
elektrotexnik qurilma (masalan, to‘g‘irlagich yoki invertor)lardan 
qizish vaqt doimiysi r ning kattaligi va o‘zgaruvchan yukiamada 
transformator izolatsiyasi o‘z xususiyadni muntazam yo‘qotib 
borishi (eskirishi) bilan keskin farq qiladi. Bu holat transformator 
quwatini tanlash jarayonini murakkablashtiradi. Bu jarayonni 
soddalashtirish maqsadida murakkab, foydalanishda noqulay 
boMgan empirik formulalami approksimatsiyalash yoMi bilan 
muhandislik hisoblashlarda qulay bo‘lgan soddaroq formulalar 
hosil qilinadi.
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Tortish elektr ta'minoti tizimini bir-biridan '• tortuvchi 
nimstansiyalar soni va ulaming o‘zaro joylashishi, ta'minlash 
sxemalarining turi, elektr uzatish liniyasi va kontakt tarmog‘i 
simlari ko‘ndalang kesim yuzaiari va boshqa texnik parametrlari 
bilan farq qiluvchi bir nechta variantlarini loyihalash mumkin. 
Bunda ulaming texnik i mkoniyatlari, ya’ni poyezdlar harakat 
oMchamlari, temir yoMning o‘tkazish va tashish qobilyati, 
tizimning ishlashda ishonchliligi va yana boshqa parametrlari 
bo‘yicha deyarli bir xil boMishi mumkin. Bunday holatlarda 
variantlar iqtisodiy mezonlar bo'yicha tanlanadi. Kapital 
qo'yilmalar va yillik sarf-xarajatlar eng kam boMgan variant 
maqsadga muvofiq deb topiladi. • ,

Taqqoslanayotgan variantlaming iqtisodiy , samaradorlik 
mezoni sifatida quyidagi formuladan foydalaniladi:

(K t- K M q -C J ^ T u ,  . (7:1)
bu yerda Kv K2 -  taqqoslanayotgan variantlar kapital 
qo'yilmalari, so‘m; C,, C2 -  shu variantlar yillik sarf- xarajatlari, 
so‘m/yil.

(7.1) nisbat vaqt oMchovi (yil) da oMchanib, xarajatlami 
qoplash muddati dcb ataladi, ya'ni u qancha muddatda ikkinchi 
variant bo‘yicha ortiqcha sarflangan kapital qo‘yilmalar yillik sarf 
xarajatlar kamayishi hisobidan qoplanishini ko‘rsatadi. (7.1) 
formula quyidagi koTinishda ham ifodalanadi:

(C, -K y) = ±  = Ex,. (7.2)
M.2

El2 kattalik samaradorlik koeffitsiyenti deb ataladi.
Agar TX2 yoki- Eia kattaliklar qiymatlari ulaming me?yoriy

•f4

qiymatlari Tm yoki Em larga mos ravishda teng bo‘lsa, u holda 
o'zaro taqqoslanayotgan variantlar teng baholi (teng kuchli) deb 
hisoblanadi. Temir yo‘1 transporti uchun Tm =10 yil va unga mos 
ravishda Em =0.10. Energetik tizimlami qurishda esa Tm =8 yil va
*»=0.I2.

* # *

Narxi qimmatroq variantni foydalilik sharti Tt2 <Tm yoki

(7.2) ifodani tegishlicha o'zgartirib, quyidagini hosil qilamiz:
K,EU + C, = K2EjA + C2 . (7.3)
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Tenglikning har bir tomoni keltirilgan yillik sarf-xarajatlar 
deb ataladi, ya’ni •

Ck =C + KEm. (7.4)
' (7.4) ifoda haqiqiy yillik sarf-xarajatiar v'a Tm yiliga 

taqsinilangan kapital qo‘yilma qismi yig‘indisini tavsiflaydi. 
Keltirilgan yillik sarf- xarajatlar quyidagi formula yordamida ham 
aniqlanish ham mumkun:

Ck = C*. +aK + KHm = C*. +(a + Em)K, (7.5)
bu yerda CA,-  ko‘rib chiqilavotgan variant uchun yillik 
ekspluatatsion sarf-xarajatlar; a — a'mortizatsion ajratmalar:

Ayrim hollarda izlanayotgan parametr juda ko‘p qiymatlarga 
teng bo‘lib' chiqishi va yuqorida keltirilgan usul yordamida qulay 
variantni tanlash imkoni boMmay qolishi mumkin. Elektr 
energiyasi uzatilayotgan simlar optimal kesimini tanlash bunga 
yaqqol misoi bo‘Ia oladi.

Yillik chiqim (sarf-xarajat)lar quyidagi tashkil etuvchilarga 
ajratiladi:

Ch, =Cha + Ch± + Chyoq (7.6)
bu yerda Ch^— tortuvchi nimstansiyadagi chiqimlar, so‘m; Chh -  
kontakt tarmog‘idagi chiqimlar , so‘m; Chyoq— yordamchi

t
qurilmalardagi chiqimlar, so‘m - ■

Tortuvchi nimstansiyadagi chiqimlar o‘z navbatida quyidagi 
chiqimlami o‘zichigaoladi:

Chm = Chmx + C h ^ C h ^  (7.7)
* I

bu yerda Chmx-  tortuvchi nimstansiyaga xizmat ko‘rsatishdagi
chiqimlar, so‘m; Chua — amartizatsio'n ajratmalarga chiqimlar. 
so‘m; ChaM -  tortuvchi nimstansiyadagi elektr energiyasi isrofi 
bilan bog‘liq bo‘lgan chiqimlar, sb‘m.

Amartizatsion ajratmalar quyidagi formula yordamida 
aniqlanadi:

C h^ = Em,Km, (7.8)
bunda Em , -nimstansiyalar bo‘yicha amartizatsion ajratmalar 
me’yori, % ; Km — tortuvchi nimstansiya qurilishiga sarf etiladigan 
kapital xarajatlar, so‘m.
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Tortuvchi nimstansiyadagi elektr energiyasi isrofi bilan 
bog'liq boMgan chiqimlami quyidagi formula Hilan hisoblash 
mumkin: >

a^=8760A/y?., ■■ (7.9)
bu yerda 8760 -  bir yilldagi soatlar soni; APM-  reaktiv quwat 
iqtisodiy ekvivalentini hisobga olgan holdagi shartli quwat isrofi, 
kW: fi ,-  elektr energiyasi narxi, so‘m/kW h.

Simmetrik yuklama uchun: »
k l

A P ^ -M A P ^  + k ^ f i Q ^ + ^ A P + A Q ) ,  . (7. 10)

•i ,j i .?« i.
bu yerda — tortuvchi nimstansiyadagi transformatorlar soni; 
APsilh, AQf itll -  transtbrmatoming salt ish rejimidagi mos ravishda
aktiv va reakdv ' quwat isroflari, kW, kvar; AP , AQ -' ' ' ‘ /  “ ;1' - /..
transformator yuklama rejimidagi aktiv va reaktiv qirwat isroflari,

#  ̂kW, kvar; kyM -  transformator yuklanish koeffitsiyenti.
Kontakt tarmog‘idagi yillik chiqimlar: ., '

Chj ~Chi.. +Ch, '.uH (7.11)
I , .

bunda Chh, -  Ehx + -  amartizatsion ajratmalafga' chiqimlar;
£*,, -  kontakt tarmog‘i bo‘yicha amartizatsion chiqimlar me'yori,
%; Kkt — kontakt tarmog‘ini qurish uchun sarflanadigan kapital
xarajatlar, so‘m; Ch^^- =fi,AfVy — kontakt tarmog‘idagi elektr
energiyasi isrofi bilan bogTiq boTgan chiqimlar, so^rn;^ AWy -
kontakt tarmog‘idagi bir yillik elektr energiyasi isrofi, kW-h,

Tortish elektr ta’minoti tizimining loyiha- variantlari yillik 
keltirilgan sarf xarajatlar bo‘yicha o‘zaro iqtisodiy taqqoslanadi. 
Taqqoslanayotgan variantlar texnik jihatdan teng baholi boTishi 
lozim. Texnik teng baholilik ko'rsatkichi . boTib, nimstansion 
/.onalaming belgilangan o‘tkazish qobilyatini ta'minlashi xizmat 
qiladi. . . . . . . •

Minimal yillik keitirilgan sarf-xarajatga ega boTgan.,variant 
optimal variant hisoblanadi, ya’ni:

• •, .(7.12)
Tortish elektr ta'minoti tizimini hisobi dejganda uning 

solishtirma elektr energiyasi miqdori, tortuvchi nimstansiyalar 
soni, quwati va ular orasidagt masofani hisoblash, kontakf osmasi
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simlari kesimi yuzasini aniqlash hamda seksiyalash postlari va 
parallel ulanish punktlarining joylashish o‘rinlarini aniqlash 
nazarda tutiladi. Shuning bilan birga elektrlashtirilayotgan temir 
yo‘l uchastkasining haqiqiy o‘tkazish qobiliyatiga tortuvchi 
nimstansiyalar o‘zaro optimal joylashtirilgan holat uchun elektr 
ta?minoti ‘tizimi parametrlari va ko‘ rsatkichJarining ta'siri 
baholanadi.

7.2 Tortuvchi nimstansiyalarni o‘zaro jovlashish vaiiantini
tanlash

Tortuvchi nimstansiyalararo masofa tortish elektr ta'minoti 
tizimining asosiy parametrlaridan hisoblanadi, chunki 
elektrlashgan temir yo‘l ishchi ko‘rsatkichlarining aksariyat 
ko‘pchiligi ushbu parametrga bogMiq. Bu masofani kamaytirish 
alohida tortuvchi nimstansiyalar quwatini, kontakt tarmog‘i va uni 
ta’minlovchi elektr uzatish liniyalaridagi elektr encrgiyasi isrofini, 
kontakt tarmog‘i simlari kesimi va kontakt tarmog'i va elektr 
uzatish liniyalari narxlarini kamaytirish imkonini beradi. Bundan 
tashqari, fider toklari kamayadi, qisqa tutashish toklari ortadi, bu 
esa undan himoyalanishni yengillashtiradi, kontakt tarmog‘ining 
aloqa liniyasi va boshqa past kuchlanishli liniyalarga ta'sirini 
kamaytiradi. Kontakt tarmog‘i qarshiligini kamaytirish tortuvchi 
nimstansiyalar tashqi xarakteristikalarini tortish yuklamalari 
taqsirrilanishiga ta’sirini oshiradi, ya’ni ko‘p yuklangan tortuvchi 
nimstansiya yuklamasini kamaytirib, kam yuklangan nimstansiya 
yuklamasini oshiradi. Elektrlashgan temir yo‘l uchastkasida 
tortuvchi nimstansiyalar sonini ko‘paytirilishi notortuvchi 
iste’molchilar elektr ta'minoti sharoitini yaxshilanishiga olib 
keladi.

Shuning bilan birga uchastkada tortuvchi nimstansiyalar 
sonining ortishi nimstansiyalar va ulami ta’minlovchi elektr 
uzatish tizimini qurish xarajatlarini oshishiga olib keladi. Tortuvchi 
nimstansiyalar sonini oshirish zaxiralash shartlariga ko‘ra zaxira 
quwatini oshirishni talab etadi. Bu esa tortuvchi 
nimstansiyalardagi qurilmalardan foydalanish darajasini 
pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, tortuvchi nimstansiyalar 
sonini oshirish ulami normal ish rejimini ta'minlash va texnik 
xizmat ko'rsatish, avtomatika va teleboshqarisliga sarllanadigan 
xarajatlami keskin ortishiga olib keladi.
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Tortuvchi nimstansiyalararo masofani iqtisodiy texnik jihatdan 
asoslangan optimal qiymatini topish ulardagi qurilmalardan 
ratsional foydaianish, xarajatlami minimumga keltirish, elektr 
energiyasi isrofi va tahchil rangli metallar sarfini iqtisodiy 
asoslangan minimumiga erishish imkonini beradi (7.1- rasm). 7.1- 
rasmda keltirilgan graftklar tahliii shuni ko‘rsatibi turibdiki, 
£ C k = /(/) grafik tortuvchi nimstansiyalararo masofaning optimal 
qiymatiga mos keluvchi yaqqol minimumga ega. “

7.1- rasm. Kontakt tarmog‘i va tortuvchi nimstansiyalar 
qurilishiga sarflanadigan keltirilgan yillik ekspluatatsion xarajatlar

Ch va Cm va ular yig‘indisi ^ C Kni tortuvchi nimstansiyalararo 
masofaga bogTiqlik egri chiziqlari

Umumiy holda tortuvchi nimstansiyalararo masofaning 
uzaytiriiishi kapital qo‘yilmalami kamayishiga olib keladi, ammo 
bunda yiilik ekspluatasion xarajatlar ortadi.

Tortuvchi nimstansiyalami o‘z.aro joylashishiga yangi 
texnikalarni qoTlanilishi ham ta'sir ko‘rsatadi. Yangi tejamkor 
qurilmalar, elektr laTninotining ratsional sxemalari, avtomatika va 
teleboshqaruvni tadbiq etilishi, nimstansiyalarga xizmat 
ko‘rsatuvchi personallami keskin kamaytirish imkoniyatini yuzaga 
keiishi va qurilish-montaj ishlarining takomiUashtirilishi tortuvchi 
nimstansiyalar umumiy narxini pasaytiradi va ular orasidagi 
masofani birmuncha qisqartirish imkonini beradi.
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Shuni ta’kidlab o‘tish joizki, ayrim yangi texnikalami tadbiq 
etilishi tortuvchi nimstansiyalararo masofani nisbatan 
uzayririlishiga sharoit tug‘diradi. Bunga kuchianishni avtomatik 
rostlash, reaktiv quwatni kompensatsiyalash, elektr energiyasi 
rekuperatsiyasi va boshqalami keltirib o‘tish kifoya. Shuning 
uchun ham tortuvchi nimstansiyalararo optimai masofani tanlash 
texnik-iqtisodiy jihatdan asoslanishi lozim.

Tortuvchi nimstansiyalar joylashishiga tashqi elektr ta’minoti 
tizimi konfiguratsiyasi va kuchlanish miqdori ham sezilarli ta’sir 
ko6rsatadi. Agar elektrlashtirilgan temir yo‘l va uni elektr 
energiyasi bilan ta’minlovchi elektr uzatish liniyalari bir vaqtning 
o‘zida bir-biriga moslab qurilsa, u holda elektr uzatish liniyalarini 
tortuvchi nimstansiyalar joylashishiga ta’siri sezilarsiz darajada 
boMadi. Agar tortuvchi nimstansiyalar awaldan mavjud boigan 
elektr uzatish liniyalariga ulansa, u holda bu ulanish punktlarining 
narxlari turli variantlarda turlicha boiadi. 220 kV kuchlanishli 
elektr uzatish liniyalariga ulanishda bu xususiyat ayniqsa sezilarli 
darajada boiadi. Bu holatlarda tortuvchi nimstansiyalararo 
masofalami uzaytirilishi iqtisodiy jihatdan samaraliroqboiadi.

Tortuvchi nimstansiyalami oezaro joylashish variantlari ular 
orasidagi o‘rtacha masofa bo‘yicha belgilanadi. Bu masofa 
quyidagi empirik formula asosida aniqlanadi:

W
l ' .  l°'( ~ 8760Pc,r ’ (713)

bu yerda Wy - elektr energiyasining yiliik sarfi, kW h; Pa-,- temir 
yo‘l uchastkasining 1 km uzunlik birligiga to‘g‘ri keluvchi yillik 
yuklama quwatining o‘rtacha qiymati, kW/km

Tortuvchi nimstansiyalar orasidagi o‘rtacha masofaning yillik 
yuklama quwatining o‘rtacha qiymatiga bogMiqlik grafigi 7.2- 
rasmda keltirilgan.

Ko‘rib chiqilayotgan variantlar uchun tortuvchi nimstansiyalar 
soni quyidagicha aniqlanishi mumkin:

L ,
n\ = T~ + 1> «,=«,-1. n3 = nt +1, (7.14)

L'r
bu yerda L -  elektrlashtirilayotgan temir yo‘l uchastkasining 
uzunligi, km.

Aniqlanadigan har bir n uchun tortuvchi nimstansiyalar o'zaro 
joylashishining bir nechta varianti bo‘lishi mumkin. Ushbu 
variantlardan optimal varianti tanlanadi.
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.. I

7.2- rasm 0 ‘rtacha yukiama quwatini tortuvchi 
nimstansiyalar orasidagi masofaga ta'siri . _> >

OptimaJ variantni aniqlashning nazariy asosi bo‘lib, keltirigan- 
xarajatlar CK ni tortuvchi nimstansiyalar orasidagi masofa /«* ga 
bog‘liqlik funksiyasi xizmat.qiladi (7.3- rasm)..

, » . 1'

• ' 1 »*’

7.3- rasm. Tortuvchi nimstansiyalar joylashishining optimal
variantini aniqlash , y

■ • i i Tt-, •
Keltirilgan xarajatlar(kapital qoVilmalar va ekspluatatsion 

xarajatlar samaradorlik koeffitsiyentini hisobga olgan . holdagi 
yig‘indisi)dan tashqari texnik Va m'aishiy omillami hisobga olish 
lozim. Texnik omil -  tortuvchi ni'mstansiyalami stansiyalarda 
qurish, chunki barcha poyezdlar to‘xtab, harakatga kelishda katta 
tok iste’mol; qiladi. Agar tortuvchi nimstansiyalar stansiyalardan 
uzoqda quri Isa, u holda poyezdlar harakatni boshlashdagi quwat -.
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isrofi va kuchlanish yo‘qolishi ortib ketadi. Maishiy omil — 
tortuvchi nimstansiyalami imkoni boricha alioli punktlariga 
yaqinroq joyda qurish.

Kontakt tarmog'i simlari yuzasi behlgan holatda tortuvchi 
nimstansiyalararo iqtisodiy masofani aniqlash. 0 ‘zgaruvchan tok 
elektr ta’minoti tizimini loyihalashda bu turdagi masalani 
yechishga zarurat tug'iladi, chunki turli kesim yuzaga ega bo‘lgan 
variantlar cheklanganligi bois rangli metallni tejash maqsadida 
kontakt osmasi simlarining kesim yuzasi cng minimal bo‘lgan 
variantni qabul qilishga to‘g‘ri keladi.

Simlar kesim yuzasi berilganda kontakt tarmog‘i bo‘yicha 
kapital qo‘yilmalar va amortizatsion ajratmalar hisobga olinmaydi, 
chunki ular tortuvchi nimstansiyalararo masofaga bog‘liq 
bo'lmaydi. Shu boisdan nimstansiya bahosining uning quwatiga 
bog‘liq bo‘lmagan qismi hisobga olinmaydi. Shunday qilib, bu
holatda nimstansiyalararo iqtisodiy masofa 4, ni aniqlashda
quyidagilar hisobga olinishi lozim:

-nimstansiya bahosining uning quwatiga bogMiq bo‘lmagan 
qismi va undagi amortizatsion ajratmalar;

-nimstansiyaning kundalik ehtiyojidagi xarajatlar;
-tortish tarmog‘idagi elektr energiyasi isrotining qiymati. 
Elektrlashtirilayotgan temir yo‘l uchastkasida 

harakatlanadigan poyezdlaming o‘rtacha va maksimal sonlari 
uchastka uzunligiga bog‘liq. Bunday uchastkadagi poyezdlar

_ l,5Ar.
o‘rtacha soni bitta yo‘lli liniya uchun n^ ~  M . 1, ikkita yo‘lli

•̂ o'l
_  1 2 0 i V

liniya uchun esa tlo\ -  ,, .V„vr formulalar yordamida aniqlanishi

mumkin, bu yerda l -  ta'minlash temir yo‘l uchastkasi uzunligi, 
km; l\ -  bir yo‘lli liniya ajratish punktlari orasidagi o‘rtacha 
masofa, km; v — ikkita yo'lli liniyadagi poyezdning o ‘rtacha yurish 
tezligi, km/soat; t — ikkitayoMli liniyadagi poyezdlar oralig‘i, min.

ni aniqlash formulasini keltirib chiqarish temir yoMning 
qabul qilingan ta'minlash sxemasi (bir tamonlama yoki ikki 
tamonlama) va uchastkadagi yoMlar soniga bogMiq. Misol 
tariqasida ikkita yoMli bir tomonlama elektr energiyasi bilan
ta’minlanayotgan temir yo‘l uchastkasi uchun ni tanlash ketma-
ketligini ko‘rib chiqamiz.
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Ushbu kitob ilovasidagi 1- jadvalda keltirilgan tortish yoki 
kontakt tarmog‘idagi aktiv quwat o‘rtacha isrofi AP formulasidagi 
«0-r ni o‘miga yuqorida keltirilgan qiymatini qo‘yib, formula ikki 
tomonini / ga boMsak, quyidagi ifodani hosil qilamiz.

' f  •* \'r  \
. AP r \20N'

A = -  = it-l r
■2

N0vt
a + 0.61 /-1

bunda
rJ 2N (a -  0,61). 

P 15,2 N0vt * 9 =

120.V
N 0v t  j_  

r j 'N 2
■ y 2

=  p l + q i \ <?15)

+ SpI+Sql2, so'ui/km,
»«■ *• 

(7.16)

0,207N0v t
Tortuvchi nimstansiyalar bo‘yicha yillik keltirilgan xarajatlar 

ko‘rilayotgan holat uchtin quyidagiga terig:

2/
bu yerda B — nimstansiya bahosining uning quwatiga bog‘liq

I » * o
bo‘lmagan qismi, so‘m; ctm -  tortuvchi nimstansiyalar bo'yicha 
amortizatsioh kvota; X  — bitta .tortuvchi nimstansiyaning kundalik 
ehtiyoji uchun zarur bo‘ladigan xarajatlar, so‘m/yil; S — 1 kW h yil 
elektr energiyasi isrofining narxi, so‘m, ya’ni lkW-h elektr 
energiyasi narxini bir yildagi soatlar soni (8760 soat)ga 
ko‘paytmasi. '

Yillik keltirilgan xarajatlar CK minimum- bo‘ladigan / 
qiymatini aniqlash uchun (7.16) ni / bo‘yicha olingan hosila 
ifodasini nolga tenglab, uni / ga nisbatan yechish lozim bo‘ladi, 
ya’ni:

dC£ B(EM+aN) +X n
dt 21 .

yoki B(EM + a j  + X  = 2Spl2 + 4Sqi> . ' ■ ~  (7.17)
(7.17) tenglama uchinchi tartibli boMganligi sababli uni grafik 

usulda yechish qulayroq. Buning uchun bitta koordinata tekisligida 
M = lSpl2+4ql2 ni / ga bogMiqlik grafigini qurish va unda 
M = B(Em + a tt) + X  to‘g‘ri chiziqni o‘tkazish kerak boMadi. 
Tortuvchi nimstansiyalararo iqtisodiy masofa /iq=2/. ‘ ~

Texnik iqtisodiy hisoblashlarda « t t=0»057' va
i Vk 1

X = 10,54 mln.so'm/yi] (shartli ravishda) deb qabul qilinishi mumkin.
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7.3. Tortuvchi nimstansiya quwatini hisoblash

Tortuvchi nimstansiyalar quwati elektrlashgan temir yoMlar 
elektr ta'minoti tizimining asosiy parametrlaridan hisoblanadi. Bu 
quwat asosida tortuvchi nimstansiyadagi transformatorlar soni va 
nominal quwati tanlanadi.

Tortuvchi nimstansiyalar transformatorlari quwatini bevosita 
aniqlashga o'tishdan awal uni hisoblab topishga ta'sir etuvchi 
omillarga biroz to'xtalib 0‘tamiz.

Transformator ish jarayonida uning cho‘lg‘amlari va 
ferromagnit o‘zagida issiqlikka aylanuvchi quwat isrofi yuz 
beradi. Buning natijasida transformator ayrim elementlari, xususan 
chulg‘am, moy va ferromagnit o ‘zak qiziydi. Transformator qizishi 
uning balandligi bo‘yicha bir xil taqsimlanmaydi. Qizigan moy 
qatlaralarining pastdan yuqoriga sirkulyatsiyasi nalijasida moy 
yuqori qatlamining harorati erig yuqori bo‘lib, cho‘lg‘amning eng 
qizigan nuqtasi uningyuqori qismida bo‘ladi (7.4- rasm).

Chulg‘am eng' qizigan nuqtasining harorati:
(7-18)

bu yerda 9 ^  -  sovutuvchi muhit harorati.
Transfbrmator moyi yuqori qatlami harorati + 9 ^  ga teng.
Transformator nominal yuklamada ishlaganda r  = 23°C va 

vm =55°C. Sovutuvchi muhit harorati 20°C bo'lganda (7.18) ga 
ko‘ra 9^ = 98°C. Bu haroratni shartli ravishda moy eng qizigan 
nuqtasining nominal harorati det) qabul qilish mumkin. Chulg'am 
o‘ramlararo izolatsiyasi maMum bir qiymatli elektr va mexanik 
mustahkamlikka ega. Uzoq muddat yuqori harorat ostida bo‘lgan 
izolatsiya elastiklikni yo‘qotib, mo‘rt boMib qoladi. Moyli muhitda 
ishlab turgan izolatsiyanirig eskirishi harorat, elektr maydoni, suv, 
kislorod, moyni oksidlanishi va boshqa omillarga bogMiq boMadi. 
Ammo bu omillardan hal qiluvchisi haroratdir. Olimlar tomonidan 
o‘tkazilgan laboratoriya sinovlari shuni ko‘rsatadiki, agar tolali 
izolatsiya mexanik mustahkamligini saqlab tursa, u holda uning 
elektr mustahkamligining sifati pasaymaydi. Tolali izolatsiya hatto 
elastiklikni toMa yo‘qotganda ham mexanik jihatdan 
shikastlanmasa, yuqori elektr mustahkamligini saqlab turadi. 
Elastikligini yo‘qotib qurib qolgan, mo‘rt izolatsiya transformator 
normal ishlab turganda va ayniqsa qisqa tutashish rejimlarida
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7.4- rasm. Transformator moyi va cho‘lg‘amini sovutuvchi 
muhitga nisbatan qizishini uning balandligi bo‘yicha 

laqsimlanishining soddalashtiritgan sxemasi:
/ — iransformator baki va chulg:ami veitikali b o ‘ v i c h a  chiziqli o ‘lchami; 

v — sovutuvchi muhitga nisbatan qizishi; 1- moyni sovutuvchi muhitga 
nisbatan qizishini chulg'am balandligi bo‘yicha o ‘zgarishi; 2- chulg^am 
qismini sovutuvchi muhitga nisbatan o‘rtacha qizishini uning balandligi 

bo'yicha o‘zgarishi; 3- chulg‘amning eng qizigan nuqtasi; vm -  moy yuqori 
qatlamini sovutuvchi muhitga nisbatan qizishi; — chulg‘amni sovutuvchi 

muhitga nisbatan eng issiq nuqtasining qizishi; r -c h u lg ‘amni moyga 
nisbatan eng issiq nuqtasining qizishi.

yuzaga keladigan titrash va dinamik 5M)‘rayish ta’sirida sinishi 
mumkin. Shunday qilib, izolatsiyaning yemirilish (eskirish) 
darajasini uning elektr mustahkamligiga qarab baholab bo‘lmaydi. 
Izolatsiya eskirishining o‘lchovini faqat uning mexanik 
mustahkamligini yo‘qotishdan izlash kerak.

Transfomiator chulg‘amining harorati o4zgarmas saqlanganda 
izolatsiya mustahkamligi uning dastlabki qiymatidan to 20% ga 
yetguncha bir tekis va juda sekin kamayadi hamda foydalanishga 
yaroqsiz holga keladi (7.5- rasm). Agar chulg‘am eng qizigan 
nuqtasining harorati uning nominal qiymati 0 ^  = 98°C) ga teng 
boclsa, u holda transformator me’yoriy hujjatlarda belgilangan 
foydalanish muddati 7=25 yiiga teng bo‘ladi.
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7.5- rasm. Transformator chulg‘ami izoiatsiyasining eskirish
grafigi

Transformator chulg‘ami izolatsiyasining to mexanik 
mustahkamligini yo'qotishgacha bo‘lgan vaqt T  “izolatsiya 
hayoti” ning davomiyligi deb ataladi:

T = Ae' a4 , (7.19)
bu yerda A — izolatsiya sinft bilan aniqlanuvchi koeffitsiyent; a — 
izolatsiyaning eskirish muddatini belgilovchi doimiy koeffitsiyent.

0 ‘matilgan me’yoriy hujjatlarga ko‘ra chulg‘am izolatsiyasi 
haroratining 6°C ga ortishi uning eskirish muddatini ikki marta 
qisqartiradi. Unga o=0,115 qiymat mos keladi (bu izolatsiya 
cskirishining 6° li qoidasi deb ataladi). Ilaqiqatan ham chulg‘am 
haroratining 6 va 6<&+6° qiymatlarida eskirish muddatlarining
(7.19) formulaga ko‘ra nisbati:

'rh____ __ Ae
Te +6°°<* Ae

= e«*=eoji» »2. (7.20)

Izoiatsiya eskirish jarayonini 7.5- rasmdagi grafikka ko*ra bir 
tekis, deb hisoblab va (7.19) formuladan foydalangan holda t ’ vaqt 
mobaynidagi izolatsiya eskirishini quyidagicha aniqlash mumkin:

A
ea0* (7.21)
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Haroratning nominal qiymati 6 ^  da izolatsiya eskirishi:

^ = 7 ^  • (7.22)

£n nisbat chulg‘am izolatsiyasi eskirishining 0A haroratdagi 
nisbiy qiymati deb ataladi, ya’ni: • •

X=e^ - 9 A.) (723)

X kattalik vaqtga bog‘liq bo‘lmaganligi uchun uni izolatsiya 
eskirishining nisbiy tezligi (intensivligi) deb qarash mumkin. X 
ning qiymati haqiqiy haroratda nominal haroratga nisbatan 
izolatsiya eskirish tezligi necha marta katta ekanligini ko'rsatadi. 
Masalan, transformator bir yil ishlaganda /  = 2 ga teng bo‘lsa, u 
holda transformatoming bir yillik ish jarayonida izolatsiya nominal 
haroratda ishlagandagi ikki yillik muddatga eskirib uiguradi. 
Bunday rejimda ishlagan transformator ishlash muddati 25 yilga 
emas, balki 12,5 yilga teng bo‘ladi. (7.23) formulaga mos keluvchi 
grafik 7.6-rasmda keltirilgan.

7.6- rasm. Transformator chulg‘ami izolatsiyasi nisbiy 
eskirishini uning haroratiga bog‘liqligi , •

Grafik nochiziq xarakterga ega bo‘lib, bu xususiyatayniqs^harorat 
nominal qiymatidan oshganda yaqqol seziladi. Grafikdan ko‘rinib' 
turibdiki, harorat nominal qiymatdan 6° ga (98° dan 104° gacha)

275

www.ziyouz.com kutubxonasi



ortganda, izolatsiyaning eskirish tezligi (7.23) formulaga ko‘ra 2 
marta ortadi.

Transformator ma'lum bir yuklamada ishlayotganda r va vms 
lar mos ravishda ma’lum vaqt oralig‘ida o‘zlarining turg‘un 
qiymatlarigacha o‘zgaradi. Transformator yuklamasi o ‘zgarmas 
bo'lganda hamda chulg‘am va moy issiqlik almashinish nuqtayi 
nazaridan bir jinsli deb hisoblanganda r va vnts lar vaqt bo‘yieha 
quyidagi qonuniyatlar bo‘yicha o‘z.garadi:

t .

T = T0e  r* + r7.( l-e  T+),
__t_ __t_

V = V ** -+• V .n n — P ** )* nw v ma.Oc  “  v ttm.T c  ) •

(7.24)

bu yerda t0 va vms0 -  chulg‘amni moyga va moy yuqori qatlamini 
sovutuvchi muhitga nisbatan mos ravishda boshlangMch qizishiari;
TT>vmsT -  transformator yuklamasiga mos keluvchi r va laniing 
turg‘un qiymatlari; 7ch va l \M -  mos holda transformator chulg'ami 
va moyi issiqlik vaqt doimiylari.

t t  va vmaT quyidagi empirik formulalar yordamida
aniqlanadi:

r T =  r T n (  0 , 6 4 A : 2 +  0 . 3 6 A ) ,

r i + o A - n
m

^ itbT  ' ;nB.Tn
 ̂ 1 +  aA : ,

•
(7.25)

bu yerda r>.n = 23°C va vmTn = 55°C -  transformator nominal
yuklamada ishlaganda tt va vwj qiymatlari; k=I/In -  
transformator nisbiy yuklamasi; a  -  transformator qisqa tutashish 
rejimidagi isrofini saJt ish rejimidagi isrofiga nisbati; m -  
transformator sovutish turiga bog‘Iiq bo‘lgan kattalik; /, /„ -  
transformatoming mos ravishda amaldagi va nominal yuklamalari.

Shunday qilib, transformatorda issiqlik ajralishi natijasida 
o‘ramlararo izolatsiyada tiklanmaydigan o‘zgarishlar yuz berishi 
oqibatida uning mexanik mustahkamligi pasayadi. Izolatsiyaning 
eskirishi va yemirilishi natijasida undan foydalanish muddati va 
transformator ishlash vaqti qisqardi. Bu jarayonni izohlash 
maqsadida transformator ko‘p qutblik, ya’ni qora quri deb qaralishi 
mumkin. Uning kirishiga vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi va issiqlik 
holatini belgilovchi kattaliklar ta’sir ko‘rsatadi, chiqishida csa vaqt 
bo‘yicha o‘zgaruvchi va chulg‘am izolatsiyasi holatini va
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transformator qoldiq ish resursini baholashgat ko‘maklashuvchi 
kattaliklar hosil bo'ladi (7.7- rasm). r.i

7.7- rasmga ko‘ra transformator kirishida quyidagi uchta vaqt 
bo‘yicha o'zgaruvchi va uning issiqlik>hoiatmi' belgilovchi kattalik 
mavjud: Yuklama toki I(t), kirish shinalaridagi kuchlanish U(t) va 
sovutuvchi muhit (atrofdagi havo) harorati 0^(1). Transformator 
chiqishida chulg‘am izolatsiyasi va uni ekspluatatsiya sharoitini 
helgilovchi quyidagi kattaliklar keltirilgan: nisbiy eskirish %(t), 
chulg‘am eng qizigan nuqtasi harorati #d>(t)i moy yuqori qatlami 
harorati Qmq(t) va transformator nisbiy yuklamasi k(t). 't:r> .. t.

Agar quyidagi shartlar bajarilsa, u holda- istalgahc elektr 
cnergiyasi iste'molchisini ta'minlovchi transfonnator'quwatining 
hisobiy qiymati to‘g‘ri aniqlangan deb hisoblanadi:

1. Foydalanish muddatida (transformator uchun 251fyil) 
chulg‘am izolatsiyasi nisbiy eskirishi 1 ga teng boTishi lozim. 
Agar transformator yuklamasi butun foydalanish mudddti 
davomida yilma-yil o'zgarmasa, u holda hisoblash davri sifatida 
bir yil olinadi.

7.7- rasm. Transformator issiqlik holadni belgilovchi omillar 
va uning izolatsiyasi holatini baholashda ko‘maklashuvchi

ko‘rsatkichlari 2

2. Muntazam yuklamada ishlayotgan transformator chulg‘ami 
cng qizigan nuqtasining maksimal harorati 140°C dan, 110 kV 
kuchlanishli avariya rejimidagi o‘ta yuklama ostida ishlayotgan 
transformatorlar uchun 160°C, 110 kV dan yuqori kuchlanishda
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ishlayotgan transformatorlar uchun esa I40°C dan oshmasligi 
lozim.

3. Moy yuqori qatlami harorati muntazam yuklamalar uchun 
95°C dan, avariyali o‘ta yuklanishda esa 115°C dan oshmasligi 
lozim.

4. Transformator nisbiy yuklamasining maksimal qiymati 
muntazam yuklama uchun 1,5 dan, avariyali o ‘ta yuklama uchun 
esa 2,0 dan oshmasligi lozim.

0 ‘zgaruvchan tok tortuvchi nimstansiyasining quwatini 
tanlash eng ko‘p yuklangan taza toki / fiyu* bo‘yicha amalga 
oshiriladi (7.8- rasm). Ushbu rasmda keltirilgan vektor 
diagrammadan ko‘rinib turibdiki, eng ko‘p yuklangan fazadagi tok

1
kamroq yuklangan yelkasi toki /2 ning ~ qismi va ko‘proq

2
yuklangan ta’minlash yelkasi toki 1\ ning "j qismi geometrik 
yig‘indisidan iborat, ya'ni:

7.8- rasm. Tortuvchi nimstansiya eng ko‘p yuklangan 
fazasidagi tok vektor diagrammasi

+ 77 '> + 2 • \  ■ I V 2 •cos 60° = i  (J2 + 4/,2 + 27, / 2)3 3

(7.26)yoki / ,yuV = 2 V4/,2+ /22+2/,/2 « |(2 /, + 0,65/2).

Tortuvchi nimstansiya ta'minlash yelkalaridagi toklar quyidagi 
formulalar yordamida aniqlanadi:

/ w '

‘ ‘ =24U’ <Z27)
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246/ ’ (7.28)
bu yerda W', W' -  tortuvchi nimstansiya mos ravishda eng ko‘p 
va eng kam ta'minlash yelkalarida bir sutka davomidagi elektr
energiyasi sarflari.

Sutka davomidagi poyezdlar harakati va fazalar yuklamalari 
notekisligini, kontakt tarmog‘idagi elektr encrgiyasi isrofini va 
tuman yuklamasini hisobga olgan holda tortuvchi nimstansiya 
transformatori quvvatini quyidagi ifoda yordamida aniqlash 
mumkin:

ushbu formulada kf -  ko‘p yuklangan va kam yuklangan
ehulg‘amlardan moyli vanna va ferromagnit o‘zak orqaii issiqlik 
ajralishini hisobga oluvchi koeffitsiyent, kf=0,9; Akl -  kontakt 
larmog‘idagi elektr energiyasi isrofini hisobga oluvchi
koeffitsiyent, o‘zgarmas tok uchun Akt=l,05 va o ‘zgaruvchan tok 
uchun kkt=l,03; — sutka mobaynidagi poyezdlar harakati
notekisligini hisobga oluvchi koeffitsiyeiit; k0 -  elektr energiyasi 
iste'molining sutkalik maksimumida tuman yuklamasi ulushini 
hisobga oluvchi koeffitsiyent, Ao=0,57; -  tuman yuklamasi
quvvati.

(7.26) ni (7.29) ga qo‘yib va (7.27), (7.28) ni hisobga olgan 
holda quyidagi formulani hosil qilamiz:

bu yerda k'nt, knt sutka mobaynida tortuvchi nimstansiya 
ta'minlash yelkalari bo‘yicha poyezdlar harakati notekisligini 
hisobga oluvchi koeffitsiyentlar; JV2,, W"0 -  intensiv oyda 
tortuvchi nimstansiya yelkalari bo'yicha elektr energiyasi sarflari.

Transformator quvvati:

bu formulada N0 -  bir sutkalik maksimal harakat o‘lchamlarir 
poyezdlar juftligi; N-lo -  intensiv oydagi o ‘rtacha harakat 
oMchamlari, poyezdlar juftligi. •

Tortuvchi nimstansiyada ikkita pasaytiruvchi transformator 
o‘matiladi. Bu transformator har birining nominal quwati. 
^n0m -‘S munosabatda bo‘lishi lozim. • - :r;

(7.29)

(7.30)

(7.31)
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P asaytirvvchi transform ator m sum in i tanlash. Transformator 
nominal quw ati, kuchJanishi va chulg‘amlari soniga qarab 
tanlanadi, masalan, XflTJOK. Bu transformator rusumi quyidagicha 
izohlanadi: T — uch fazali (Tpex<|)a3Hi>iH); XI — shamollatish tizimli 
moyli sovutish (Macjmnoe oxjiaxcaeuHe c /iyn>eM); T -  uchta 
chulg'amli (Tpexo6MOTOHHi>iH); II -  kuchlanishi yuklama ostida 
rostlanuvchi (c peryjiHposaHHeM narrpHJKeHHH iioa naipy iKOH); >K 
-  temir y o ‘l transporti uchun ( j u i h  j K e j i e 3 H o a o p o 3 K H o r o  

TpaHcnopTa). 110 kV kuchlanish uchun transformator quwati 
10000, 16000 va 25000 kVA ni, 220 kV kuchlanish uchun esa -  
25000 va 40000 kVA ni tashkil etadi.

Bir fazali transformatorlardan foydalanilganda ulaming 
quwati eng ko‘p yuklangan ta'minlash yelkasi yuklamasi bo‘yicha 
aniqlanadi. Bunda tortuvchi nimstansiya har bir ta’minlash 
yelkasida bittadan transformator o‘matiladi, uchinchi transformator 
zaxirada turadi.

7.4. Kontakt osmasi iqtisodiy kesimini aniqlash

Kontakt osmasi simlarining kesimi tortish elektr ta’minoti 
tizimining quyidagi parametrlariga ta'sir ko‘rsatadi.

1) kontakt osmasidagi elektr energiyasi isroli;
2) tortish tarmog‘i kuchlanishi miqdori;
3) kontakt tarmog'i simlarining qizishi.

Kontakt osmasi simlari kesimini tanlashda tashqi elektr 
ta’minoti tizimi simlari kesimini tanlashda foydalanilgan usullar 
foyda bermaydi. Kontakt osmasi ish rejimlari elektr uzatish 
liniyalari ish rejimlaridan farq qilganligi bois simlar kesimini 
tanlashda tok iqtisodiy zichligidan foydalanish imkoni boMmaydi. 
Chunki, kontakt osmasi simlaridan tok uning uzunligi bo‘ylab bir 
xil qiymatga teng emas va uzluksiz ravishda o‘zgarib turadi. 
Statsionar yuklamali elektr tarmoqlarida esa yuklamalar Iiniya 
oxirida joylashgan. Shuning uchun ham liniya oxiridagi tokni 
hisoblashdan simlar ko'ndalang kcsim yuzasi va materialiga 
bogMiq boMgan- elektr energiyasi isrofini hisoblashga o‘tish 
maqsadga muvofiq boMadi. Kesim yuzasi ortishi bilan kontakt 
osmasi narxi bir tekis oshishiga, elektr energiyasi isrofi 
kamayishidan hosil boMadigan iqtisodiy samara pasayishiga e'tibor 
berilsa, kesim yuzasi o‘/.garishining biror bir qiymatida yillik 
keltirilgan xarajatlar minimum qiymatga teng boMadi.
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Kontakt osmasi simlari iqtisodiy kesimini aniqlashda quyidagi 
ikki xil yondashuv mavjud:

1) faqat elektr energiyasi isrofini hisobga olib aniqlash; ,
2) elektr energiyasi isrofi va kontakt osmasi simlari kesimini 

poyezdlaming harakat tezligiga ta'sirini birgalikda, hisobga olib
aniqlash.

Kontakt tarmog‘idagi kuchlanish sifatini simlar kesimini 
oshirish hisobiga yaxshilash ko‘pchilik hollarda iqtisodiy nuqtayi 
nazardan maqsadga muvofiq bo‘lmaydi.«;: Chunki, kuchlanish 
sifatini kuchlanishni avtomatik rostiash qurilmalarini qo‘llash 
natijasida oshirish mumkin. Yillik keltirilgan xarajatlami kontakt 
osmasi simlari kesimiga bog‘liqlik grafiklari 7.9- rasmda 
keltirilgan. Bu grafiklar tahlili shuni ko'rsatadiki, birinchi 
yondoshuvda Ck ning minimal qiymatiga mos keluvchi kesim 
yuzasining qiymati SlqA ikkinchi yondoshuvdagi S^.% qiymatidan 
ancha kichik.

0

7.9- rasm. Yillik keltirilgan xarajatlami kontakt osmasi simlari 
kesimiga bog‘liqlik grafiklari:

1- faqat elektr energiyasi isrofi bisobga olinganda; 2- elektr energiyasi 
isrotl va kontakt tarmog'i kuchlanish miqdori birgalikda hisobga olinganda

r'$
Shuning uchun ham kontakt osmasi simlari. iqtisodiy„ kesimi 

uning qiymatiga poyezdlar harakati tezligining ta'sirini hisobga 
olmasdan aniqlanadi.

Kontakt osmasi kesimiga bog‘liq bo‘lgan keltirilgan xarajatiar 
quyidagicha yoziladi:

Q, = (Eu + E.VC* + , ' (7.32)
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bu yerda EM , Ea -  mos ravishda kapital qo'yilnialar va
amartizatsion ajratmalar samaradorligi koeffitsiyentlari; kkt -  
kontakt tarmog‘i inshootining narxi; //c -  elektr energiyasi narxi;

AWy = B0 kontakt osmasidagi yillik elektr energiyasi isrofi; B0 -

kontakt osmasidagi shartli yillik elektr energiyasi isrofi, 
kW'h-km/ii; p -  kontakt osmasi solishtirma elektr qarshiligi, 
f]-mmJ/km; 6’k, — kontakt osmasi kesimi, ram2.

Keltirilgan yillik xarajatlami kontakt osmasi kesimiga 
bogMiqlik grafigi 7.10- rasmda keltirilgan.

7.10- rasm. Keltirilgan yillik xarajatlami kontakt osmasiga
bogMiqlik grafigi

Uzunligi 1 km va kesimining yuzasi 10'6 m2 bo‘lgan kontakt 
osmasi simlarining narxi ka. Unda:

. = k„(SM - S6), (7.33)
bunda S KJ -  kontakt osmasining mis ekvivalentidagi yuzasi, m2; Sd 
-  kontakt osmasi doimiy yuzasi, m2.

Kontakt osmasi kesimi kontakt simi, imi ushlab turuvchi tros 
va kuchaytiruvchi sim kesimlari yig‘indisidan tashkil topadi. Bu 
simlar mexanik mustahkamligi bo‘yicha ham tanlanadi. Kontakt 
simi va ushlab turuvchi tros rusumlari “Kontakt tarmog‘i” fanida 
batafsil o ‘rganiladi.

(7.33) ifodani (7.32) formulaga qo‘yib, quyidagi ifodani hosil 
qilamiz:
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(7.34)C’b =  (E m + E a)K aS » - ( E ni + E a)K aS i +

dC,
7.8- rasmdagi C-V̂ Sk̂  grafikdan ko‘rinib turibdild, = 0 da

M
S,w =Siq shart bajariladi.

Quyidagi tenglamani yozamiz: 
dC^_
dS,

= {Em+Ea)ka- p eBQ- ^  = %
M

(7.35) tenglamani SV* ga nisbatan yechib:
» ■'} O

(7.35)

(7.36)V(Em+Esyta- i 0
(7.36) formula kontakt osmasi iqtisodiy kesimini topish 

imkonini beradi, ya’ni = S^ bo‘lganda yillilc keltirilgan
xarajatlar minimal bo‘ladi.

.V;q ni (7.36) formula yordamida aniqlashda ba’zi bir 
qiyinchiliklar yuzaga keiadi, ya’ni (7.36) dagi Em va Ea lar 
o‘matilgan me’yoriy hujjatlardan olinsa, ka va ning qiymatlari 
o‘zgarib turadi. Odatda, ushlab turuvchi tros, bitta yoki ikkita 
kontakt simlari awaldan texnik mulohazalarga tayangan holda 
dektrovoz ishga tushish toki, yuk poyezdi massasi va ba’zi bir 
boshqa mexanik ko‘rsatkichlar qiymatlariga ko‘ra tanlanadi. 
Kontakt osmasi simlari kesimining yetishmagan qismi 
kuchaytiruvchi alyuntiniy sim kesimi hisobiga to‘ldiriladi. Bu sim 
kesimi cjuyidagi formula asosidahisoblanadi:

-  S*,=L7(SM-S d). (7.37)
bu yerda 1,7 — alyuminiy solishtirma qarshiligi mis solishtirma 
qarshiligidan necha marta kattaligini ko‘rsatuvchi koeffitsiyent.

Kuchaytimvchi sim sifatida A185 markali alyuminiy sim 
qoMlaniladi.

7.5. Kontakt osmasi qizish toki va uni tekshirish

Kontakt tarmog‘i normal ishlashi uchun undagi simlaming tok 
ta'sirida qizishi ruxsat etilgan chegaradan chiqmasligi lozim. 
0 ‘matilgan me’yorlarga ko‘ra noqulay yuklama va atmosfera 
sharoitlarida kontakt osmasi simlarining eng yuqori ruxsat etilgan
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harorati mis simlar uchun 100°C va aJyuminiy simlar uchun 80°C 
ni tashkil etishi lozim.

Kontakt simlari me'yoridan ortiq qiziganda dastlabki sifatini 
yo‘qotadi, tez yeyiluvchan bo‘lib qoladi va qisman mexanik 
mustahkamligini yo‘qotadi. Kontakt osmasi simlarining qizishi va 
sovushini ulaming mexanik mustahkamligiga ta'sirini inobatga 
oluvchi aniq hisoblashni amalga oshirish birmuncha murakkab. 
Chunki, bunda o‘zgaruvchan tortish yuklamasini, atrof muhit 
haroratini, havoning harakat tezligini inobatga olish va harorat 
hamda uning davomiyligini material sifatiga ta'sirini baholash 
talab qilinadi. Agar atrof muhit harorati 40°C ni tashkil etsa, u 
holda mis sim harorati undan eng ko‘pi bilan 60°C ga, alyuminiy 
simniki esa 40°C ga ortishiga ruxsat etiiadi.

Kontakt tarmog‘i uchun issiqlik hisoblarini amalga oshirishda 
undagi simlar qizishini eng og‘ir rejimlarini inobatga olgan holda 
hisobiy sxemalami tanlash lozim bo‘ladi. Bunga misol tariqasida 
poyezdlararo oraliq minimal bo‘lgan bir guruh poyezdlar 
harakatlanayotgan rejimni keltirish mumkin. Bundan tashqari, 
o ‘zaro parallel ulangan mis va alyuminiy simlar solishtirma elektr 
o‘tkazuvchanliklarini, kontakt osmasi simlarida boshqa simlardagi 
toklar induksiyalaydigan turli o‘zaro induksiya EYKlarini 
yuklamalami simlararo taqsimlanishiga ta'sirini hisobga olish 
kerak bo‘ladi. Kontakt osmasi simlarining qizishi bo‘yicha ruxsat 
etilgan toklaming yig‘indisi alohida simlarning qizishi bo‘yicha 
ruxsat etilgan toklar yig‘ndisidan kichik bo‘ladi.

Kontakt tarmog'i simlari qizishida vaqt doimiysi qiymati 
shundayki, qizish jarayoni boshlangandan 15-20 minut o‘tgandan 
keyin simlar harorati turg‘unlashadi. Shuning uchun ham 
loyihalashda taqqoslash uchun 1, 3 va 20 minutdagi tok o‘rtacha 
kvadratik (ta’sir etuvchi) qiymati hisoblanadi. Ikkita yo‘lli 
uchastkalarda simlar qizishini hisoblashda har doim yoMlar kontakt 
tarmogM o‘zaro ulanmagan eng og‘ir rejim nazarda tutiladi.

Tortuvchi nimstansiya maksimal effektiv (ta'sir etuvchi) fider 
toki poyezdlar iste’mol qilayotgan toklarga nisbatan bir tekis 
bo‘lganda umumiy holda quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

(W,-Wr)N0k,
T U

c ,r  {wt +wrf  +1 c 2t
(t,+tr) (W,-Wr) N0t (7.38)

284

www.ziyouz.com kutubxonasi



bu yerda W, — poye/dlar tortish rejimida iste'mol qilayotgan elektr 
energiyasining ko‘rib chiqilayotgan fider uchastkasiga keltirilgan 
qiymati; Wr -  rekuperatsiya rejimidagi xuddi shunday energiya; N0 
-  uchastkaning o'tkazish qobiliyati; kd — • elektrovozning o‘z 
ehtiyojlari uchun iste'mol qilayotgan elektr energiyasini hisobga 
oluvchi koeffitsiyent; f  -  hisoblash davri (sutka); U — kontakt 
tarmog'ining hisobiy kuchlanishi; C\ va C2 -  kontakt tarmog‘ini 
elektr energiyasi bilan ta'minlash sxemasiga bog'tiq bo'lgan 
koeffitsiyentlar (ikki tomonlama ta'minlanish sxemasi uchun mos 
ravishda 1,4 va 1,33 ga, bir tomonlama ta'minlanish sxemasi 
uchun esa -  1,1 va 1,0 teng); t, -  ko‘rib chiqilayotgan yo‘l 
nimstansiyalararo zonasi bo‘ylab poyezdni tok iste'mol qilgan 
holda yurish vaqti; tr — rekuperatsiya rejimidagi xuddi shunday 
vaqt; t -  poyezdni nimstansiyalararo zona bo‘ylab yurish to‘la 
vaqti.

/ rf tokni bilgan holda uning kontakt simi, ushlab turuvchi tros 
va kuchaytiruvchi sim orqali o‘tadigan toklami aniqlash va ulami 
mos ravishda tegishli sim uchun ruxsat etilgan qiymatlari bilan 
taqqoslash mumkin:

/cfk

Ieft

<1*

(7.39)

/ efkuch < / r.kuch’

bu yerda /e£k, /ett, /efkuCK, Sk, S„ ^tuch- cffektiv tokning mos 
ravishda kontakt sinti, ushlab turuvchi tros va kuchaytiruvchi 
simdagi qismlari va ulaming kesimlari; Su -  kontakt osmasi
simlarining mis ekvivalentidagi kesimi; frk, / rt, / rkUcb -  kontakt 
simi, ushlab turuvchi tros va kuchaytiruvchi simdagi toklaming 
simlarning qizishi bo‘yicha ruxsat etilgan qiymatlari.

0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog‘ida (7.39) shartlar birmuncha
xatolik beradi, ya’ni, hattoki Sk = St bo‘lganda ham rels zanjiridagi 
tokning elektromagnit ta'siri natijasida tokning katta qismi kontakt 
simi orqali o‘tadi.

Agar kontakt osmasi simlari qizishi bo‘yicha tekshirishdan 
o‘tkazilsa, u holda (7.39) shartlar bajarilishini ta'minlash lozim. Bu
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muammo kontakt osmasining tortuvchi nimstansiyaga yaqin 
joylashgan qismi kesimini oshirish hisobiga yoki fider tokining 
maksimal effektiv qiymatini kamaytirish, masalan poyezdlararo 
minimal oraJiqni oshirish hisobiga hal qilinishi mumkin.

Shunday qilib, kontakt osmasi simlarining tarkibi unung 
aniqlangan iqtisodiy kesimidan kehb chiqqan holda “kontakt simi 
+ ushlab turuvchi tros + kuchaytiruvchi sim” ko‘rinishida 
tanlanadi. masalan: M120+2Md>100+Al 85.

7.6. Elektrlashgan temir yo‘l uchastkasining o‘tkazish
qobiliyati

Poyezdlar harakatini tashkil etish asosida ulami oraliq usuli 
bo‘yicha jo ‘natish yotadi. Poyezdlararo oraliq ulami 
avtoblokirovka tizimi bilan chegaralangan peregon uchastka 
bo‘ylab yurish vaqtiga bog‘liq.

Nimstansiyalararo zona o‘tkazish qobilyatini belgilovchi 
peregon limitlovchi deb ataladi (7.11- rasm).

7.11- rasm. Poyezdlami nimstansiyalararo zona bo‘ylab 
harakat grafigi: /-nimstansiyalararo zona uzunligi, km; t\ ~tA — mos 

, •• ravishda 1- 4- percgonlar bo'ylab poyezdni yurish vaqti

To‘xtovsiz harakatlanuvchi poyezdlararo rriinimal oraliq 9 
poyezdlami 1- 2- peregon bo‘.ylab eng kattayurish vaqtiga teng
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boiadi. Bu holatda (7.6- rasmga qarang!) 0=t2. Binobarin, 1- 2- 
peregon limitlovchi peregon boiadi.

Nimstansiyalararo zona oikazish qobilyati N0 T  vaqt (bu vaqt, 
odatda bir sutkaga teng) mobaynida poyezdlar soni bilan 
aniqlanadi:

(7.40)
Ikkita yoili uchastkalar uchun 0 6 — 10 minutga teng, deb 

qabul qilinadi. Binobarin :
24-60

vaN = 240 AT.-442-, 44.10
ya'ni sutka mobaynidagi poyezdlar maksimal soni A/o=240-144 

poyezdlar juftligiga teng boiadi.

Nazorat savollari

1. Tortish elektr ta'minoti tizimining asosiy parametrlariga 
nimalar kiradi? 2. Tortish elektr ta'minoti tizimi parametrlarini 
tanlashning qanday o‘ziga xos xususiyatlari mavjud? 3. Tortish 
elektr ta’minoti tizimlari variantlarini o‘zaro taqqoslashda iqtisodiy 
samaradorlik mezoni sifatida qanday formuladan foydalaniladi? 4. 
Tcmir yo‘l transporti uchun xarajatlami qoplash muddati va 
samaradorlik koeflitsiyenti qanchani tashkil etadi? Energetik 
tizimlar uchun-chi? 5. Tortuvchi nimstansiyadagi elektr energiyasi 
isrofi bilan bog‘Iiq bo‘Igan chiqimlar qanday formula bilan 
hisobianadi? 6. Tortish elektr ta'minoti tizimining loyiha 
variantlari texnik jihatdan teng baholigi qanday ko‘rsatkich bilan 
aniqlanadi? 7. Tortish elektr ta'minoti tizimining qanday varianti 
optimal variant hisoblanadi? 8. Tortish elektr ta’minoti tizimining 
hisobi deganda nima nazarda tutiladi? 9. Tortuvchi 
nimstansiyalararo masofani iqtisodiy texnik jihatdan asoslangan 
optimal qiymatini topish zarurati qanday omillar bilan asoslanadi? 
10. Tortuvchi nimstansiyalar orasidagi o‘rtacha masofa qanday 
formula yordamida hisoblanadi? 11. Tortuvchi nimstansiyalar 
o‘zaro joylashishi optimal variantini aniqlashning nazariy asosi 
bo‘lib nima xizmat qiladi? 12. Kontakt tarmog‘i simlari yuzasi 
berilgan holatda tortuvchi nimstansiyalararo iqtisodiy masofa 
qanday aniqlanadi? 13. Elektrlashtirilayotgan temir yo‘l 
uchastkasida harakatlanadigan poyezdlaming o ‘rtacha va 
maksimal sonlari qanday formulalar yordamida hisoblanadi? 14.
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Tortuvchi transformator moyi va chulg‘amini sovutuvchi muhitga 
nisbatan qizishini uning balandligi bo‘yicha taqsimlanishini 
tushuntirib bering! 15. Moyli muhitda ishlab turgan izolyastiyaning 
eskirishi qanday omillarga bog‘liq? 16. Tortuvchi transformator 
chulg‘ami eskirishi grafigi chizing va izohlang! 17. Qanday 
shartlar bajarilsa istalgan elektr energiyasi iste'molcbisini 
ta'minlovchi transformator quvvatining hisobiy qiymati to‘g‘ri 
aniqlangan deb hisoblanadi? 18. Tortuvchi nimstansiya ta'minlash 
yelkalaridagi toklar qanday formulalar yordamida aniqlanadi? 19. 
Sutka davomidagi poyezdlar harakati va fazalar yuklamalari 
notekisligi, kontakt tarmog‘idagi elektr energiyasi isrolini va 
tuman yuklamasini hisobga olgan holda tortuvchi nimstansiya 
transformatori quwati qanday formulalar yordamida aniqlanadi? 
20. Kontakt osmasi simlarining kesimi tortish elektr ta'minoti 
tizimining qanday parametrlariga ta'sir ko‘rsatadi? 21. Kontakt 
osmasi simlari iqtisodiy kesimini aniqlashda necha xil yondashuv 
mavjud? 22. Kontakt osmasi kesimiga bog‘liq bo‘lgan keltirilgan 
xarajatlar qanday formula yordamida ifodalanadi? 23. Yillik 
keltirilgan xarajatlami kontakt osmasi simlari kesimiga bogTiqlik 
grafiklarini keltiring va izohlab bering! 24. Kontakt osmasi 
iqtisodiy kesimini aniqlash formulasini yozing! 25. Kontakt osmasi 
qizish toki qanday aniqlanadi? 26. Elektrlashgan temir yo‘1 
uchastkasining o‘tkazish qobiliyati qanday aniqlanadi?
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8-BOB. ELEKTRLASHGAN TEMIK YO‘LLARNING 
YONDOSH LINIYALARGA TA’SIRI VA UNDAN

HIMOYALASH

8.1. Umumiy maMumotlar

Bizga “Elektxotexnikaning nazariy asoslari” kursidan 
ma’lumki, istalgan o‘zgaruvchan tok zanjiri o ‘zining ish rejimi 
paytida uni o‘rab turgan atrof muhitda elektromagnit maydon hosil 
qiladi. Bu o‘zgaruvchan elektromagnit maydoii atrof muhitda 
joylashgan boshqa zanjirlarda kuchlanishlar va toklami 
induksiyalaydi. Bu kuchlanishlar va toklar ba'zi holatlarda inson 
hayoti va salomatl igiga xavf tug‘dirishi hamda zanjirdagi 
qurilmalar va izolatsiya uchun ulaming ish faoliyatiga salbiy ta’sir 
ko'rsatishi va hattoki ulami ishdan chiqishiga sababchi bo‘lishi 
mumkin. Agar bir zanjiming boshqa zanjirga elektromagnit ta’siri 
undagi element va qurilmalami ishdan chiqishi xavfini tug‘dirsa, u 
holda bunday ta’sir xavfli deb nomlanadi. Agar ushbu ta’sir 
zanjirdagi normal elektromagnit jarayon(masalan, aioqa liniyaJari 
bo‘ylab uzatilayotgan foydali elektr signaljni buzilishga olib kelsa, 
u holda bunday ta’sir xaiaqil beruvchi deb nomlanadi.

Katta quwatli elektr enegiyasini uzatuvchi zanjirlar (masalan, 
yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari, elektrlashgan temir 
yo‘Ilar tortish tarmog‘i) kichik quwatli elektr energiyasini 
uzatuvchi zanjirlar (masalan, aloqa liniyalari, rels zanjiriari)ga 
katta ta’sir ko‘rsatadi. Aksincha ta'sir csa juda sezilarsiz darajada 
bo‘lib, uni hisobga oimasa ham bo‘ladi.

Ta'sir darajasi ta'sir etuvchi va ta'sirda boTgan zanjirlar 
simmctrikligiga ko‘p jihatdan bogTiq boTadi. Agar zanjir simlari 
mos ravishda bir xil birlamchi(aktiv qarshiligi, induktivligi, 
sig‘imi, izolatsiya o‘tkazuvchanligi) va ikkilamchi (toTqin 
qarshiligi va elektromagnit toTqinning tarqalish koefifitsiyenti) 
parametrlarga ega boTsa, u holda bunday zanjir simmetrik 
hisoblanadi. Agar bunday zanjir barcha simlaridagi tok va 
kuchlanishlar kattaliklari jihatdan teng va faza bo'yicha o ‘zaro 
180° ga (ikkita simli zanjirda) yoki 120° ga (uchta simii zanjirda) 
siljigan boTsa, u holda simlardagi kuchlanishlar vektor yigTndisi 
nolga teng boTib, nol ketma-ketlikli toklar(yerga o‘tadigan toklar) 
mavjud bo‘lmaydi. Simmetrik zanjimi yondosh zanjirlarga ta’siri 
minimal darajada boTadi, u ham o‘zaro ta'sirda boTgan zanjirlar
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ayrim qismlari orasidagi bogManish parametrlari har xil boMganda, 
ya'ni ko‘ndalang simmetriyada yuzaga keladi. Odatda, zanjir 
simlari absolyut bir xil qiymatli parametrlarga ega boMmasligi 
bois, barcha ikkita va uchta simli elektr zanjirlari qisman yoki toMa 
nosimmetrik boMadi.

Yondosh zanjirlarga ta’sir ko‘rsatuvchi elektrlashgan temir 
yoM zanjiri tortuvchi nimstansiya, tortish tarmogM va elektrovozni 
o‘z ichiga olgan konturdan iborat. 0 ‘z navbatida tortish tamiog‘i 
tarkibiga ta'minlovchi va so‘ruvchi (qaytuvchi) simlar, kontakt 
tarmog‘i simlari, relslar va yer kiradi. Tortish tarmogMning 
yondosh zanjirlarga ta’sir etuvchi kuchlanishi uning ishchi 
o‘zgaruvchan tok kuchlanishiga teng, yerdan o'tayotgan tok 
kattaligi esa ishchi tok kattaligiga yaqin boMadi. Shuning uchun 
ham tortish tarmogM bitta simli bir fazali va qaytuvchi tokining bir 
qismi yerorqali o‘tadigan to‘la nosimmetrik zanjirboMib, yondosh 
zanjirlarga kuchli elektromagnit ta'sir ko‘rsatadi.

Elektrlashgan temir yoMlar unga yaqin joylashgan, 
uzatilayotgan elektr energiyasi miqdori kichik boMgan havo va 
kabel liniyalariga ta'sir ko‘rsatadi. Bu liniyalarga aloqa, radio, 
teleboshqarish liniyalari, yoritish elektr tarmoqlari, avtoblokirovka 
rels zanjirlari, yondosh temir yo‘1 kontakt tarmog'ining manbadan 
ajratilgan qismi va hokazolar kiradi. Bundan tashqari, metall 
tayanchlar va inshootlaming yer osti qismiari, metall quvurlar, 
estakadalar va lemir yo‘1 yaqinidagi boshqa ob'ektlar ham ushbu 
ta’sir ostida boMadi.

Agar ta’sir etuvchi va ta'sir ostida bo'lgan liniyalar orasidagi 
masofa (yaqinlashish kengligi) temir yo‘l uchastkasi uzunligi 
bo'ylab bir xil bo‘lsa, u holda bunday yaqinlashish parallel, agar 
ushbu masofa temir yo‘l uchastkasi uzunligi bo‘ylab o‘zgaruvchan 
bo'lsa, u holda bunday yaqinlashish qiyshiq, agar temir yo‘1 
uchastkasi uzunligi bo‘ylab parallel va o‘zgaruvchan yaqinlashish 
qismlarga ega boMsa — murakkab yaqinlashish hisoblanadi.

Bir simli liniya -  kontakt tamiogMni bitta simli yondosh 
liniyaga elektromagnit ta’sirini ko‘rib chiqamiz. Agar yondosh 
liniya ikkita simli boMsa, unda uni ikkita bir simli liniya majmuasi 
ko‘rinishida qarash mumkin. Misoblashlarni biroz soddalashtirish 
maqsadida liniya yaqinlashishini o'zaro parailel deb hisoblash 
mumkin. Bunda liniyalami o‘zaro bogMovchi parametrlar liniya 
uzunligi bo‘ylab o‘zgarmaydi, deb qabul qilish imkoni yuzaga 
keladi.

290

www.ziyouz.com kutubxonasi



Yuqorida kdtirilgan soddalashtirishlami hisobga olib yondosh 
liniyada induksiyalangan kuchlanish va toklami unga ta’sir 
ko‘rsatuvchi kontakt tarmog‘i kuchlanishi va toki hamda ushbu 
zanjirlami o‘zaro bog‘lovchi parametrlarga bog‘liqlik qonuniyatini
8.1- rasmda keltiriigan sxema uchun ko‘rib chiqamiz.

8.1- rasmdagi bir jinsli Iiniya dx elementar uzunlikdagl 
uchastkasi uchun quyidagi differensial tenglamalar sistemasini 
Kirxgof qonunlari asosida hosil qilish mumkin:

dUiTo
dx

— I * + Lfo T xTo,
>

dlxYo
d x 2-kro U * +  Y_Yo (j Xto,

(8 . 1)
V I

buyerda Uk, Ik - kontakt tarmog‘i kuchlanishi vatoki; Uao, Ixro - 
yondosh liniyaning x  uzunlikdagi nuqtasi va yer orasidagi 
kuchlanish va yondosh liniyaning shu koordinatasidagi tok;

&
h t t

■?&
n T

1 l
?x!o Z YeJ 2c

K

Yo

i. i

Z,

I

8.1- rasm. Kontakt tarmogM K  va yondosh liniya Yo ni o‘zaro 
yaqinlashish sxemasi: a-yaqinlashish kengligi; /-yaqinlashishuzunligi

Zro =rYo+Jc°Lro - yondosh iiniyaning tocla kompleks
• • * * iw

qarshiligi, l)0 - uning aktiv tashkil etuvchisi; LYo - induktivligi; co 
- o‘zgaruvchan tok burchak chastotasi; YYo - g Yo +j<nCro - ybndosh 
liniyaning to‘la kompleks o‘tkazuvchanligi; gy, - izolatsiya
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c ^ ,  Ckt - yondosh liniyaning mos ravishda yerga va kontakt 
tarmog'iga nisbatan sig‘imlari, odatda gFa« (,yCxo va shuning 
uchun Yjo ~ JaCro deb qabul qilish mumkin; Z i tro = jo)Mk, Yo - 
kontakt tarmog‘i va yondosh liniya o‘rtasidagi o'zaro induksiya 
qarshiligi (o‘zaro magnit bog‘lanish parametri); MkJJo - kontakt 
tarmog‘i va yondosh liniya o‘rtasidagi o‘zaro induktivlik; 
Luro = Suro+ j<°Ckjio ~ kontakt tarmog‘i va yondosh liniya 
orasidagi o‘zaro o'tkazuvchanlik (o‘zaro elektr bog'lanish 
parametri); gk.,ro, CilYo - shu zanjirlar orasidagi mos ravishda 
aktiv o‘tkazuvchanlik va sig‘im, odatda gk.,jo <<(0̂  k.,xo va shuning 
uchun ham H*.,ro * J^Curo deb qabul qilish mumkin.

Yuqorida keltirilgan ' parametrlar liniya uzunligi birligi (1 
km)ga keltirilgan.

(8.1) tenglamalar chiziqli birinchi tartibli va bir jinsli 
bo‘lmagan difFerensial tenglamalar sistemasi bo‘lib, uning 
yechimlari Sizga “Oliy matematika” va “Elektrotexnikaning 
nazariy asoslari” kurslaridan ma’lum. Shuning uchun ham bu 
yerda yechimning natijaviy ifodalarini keltirish bilan cheklanamiz:

Uj,ro = ( U 0Y0- k 2U k ) c h y x - Z TYo( l Oro+ k, I *) s h y x  + k 2 U k ,

bu yerda U0io, I oYo - U xro va /*r» laming .v = 0 dagi qiymallari;

1

qarshiligi.
(8.2) tenglamalar elektrlashgan temir yoMning elektroniagnit 

maydoni ta’sirida yondosh liniyada induksiyalangan kuchlanish va 
tokning liniya uzunligi bo‘ylab taqsimlanish qonuniyatlarini 
ifodalaydi.

Ixio = - ^ ° r° s h y x  + (/t>ro+ k, I k ) c h y x - k x I k .
£  TYn

(8.2)

7  i,o<KA V o  -u iVnT C*
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Yondosh liniyadagi kuchlanish va tok unda elektromagnit 
maydonning bir butun ta'sirida induksiyaJansa-da, ushbu ta'simi 
tahlil qilish va hisoblashni soddalashtirish maqsadida uni alohida- 
alohida elektr va magnit ta'sirlarga ajratish maqsadga muvofiq 
bo‘ladi. Elektr ta'sir kontakt tarmog‘idagi kuchlanish ta'sirida 
yondosh liniyada yerga nisbatan potensial induksiyalanishidir. Bu 
ta'simi alohida o‘rganishda kontakt tamiog‘idagi tok nolga teng, 
deb hisoblanadi. Magnit ta'sir natijasida kontakt tarmog‘idagi 
o‘zgaruvchan tok magnit maydoni yondosh liniyada bo‘ylama 
EYK induksiyalaydi. Bu EYK liniya bo‘ylab taqsimlangan bo‘lib, 
uning ta'sirida unda ycrga nisbatan kuchlanish va yondosh liniyada 
tok hosil bo'ladi.

Bundan tashqari, tortish tarmog'i bir simli liniyalarga, 
yerlangan inshootlar va kommunikatsiyalarga galvanik ta'sir ham 
ko‘rsatadi.

8.2. Elcktrlashgan temir yo‘llaming yondosh liniyalarga
ta’siri

8.2.1. Kontakt tarmog‘ining elektr ta’siri j

Agar kuchlanish ostida bo‘lgan kontakt tarmog‘ida yuklama 
yo‘qligi sababli undagi tok nolga teng boMsa, u holda kontakt 
tarmog‘i yondosh liniyalarga faqat elektr ta'sir ko‘rsatadi. 
Quyidagi turli xil xususiy holatlar uchun kontakt tarmog‘ining 
elektr ta'sirida bo'lgan yondosh Iiniya bo‘ylab kuchlanish va 
toklaming (8.2) tcnglamalar asosida taqsimlanish qonuniyatlarini 
ko‘rib chiqamiz (8.2- rasm):

1) yondosh liniya yerdan izolatsiyalangan (8.2- rasm, a dagi 1-

holat), ya’ni Z2 oo. Bunday holatda /*°r° = 0
jr-0

va IJ T o
x-1

2) yondosh liniyaning oxiri (x  — l)  Z = Z2 qarshilik orqali 
yerlangan, liniyaning boshi esa izolatsiyalangan (8.2- rasm, a dagi

2- holat). Bunda x = 0 da /<>er» =  0, x  = / da esa U , m  = ItfoiZ2;
3) yondosh liniya boshi izolatsiyalangan, oxiri esa yerlangan*\

(8.2-rasm, a dagi 3- holat). Bunda x = 0 da Z2 =<» va /o«r« = 0,

x = 1 da esa Z2 =0 va U,roi = 0;
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4) yondosh liniyaning boshi va oxiri yerlangan (8.2- rasm, a 

dagi 4- holat). Bunda x -Q  va x =F <ia Z7 = 0 va U,r<x> = 0 ,r<*> = 0 .

Yuqorida qayd etilgan har bir holat uchun /* =0 va tegishli 
chegaraviy shartlarda yondosh liniyadagi kuchlanish va tokning 
liniya uzuniigi bo‘ylab taqsimlanishni ularning umumiy 
tenglamalari (8.2) dan aniqlash mumkin.

1 2 3 4

,  w
a)

8.2- rasm. Kontakt tarmog‘ining elektr ta’siri ostida bo‘lgan 
yondosh liniyaning yerga nisbatan kuchlanishining va undagi 

tokning liniya uzunligi bo'yicha taqsimlanishi: 
a -  yondosh liniya turli holatiari sxemalari; b va v — kuchlanish va tok

taqsimlanishlari; 1 — liniya yerdan izolatsiyalangan; 2 -  liniya oxiri 
qarshilik orqali yerlangan; 3 — liniya oxiri yerlangan: 4 -  liniya boshi va oxiri

yerlangan

Har bir xususiy holat uchun (8.2) tcnglamalar va ulaming 
grafiklari (8.2- rasm, b  va v)ning tahlili shuni ko‘rsatadiki, elektr 
ta’sir ostida boMgan yondosh liniyada uning boshi va oxiri yerdan 
izolatsiya qilingan holat uchun eng katta qiymatli kuchlanish 
induksiyalanadi (8.2- rasm, b). Bu kuchlanish o‘zgarish 
qonuniyatini aniqlash uchun (8.2) ning ikkinchi tenglamasiga
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Ik=  0 va chegaraviy shartlarga ko‘ra I.r<>o =/.roo =0 lami x = l 
uchun qo‘yib quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

sh yl
0 =  —(J j oYo “ A'j C /* )  I

tL T fo

bunda Uoro = k2Uk . Bu qiymatni (8.2) ning birinchi tenglamasiga
qo'yib va /* =0 ekanligini inobatga olib qo'yidagini hosil qilamiz:

0 ,fo=k2Uk. (8.4)
Shunday qilib, kontakt tarmog‘i yerdan izolatsiyalangan 

yondosh liniyaga elektr ta’siri ( / 2 = 0 ) natijasida.induksiyalangan 
kuchlanish kattaligi yondosh liniya uzuniigi bo'ylab doimiy 
saqlanadi (8.2- rasm, b dagi 1- chiziq). Bu kuchlanishi kontakt
tarmog‘i kuchlanishiga va qiymati Ckirg va Cy« sig*imlar bilan
aniqlanadigan sig'im bogManish koeffitsiyenti k2 ga to‘g‘ri
proporsional. k2 koetTitsiyent “kontakt tarmog'i — yondosh liniya” 
tizimidagi eiektrostatik maydon potensial tenglamalaridan topilishi 
mumkin.

Biz kuchlanishni taqribiy hisoblashda foydalaniladigan
natijaviy ifodasini keltirish bilan cheklanamiz:

U.ro =
2 U, bcL
h 2b(.a2+b2+c2)lro = K Uk bclk

(<r + b 2 + c 2)/Yo
(8.5)

P
bu yerda a — kontakt simi va yondosh liniyaning o‘zaro 
yaqinlashish kengligi; 6, c -  mos ravishda kontakt simi va yondosh
liniya balandliklari; /*, lYo - mos ravishda kontakt tarmog^i va 
yondosh liniya uzunligi; p  - kontakt simi yuzasining radiusi.

0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmoqlari uchun kontakt 
tarmog‘ining kontakt simi va ushlab turuvchi troslarga ajratilishini

2
hisobga olib bitta yo‘!li uchastka uchun taqriban ^ = >

ln—
P

ikkitayo‘Ili uchastka uchun esa A' =0,6 deb olinishi mumkin.
Masala. Bir fazali o ‘zgaruvchan tok bitta va ikkita yo‘Ili 

tortish tarmog‘ida kontakt tarmogMni yondosh Liniyaga 
ko‘rsatadigan elektr ta’sirini quyidagi qiymatlar uchun
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h is o b la y m iz :  U k = 2 5  k V ; / * = 0 ;  a  =15  m  v a  o  =  100 m ; /> = 7,5 m ;

c  =  6 m ;  / *  = l f o -

(8.5) formulaga ko‘ra bitta yoMIi uchastka uchun: a = 15 m 
boMganda:

U,xo — KUk
bc I

a2 +b2+c2 1
— = 0,4-25-10;
Yo

7,5-6
152 + 7.5J +6'

=1420V.

a = 100 m bo‘lganda esa: U tIo = 45 V.
Ikkita yo‘l!i uchastka uchun:'
o = 15 m da U,ro= 2125 V, n = 100 m da U,ro=67 V.
Yuqorida keltirilgan hisoblashlardan ko‘rinib turibdiki, kontakt 

tarmog‘i va yondosh liniyaning o‘zaro yaqinlashish kengligi 
uzoqlashishi bilan yondosh liniyada induksiyalanayotgan 
kuchlanish keskin kamayadi.

Kuchlanish ostida bo‘lgan kontakt tarmog‘i faqat yerdan 
ma’lum masofada joylashgan yondosh liniyalarga elektr ta’sir 
ko‘rsatadi. Masalan, yer yuzasida joylashgan i/olatsiyalangan sim 
uchun C = 0 , deb hisoblash mumkin. C = 0 bo‘lganda (8.5)
formulaga ko‘ra UtYo=0 bo‘ladi. Yuzasi metall qobiq bilan 
qoplangan va yerlangan kabel liniyasi kontakt tarmog‘i elektr 
ta’siridan himoyalangan, deb hisoblanadi. Ko‘p yo‘Hi kontakt 
tarmog‘ining bironta yo‘li kontakt tarmog‘ining ta’mirlash uchun 
ajratilgan qismida kuchlanish ostida boMgan qo'shni kontakt 
tarmog‘ining elektr ta'siri ostida kattaligi bir necha kilovoltga teng 
potensial induksiyalanishi murnkin. Shuning uchun ham kontakt 
tarmogMning manbadan ajralgan qismi ikkala tomondan ham 
yerlariishi talab etiladi. Elektrlashgan temir yo‘1 yaqinida 
joylashgan va yerlangan metall inshootlarga ham katta qiymatli 
potensial induksiyalanadi. Buni oldini olish maqsadida temir 
yoMdan 10 m va undan ham yaqinda joylashgan barcha metall 
konstruksiyalar (ko‘priklar, yo‘l o‘tkazgichlar, svetoforlar, alohida 
turgan tayanchlar, gidrokolonkalar, binolar tomlari va boshqalar) 
yerlanishi talab etiladi.

8.2.2. Kontakt tarmog‘ining magnit ta'siri
I I

‘ Kontakt tarmogM va yondosh liniyaning o‘zaro yaqinlashish 
kengligi nisbatan katta qiymatda boMganda ular orasidagi sigMm 
(elektr) bogManish inobatga olmaslik darajasida kichik boMib, ular
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orasidagi magnit bogManish sezilarli darajada bo‘ladi va (8.2) 
tenglamalarda k 2 = 0 deb, qabul qilish mumkin.

Magnit ta’simi o*rganishda yondosh liniyaning awalgi 
paragral'da ko‘rib chiqilgan to‘rtta xususiy holatlaridan 
foydaianamiz. Faqat chegaraviy shartlar uchun yozilgan kattaliklar 
indeksidagi “e” harfini “m” ga almashtirish lozim bo‘ladi.

ITar bir holat uchun k 2 = 0  ekanligini va chegaraviy shartlardan 
foydalanib (8.2) tenglamalardan kontakt tarmog'ining yondosh 
liniyaga niagnit ta'siri natijasida undagi induksiyalanadigan 
kuchlanish va tok formulalarini topish mumkin. 8.3- rasmda ushbu 
formulalar asosida qurilgan grafiklar keltirilgan. -

8.3- rasm. Kontakt tarmog‘ining magnit ta'siri ostida boMgan 
yondosh liniyaning ycrga nisbatan kuchlanishi va undagi tokning 

liniya uzunligi bo‘yicha taqsimlanishi: , 
a  - yondosh liniy a turli holatlari sxemalari; b va v  — kuchlanish va tok 

taqsimlanishlari; 1 - liniya yerdan izolatsiyalangan; 2 - liniya oxiri Z2 
qarshilik orqali yerlangan; 3 - liniya oxiri yerlangan; 4 - liniy a boshi va oxiri

yerlangan ’ * {' 1 1 » .  .
Grafiklar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yondosh liniyada 

induksiyalangan kuchlanish (yerga nlsbatan) 3 - holat, ya’ni 
yondosh liniyaning boshi va oxiri yerlangan holat uchuh eng k'atta 
qiymatda bo‘ladi (8.3- rasmdagi 3- liniya). Bunda yondosh 
liniyaning yerlanmagan chegarasidagi kuchlanish kontakt 
tarmog‘idagi tokning yondosh liniyada hosil qilgan bo‘ylamaEYK
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£y0 ga teng bo‘ladi. Bu holat yondosh liniyadagi xavtli kuchlanish 
miqdorini aniqlashda hisobga olinishi lozim.

Oxiri yerlangan va kontakt tarmog‘ining magnit ta'sirida 
bo‘lgan yondosh liniya boshidagi kuchlanishni topamiz. k2 = 0, 
loYo = 0 va U/ro ~ 0 ekanligini hisobga olib, (8.2) ning birinchi 
tenglamasidan r  = / uchun quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

0 = U0i-0chyl -  Znokx h  s\iyl, bundan UoTo = Znok jk  thyl. (8.6) 
50 Hz chastotada yl kattalik odatda, juda kicliik qiymatga teng 

bo‘ladi, shuning uchun katta xatoliksiz t h d e b  qabul qilish 
mumkin. Buni inobatga olib va Z,ro, Y_, ifodalarini (8.6) ga 
qo‘yib, quyidagi ifodani hosil qilamiz:

(joTo = L k t i o I* I = j&Mt j j - o  h l  =  - E t r o . (8.7)
“Kontakt tarmog‘i - yer” va “yondosh liniya - yer” konturlari 

orasidagi o‘zaro induktivlik Mkjro qiymati konturlaming o‘zaro 
yaqinlashish kengligiga, konturlar oMchamlariga, yeming elektr 
o‘tkazuvchanligiga va kontakt tarmog‘i toki chastotasiga bog‘liq 
bo‘ladi. Yeming elektr o‘lkazuvchanligi va kontakt tarmog‘i 
tokining chastotasi qancha katta boMsa, tokning yer bo‘ylab o‘tish 
chuqurligi shuncha kam bo'ladi, ya’ni konturlar oMchamlari 
kichrayadi va natijada Mkiro qiymati kamayadi.

Yondosh liniyani ekranlash. Agar kontakt tarmogM va unga 
yondosh boMgan liniya bo‘ylab ikkala uchi yerlangan qo'shimcha 
o‘tkazgich sim joylashtirilsa, u holda ushbu oMkazgich sim 
yondosh liniya uchun maMum darajada elektromagnit ekran 
vazifasini o‘taydi. Bu jarayon quyidagicha yuz beradi. Kontakt
tarmog‘i orqali Ik tok o‘tganda yondosh liniyada

Ekro = -j(oMkJ,ro h  / = -Z krolk l ifoda bilan aniqlanuvchi bo‘ylama 
EYK induksiyalanadi. Bu EYK vektori ik tok vektoridan 90° ga 
orqada qoladi (8.4- rasm). Ekranlovchi oMkazgichda ham lk
hisobidan EeH EYK induksiyalanadi. Ekranlovchi oMkazgich 
kontakt t.armog‘iga yondosh liniyaga nisbatan yaqinroq 
joylashtirilsa, -E^ EYK dan kattaroq boMadi. Eem E\TC
ekranlovchi oMkazgichda tokni hosil qiladi. J„„ tok vektori Em
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EYK vektoridan <P burchakka orqada qoladi. <P burchak 
ekranlovchi o‘tkazgichning aktiv va induktiv qarshili klarining

qiymatlariga bog‘liq. /«« tok o‘z navbatida ekranlovchi o‘tkazgich 
atrofida ikkilamchi elektromagnit maydon hosil qiladi.

11

8.4- rasm. Yondosh liniyani ekranlashga oid vektor diagramma

Bu maydon kuch chiziqlari yondosh liniyani kesib o‘tishi 

natijasida unda I,m tok vektoridan 90° ga orqada qoluvchi E,ra 

EYK ni induksiyalaydi. Shunday qilib, yondosh liniya Etra va E,r0 

EYKlar algebraik yig‘indisiga teng bo‘lgan Ey0 EYK hosil bo‘ladi.

8.4- rasmdagi vektor diagrammadan ko‘rinib turibdiki, Ekr0 va

E,yo EYKlar qanchalik modul jihatdan bir-biriga, ular orasidagi

burchak esa 180° ga yaqin bo‘lsa, natijaviy EYK Ero shunchalik 
kichik, qo'shimcha o'tkazgichning ekranlovchi xususiyati esa 
shunchalik katta bo‘ladi.

Yondosh liniyalardagi natijaviy EYKni tmda kontakt tarmog‘i 
toki induksiyalagan EYKga nisbati ekranlash koefifitsiyenti deb 
ataladi:

(8 .8)

Relslaming ekranlash xususiyati. Ikkala uchi yerlangan 
o‘tkazgich simning ekranlash effekti mohiyatini o'rganganimizdan 
keyin relsdan o‘tayotgan tokning ekranlovchi ta’sirini ko‘rib

299

www.ziyouz.com kutubxonasi



chiqishimiz mumkin bo‘ladi. Kontakt tarmog‘i simi, yondosh 
liniya va rels tolasini o‘zaro joylashish shartli sxemasi 8.5- rasmda 
keltirilgan. Relslardan o‘tayotgan toklami yondosh liniya uchun 
ekranlovchi ta'sirini kontakt tarmog‘i va relslar toklari magnit 
maydonlari kuch chiziqlarining yondosh liniyani turli 
yo'nalishlarda kesib o‘tishi bilan izohlanadi (8.5- rasmga qarang!).

8.5- rasm. Kontakt tarmog‘i simi, yondosh liniya va rels 
tolasining o‘zaro joylashish sxeinasi:

- mos ravishda kontakt tarmogM va rels tokidan hosil bo‘lgan 
magnit oqimlari kuch chiziqlari

Ikkala toklar yondosh liniyada bir-biriga o‘zaro qarama-qarshi 
yo‘naiishdagi bo‘ylama EYKlami induksiyaiaydi. Natijaviy EYK 
esa kontakt tarmog‘i tokining yondosh liniyada induksiyalaydigan 
EYKidan kichik boMadi. Kontakt tarmog‘i va rels toklaridan

yondosh liniyada hosil bo‘lgan natijaviy bo‘ylama EYK Ey<> ni
topishda ustma-ustlash prinsipidan foydalaniladi, ya’ni har bir 
tokning magnit maydonidan yondosh liniyada alohida-alohida 
induksiyalangan EYKlar vektor yig‘indisi ko‘rinishida 
quyidagicha topiladi:

Erc=-ZkJ, j i u - Z rrj i r  = -jYvl(Mkly0ik,+Mr_rj r ) ,  (8.8)
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bu yerda 'l,.Xo -jo>Mrro, Mrj0 - rels va yondosh liniya orasidagi
♦ ^ , I f j

mos ravishda o‘zaro induktiv qarshilik va o‘zaro induktivlik 
Lk.T.Y<>; Z.rYo qarshiliklar ushbu kitobning 3- bobida keltirilgan 
formulalar asosida hisoblab topilishi mumkin. ,

Yondosh liniya kontakt tarmog‘i va relsiarga nisbatan 
simmetrik joylashtirilganda (8,5- rasmga qarang!), Z kTTo=ZKj0, 
ya'ni MttTo =MKJo deb hisoblash mumkin. Unda > ^

Er* = -jcohi j,TrolI k(\+
ik

V J
'V  (8.9)

j r  r *  1 1 f. v '

Kitobning 3- bobida keltirilgan formulalarga tayanib haimda 
Jt va / r toklaming faza jihatdan o‘zaro qarama-qarshi 
yo‘nalganligini e’tiborga • olib, quyidagi munosabatni hosil 
qilishimiz mumkin:

Ll

ik

■ i • •:n i
(8.10)

bu yerda ZklR = ja>Mtlr - kontakt tarmog‘i va rels orasidagi o‘zaro
qarshilik; Z r - rels to‘la qarshiligi.

(8.10) ni inobatga olsak, (8.9) ifoda quyidagi ko‘rinishda 
boMadi: .• ... .

Ero = /*(1 - = ^ ) .  ' (8.11)

Agar / r =Ik shart bajarilganda edi, u holda E = 0 bo‘lar edi. 
Ammo ushbu toklar qiymat jihatdan o ‘zaro teng e'mas, faza 
jihatdan esao‘zaro 180° dan farq qiladi. (8.10) dan:

j r = _ Z ± u _ ik j<oMkJr j" co2M 2kJJ R +.ja)MklrRr ^

Rr + jo)Lr R; +o>‘Lr
+0)'M l , rRj h  yjR* +<B2M il r -6>Mkj,  - ^  =

2 t2 
'r

coMkJ.r

jRi+aSLl

R . + eo L. 

ik .

{yjRi + *>2L lf (8. 12)
(8.12) tenglamadagi h  tok koeffitsiyentining surati 

maxrajidan kichik va shuning uchun l r < Ik. Shunday qilib,
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yondosh liniya tortish tarmog‘iga nisbatan simmetrik joylashganda 
ham yondosh liniyadagi natijaviy bo‘ylama EYK noldan farqli 
bo‘ladi.

Shuni aytib o‘tish joizki, yaqinlashish kengligi a ning ortishi 
bilan yondosh liniyadagi bo‘ylama EYK qiymati o‘zaro induksiya 
koeflitsiyenti kamayishi hisobiga kamayadi. Ammo bu kamayish 
elektr ta'sir natijasida yondosh liniyada induksiyalangan 
kuchlanish kamayishiga nisbatan ancha kichik qiymatda bo‘ladi. 
Masalan, «=15 m dan «=100 m ga oshirilganda elektr ta'sir 
kuchlanishi 31,7 marta kamayadi, magnit ta’sir EYXi esa atiga 2,1 
martaga kamayadi, xolos.

Kabel qobig'ining ekranlovchi ta'siri. Tortish tarmog‘ini 
yondosh kabel liniyasiga magnit ta'siri uning yondosh havo 
(havoda joylashgan) liniyasiga magnit ta'siri ta'sir ko‘rsatish 
sharoiti jihatidan ancha farq qiladi. Bu farq shundan iboratki, kabel 
metall qobig‘iga ega bo‘lib u yerlangan. Shuning uchun ham 
kabelning metall qobig‘i ekran vazifasini bajaradi. Kabcl qobig‘i 
ideal ekranlash koeffitsiyenti (bu koeffitsiyent kabel qobig‘ining 
ekranlovchi ta'siri koeffitsiyenti deb ham nomlanadi) qobiqning 
ikkala uchini yerlash qarshiligi va qobiq bo‘ylab toMqinni tarqalish
koeffitsiyenti rq nolga teng va ZkrYo = Zktq ( Zktq _ kontakt
tarmog‘i va kabel qobig'i orasidagi o‘zaro induktiv qarshilik) 
boTganda hamda yaqinlashish kengligi katta boTganda 
quyidagicha aniqlanadi:

=  1
R q +ja>Lq

+ jc o ( L q - M q_rc) 

R q + jaLg (8.13)

buyerda Z qYo, M q Yo - kabel qobigT va kabel simlari orasidagi mos 
ravishda o‘zaro induktiv qarshilik va o‘zaro induktivlik; 
Z q = Rq + j&Lq - kabel qobigTning toTa qarshiligi.

Kattaxatoliksiz M qYo *= Lq deb qabul qilish mumkin. Unda
R./•

+ juLq
Real sharoitlarda kabelning haqiqiy ekranlash koeffitsiyenti:

(8.14)

>V* =,o + 0  + ,v)
1 - e l ‘

U (8.15)
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(8.15) formula tahlili shuni ko‘rsatadiki, kabel metall 
qobig‘ining ekranlash imkoniyatini oshirish uchun qobiq aktiv 
qarshiligi Rq ni kamaytirish, uning induktivligi Lq ni hamda ta’sir 
etuvchi tok chastotasini oshirish talab etiladi. •

8.2.3. Kontakt tarmog‘ining galvanik ta’siri

Yerlangan yondosh liniyalar (bitta simli zanjirlar -  telegraf, 
signalizatsiya va biokirovka Iiniyalari, metall inshootlaming 
yerlangan qismlari va hokazo) elektrlashgan temir yo'llaming 
magnit ta’siridan tashqari galvanik ta'siri ostida ham bo‘ladi. 
Galvanik ta'sir relslardan yerga o‘tadigan daydi toklar ta'siri ostida 
yuzaga keladi. Bunda relslar va unga tegib turgan yer qismining 
potensiali yeming relslardan uzoqda joylashgan qismining 
potensialiga nisbatan ortadi. Bundan tashqari, rels potensiali uning 
uzunligi bo‘ylab ham o‘zgaradi. Bu o‘zgarish kontakt tarmog'i 
tokiga, relslar qarshiliklariga, rels va yer orasidagi o‘tish 
qarshiligiga va yeming elektr o‘tkazuvchanligiga bog‘liq bo‘Iadi.

Daydi toklar ta'sirida yondosh liniya yerlangan qismlarining 
potensiallari har xil qiymatga ega bo‘lib qolishi natijasida yondosh
liniya tashqi potensiallar farqi -  galvanik kuchlanish Uyog ta'siri 
ostida bo‘ladi.

Yondosh liniya temir yo‘l liniyasiga nisbatan parallel, u bilan 
burchak ostida yoki unga perpcndikulyar joylashgan bo'lishi 
mumkin. Bunda yondosh liniyaning ikkala yerlangan qismi yoki 
ulardan bittasi daydttoklar natijasida yuzaga kcladigan potensiallar 
ta'sirida bo‘lishi mumkin. Ikkinchi holatda yondosh liniyaning 
ikkinchi yerlangan qismi yeming potensiali nolga teng bo‘lgan 
qismida joylashgan bo‘lishi mumkin. Ana shu holatda G,.„g 
kuchlanishi eng katta qiymatgaega bo'ladi.

8.3. Yondosh liniyalarni elektrlashgan temir yoMIar 
ta’siridan himoyalash

Elektrlashgan temir yoMlarda yondosh liniyalami ekranlashda 
aloqa kabellarining metall qobiqlari, kontakt tarmogM yoki 
yondosh liniya tayanchlarida osilgan va yerlangan tros — simlar, 
temir yo‘1 relslari va metall quvurlardan foydalanish mumkin. 
Ammo bular yetarli darajada yondosh liniyani kontakt 
tarmogMning elektromagnit ta'siridan himoyalay olmaydi.

303

www.ziyouz.com kutubxonasi



Masalan, temir yo‘1 relsiari magnit ta'simi o‘rtacha 2 martagacha 
kamaytirish imkonini beradi. (8.12) formula tahlili shuni 
ko‘rsatadiki, relslar ekranlash xususiyatini oshirish uchun relslar 
qarshiliklarini kamaytirish yoki kontakt tarmog‘i bilan relslar 
orasidagi o‘zaro induktivlikni oshirish kerak bo‘Iadi. Bunda 
relsdan o‘tayotgan tok qiymati va relslarning ekranlash qobiliyati 
ortadi. Relslar qarshiligini kamaytirishning deyarli imkoniyati 
yo‘q. Relsiardan o'tayotgan. tok qiymat'mi oshirishda so'ruvchi 
(relslardan yerga o ‘tayotgan toklami relsga qayta so 'rib ohtvchi) 
transformatorlardan foydalaniladi.

So‘ruvchi transformatorlami tortish tarmog‘iga ulashning 
ikkita sxemasi mavjud (8.6- rasm). Ikkala sxemada ham so‘ruvchi 
transformator (ST) birlamchi chu!g‘ami kontakt tarmog‘i simiga 
ketma-ket ulanadi. Birinchi sxema (8.6- rasm, «)da ST ikkilamchi 
chulg‘ami relslarga ketma-ket ulangan, ikkinchi sxema (8.6- rasm, 
i>)da esa ST ikkilamchi chulg‘ami qaytuvchi sim deb ataluvchi sim 
orasiga unga ketma- ket ulanadi.

8.6- rasm. So‘ruvchi transformatomi tortish tarmog‘iga ulash
sxemalari:

a  — ikkilamchi chulg‘am bevosita relslarga ulangan sxema; b -  
ikkilamchi chuJg‘am qaytuvclii simga ulangan sxema; w,, w2 
so‘ruvchi transformator birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlaridagi mos 

ravishda ocramlar soni va toklar; l k ^ I r J q - mos ravishda kontakt tarmogvi;
relslar va qaytuvchi simdagi toklar

8.6- rasm, o dagi sxemada ST yuklama zanjirining 
qarshiliklariga relslar, yer va ular orasidagi o‘tish qarshiliklari 
kiradi. 8.6- rasm, b dagi sxemada esa -  qaytuvchi sim qarshiligi 
ham kiradi. Birinchi sxemada yuklama qarshiligi bir Q. ning ulushi 
kattaligida bo‘lsa, ikkinchi sxemada bu qarshilik 1-3 Q ni tashkil 
etadi. Shunday qilib, ST yuklama qarshiligi juda kichik bo‘lgan
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kuch transformatoridir, ya'ni ST tok transformatorlan rejimiga 
yaqin boMgan rejimda ishlaydi. Uning transformatsiya 
koeffitsiyenti birga yaqin yoki birga teng bo‘ladi.

ST ishlash prinsipini uning vektor diagrammasini qurish va
talilil etish orqali o'rganamiz (8.7- rasm). ST birlamchi

• • •
chulg'amidan o‘tayotgan /n = IT2 tok transformator o‘zagida 0  
magnit oqimini hosil qiladi. Elektrmagnit induksiya qonuniga
ko‘ra bu magnit oqimi ST ikkala chulg‘amida ham undan 90° ga• * • * __ __
orqada qoluvchi E\ va Ez EYK lami induksiyalaydi. Ei EYK
ta'sirida ST ikkilamchi zanjirida / n  tok hosil bo‘ladi.

m

Amalda ST vektor diagrammasini / n  tok vektorini qurishdan 
boshlash qulay hisoblanadi (8.7- rasmga qarang!). Bu tok vektori 
kattaligi va yo‘nalishini tanlab uni kompleks tekislikda 
joylashtirganimizdan keyin ST yuklama qarshiligi Z2 =R3 +JX3
dagi kuchlanish pasayishining aktiv tashkil etuvchisi /r2/?2 ni /n
tok vektori yo'nalishiga mos ravishda, uning reaktiv tashkil • •• *
etuvchisi IT2X 7 ni esa I T1 tok vektoridan 90 ga ilgarilovchi 
vektor ko‘rinishda tasvirlaymiz. Ushbu kuchlanish pasayishi aktiv 
va reaktiv tashkil etuvchilarining vektor yig‘indisi ST ikkilamchi
chulg‘ami qismalaridagi kuchlanish U2 ni tashkil etadi. Bu 
kuchlanish f T2 tok vektoridan fi burchakka ilgarilaydi (8.7- 
rasmga qarang!). U2 kuchlanish vektoriga ST ikkilamchi 
chulg‘amida pasaygan kuchlanishning aktiv u J ti va reaktiv 
*n / n  tashkil etuvchilarini tegishlicha qo'shib ikkilamchi 
chulg'amdagi EYK E2 vektorini hosil qilamiz.

Awal ta'kidlab o'tganiniizdek, E2 EYK vektori uni 
induksiyalagan 0  magnit oqimi vektoridan 90° ga orqada qoladi. 
0  magnit oqimini hosil qilish uchun magnidovchi tok I m zarur 
boMadi. Uning aktiv tashkil etuvchisi l ma yo‘nalishi bo‘yicha 0  
magnit oqimi vektoriga mos, reaktiv tashkil etuvchisi C  esa 
undan 90° ga ilgarilaydi.
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8.7- rasm. So‘ruvchi transformator vektor diagrammasi

Umurniy magnitlovchi tok lm = = ITl + / r2 ga teng.
Ushbu tenglikdan /r, = -tT1 +im. So‘nggi tenglama yordamida /n 
tok vektorini quramiz. Shunday qilib, magnitlovchi tok !m hisobiga 
/n va / r2 toklar vektorlari orasidagi faza siljish burchagi 180° dan 
biroz kichik, ya’ni <180° va qiymatlari jihatdan I T2 < /n boMadi.

Transformatorlar ishiash prinsipiga ko‘ra E2= -Ex boMadi. 
Vektor diagrammada —Ex vektorni joylashtirib, unga birlamchi 
chulg‘amdagi kuchlanish pasayishining aktiv f nrn va reaktiv 
I n x n  tashkil etuvchilari tegishlicha qo‘shiladi va ST kirishidagi

• t t
kuchlanish Ux vektori hosil qilinadi. Ux kuchlanish vektori In tok 
vektoridan oc burchakka oldinda boMadi.

Amalda har bir fider zonada maMum bir lc oraliq masofa bilan 
bir nechta ST ulanadi. Agar ko‘rilayotgan temir yo‘l uchastkasida 
bitta elektrovoz harakatlanmoqda, deb hisoblasak, u holda
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tortuvchi nimstansiyadan eiektrovozgacha bo'lgan kontakt 
tarmog'idan bitta qiymatli tok Jk o'tadi, deb qabul qilish mumkin. 
ST bo‘lmaganda elektrovozdan yerga tok relslaming elektrovozdan 
ehap va o‘ng tomondagi biroz kengligi bo'ylab yerga o‘tib 
qaytuvchi fider orqali tortuvchi nimstansiyaga qaytadi. Biming
oqibatida /« </* bo‘lib, relslaming yondosh liniyani ekranlash 
xususiyati sezilarli darajada past bo‘ladi.

Tortish tarmog‘iga STlar ulanganda esa relslaming ST ulangan 
qismidagi toki STlaming toklami relslarga qayta so‘rish effekti 
hisobiga kontakt tarmog‘i toki qiymatiga yaqin bo‘ladi, ya*ni 
IR =IT2=-Ik, Relslaming elektrovozdan o‘ngda va tortuvchi 
nimstansiyadan chapdagi qismlaridan yerga o'tadigan tok 
kamayadi va nimstansiya bilan elektrovoz orasidagi relslardagi tok 
miqdori oshadi, ya’ni boshqacha qilib aytganda, transformator 
reislardagi toklaming yerga o‘tgan qismini so‘rib olib, yana relsga 
qaytaradi. “So‘ruvchi transformator” atamasi ham ana shu effekt 
hisobiga paydo bo‘lgan. Bu eifektga ko‘ra /, toki qiymat jihatdan 
Ik tokiga yaqin boMib qolishi natijasida relslaming yondosh 
liniyani ekranlash xususiyati ortadi.

Shuning bilan birga, STlar oralig‘ida relslaming STlardan 
uzoqlashgan qismlarida tok relslardan yerga sirqib o'tadi. Bu tok 
kattaligi relslar bilan yer orasidagi o‘tish qarshiligiga va STlar 
orasidagi masofaga bogMiq boMadi. Odatda, STlami anker 
uchastkalaming o‘zaro bogMangan joylarida tortish tarmogMga 
ulash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuning uchun ham qo'shni 
STlar orasidagi mSsofa bitta anker uchastka uzunligi(l,5 km)ga 
teng boMganda relslaming yondosh liniyani STlar yordamida 
ekranlash xususiyati ancha yuqori, ammo bu natijaga erishish 
uchun fider zonadagi STlar soni ko‘p boMishi talab etiladi. Bu esa 
tortish tarmogM narxini oshirib yuboradi. STlar orasidagi masofa
4,5 - 6 km boMganda ekranlash xususiyati keskin kamayadi.

8.6- rasm, b da keltirilgan ST ikkilamchi chulg‘ami qaytuvchi 
simga ulangan sxemada relslaming yondosh liniyani ekranlash 
effekti yuqori. Bu sxemada elektrovoz toki faqat qisqa, ya’ni 
(elektrovozdan unga eng yaqin boMgan relslami qaytuvchi sim 
bilan ulovchi tutashma simgacha boMgan masofadagina relslardan 
va qisman yer orqali o‘tadi. Uchastkaning boshqa qismida bu tok 
qaytuvchi sim orqali tortuvchi nimstansiyaga boradi. 8.6- rasm, b
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da keltirilgan sxemada ekranlash effekti yuqori boMganligi sababli 
u amaliyotda keng qo'llaniladi

Nazorat savollari

1. Bir zanjiming boshqa zanjirga xavfli elektromagnit ta'siri 
deb qanday ta’sirga aytiladi? 2. Bir zanjiming boshqa zanjirga 
xalaqit beruvchi elektromagnit ta'siri deb qanday ta'sirga aytiladi?
3. Nima uchun simmetrik zanjimi yondosh zanjirlarga ta'siri 
minimal darajada bo'ladi? 4. Ta’sir etuvchi va ta’sir ostida bo'lgan 
liniyalar uchun yaqinlashish kengligi nima? 5. 1’a’sir etuvchi va 
ta’sir ostida boflgan liniyalar uchun oddiy 'yaqinlashish nima? 6. 
Ta’sir etuvchi va ta’sir ostida boMgan liniyalar uchun murakkab 
yaqinlashish nima? 7. 0 ‘zgaruvchan tok elektrlashgan temir 
yoMlaming yondosh liniyalarga ta’siri qanday o‘ziga xos 
xususiyatlarga ega? 8. Kontakt tarmog‘i va yondosh liniyani 
o‘zaro yaqinlashish almashlash sxemasini chizing va izohlab 
bering! 9. Elektrlashgan lemir yo‘lning elektromagnit maydoni 
ta'sirida yondosh liniyada indukstiyalangan kuchlanish va tokning 
liniya uzunligi bo‘yiab taqsimlanish qonuniyatlarini ifodalovchi 
tenglamalarini yozing! 10. Elektrlashgan temir yoMIaming 
yondosh Iiniyalarga elektromagnit ta’sirini alohida-alohida elektr 
va magnit ta’sirlarga ajratish nima uchun maqsadga muvofiq 
hisoblanadi? 11. Elektrlashgan temir yoMlaming yondosh 
liniyalarga elektr ta’sirini tushuntirib bering! 12. Elektrlashgan 
temir yoMlaming yondosh liniyalarga magnit ta’sirini tushuntirib 
bering! 13. Elcktrlashgan temir yoMlaming yondosh liniyalarga 
galvanik ta’sirini tushuntirib bering! 14. Yondosh liniyani 
qo‘shimcha o‘tkazgich sim yordamida ekranlash prinsipini 
tushuntirib bering! 15. Relslaming ekranlash xususiyati tushuntirib 
bering! 16. Kabel metall qobig‘ining ekranlovchi xususiyati 
tushuntirib bering! 17. So‘ruvchi transformatomi tortish 
tarmog‘iga ulash sxemalarini chizing va ishlash prinsipini 
tushuntirib bering!
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9-BOB. TORTISH TARMOG*IDAGI QISQA TUTASHISH 
TOKLARIDAN HIMOYALASH

9.1. llmumiy maMumotlar

Tortish tarmog ‘idagi qisqa tutashishlar sabablari va 
oqibatlari. Kontakt tarmog'i bir qator (mexanik, meteorologik, 
kimyoviy va boshqa) omillar ta'siri ostida faoliyat ko'rsatadi va 
tortish elektr ta'minoti tizimining zaxiraga ega bo/lmagan elementi 
hisoblanadi. Shuning uchun ham kontakt tarmog‘ining yuqori 
ishlash ishonchligini saqlash maqsadida uni qisqa tutashish 
toklaridan himoyalashga maxsus talablar qo‘yiladi. Tortish 
tarmog‘idagi qisqa tutashishlar sabablari va oqibatlariga oid 
maMumotiar bilan qisqacha tanishib chiqamiz.

Tortish tarmog‘ida qisqa tutashishlarga olib keluvchi 
sabablami shartli ravishda quyidagi ikkita guruhga ajratish 
mumkin: 1) tasodifiy xarakterdagi sabablar; 2) ekspluatatsion 
xarakterdagi sabablar. Birinchi guruh sabablarga atmosfera va 
kommutatsion o‘ta kuchianishlar sababli kontakt tarmog‘i 
izolatorlari ishdan chiqishi(«nepeKpbin>ie»), tabiiy ofatlar 
oqibatida kontakt tarmog‘ining kuchlanish ostida boTgan qismini 
uning yerlangan qismiga tegib ketishi, kontakt tarmog‘i o‘ta 
kuchlanishlami chcgaralovchilarini ishdan chiqishi. Ikkinchi guruh 
sabablar ko'pchilikni tashkil etadi: ifloslanish va mexanik 
shikastlanish natijasida kontakt tarmog‘i izolatorlarining elektr 
mustahkamligini yo‘qotishi, kontakt osmasi va elektrovoz tok 
qabul qilgichining noto‘g‘ri rostlanishi natijasida ulaming noto‘g‘ri 
o‘zaro ta'sirlashishi, kontakt tarmog‘iga texnik xizmat 
ko‘rsatuvchi personalning xato harakati, kontakt tarmog‘iga kran 
va boshqa mexanizmlaming tegishi va hokazo.

Katta qiymatli qisqa tutashish toklari ham, kichik qiymatli 
qisqa tutashish toklari ham xavfli. Katta qiymatli qisqa tutashish 
toklarida tortuvchi nimstansiya elektr qurilmalari katta 
elektrodinamik kuch ta'sirida boTadi. Bu kuch ta'sirida 
transformator chulg‘amlari ulaming o‘qi va radial yo'nalishlar 
bo‘ylab siljishga olib keladi. Kichik qiymatli qisqa tutashish toklari 
kontakt simlaridan uzoq muddat davomida o‘tganda simlami 
kuyishiga sababchi boTadi.

Tortish tarmog'ini qisqa tutashish toklaridan himoyalash 
tasnifi va himovasiga qo 'yiladigan talablar.
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Hozirgi kunda 5310200 — elektr energetikasi (temir yo‘l 
transporti) ta'lim yo‘nalishi o‘quv rejasida “Releli himoya” fanini 
alohida fan sifatida o‘rganish ko‘zda tutilmagan. Releli himoya 
to‘g‘risidagi ma'lumotlar “Tortuvchi nimstansiyalar” fani 
dasturiga bitta bo‘lim sifatida kiritilgan va hajmi maMum darajada 
cheklangan. Shuni inobatga olib, tortish tarmog‘idagi qisqa 
tutashish toklaridan himoyalash masalalariga bevosita o‘tishdan 
awal releli himoyaning asosiy turlari va unga qo‘yiladigan asosiy 
talablarga biroz bo‘lsa-da to‘xtalibo‘lamiz.

Qisqa tutashishni aniqlash uchun foydalaniladigan ftzik 
belgiga ko‘ra himoyalash quyidagi turlarga boMinadi:

1) tokli himoya (tok kattaligiga sezgir bo‘lgan (reaksiya 
qiladigan) himoya); 2) minimal kuchlanish bo‘yicha himoya 
(kuchlanish kattaligiga sezgir bo‘lgan himoya -  potensial himoya);

dl
3) tokning ortib borish tezligi ga sezgir bo‘lgan himoya; 4) tok
orttirmasi (sakrashi) AI ga sezgir bo‘lgan himoya -  impulsli 
himoya; 5) masofaviy himoya (o‘zgarmas tokda qarshilik 
kattaligiga, o‘zgaruvchan tokda esa kompleks qarshilik moduli va 
argumentiga sezgir bo‘lgan himoya); 6) kuchlanish va tok 
orasidagi faza siljish burchagiga sezgir boMgan himoya; 7) tok 
shakli bo‘yicha himoya (yuqori garmonikalaming foiz ulushiga 
sezgir boMgan himoya -  3- garmonika bo‘yicha himoya).

l-,'2-, 4- va 5- bandlarda keltirilgan himoya turlari o‘zgarmas 
va o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida qoMlaniladi. Faqat 
5- bandda keltirilgan himoya o‘zgarmas tokda qarshilik bo‘yicha 
himoya deb nomlanadi. 3- banddagi himoya faqat o‘zgarmas tok 
temir yo‘l uchastkalarida, 6- va 7- bandlardagi himoya turlari 
faqato‘zgaruvchan tok temiryo‘1 uchastkalarida qoMlaniladi.

Qisqa tutashish toklaridan himoyalash qurilmalariga quyidagi 
asosiy talablar qo‘yiladi:

1) qisqa tutashish sodir boMgan zanjir qismini o‘z vaqtida 
manbadan ishonchli ajratish; 2) qisqa tutashish sodir boMmaganda 
himoya qurilmasi soxta(adashtiruvchi) ishlab ketmasligi; 3) 
seleksiya(saralash) xususiyatining mayjudligi (himoyalash 
zonasidan tashqaridagi qisqa tutashishlarda himoya qurilmasining 
ishlab ketmasligi); 4) tezkorligi (qisqa tutashishni ajratish vaqti 
uning salbiy oqibatlarini oldini olishga ulgurishi).
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Yuqoridagi talablarga javob beradigan himoya ,qurilmasini 
tanlashda undan foydalanish xarajatlari nisbatan kam bo'lishiga 
ham e’tibor beriladi. -j »»-

Qisqa tutashish va anormal rejimlami aniqlaydigan hamda 
zarurat bo‘lganda uzgich kontaktlarini ajratish mexanizmiga ta’sir 
ko‘rsatadigan avtomatik qurilma releli himoya deb ataladi. Releli 
himoya bir yoki bir nechta o'lchash organlari O 'OI, 0 '0 2 , ..., 
mantiqiy qism MQ va chiqish organi ChO dan tashkil topadi (?. 1 - 
rasm). Har bir o‘lchash organi o ‘lchash

9.1 - rasm. Releli himoya funksional sxemasi

eiementi (sxemasi) O 'Sl, 0 ‘S2,... va taqqoslash' elementi 
(sxemasi) TSl, TS2,... ni o‘z ichiga oladi. Releli himoya AK  
kirishiga tok TT va kuchlanish TV  transformatoriaridan bir yoki bir 
nechta himoyalanayotgan ob’ekt rejimlari to‘g‘risida axborot 
tashuvchi signallar uzatiladi. Oclchash organlari o‘zlariga uzatilgan 
axborot (tok, kuchlanish, ulaming nisbati, ular orasidagi faza 
burchagi va boshqajlami tahlil qiladi va zamrat bo‘lganda 
mantiqiy qism kirishiga beriladigan diskret signalni shakllantifadi. 
0 ‘lchash organlarida tok, kuchlanish, qarshilik va boshqa turdagi 
relelar qo‘llanilishi mumkin. ’
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Ilimoyaning mantiqiy qismida barcha o‘lehash organlari 
chiqishidan uzatilgan diskret signallar belgiiangan dastur bo‘yicha 
tahlil qilinadi va himoyaning kutish vaqti shakllantiriladi. Agar 
awaldan belgilangan shart bajarilayotgan bo‘lsa, u holda MQ 
chiqishida chiqish organi ChO ga uzatiladigan signal paydo 
bo‘ladi. Ushbu signal ChO da kuchaytiriladi va Q uzgichni uzish 
uchun uning elektromagnit uzgich EU  g‘altagiga beriladi. Releli 
himoya va uning alohida oMchash organlari ishga tushganligi 
to‘g‘risidagi axborot signalizatsiya bloki SB da shakllanadi.

Releli himoya temir yoMIar elektr ta'minoti tizimidagi 
avtomatik qurilmalar majmuasining bir qismi hisoblanadi. Releli 
himoya avtomatik qayta ulash va zaxirani avtomatik ulash 
qurilmalari bilan birga a v a riy a g a  qarshi avtomatik tizim (avariya 
rejimlarida boshqarish avtomatikasi tizimi) deb nomlanuvchi 
tizimni tashkil qiladi.

Bitta ob'ekt holatini nazorat qiluvchi va avariya rejimlarida 
unga tegishli boMgan uzgichni uzuvchi himoya individual (xususiy) 
himoya deb ataladi. Ko'pchilik holatlarda individual himoyalar 
o‘zaro bogManadi va bunda himoyaning asosiy xossalari (sezgirlik, 
selektivlik, tezkorlik) yaxshilanadi.

Agar bitta ob’ekt kirish va chiqishi(liniya boshi va oxiri)dagi 
himoyalar o‘zaro bogManilsa, u holda bunday himoyalar o'zaro 
ho'ylama bog'langan deyiladi. Agar umumiy shinalarga ulangan 
himoyalar o‘zaro bogManilsa, u holda ular ko'ndalang bog'langan 
himoyalar deb ataladi.

Hozirgi vaqtga kelib tokli himoya eng ko‘p qoMlanilmoqda. Bu 
himoyaga ta’sir etuvchi kattalik boMib himoya ulangan joydagi 
elektr uskuna tok o‘tkazuvchi qismidan oMayotgan tok xizmat 
qiladi. Agar ta’sir etuvchi kattalik (nazorat qilinayotgan tok) 
himoyaning o'matmasi deb ataluvchi va qiymati awaldan belgilab 
qo‘yilgan qiymatdan ortsa, u holda himoya ishga tushadi. Tokli 
himoya qisqa tutashish va anormal rejimlar toklari normal rejim 
ishchi toklaridan sezilarli darajada katta boMgan holatlarda 
samarali hisoblanadi.

Uch fazali o‘zgaruvchan tok tizimlarida, ayrim holatlarda, 
himoyaning oMchash organi tokning simmetrik tashkil etuvchilari 
filtrlari orqali ulanadi. Bunda sczilarli darajada toklar 
nosimmetriyasi paydo boMishi bilan kechadigan qisqa tutashishlar 
va anormal rejimlarga boMgan himoya sczgirligi ortadi.
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0 ‘lchash organi himoya qilinayotgan ob'ekt boshi va oxiridagi 
yoki umumiy shinalarga ulangan parallel shoxobchalardagi toklar 
qiymatlari yoki fazalarini taqqoslashga asosiangan himoya 
differensial lokli himoya deb ataladi. Agar himoya qilinayotgan 
ob’ektdagi, masalan, elektr uzatish liniyasi boshi va oxiridagi 
toklar taqqosiansa, u holda bunday himoya bo'ylama, agar parallel 
liniyalar toklari taqqosiansa -  ko'ndalang differensial tokli 
himoyalar hisoblanadi. DifFerensial himoyalar o ‘zaro bogMangan 
himoyalar turkumiga kiradi. Ular absolyut seiektivlikka ega bo‘lib, 
tezkor hisoblanadi.

Ta’sir etuvchi kattalik sifatida kuchlanish olingan himoyalar 
kuchlanish, vohmetrli yoki potensial himoya deb ataladi. Bu tur 
himoyalarda kuchlanish reielari oMchash organi vazifasini bajaradi. 
Potensial himoyani ueh fazali tizimning nafaqat faza va liniya 
kuchlanishlariga reielami ulah, balki ulaming simmetrik tashkil 
etuvchilariga ham moMjallab amalga oshirish mumkin. So‘nggi 
hoiatda himoya kuchlanishlar nosimmetriyasi kuchayishi bilan 
kechadigan qisqa tutashishlarga sezgir boMadi. Buning uchun 
kuchianish relelari kuchlanishlar simmetrik tashkil etuvchilari 
filtrlari orqali uianadi.

35 kV va undan ham yuqori kuchlanishli elektr uzatish 
liniyalarida, o‘zgaruvchan tok kontakt tarmoqlarida masofaviy 
himoyalar keng qoMlaniladi. Bu himoyalaming oMchash o'rgani 
sifatida qarshilik relelaridan foydalaniladi. Rele kirishiga himoya 
qilinayotgan liniya tok transformatorlaridan L, tok va kuchlanish 
transformatorlaridan U_r kuchianish beriladi. Rele kirishidagi 
qarshilik Z, qiymati avvaldan belgilangan Zifht_ qarshilikka teng 
yoki undan kichik, ya’ni Z_r < ZM, boMganda u ishga tushadi. 
Bunda Zr qarshilik quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

Zr = l±  = ^ «L L (9.1)

bu yerda <pr - L, va LL vektorlar orasidagi faza siljish burchagi.
Masofaviy hirnoya boshqa himoyalardan, masalan, tokli 

himoyadan farqli ravishda bitta emas, balki quyidagi uchta 
parametrga reaksiya qiladi: tok, kuchlanish va ular orasidagi faza 
siljish burchagi. Bunday himoya anormai rejimlami normal 
rejimlardan nisbatan aniq farqlaydi va hattoki qisqa' tutashish toki 
normal rejim tokidan kichik boMganda ham ishga tushadi.
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0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmoqlari himoyasida kuchlanish va 
tok egri chiziqlari tarkibidagi yuqori garmonikalarning uiushiga 
reaksiya qiladigan relelar ham qoMianiladi.

Hozirgi vaqtga kelib tortish tarmoqlari himoyasida 
teleblokirovkci (masofadan ajratish qurilmasi) qoMlanilmoqda. Bu 
qurilmalar bo‘yiama o‘zaro bog‘langan himoyalar turkumiga 
mansub bo‘lib, elektr uzatish liniyasi bitta uchidagi himoya shu 
uchdagi o‘ziga tegishli uzgichni uzish bilan birga liniyaning 
ikkinchi uchidagi uzgichni uzish uchun telemexanika kanali orqali 
topshiriq beradi.

Releli himoyada o‘lchash organiga ta’sir qiluvchi kattalik 
noelektr kattalik bo'lgan himoyalar ham qo‘llanilmoqda. Masalan, 
transformatorlar uchun gazli, elektrovozlar o‘zgartkich agregatlari 
uchun esa issiqlik himoyalardan foydalanilmoqda. Gazli himoyada 
uning o‘lchash organi transformator moyida gaz hosil bo‘lish 
intensivligiga, issiqlik himoyada esa yarim o‘tkazgichli asboblar 
haroratiga reaksiya qiladi.

Selektivlik (saralash-ianlash) qobiliyati — bu himoyaning talab 
qilingan tezkorlik bilan uzgichlar yordamida elektr ta’minoti 
tizimining faqat shikastlangan qismini uzish xossasidir. Elektr 
energiyasi manbayi M l ni N2, N3, N4 nimstansiyalar bilan o‘zaro 
bogMovchi elektr tarmog‘ini ko‘rib chiqaylik (9.2- rasm). Elektr 
tarmog‘i alohida uchastkalarida Q l, Q2,..., Q7 uzgichlar 
o‘matilgan bo‘lib, har bir uzgich mustaqil releli himoya 
qurilmalari AKl, AK2,..., AK7 ga ega.

9.2- rasm. Elektr tarmog‘i sxemasi

Selektivlik prinsipiga ko‘ra, agar qisqa tutashish K2 nuqtada 
sodir bo‘lsa, u holda Q4 uzgich, K3 nuqtadagi qisqa tutashishda 
esa Q5 uzgich uzilishi lozim. I-Iimoya selektivligi shikastlangan
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minimal uchastkani ajratish va demak, mumkin qadar ko‘proq 
iste'molchilami normal elektr energiyasi ta’minotini saqlash 
imkoniyatini yaratadi.

Berilgan himoya zonasidagi qisqa tutashishlar ichki, undan 
tashqarida sodir bo‘ladiganlari esa tashqi qisqa tutashishlar deb 
ataladi. Agar himoya faqat ichki shikastlanishlarga reaksiya qilish 
imkoniyatiga ega bo‘lsa, u hoida uning selektivligi absotyut 
hisoblanadi. Bunday hossaga, masalan, bo‘ylama differensial 
himoya va tokli kesma himoyasi ega. Ammo ayrim holatlarda 
himoya tashqi qisqa tutashishlarga ham reaksiya qilishi, ya'ni 
noselektiv ishlashi talab etiladi. Odatdagi holatlarda faqat ichki 
qisqa tutashishlarga selektiv reaksiya qiladigan, ammo zarurat 
bo‘lganda tashqi qisqa tutashishlarga ham reaksiya qiladigan 
himoya nisbiy selektivlik xususiyatiga ega bo‘lgan himoya 
hisoblanadi.

Nisbiy selektivlikka ega bo'lgan himoyalar yondosh 
uchastkalar uzgichlarini zaxiralashda qo‘ llaniladi. Chunonchi, 
odatdagi sharoitlarda Q3 uzgich (9.2- rasmga qarang!) faqat N2 va 
N3 nimstansiyalar orasidagi shikastlanishlarda, masalan, K1 
nuqtadagi qisqa tutashishda uzilishi lozim. Agar bu uzgich K3 
nuqtada sodir bo‘ladigan qisqa tutashishda ham uzilsa, u holda 
himoyaning bu faoliyati o'rinsiz, ya'ni noselektiv deb baholanadi. 
Chunki bunda Q3 emas, balki Q5 uzgich uzilishi lozim.

Ammo K3 nuqtadagi qisqa tutashishda biron bir sababga ko‘ra 
Q5 uzgich uzilmasa, u holda Q3 uzgich uzdlishi kerak bo‘ladi. Buni 
amalga oshirish uchun AK3 himoya nisbiy selektivlik xossasiga 
ega bo‘lishi lozim bo‘ladi.

Nisbiy selektivlik, odatda, kutish vaqti yordamida amalga 
oshiriladi. Masalan, Q5 uzgichga ta'sir etuvchi AK5 himoya AK6 
va AK7 himoyalarga nisbatan kattaroq kutish vaqtiga ega bo‘Iishi 
lozim. Q3 uzgichga ta’sir etuvchi AK3 himoya esa AK4 va AK5 
himoyalarga nisbatan kattaroq kutish vaqtiga ega bo*lishi lozim va 
hokazo. Bunda qisqa tutashishiarda, masalan, K3 nuqtadagi qisqa 
tutashishda barcha himoyalardan awal AK5 himoya ishga tushadi 
va Q5 uzgichni uzadi. Agar AK5 himoya biron bir sababga ko‘ra 
ishga tushmasa, u holda AK3 himoya kutish vaqti bilan ishga 
tushadi va Q3 uzgichni uzadi.

Ichki qisqa tutashishlarda selektivlik himoyalash qobiliyati va 
tezkoriik bilan tavsiflanadi. Nazorat qilinayotgan ob’ektda sodir 
bo‘layotgan barcha turdagi qisqa tutashishlardan himoyalashni
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la'minlash xususiyati himoyalash qobiliyati deb ataladi. Ammo 
ayrim holatlarda himoya ba’zi bir qisqa tutashishlarga reaksiya qila 
olmaydi. Himoya nazorat qilayotgan zonaning qisqa tutashislilarga 
reaksiya qila olmaydigan qismi o'lik zona deb ataladi. 0 ‘lik 
zonalar odatda zaxiradagi himoyalar yordamida bartaraf etiladi.

Himoya tezkorligi qisqa tutashishni ajratish uchun zarur 
bo‘lgan vaqt bilan belgilanadi. Shikastlangan uchastkani ajratish 
vaqti qancha kam bo‘lsa, shuncha:

-elektr stansiyalar generatorlarining parallel ishlasli 
barqarorligi yuqori bo‘ladi, chunki sinxronizmning buzilishi 
energotizimdagi eng og‘ir avariya hisoblanadi.

-izolatsiya, tok o‘tkazuvchi qisnilar, elektromexanik 
apparadar, jihozlar va tarmoqlar ishdan chiqishi kamayadi;

- texnologik jarayonlar, elektr harakat tarkibi ish faoliyatiga 
salbiy ta'sir etuvchi kuchlanish kamayishining davomiyligi 
kamayadi. Avtoblokirovkani ta'minlovchi yuqori kuchlanishli 
liniyada kuchlanish kamayishi svetofor ish faoliyati buzilishiga 
sabab bo‘ladi va oqibatda poyezdlar harakati xavfsizligini 
pasaytiradi.

Yuqorida keltirilgan sabablarga ko‘ra 300-500 kV li elektr 
uzatish liniyalaridagi shikastlanishlar 0,1-0,12 s dan ortiq 
bo‘lmagan vaqt oralig'ida manbadan ajratilishi, 110-220 kV li 
tarmoqlarda — 0,15-0,3 s, 6-10 kV li tarmoqlarda esa -  1,5-3 s dan 
ortiq boMmagan vaqt oralig‘ida manbadan ajradlishi lozim. Tortish 
tarmoqlarida qisqa tutashish davomiyligi qancha katta bo‘Isa, 
kontakt simlarining kuyish ehtimoli shuncha katta bo‘ladi. Kontakt 
simlari kuymasligi uchun shikastlanishlarni manbadan ajratish 
vaqti 0,12-0,14 s dan oshmasligi lozim. Shikastlanishni manbadan 
ajratish to‘la vaqti himoya va uzgichni ishga tushish vaqtlari 
yig‘indisidan iborat. G‘zgaruvchan tok uzgichlari 0,06-0,12 s 
vaqtda uziladi.

Ta’sir etish vaqti 0,1 s dan oshmaydigan himoyalar tezkor 
hisoblanadi. Zamonaviy elektron himoyalar ta’sir etish vaqti 0,01- 
0,04 s ni tashkil etadi.

Barqaror ishlashi. Himoyaning bu xossasi ichki qisqa 
tutashishlarga sezgirligi, tashqi qisqa tutashishlarga va normal 
rejimlarga sozlanmaganligi (sezgir emasligi) bilan tavsiflanadi. 
Masalan, Q7 uzgichdan normal va qisqa tutashish rejimlarida 
o'tadigan toklami ko‘rib chiqaylik (9.2- rasmga qarang!). Aytaylik, 
uzgichga ta’sir etadigan himoya liniya tokiga sezgir bo‘lsin.
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MaMumki, normai rejimda <P„ faza burchagi, odatda, 35-45° dan 
oshmaydi. Qisqa tutashish rejimida esa bu burchak 65-75° gacha 
etadi. Toklar kompleks tekisligida haqiqiy o‘q tokning aktiv tashkil 
etuvchisi, mavhum o‘q esa uning reaktiv tashkil etuvchisi bilan 
mos tushadi (9.3- rasm), deb hisoblasak, unda /„ tok vektori
normal rejimda uzgichdan o‘tadigan tokka, L g  tok vektori esa — 
qisqa tutashish rejimidagi tokka mos keladi.

9.3- rasm. Toklar kompleks tekisligi

Kompleks tekislikda himoyaning ishga tushish (shtrixlangan) 
sohasi va ishga tushmaydigan sohasini chcgaralab turuvchi ab egri 
chizig‘ining bo‘lagi keltirilgan. Agar normal rejim yoki qisqa 
tutashishdagi liniya toki vektori shtrixlangan sohaga to‘g‘ri kelsa, 
u holda himoya ishga tushadi. Ilimoya ishga tushadigan eng kichik
tok (unga mos keluvchi faza burchagi Pmj.) ishga tushish toki 
deb ataladi. Qisqa tutashishda Lq > /„*,. va <PUhi.= % shart 
bajarilganda himoya ishga tushadi. O 'ta yuklanish rejimida 
L n  >Lm va Pmj =<p„ boMganda ham himoya ishga tushadi.

Sezgirlik -  himoya zonasidagi shikastlanishlarga himoyaning 
reaksiya qilish qobiliyati. Shikastlangan joy qancha elektr 
energiyasi manbayidan uzoqda bo‘lsa, qisqa tutashish toki shuncha 
kichik boMadi.

Himoya o ‘matma(ustavka)sini tanlash bo'yicha umumiy 
qoidalar. Himoya o‘matma(ustavka)sini tanlash nuqtayi 
nazaridan
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barcha himoyalar shartli ravishda quyidagi ikkita guruhga 
bo‘linadi: I- guruh — qisqa tutashish jarayonida qiymati ortib 
boradigan kattaliklarga sezgir bo‘lgan himoyalar (masalan, tok, 
uning orttirmasi(sakrashi), tok'ning o‘sish tezligi, kuchlanish bilan 
tok' orasidagi faza siljish burchagi, quvvat); II- guruh - qisqa 
tutashish jarayonida qiymati kamayadigart kattalikka sezgir 
boMgan himoyalar (masalan, kuchlanish, qarshilik, yuqori 
garmonikalaming ulushi). Shuni aytib o‘tish joizki, zamonaviy 
elektr harakat tarkiblarida tok ortib borish tezligi va uning 
orttirmasi(sakrashi) maksimal qiyniatlari uiaming qisqa tutashish 
rejimidagi minimal qiymatlariga juda yaqin boMadi.

Qisqa tutashishdan himoyalovchi istalgan qurilma zanjiming 
himoyalash zonasiga tegishli qismini qisqa tutashish paytida 
ishonchli ajratish, zanjiming normal ish rejimida esa uni 
ajratmasligi lozim. Shuning uchun ham istalgan himoya 

'o ‘matmasini aniqlash(belgilash) paytida zanjimi qisqa 
tutashishdan ishonchli ajratishni kafolatlash maqsadida sezgirlik
koeffitsiyenti ks tushunchasi kiritiladi. I- guruh himoyalari uchun
bu koeffitsiyent qisqa tutashishda himoya sezadigan fizik kattalik 
minimal qiymati ni himoya o‘rtanmasi qiymati ^obl ga
nisbati bilan aniqlanadi, ya’ni:

7mm
K'mo m

(9.2)

n- guruh himoyalari uchun sezgirlik koeffitsiyenti himoya 
o‘matmasi qiymati ni qisqa tutashish paytida himoya
sezadigan(reaksiya qiladigan) fizik kattalik maksimal qiymati 
^ im g a  nisbatiga teng, ya’ni:

qtrmx
(9.3)

Himoyalanuvchi zanjiming normal ish rejimida himoyaning 
soxta ishlab ketmasligini kafolatlash maqsadida ishonchlilik 
koeffitsiyenti K h (ba'zi hollarda zaxira koeffitsiyenti deb ham 
ataladi) tushunchasi kiritiladi. I- guruh himoyalari uchun bu 
koeffitsiyent himoya o‘rriatmasi qiymati ni himoyalanuvchi 
zanjiming ish rejimi paytidagi himoya sezadigan fizik kattalik 
maksimal qiymati A.h ga nisbati bilan aniqlanadi, ya’ni:
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k —
A»h

(9.4)
smx

II- gunih himoyalari uchuri ishonchlilik koeffitsiyenti 
himoyalanuvchi zanjiming ish rejimi paytidagi himoya sezadigan 
ftzik kattalik minimal qiymati Ath mn ni himoya o‘matmasi 
qiymati 4,'m ganisbati bilan aniqlanadi, ya*ni:

h _
iih” An o'm

(9.5)

1- va 11- guruh himoyalari uchun o‘matma qiymati umumiy 
holda quyidagi munosabatlar asosida tanlanadi:

îsh..inrc “ ^dm ^  q̂.nin VS .̂.nwc v̂b-jaa * (9.6)
(9.2), (9.4) va (9.6) lami inobatga.olib I- guruh himoyalari 

uchun o‘rnatmani aniqlashning quyidagi-umumiy ifodasini hosil
qilamiz:

A
î»ĥ i«b..inK — 4>l« — U \ l P̂chn (9.7)

bu yerda. A„.m - A kattalik va <P0'm faza burchagiga sezgir bo‘lgan
himoya o‘matmasi; Aqnin y <p0.r - ,himoya zonasiriing oxirida q.t. 
sodir boMganda nazorat qilinayotgan kattalikning eng-kichik 
qiymati va unga mos faza burchagi;

II- guruh himoyalari uchun esa (9.3), (9.5) va (9.6) lami 
inobatga olib:

M ,* x  £ ^  ; [<Pom = «,n»x J, (9.8)

, ‘Pqn»x - himoya zonasining oxirida q.t. boiganda nazorat

qilinayotgan kattalikning eng katta qiymati' va unga mos faza 
burchagi.

Himoyani' tashqi qisqa tutashishlarga sozlanmasligi (ishga

tushmasligi) uning o‘matmasi AMt ni quyidagi shartlar‘bo‘yicha 

tanlash asosida amalga oshiriladi:

4*. k >  = P̂qvxu J . (9.9)
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4 th ^ 4 |  inn ; [<Po-r = ^  nin J (9. 1 0)

bu yerda A'qmx 5 <pq amx - yondosh uchastka boshida qisqa tutashish 

sodir bo‘lganda nazorat qilinayotgan kattalik A ning eng katta 

qiymati va unga mos faza burchagi; A'qmn, <pq mn - yondosh

uchastka boshida qisqa tutashish yuz berganda nazorat 
qilinayotgan kattalik A ning eng kichik qiymati va unga mos faza

burchagi; ktm - sozlanmaslik (ishga tushmaslik) koeffilsiyenti.

9.2. 0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmoqlarida himoyaga 
qo‘yiladigan asosiy talablar bajarilishining o‘ziga xos

' xususiyatlari

Himoya qurilmalariga qo‘yiladigan tezkorlik, seleklivlik va 
barqaror ishlash imkoniyati kabi asosiy talablami o‘zgaruvchan tok 
tortish tarmoqlarida bajarilishi o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. 
Bu o‘ziga xoslik tortish elektr ta’minoti tizimining normal va 
avariya rejimlari, iste’molchi(elektrovoz)lar, tarmoqni ta'minlash 
sxemalari va qo'llanilayolgan kommutatsion apparatlaming o‘ziga 
xos xususiyatlari bilan izohlanadi.

Elektr energiyasi iste'molchilari bo‘lgan elektr Lokomotivlar 
tortish tarmog'i bo‘ylab muntazam ravishda harakatda bo‘ ladi. 
Kuchlanish manbayini ajratish va uni yana avtomatik qayta ulash 
lokomotiv kuch zanjirida kuchlanishning qo‘shimcha ortishi bilan 
kechadi. Bu holat tortuvchi motorlar kollektorida doiraviy 
shakldagi alangalanishga, poyezdning silkinishiga va hattoki 
undagi zanjirli asboblaming sinishiga sabab bo‘lishi mumkin. 
Shuning uchun ham himoya qurilmalari ish sharoitini shunday 
tashkil etish lozimki, bunda ularning aybi bilan xato o‘chirishlar 
yuz bermasin.

Foydalanish jarayonida kontakt tarmogMni ta'minlash sxemasi 
vaqtincha (ta’mirlash maqsadida uning bironta seksiyasi ajratilishi, 
seksiyalash postlarini taftish qilish maqsadida tizimdan ajratilishi, 
avariya natijasida ikki tomonlama ta'minlash sxemasi bir 
tomonlama taminlash sxemasiga o‘tkazilishi va hokazo sabablar 
natijasida) o‘zgartirilishi mumkin. Bunday o‘zgartirishlar paytida 
iloji boricha himoya zonasida “o‘lik zona”, ya'ni q.l.da himoya
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ishga tushmay qoladigan zona boMmasligi lozim. Aksincha 
holatlarda esa himoya qayta sozlashni talab etadi.

Himoya yuqori kuchlanishli uzgichiarga ta’sir ko‘rsatadi. 
Hozirgi kunda asosan moyli uzgichlar bilan birga vakuumli 
uzgichlar keng qoMIanilmoqda. Himoya uchun asosiy masala -  bu 
uzish vaqti. Moyli uzgichlarda bu vaqt 0,08 — 0,11 s ni, vakuumli 
uzgichlarda csa 0,04 -0,06 s ni tashkil etadi.

0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog'idan foydalanishda himoyaga 
qo‘yiladigan asosiy talablar bajarilishining o ‘zaga xos
xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

Tezkorlik. Kontakt tarmog‘i simlari kuyishini oldini olish 
maqsadida q.t.da tarmoq tegishli seksiyasini manbadan ajratish 
vaqtini imkon qadar qisqartirish lozim. Kontakt simini kuyishi uni 
elcktrovoz tok qabul qilgichi bilan o‘zaro ta'sir nuqtasi - o ‘tli yoy 
hosil bo'lgan joyida yuz beradi. Kontakt simini kuyib yumshashi 
uni o‘ta qizishi natijasida sodir bo‘ladi.

Elektrovozda shikastlanishlar yuzaga kelganda q. t. toki tortish 
tarmog‘i va tok qabul qilgich orqali o‘tadi. Tok qabul qilgichni 
kontakt simiga bosilish (tiralish) kuchi uncha katta emas, shuning 
uchun ham simni tok qabul qilgichga tegib turgan joyida issiqlik 
ajralib chiqadi va sim qiziydi.

Agar MO-100 markali kontakt simi 200°C gacha qizisa, u 
holda uning mexanik mustahkamligi keskin pasayadi va buning 
natijasida sim uzilishi mumkin. Simning qizish harorati uning 
kontakt joyidan o‘tayotgan tok kattaligiga va shu tokning o‘tish 
vaqtiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, M<t>-100 markali kontakt simi 
orqali 3 kA va undan-katta tok o'tganda sim /=o,44s vaqtda kuyadi.

Q.t. paytida hosil boMadigan ochiq elektr yoyi kontakt simiga 
yanada ko‘proq salbiy ta’sir ko'rsatadi. Yoy simga kuchli issiqlik 
ta'sirini o‘tkazadi: sim yuzasi shikastlanadi, uning ayrim qismlari 
eriydi, sim kesim yuzasi va mustahkamligi kamayadi. Bunda 
kontakt simini uzilishi uning issiqlikdan cho‘zilishi yoki 
qisqarishini kompensatsiyalovchi qurilmaning simni cho‘zuvchi 
kuchi ta'sirida yuz beradi. Yoyning simni yaroqsiz holatga 
keltiruvchi ta'siri yoydagi tok kattaligi va uning o‘tish vaqtiga 
ko'paytmasi bilan tavsiflanadi hamda amper-sekund(A*s)larda 
oMchanadi. Ushbu ko‘paytma qancha katta qiymatda boMsa, simni 
uzilish ehtimoli shuncha katta boMadi.

Mis kontakt simidan 500 -  2000 A tok o‘tayotganda u 280 -  
350 A-s li yoy ta'sirida qolsa, u simni kuyishi uchun yetarli
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boMishi mumkin. 2000 A tokli yoy simni 0,15 -  0,17 s vaqtda 
kuydirishi mumkin.

Kontakt simi kuyishini oldini olish uchun q.t. rejimida tarmoq 
tegishli qismini manbadan nafaqat tezkor ajratish, balki barqaror 
shikastlanishlarda uni avtomatik qayta ulash (AQU) qurilmalari 
tomonidan manbaga qayta ulanishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim 
bo‘ladi. Chunki, elektr yoy hosil boMish bilan yuz. beradigan 
q.t.larda sim juda tez. qiziydi, manbadan ajratilgandan keyin simni 
sovish jarayoni esa juda sekin kechadi. Masalan, 200°C gacha 
qizishga ulgurgan Md>-100 markali sim manbadan ajratilgandan 
keyingi o‘tgan 20 s vaqt mobaynida uning harorati atigi 15 -  30°C 
ga: pasayadi, xolos. AQU qurilmasi 0,5 -  5 s ichida ishga tushadi 
va qizib turgan sim yana elektr yoy ta'sirida boMadi hamda 0,08 s 
da simni uzilish xavti yuzaga keladi. Zamonaviy uzgichlaming 
/anjimi manbadan tezkor uzish vaqtidan kelib chiqib shuni aytish 
mumkinki, agar elektr yoy hosil boMishi bilan kechadigan q.t.da 
AQU qurilmasi zanjimi yana manbaga ulasa, u holda eng tezkor 
uzgich ham simni kuyishdan saqlab qola olmaydi.

Shunday qilib, q.t. rejimida kontakt tarmog‘i simlarini 
kuyishdan saqlab qolish uchun tarmoq shikastlangan qismini 0,12 
-  0,14 s dan ortiq boMmagan vaqt mobaynida manbadan ajratish va 
barqaror qisqa tutashishlarda AQU qurilmasini ishga tushishiga 
yo‘l qo‘ymaslik lozirn Zamonaviy tezkor uzgichlar talab qilingan 
vaqt mobaynida zanjimi uzish imkoniyatiga ega.

SelektivUk (saralash qobiliyati). Q.t. yuz berganda 
shikastlangan joyga yaqin boMgan uzgichlar ishga tushishi lozim. 
Agar shikastlanish tugun sxemada ta’minlanayotgan ko‘p yoMli 
uchastkaning A nimstansiyasi va SP seksiyalash posti orasidagi 
zonada, masalan KI nuqtada sodir bo'lsa (9.4- rasm, a) unda 
selektivlik shartiga ko‘ra QAJ va QPAl uzgichlar ishga tushishi 
lozim. Bunda K1 nuqtada yuz bergan q.t. hisobidan QPAn, QPBl, 
QPBn uzgichlardan ham q.t. toki o‘tsa-da, ular ishga tushmasligi 
(uzilmasligi) lozim. K2 yoki K3 nuqlalardagi qisqa tutashishlarda 
QBl va QPBl uzgichlar uzilishi, seksiyalash postining boshqa 
uzgichlari uzilmasligi lozim. K4 nuqtada (QAn uzgich yaqinida) 
shikastlanish sodir boMganda QAn va QPAn uzgichlar uzilishi, 
QA1 uzgich esa uzdlmasligi kerak.

Shinalardagi, masalan A nimstansiya shinalaridagi q.t.larda
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9.4- rasm. 0 ‘zgaruvchan tok temiryo‘1 uchastkasi 
ta’minlanish sxemasi va himoyasining selektivligi

ular qaysi uzgich orqali pasaytiruvchi transformatordan elektr 
energiyasi olayotgan bo‘lsa, o‘sha uzgich (rasmda ko‘rsatilmagan) 
uzilishi lozim. Bundan tashqari, shikastlangan joy yondosh' B
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nimstansiyadan ta'minlanmasligi uchun kontakt tarmog‘ining 
barcha fiderlaridagi QAl, ...,QAn uzgichlarham uzilishi lozim.

Himoya selektivligini ta'minlashning asosiy usuli -  bu himoya 
faoliyatiga kutish vaqtini kiritish va himoya(yoki uning ayrim 
pog‘onasi)da yo‘naltirilganlik xossasidan foydaianishdir.

Himoyani yaqin va uzoq zaxiralash muhim ahamiyatga ega. 
Nimstansiyalararo zonaning istalgan joyidagi q.t.dan himoyalash 
ishonchiiligini oshirish uchun eng yaqinda joylashgan uzgichda 
kamida ikkita himoya (yoki bitta himoya komplektining ikkita 
pog'onasi) ko‘zda tutilishi lozim. Yondosh element uzgichida esa 
hech bo‘lmaganda bitta himoya (yoki himoya komplektining bitta 
pog‘onasi) ko‘zda tutilishi lozim.

Ushbu talab bajarilishi uchun temir yoMlar tortish elektr 
ta’minoti tizimi qurilmalaridan foydalanish bo‘yicha mc'yoriy 
hujjatlarda kontakt tarmog‘i fiderlarini himoyalash uchun 
nimstansiya va seksiyalash postlarida tokli kesma ko‘rinishidagi 
qo‘shimcha himoyani o‘z ichiga olgan uch pog‘onali himoya 
komplektini nazarda tutish belgilab qo‘yilgan. Bundan tashqari, 
seksiyalash postida shinani himoyalash va qo‘shimcha zaxiralash 
uchun minimal kuchlanish (potensial) himoya ko‘zda tutilishi 
lozim.

Bunday himoyalaming nimstansiya uchun selektivlik gratiklari
9.4- rasm, d  da, seksiyalash posti uchun esa 9.4- rasm, e da 
keltirilgan. Grafikning abssissa o'qida himoya q.t.ni sezadigan 
masofa, ordinata o‘qida esa himoya(yoki uning pog‘onasi)ning 
ishga tushish vaqti qo‘yilgan.

9.4- rasm d  da QAl uzgichdagi tokli kesrna ko‘rinishidagi 
qo‘shimcha himoyaning ta'sir zonasi 1 raqami bilan belgilangan. 
Bu qo‘shimcha himoya uzgichga yaqin bo‘lgan joyda sodir 
bo‘ladigan q.t.da uni tezkor ajratish hamda yo‘naltirilgan himoya 
o‘lik zonasini qamrab olish uchun moMjallangan.

Himoya 2- pog'onasining ta’sir zonasi grafikda 2 raqami bilan 
belgilangan. Himoyaning bu pog‘onasi ham kutish vaqtiga ega 
emas. Seksiyalash postidan keyin, masalan K2 (9.4- rasm, a) 
nuqtada q.t. yuz berganda ishga tushib ketmasligi uchun himoya 
pog‘onasining ta'sir zonasi seksiyalash posti shinasigacha 
yetmasligi lozim. Himoya 1- pog‘onasi sifatida, umuman olganda, 
tokli kesmadan foydalanish mumkin, ammo, ko‘pincha, unga 
nisbatan mo‘tadilroq himoya zonasiga ega bo‘lgan masofaviy 
himoya qoMlaniladi.
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Himoya 1- pog‘onasi nimstansiya shinasi yoki yondosh fider 
uzgichi yaqinidagi, masalan K4 nuqtada (9.4- rasm, a) sodir 
boMadigan q.t.larda ishga tushib ketmasligini hisobga olib 
sozlanishi lozim. Buning uchun u nimstansiya yaqinidagi q t.larda

o‘lik zonaga ega bo‘lmagan yo‘naldrilgan himoya ko‘rinishida 
boMishi lozim, aks holda u tokli kesmani zaxiralay olmaydi. Yaqin 
masofadagi q.t.larda himoyaga uzadladigan kuchlanish deyarli 
nolgacha kamayadi. Shuning uchun ham yo'naltirilgan qarshilik 
relelari yoki quwat yo‘nalishi relelari ishga tusha olmaydi. OMik 
zonasiz yo‘naltirilgan himoya maxsus “xotira” blokiga ega bo'ladi. 
Bu blok chiqish kuchlanishi relening taqqoslash sxemasiga 
beriladi. “Xotira” bloki maxsus konturdan iborat bo‘lib, uning 
kirishidagi kuchlanish yo‘qolganda, chiqishidagi doimiy fazali 
sinusoidal kuchlanish birdanigayo‘qolmasdan, balki himoyaishga 
tushishi uchun yetarli bo‘lgan vaqt mobaynida so‘nib boradi.

QAl uzgichni K4 nuqtada yuz beradigan q.t.da himoya 1- 
pog‘onasini sozlashni boshqa usuli amalda keng qo‘llaniladi. Bu 
usul bunday q.t.larda B nimstansiyaning QAl uzgichidan o'tadigan 
tokining qiymati 2- himoya zonasida (9.4- rasrn, b) sodir 
bo‘ladigan q.t.larda A shu nimstansiyaning uzgichdan o‘tadigan 
tokining qiymatidan ancha kichikligiga asoslangan. Buni amalga 
oshirish uchun himoya 1- pog‘onasi tokli ishga tushirish organi 
bilan jihozlanadi. Bu organ K4 nuqtadagi qisqa tutashishda QAl 
uzgichdagi tok qiymatidan katta bo'lgan holatdagina 1- pog'ona 
himoyasini ishga tushishiga ruxsat beradi.

9.4- rasrn, d  da himoya 2- pog‘onasining ta’sir zonasi 3 raqami 
bilan belgilangan. Bu zona Ai kudsh vaqtiga ega. Himoyaning bu 
pog‘onasi 1- pog'ona ishlamaydigan uzunligi lAf bo‘lgan zonadagi 
sltikastlanishlarda ishga tushishga mo‘ljallangan. Bundan tashqari,
2- pog‘ona himoyasi 1- pog'ona himoya uchun yaqin zaxiralashni 
amalga oshiradi. Himoya 2- pog‘onasi sifatida masofaviy himoya 
qoMlaniladi.

Himoya 3- pog‘onasining ta’sir zonasi 4 raqami bilan 
belgilangan (9.4- rasm, d). Bu pog‘ona QAl uzgich himoyasining 
1- va 2- pog‘onalarining yaqin zaxiralanishini amalga oshiradi.
Bundan tashqari, 3- pog‘ona himoyasi lPB zonadagi 
shikastlanishlarda QPBl,..., QPBn uzgichlar uzoq zaxiralanishini 
va ular himoyasini amalga oshiradi. 3- pog'onada normal rejim 
maksimal yukfamasidan boshlab sozlangan masofaviy himoya 
qoMlaniladi. Masofaviy himoya bu pog‘onasining kutish vaqti 2-
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pog'ona himoyasi kutish vaqtidan bir-ikki pog‘ona katxa olinadi. 
Kutish vaqtining bunday olinishiga sabab shuki, seksiyalash 
postida uch pog'onali himoya ko'zda tutiigan bo‘lib, 3- pog‘ona 
selektivlikni ta'minlash maqsadida nimstansiya uzgichidagi 3- 
pog‘ona himoyasidan awal ishga tushishi lozim bo‘ladi. 
Seksiyalash postidagi Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan 
“V33<I>” himoya komplektida ikki pog‘onali himoya qo‘llaniladi. 
Bunday holatda nimstansiya himoyasining 3- pog‘onasi kutish 
vaqti 2- pog'onasi kutish vaqtiga nisbatan bitta pog‘ona ( A/ )ga 
katta olinishi mumkin.

Elektron himoyalar uchun AT kutish vaqti 0,3 s ga, 
elektromexanik himoyalarda esa bu vaqt 0,4 -  0,6 s ga teng, deb 
qabul qilingan.

. Seksiyalash posti uzgichlari himoyasi uchun selektivlik grafigi 
ham xuddi yuqoridagiga o‘xshash quriladi. (9.4- rasm, e). Tokli 
kesma (qo‘shimcha himoya) 1 va 1- pog‘ona himoyasi 2 kutish 
vaqtlarisiz amalga oshiriladi. Yondosh fiderlardagi q.t.larda 
o‘rinsiz (noselektiv) ishga tushishlami oldini olish maqsadida 1- 
pog‘onaning ta'sir zonasi yondosh nimstansiya shinasigacha 
bormasligi lozim. 1- pog‘ona tokli kesma va masofaviy himoyalar 
ishga tushish o‘matmalari qiymatlari QBl uzgich uzilgan holatda 
QAl uzgich himoyasi uchun yozilgan formulalar yordamida 
tanlanadi. Bu pog‘ona yo‘naltirilgan himoya ko‘rinishida bo'lishi 
lozim, aks holda, seksiyalash posti “orqa” tomonidagi 
shikastlanishlarda u ishga tushib ketadi. Masalan, agar QPBI 
uzgich himoyasi yo‘naltirilmagan bo‘lsa, u holda KI nuqtada q.t. 
sodir boMganda himoya o‘rinsiz ishga tushishi mumkin.

Aytib o‘ti.sh joizki, seksiyalash posti uzgichlari himoyasining
2- va 3- pog‘onalari, umuman olganda. yo‘naltirilmagan boMishi 
ham mumkin. Chunki ular kutish vaqtiga ega. Bu holatda 
seksiyalash posti “orqa” tomonidagi shikastlanishlarda ham 
himoya o‘rinsiz ishga tushmaydi, chunki bunday shikastlanishlar 
boshqa (masalan, QPAI) uzgich himoyasi tomonidan kutish 
vaqtisiz manbadan ajratiladi. Shunday boMsa-da, selektivlik 
shartini ishonchliroq amalga oshirish maqsadida himoyaning 2- va
3- pog‘onalari yo'naltirilgan himoya ko‘rinishida amalga 
oshirilishi maqsadga muvofiq boMadi. Odatda, uchala pog'ona ham 
masofaviy himoya ko‘rinishida amalga oshiriladi.

Seksiyalash postidagi yo‘naltirilgan himoyalar o‘lik zonasi 
tokli kesma ko‘rinishidagi qo‘shimcha himoya bilan qoplanadi. Bu
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shikastlanishlarda ikkinchi(zaxira) himoya sifatida minimal 
kuchlanish himoyasi xizmat qiladi. Bu himoyaning ta’sir zonasi
9.4- rasm, e da 5 raqami bilan belgilangan. Uning kutish vaqti 3- 
pog'ona himoyasi kutish vaqtidan bir pog‘ona katta. Minimal 
kuchlanish himoyasi (potensial himoya) boshqa pog'onali 
himoyalardan (agar ular yo‘naltirilgan hirhoya ko‘rinishida bd‘lsa) 
farqli ravishda seksiyalash posti shinalaridagi q.t.larga reaksiya 
qiladi. Shuning uchun ham minimal kuchlanish himoyasi 
seksiyalash posti barcha uzgichlarini uzadigan qilib yasaladi.

Parallel ta’minlash sxemasi(9.4- rasm, £>)da nimstansiya va 
seksiyalash posti uzgichlari himoyalarining selektivlik graiiklari 
tugun sxemali ta’ minlashdagidek ko‘rinishda bo‘lsa-da, himoyani 
amalga oshirish biroz qiyinlashadi. K l nuqtada q.t. sodir bo‘lganda 
(9.4- rasm, b) ikkita emas, balki uchta (QAl, QPAl va Q PU ) 
uzgichlar ajratilishi lozim bo‘ladi. Agar K l nuqta seksiyalash posti 
yaqinida joylashgan bo'lsa, u holda A n i mstansiy adan 
shikastlangan joyga oqib kelayotgan tok QAl, QA2, ..., QAn 
uzgichlar o'rtasida teng ulushga bo‘linadi va har bir uzgichdan 
o‘tayotgan tok kattaligi ular himoyasini ishga tushishi uchun 
yetarli bo‘ lmasligi mumkin.

Seksiyalash posti yaqinidagi q.t.da Q P ll uzgichdagi tok 
amalda nolga teng bo‘ladi va himoya tokka reaksiya qiladigan 
boMsa, u ishga tushmaydi. K l nuqta Q P ll uzgichga yaqin 
joylashganligi bois uning himoyasi (tokli kesma yoki 1- pog‘onali 
himoya) kutish vaqtisiz ishga tushadi va uzgichni ajratadi. Bunda 
sxemadagi tok taqsimlanishi o‘zgaradi va QPU  uzgichdan K1 
nuqtaga qarab tok-o‘tadi. Buning natijasida b'u uzgich ajraladi. 
Shundan keyin QAI uzgichdagi tok o r ta i va u ham uziladi.

Shunday qilib, QAl, QPAl va QPII uzgichlar-bir vaqtda 
o‘chirilmaydi, ya’ni ketma-ket(kaskadli): awal bittasi,- keyin 
ikkinchisi, keyin esa uchinchisi o‘chiriladi. •

Uzgichlami ketma-ket o‘chirilishi shikastlangan joyni elektr 
energiyasi bilan ta’minlanish vaqtini oshirib yuboradi, ya’ni qisqa 
q.t.ni bartaraf etish vaqtini oshiradi. Bu vaqtni parallel ulash 
punkdaridagi 1 - pog‘ona himoyasi sifatida kutish vaqtisiz minimal 
kuchlanish (potensial) himoyasini qo‘llab qisqartirish mumkin. 
Bunda q.t.da QPJl va QPAl uzgichlar bir vaqtda o‘chiriladi. 
Zaxira sifatida kutish vaqti nolga teng bo‘lgan maksimal tok yoki 
masofaviy himoyadan foydalanish mumkin. Bu'himoya qurilmasi 
1- parallel ulash punkti (PUPl) dagi Q P ll va-2- parallel ulash 
punkti (PUP2) dagi QP21 uzgichlami ketma-ket o‘chiradi.
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Bir tomonlama sirtmoqli ta'minlash sxemasi(9.5- rasm)da 
nimstansiya va seksiyalash posti uzgichlarida tugunli ta'minlash 
sxemasidagidek himoyalar qoMlaniladi. Agar seksiyalash postida
potensial himoya boMmasa, nimstansiya yaqinidagi q.t.da (/* =0
yoki /* = 0) seksiyalash postidagi himoya kaskadli, ya’ni 
nimstansiyadagi mos uzgich o‘chirilgandan keyin ishga tushadi. 
Shikastlangan joyni ajratishni tezlashtirish maqsadida seksiyalash 
postida undagi bittayoki ikkala uzgichni o‘chirishga mo‘ljallangan 
va kutish vaqti nolga teng bo‘lgan potensial himoya ko‘zda 
tutilishi lozim.

9.5- rasm. Sirtmoqli ta'minlash sxemalari: 
a  -  parallel ulash punktisiz; b — parallel ulash punktli

Noselektiv himoyalar. Bunday himoyalar kontakt tarmog‘idagi 
kuyishlar sonini kamaytirishda yoki seksiyalash postlari tezkor 
uzgichlar bilan jihozlanmaganda qoMlaniladi. Nimstansiyalararo 
zonaning istalgan nuqtasida q.t.lar yuz berganda zonani 
ta'minlovchi yondosh nimstansiyalar uzgichlari kutish vaqtisiz 
uziladi. Bunda q.t.lar tezkor ravishda manbalardan ajratiladi va 
kontakt osmalari simlarining kuyish ehtimoli keskin kamayadi.

Yondosh nimstansiyalar uzgichlari uzilgandan so‘ng 
seksiyalash postlaridagi mos uzgichlar uzilishi va zonaning 
shikastlanmagan uchastkalari yana manbaga ulanishi lozim. Bunda 
bajariladigan amallar ketma-ketligi seksiyalash posti har bir 
fiderida himoya ko‘zda tutilgan yoki tutilmaganligiga bogMiq 
boMadi.

Agar seksiyalash postlari uzgichlar bilan emas, balki motor 
yuritmali ajratkichlar bilan jihozlangan boMsa, u holda bunday 
postlarda releli himoya boMmaydi. Bunday holatlarda q.t.lar sodir
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boMganda ulami manbadan ajralish va zonaning shikastlanmagan 
uchastkaJarini manbaga qayta ulash ketma-ketligi quyidagicha 
boMadi. Aytaylik, K  nuqtada q.t. sodir bo'ldi (9.6- rasm). Yondosh 
nimstansiyaiardagi QAl, QA2, QBJ, QB2 uzgichlar uzilgandan va 
kontakt tarmogM manbasiz qolganidan keyin seksiyalash posti 
barcha fiderlaridagi QSAl, QSA2,

9.6- rasm. Seksiyalash posti ajratkichlar bilan jihozlangan 
ikkita yoMli uchastka tugunli ta'minlash sxemasi

QSBl, QSB2 ajratkichlar ajratiladi. Shundan keyin AQU 
qurilmasi yondosh nimstansiyalardagi awal uzilgan barcha QAl, 
QA2, QBl, QB2 uzgichlami qayta ulaydi. Zonaning
shikastianmagan uchastkalaridagi QA2, QBl, QB2 uzgichlar 
ulangan holda ishlashni davom ettiradi, shikastlangan uchastka 
uzgichi QAI yana~uziladi va shu holatda qoladi. Bundan keyin 
seksiyalash postining kuchianish paydo boMgan uchastkalaridagi 
QSA2, QSBl, QSB2 ajratkichlar ulanadi. QSAl ajratkich 
ulanmaydi, chunki QAJ uzgich uzilganligi sababli kontakt 
tarmog‘ining QAI uzgich va QSAl ajratkich bilan chegaralangan 
qismida kuchlanish bo‘lmaydi. Kuchlanish mavjudligi seksiyalash 
postida o‘matilgan TVI-TV4 kuchlanish transformatorlari
yordamida nazorat qilinadi.

Uzgichlar bilan jihozlanmagan seksiyalash postlari ular bilan 
jihozlanganlariga nisbatan, albatta ancha arzon. Ammo 
nimstansiyalararo zona shikastlanmagan uchastkalarini qayta elektr 
energiyasi bilan ta'minlashning yuqorida keltirilgan ketma-ketligi 
seksiyalash postidan foydalanish ishonchliligini pasaytiradi.
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Masalan, quyidagi xarakterli holatni ko‘rib chiqaylik: K  
nuqtada q.t. yuz berganda ko‘tarilish qismiga ega bo‘lgan yondosh 
yo‘lda og‘ir massali poyezdlar harakatlanmoqda, deylik. Yondosh 
nimstansiyalar uzgichlari uzilgandan keyin seksiyalash postidagi 
ajratkichlar ajratiladi. Shundan keyin AQU qurilmasi 
nimstansiyalar uzgichlarini qayta ulaydi. Bunda QBI va QB2 
uzgichlar muvaffaqiyatli ulanadi, QAl va QA2 uzgichlar uchun esa 
qayta uiash jarayoni muvaffaqiyatsiz kechadi: QAl uzgich K  
nuqtadagi barqaror q.t. sababli yana uziladi, QA2 uzgich yoMdagi 
kuch zanjirlari ajratilmagan elektrovozlarga berilgan 
kuchlanishdan hosil boMgan katta tok hisobidan yana o‘chiriladi. 
Bunday holatlarda qayta uzilgan ikkita (QAI va QA2) uzgichlami 
qaysi birini ulash, qaysi birini ulamaslikni hal etish kerak bo'ladi. 
Chunki, QAJ uzgichni qayta ulash kontakt simlarini kuyish 
ehttmolini oshiradi. Vaziyatni to‘g‘ri baholash uchun esa vaqt talab 
etiladi. Ammo bu vaqt davomida liniyadagi poyezdlar elektr 
energiyasisiz qoladi. Bu esa yoMning ko‘tarilish qismida 
harakatlanayotgan poyezdlami to‘xtab qolishiga va harakat 
grafigini buzilishiga sabab boMishi mumkin.

Seksiyalash postlari uzgichlar va ulami himoyalovchi 
qurilmalar bilan jihozlangan holatda temir yo‘l uchastkasi elektr 
ta'minoti tizimini himoyalash quyidagi ketma-ketlikda amalga 
oshiriladi (9.7- rasm). K  nuqtada qisqa tutashish boMganda QAl, 
QA2, QBl, QB2 uzgichlar uziladi. Shundan keyin seksiyalash 
postidagi (shikastlangan joyga eng yaqin boMgan) QPA2 uzgich 
uziladi. Keyin AQU qurilmasi QAJ, QA2, QBJ, QB2 uzgichlami 
qayta ulaydi. QA2 uzgich (K nuqtadagi barqaror q.t. tufayli) yana 
uziladi va shu holatda qoladi.

Seksiyalash postida uzgichlar mayjudligi noselektiv himoyada 
quyidagi afzalliklarga olib keladi: ulab-o‘chirishlar soni kamayadi, 
bu esa kommutatsion apparatlar eskirish muddatini birmuncha 
oshiradi; shikastlanmagan uchastkalami elektr energiyasi bilan 
qayta ta'minlash tezlashadi, chunki postdagi sekin harakatga 
keladigan motor yuritmali ajratkichlar ajratilishi va qayta 
ulanishiga vaqt sarf boMmaydi; shikastlanmagan uchastkalami 
elektr energiyasi bilan ta'minlanish ishonchliligi ortadi. So'nggi 
afzallik quyidagicha izohlanadi: QAJ uzgichni AQU qurilmasi 
yordamida qayta ulash muvaffaqiyatsiz boMganda QAl va QPAI 
uzgichlar bilan chegaralangan shikastlanmagan uchastkadagi 
elektrovozlar manbasiz qolmaydi. Chunki ular elektr energiyasi 
bilan B nimstansiyadan muvaffaqiyatli ulangan QBl va QB2 (yoki
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ulami bittasi) hamda uzilmagan QPAl, QPBl, QPB2 uzgichlar 
orqali ta'minlanadi. Shuning uchun ham energodispetcherda 
vaziyatni bahoJash va QAJ uzgicJini qayta uJash mumkinJigi 
to‘g‘risida qaror qabul qiJish uchun vaqt yetarli'JjoMadi.

9.7- rasm. Seksiyalash posti uzgicJtlar bilan jihozlangan ikkita 
yo‘lli uchastka tugunli ta’minlash sxemasi

Tortuvchi nimstansiyalar va seksiyalash postlari uzgicJilarida 
o‘matiladigan Jiimoya xuddi selektiv himoya singari, ammo kutish 
vaqtisiz amalga oshiriladi.

Barqaror ishlash qobiliyati. Himoyalar ishga tusJiish 
o‘matmaJari shunday tanlanishi kerakld, unda Jiimoya o‘ziga 
tegishli zonadagi q.t.larda ishonchli isJdashi, zonadan tashqaridagi 
q.t. va zonadagi normal rejim makisimal yuklamalarida ishga 
tushmasligi lozim. _Bundan tashqari, himoyalar yaqin va uzoq 
zaxiralash shartlarini ta'minlashi iozim.

1- pog‘ona himoyasi o‘matmasini tanlash nisbatan oson hal 
etiladi. Bunda himoya zonasidagi q.t. toklari, odatda, normal rejim 
maksimal yuklamasidan ancha katta bo'ladi. Tortuvchi 
nimstansiya uzgicJii uchun 3- pog'ona himoyasi, o'matmasini 
tanlash murakkabroq kechadi. Bu uzgichdan normal, rejimda 
o‘tadigan tok 800 A dan ortib ketishi mumlcin Tortuvchi 
nimstansiyadan uzoqda (yondosh tortuvchi nimstansiya yaqihida) 
joylashgan nuqtasidagi q.t.da tok 400 A' ga yaqin boMishi mumkin. 
Agar 3- pog‘ona himoyasi sifatida, masalan, maksimal toldi 
himoya qoMlanilsa va uning o‘matmasi normal rejim maksimal 
tokigacha boMgan oraliqda ishga tusJunasligi uchun 800 A dan 
kattaroq tanlansa, u holda himoya uzoqda joylashgan nuqtadagi 
q.t.ga reaksiya qila olmay qoladi. Shuning uchun ham 3- pog‘ona
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himoyasi uchun bunday himoya mutlaqo yaramaydi. Bunday 
holatlarda q.t.ni normal rejimdan qo‘shimcha biron bir parametr, 
masalan, faza burchagi yordamida farqlay oiadigan himoyani 
tanlash lozim bo'ladi.

Tortish tarmog‘i kirish qarshiligi moduli shinalardagi 
kuchlanish va flder toki absolyut qiymatlari (kuchlanish va tok 
transformatorlari transformatsiya koeffitsiyentlarini hisobga olgan 
holda) nisbatiga sezgir bo‘lgan himoyada bir vaqtning o‘zida (9.7) 
— (9.10) shartlardan ikkitasi bajariladi.

9.8- rasmda qarshiliklar kompleks tekisligida uzunligi 60-65 
km bo‘lgan hamda tortuvchi nimstansiyalar orasida paydo

9.8- rasm. Kontakt tarmog*i uchun releli himoya yordamida 
o‘lchanadigan qarshiliklar kompleks tekisligi

bo‘ladigan muvozanatlovchi toklar va rekuperatsiyani hisobga 
oluvchi normal rejimlar sohasi N  va q.t.lar sohasi Q tasvirlangan. 
Normal rejimda qarshilik relesi qismalarida oMchanadigan Zp„
qarshilik vektorining uchi N  sohaning istalgan nuqtasida 
joylashishi mumkin. Q.t. rejimida esa o‘sha rele qismalarida 
o‘lchanadigan Zpq qarshilik vektorining uchi Q sohaning istalgan 
nuqtasida joylashishi mumkin.
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Normal rejimda qarshilik relesi o ‘rinsiz ishlab ketmasligi va 
q.t. rejimida ishonchli ishlashi uchun Zuh, = / ( 9̂ ») xarakteristika N 
va Q sohalar chegara chiziqlari 1 va 2 orasidan o‘tishi lozim.

Qarshilik relesi xarakteristikasining chegara chiziqlari 
joylashadigan P sohani topamiz. Kompleks tekislik koordinatalari 
boshidan OB numi shunday burchak ostida o‘tkazamizki, bunda 
ushbu nur N  va Q sohalami kesib o‘tsin. Oc kesma qisqa 
tutashishda himoya ishonchli ishlashini ta'minlovchi quyidagi 
shart bilan aniqlanadi: Oc>k,-On. Od kesma normal rejimda 
himoyani ishonchli ravishda ishga tushmasligini ta'minlovchi 
quyidagi shart bilan aniqlanadi: Od < Omik^Jc^ . .

Qarshilik relcsi ishga tushish xarakteristikasining chegara 
chizig‘i OB numi cd kesmaning istalgan nuqtasida kesib o‘tishi va 
ushbu kesma chegarasidan chiqmasligi lozim. <p burchakning 
boshqa qiymatlari uchun ham c va d  nuqtalar aniqlanadi. Shunday 
ketma-ketlikda aniqlangan c va d  nuqtalar mos ravishda 
birlashtirilib, P sohaning chegara chiziqlari 3 va 4 hosil qilinadi. 
Rele ishga tushish xarakteristikasining chegara chiziqlari ushbu P 
sohada joylashtiriladi. Himoya zonasi qancha kichik bo‘lsa, On 
kesma uzunligi shuncha kichik bo'ladi.

Himoya barqaror ishlashining muhim ko‘rsatkichlaridan biri -  
bu uning tortish tarmog'i normal rejimiga sezgir bo‘lmasligi 
(sozlanmaganligi)dir. Normal rejimga sozlanmaganlik (9.9) va 
(9.10) formulalar yordamida aniqlanadi. Himoya ishga tushish 
o‘matmalarini tanlash shartlari uning normal rejimga
sozlanmaganlik shartlarini ham qanoatlantirilishi lozim.

Tortuvchi nimstansiyalarda qo‘shimcha himoya yoki 1- 
pog'ona himoyasi sifatida qo‘llaniladigan tokli kesma, odatda, 
(9.9) shartni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Mo‘tadil ta'sir 
zonaga va normal rejimga sozlanmaganlik xususiyati yaxshiligi 
sababli tortish tarmog‘i fiderlari himoyasi uchun masofaviy 
himoya qo'llaniladi.

Parallel ulash punktlari himoyasi yo‘na!tirilmagan bo‘lishi 
lozim. Potensial himoyadan boshqa barcha himoyalar faqat 
nimstansiya yoki scksiyalash postidagi tegishli uzgich uzilgandan 
keyin belgilangan nuqtalardagi q.t.larga sezgir bo‘ladi.

Masalan, QP21 uzgich uchun K2 \a  K3 nuqtalar belgilangari 
nuqtalar hisoblanadi va QPBl yoki QBl uzgichlar uzdlmaguncha 
QP2F uzgichdan tok o‘tmaydi (9.4- rasm, b). Shuning uchun ham
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asosiy himoya sifatida potensial himoya tanlanishi lozim. Zaxira 
himoyasi sifatida esa tokli kesma tanlanishi mumkin.

Normal rejimga sozlanmaslik. Yuklama oshganda yoki 
nimstansiyalar orasidagi masofa katta boMganda N  soha ehegarasi 
qarshiliklar kompleks tekisligi koordinatalari boshiga yaqinlashib 
qoladi (9.8- rasmga qarang!). Bunda nm kesma shunchalik 
qisqaradiki, Od kesma Oc kesmadan kichik bo‘lib qoladi. Bunday 
holatda (9.2) shart asosida tanlangan himoya uchun (9.10) shart 
bajarilishi mumkin emas. Natijada himoya tortish tarmog‘ining 
normal rejimida ham o‘rinsiz ishga tusha boshlaydi.

Ushbu holatni oldini olish uchun normal rejimni q.t. rejimidan 
farqlashga yordam beruvchi qo‘shimcha belgilardan foydalanish 
kcrak bo‘ladi. Bunday belgilar sifatida fider toki tarkibidagi yuqori 
garmonikalar ulushi va unda aperiodik tashkil etuvchi 
mavjudligidan foydalaniladi. Tortish tarmog‘ining normal rejimida 
yuqori garmonikalar ta'sir etuvchi (yoki o‘rtacha) qiymatini asosiy 
(birinchi) garmonika ta’sir etuvchi (yoki o‘rtacha) qiymatiga 
nisbati 7 — 8% dan kam bo‘Imaydi. Q.t. rejimida esa bu ko‘rsatkich 
3 -  4% dan oshmaydi.

Kontakt simida muz paydo bo'lganda undan elektrovoz tok 
qabul qilgichiga tok uzatish intensiv ravishda uchqun paydo 
bo‘lishi bilan kechadi. Bunda tok faza burchagi q.t. rejimidagi 
qiymatgacha ortadi. Bunday paytda agar himoya xaraktcristikasi 
faza burchagi o‘zgarishiga sezgir bo‘lsa, u holda himoya o‘rinsiz 
ishga tushadi. Uchqun paydo bo‘lganda normal rejimda yuqori 
garmonikalaming ulushi ortadi. Shuning uchun ham himoya 
jarayonida bir vaqtning o‘zida tok faza burchagi va undagi yuqori 
garmonikalar ulushini nazorat qilish himoyaning barqaror ishlash 
imkoniyatini oshiradi.

Elektr harakat tarkibi transformatorlarini kontakt tannog‘i 
kuchlanishi ostida ishga tushirishda amplitudasi 1000 — 1200 A, 
faza burchagi esa 70 - 80° ga etadigan magnitlovchi tok sakrashi 
yuz beradi.

Bu tok 0,2 — 0,4 s dan keyin o‘zining nominal qiymatidan 
kichik qiymatgacha kamayadi. Ammo maxsus choralar ko‘rilmasa, 
tezkor himoya bu holatni q.t. rejimi deb qabul qilib, kontakt 
tarmog'i fiderini manbadan uzadi. Transformator ulanganda 
magnitlovchi tok shakli keskin nosinusoidal shaklda bo‘ladi. Bu 
tok shakli sinusoidadan quyidagi belgilari bilan keskin farq qiladi: 
katta qiymatli aperiodik tashkil etuvchining mavjudligi; tok musbat 
yarim to‘lqini aperiodik tashkil etuvchi tomonga yo'nalgan bo‘lib,
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asosi 180 -  240° ga teng bo'lgan bo‘rtib chiqqan shaklga ega; bir 
fazali transformatordan foydalaniiganda manfiy yarim toMqini 
mavjud emas va magnitlovchi tok yondosh impulslari orasidagi 
vaqt uzunligi (50 Hz chastotada) 6,6 ms dan kam emas; ikkinchi 
garmonikaning ulushi 15% dan kam emas. Magnitlovchi tok 
so‘nish mobaynida shakli sinusoidaga yaqinlashib boradi.

Bunday rejimda himoya sezgirligini pasaytirish maqsadida 
uning kirish qismiga transreaktor yoki differensatsiyalovchi zveno 
ulanadi.

9.3. 0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘1 uchastkalaridagi qisqa 
tutashish toklaridan tokli himoya

Tokli himoya fider bo‘ylab o'tayotgan tokning o‘matma tok 
bilan taqqoslashga asosiangan, ya'ni fider toki o‘matma tokdan 
ortsa, himoya ishga tushadi va o‘ziga tegishli zonani manbadan 
ajratadi.

0 ‘zgarmas tok temir yoM uchastkalaridagi qisqa tutashish 
toklaridan tokli himoyadan farqli ravishda o‘zgaruvchan tok temir 
yoM uchastkalaridagi qisqa tutashish toklaridan tokli liimoya 
sezuvchi va ijro elementlaridan tashkil topadi. Sezuvchi element 
komplekti (majmuasi) eng oddiy holda - bu tok relesidan tashkil 
topadi, ijro elementi vazifasini esa yuqori kuchlanishli uzgich
bajaradi. Shuning uchun ham qisqa tutashishdan ajratish vaqti ttjr 
quyidagi ikkila tashkil etuvchi yig‘indisidan iborat bo‘ladi:

'a ir  = ' h u n + ' u *  ,  ( 9 . 1 1 )

bu yerda thim - himoya komplektining ishga tushish vaqti; Kt%- 
yuqori kuchlanishli uzgich ishga tushish vaqti.

Tortuvchi nimstansiya fiderlari va seksiyalash postlarida 
moyli, elegazli, havoli va vakuumli uzgichlar o‘matiladi. Moyli 
uzgichlar ishga tushish vaqti 0,08-0,11 s, vakuumli uzgichlamiki 
esa -  0,04-0,06 s. Elektromexanik tok relelarining ishga tushish 
vaqti 0,03-0,1 s (elektron tok relelariniki esa -  0,01-0,04 s)
oraliqda bo‘ladi. Shuning uchun ham t^T ning minimal qiymati
0,15-0,25 s ni tashkil etadi. Qisqa tutashish tokining aperiodik 
tashkil etuvchisi 0,08-0,1 s vaqt mobaynida so‘nib ulgirishini 
inobatga olsak, tortish tarmog‘idagi qisqa tutashish rejimida qisqa 
tutashish toki to himoya ishga tushguncha o‘zining turg‘un 
qiymatiga erishib ulguradi. Shunday qilib, o'zgaruvchan tok temir
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yo 7 uchastkalarida nimstansiyalararo zonaning istalgan nuqtasida 
yuzaga kelgan qisqa tutashishda tokli himoya qurilmasi faqat 
qisqa tutashish tokining o'tish vaqtini cheklaydi, xolos, ya’ni 
yuqorida aytib o‘tilganidek, himoya ishga tushgunga qadar qisqa 
tutashish toki o‘zining turg‘un qiymatiga erishib ulguradi.

Bir va ikki tomonlama ta’minlanuvchi, har bir fider zonasi 
seksiyalash postiga ega bo‘lgan o'zgaruvchan tok temir yo‘l 
uchastkasini ko‘rib chiqamiz (9.9- rasm).

Aytaylik, bir tomonlama ta'minlanish zonasining seksiyalash
posti yaqinidagi Kx nuqtasida qisqa tutashish yuz bergan bo‘lsin. 
Bu nuqtadagi qisqa tutashishda himoya ishga tushishini 
seleksiyalash shartiga ko‘ra seksiyalash posti SP dagi himoya 
qurilmasi ishga tushishi lozim. Ammo qisqa tutashishning 
dastlabki momentida nimstansiya fideridagi himoya qurilmasini 
ishga tushishi uchun potensial imkoniyatlar paydo bo‘ladi, chunki 
Kx nuqtadagi qisqa tutashish toki K2 nuqtada yuz beradigah qisqa 
tutashish tokiga qiymal jihatdan amalda teng bo‘ladi (9.9- rasm, b 
ga' qarang!). K2 nuqtada qisqa tutashish yuz berganda nimstansiya 
fideridagi himoya qurilmasi ishga tushishi lozim. Nimstansiya 
fideridagi himoyaning o‘matma toki SP dagi himoyaning o‘matma 
tokidan ancha katta. Kt nuqtada qisqa, tutashish yuz berganda 
nimstansiya fideridagi himoya ishga tushib ketmasligi uchun u At 
vaqtga kutuvchi qilib tanlanadi. Bu kutish vaqti elektromexanik 
himoyalar uchun 0,4-0,6 s, elektron himoyalar uchun esa 0,3 s qilib 
belgilanadi. Nimstansiya fiderlari va SP laridagi himoyalami Ai 
ning berilgan qiymati uchun vaqt diagrammalari 9.9- rasm, a da 
keltirilgan. Bu rasmda tA - A nimstansiya fideridagi himoyaning 
ishga tushish vaqti, ts - seksiyalash postidagi himoyaning ishga 
tushish vaqti.

Ammo nimstansiya fideridagi himoyaning ishga tushish 
vaqtini belgilab qo‘yilishi, agar maxsus choralar ko‘rib qo‘yilmasa, 
salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin: nimstansiyaga yaqin 
bo'lgan zonada qisqa tutashish yuz berganda va qisqa tutashish 
toki katta qiymatga teng bo‘lganda uning zona bo‘ylab o‘tish vaqti 
At kutish vaqti hisobiga ko‘payadi, natijada csa ushbu temir yo‘l
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uchastkasida salbiy oqibatlar yuzaga keladi. Buning oldini 
olish maqsadida nimstansiya fideridagi tokli himoya komponentida 
tegishli zonani himoya qiluvchi tokli kesma («tokoBan OTceHKa»)
himoyasi ko‘zda tutiladi (9.9- rasm, b). Bu diagrammada tkes- tokli 
kesma himoyasini ishga tushish vaqti. Shunday qilib, tortuvchi 
nimstansiya fiderlarida ikki bosqichli tokli himoya qo‘llaniladi, 
birinchisi sifatida tokli kesma himoyasi, ikkinchisi sifatida esa — 
kutish vaqtiga ega bo‘lgan maksimal tokli himoya qo‘llaniIadi.

Ikkita yo'Ili o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida 
nimstansiya fiderlari va seksiyalash postlaridagi himoyalar 
selektivlik xususiyatini ta'minlash maqsadida maksimal tokli 
yo'naltirilgan ko'rinishidagi qutblangan himoya qoMlaniladi.

Himoya o'rnatmasini tanlash. Tortuvchi nimstansiya 
fiderlaridagi tokli himoya ikkinchi bosqichining o‘matmasi tokli 
himoya birinchi guruh himoyalarga taalluqli ekanligidan kelib 
chiqqan holda tanlanadi. Shuning uchun ham o‘matmani tanlash 
sharti quyidagi ko‘rinishda boMadi:

(9.12)

bu yerda /  nimstansiya fideridagi ishchi tokning maksimal 
qiymati; Jq inr, -  fiderdan o‘tayotgan minimal q.t. toki (himoya 
qilinayotgan zonaning eng uzoq nuqtasida q.t yuz berganda); 
£jri=U—1>2 -  ishonchlilik koeffitsiyenti; £, = 1,5 -  sezgirlik 
koeffitsiyenti.

(9.12) muitosabatdan quyidagi kelib chiqadi:
■^qmn —  s^htirmx ~  1»1" max —  ̂ ^ A s h  iuax • (9.13)

(9.13) shartni bajarilishi ko‘rilayotgan zonada qisqa tutashish 
tokidan himoya ta'minlanishini bildiradi. (9.13) ifoda 
himoyalanayotgan zonada yuklama (elektrovoz) boMmaganda 
o‘rinli. Zonada tortish yuklamasi mavjud boMganda (9.13) shart 
har doim ham hinioya funksiyasi ishonchli bajarilishini kafolatlay 
olmaydi. Shu holatni ko‘rib chiqamiz. Kontakt tarmog‘i ikki 
tomonlama ta’minlanayotgan hamda seksiyalash postiga ega 
boMgan nimstansiyalararo zonani ko‘rib chiqamiz (9.10- rasm).

Aytaylik, zonada katta tortish yuklamasi boMganda 
seksiyalash posti yaqinida joylashgan K nuqtada q.t. yuz berdi. A 
tortuvchi nimstansiya fideridan /,, / 2, /3 va /4 yuklamalar 
hisobidan tok o‘tadi (9.10-rasm, a ga qarang!).
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Fiderga o'matilgan maksimal tokli himoya komplekti 
sxemasi 9.10- rasm, b da keltirilgan Bu sxemada KAl tok relesi 
kesma tok himoyasi funksiyasini bajaradi. Rele ishga tushganda 
“+•” potensial birdaniga KL oraliq rele chulg‘amiga beriladi. KL 
relening ishga tushishi natijasida kuchlanish nimstanaya fideriga 
o'matilgan YAT uzgichning uzuvchi g‘altagiga beriladi. KA2 tok 
relesi himoya ikkinchi bdsqichi funksiyasini bajaradi va tok 
himoya ocmatma,tokidan ortganda ishga tushadi. Bunda ketma-ket 
ravishda K T  va KL relelami kutish vaqti bilan ulash uchun vaqt 
relesini ishga tushiradi.

9.10- rasm. Himoyalanayotgan zonada tortish yuklamasi 
bo‘lganda himoya o‘matmasini aniqlashga oid sxemalar: a -  
nimstansiyalararo zonada q.t. boMganda unda tortish yuklamalarining 

joylashish sxemasi; b -  tortuvchi nimstansiya'fideridagi maksimal tokli
himoya sxemasi

Zonaning K nuqtasida q.t. yuz berganda seleksiyalash 
shartiga ko‘ra seksiyalash posti va B tortuvchi nimstansiya 
fideridagi himoyalar ishga tushishi lozim. Ammo q.t. ning 
boshlang‘ich momentida K nuqta A tortuvchi nimstansiyadan ham 
elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Q.t. toki fiderdagi f„hn»< tokka 
qo‘shilishi natijasida A nimstansiya ftderidagi himoya 
komplektining KA2 relesini ishga tushiradi. Seksiyalash posti va B
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tortuvchi nimstansiya fiderida himoyalar ishga tushgandan keyin 
ham A tortuvchi nimstansiya fideridan qiymati ^r,h[m.N ga yaqin 
bo‘lgan tok o‘tishda davom etadi. Agar maxsus choralar 
ko‘ri!masa, u holda KA2 ishga tushgandan keyin maMum ushlanish 
vaqtidan keyin KT  va KJ. relelari ishga tushadi va natijada A 
nimstansiya fideridagi uzgich ishga tushadi. Bu holat oldini olish 
uchun K42 rele KT  ishga tushgunga qadar dastlabki holatiga 
qaytishi lozim. Buning uchun quyidagi shart bajarilishi zarur:

bu yerda l qay—KA2 tok releni dastlabki holatiga qaytish toki.
^qay-^qa/oii. ekanligini hisobga olib (^qay-  relening qaytish

koeffitsiyenti) o‘matma tokni tanlash uchun shart quvidagicha 
yoziladi:

Ko'rilayotgan zona himoyasi ishonchli ishlashi uchun hosil 
qilingan (9.17) shart (9.13) shartga nisbatan kafolatliroq 
hisoblanadi.

Tokli kesma o‘matmasini tanlash himoya qilinayotgan zona 
uzunligiga bevosita bog‘iq bo‘ladi. Tokli kesma yordamida himoya 
qilinadigan zona uzunligini tanlashni 9.11- rasm yordamida 
tushuntiramiz.

Tokli kesma yordamida himoya qilinadigan zona uzunligi 
quyidagi shartdan keib chiqqan holda aniqlanadi (9.11- rasm, a ga 
qarang!):

(9.14)

(9.16)

(9.17)

(9.15)

(9.18)
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1

i 9.11- rasm. Tokli kesma o‘matmasini aniqlashga oid sxema
va grafik: a  — tokli kesma yordamida himoya qilinadigan zona'uzunligini 

tanlash uchun sxema; b — elektrovoz havoli uzgichi ishga tushmagan 
davrdagi zona uzunligini aniqlash uchun grafik

* bu yerda — zonaning shunday uzunligiki, bu oraliqda
elektrovozdagi havoli uzgich elektrovozdagi q.t. quwatini ajratish 
imkoniyatiga ega boMmaydi; l9p -  tortish tarmog‘idan seksiyalash
postigacha boTgan masofa ^  £ 0 9%ljp shart bajarilishini ta’minlash
zonaning seksiyalash postidan keyingi nuqtalarida yuz beradigan 
q.t.larda tortuvchi nimstansiya fideridagi himoyaning noselektiv 
ishlab ketishini oldini olish uchun zarur boTadi.

/ea kattalik qiymati elektrovoz uzgichi BOB-25 ni uzish toki 
/ ea qiymatini belgilovchi uzish quwati qiymatidan kelib chiqqan
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holda va l q = fO q) funksiya grafigi yordamida topiladi (9.11- 
rasm„ b). Tokli kesma o‘matma toki:

^ .k -  (9.19)
buyerda =08-0,85 -  zaxira koeffitsiyenti.

Qisqa tntashish toklari turg'un qiymatlarini aniqlash. Uch 
fazali transformatorlar o'malilgan tortuvchi nimstansiyani ko‘rib 
chiqamiz. Tortish tamiog‘idagi q.t. toklari turg‘un qiymatlarini 
hisoblashda ko‘rilayotgan nimstansiyalararo zona va unga yondosh 
boMgan zonalar yuklamalarining ta’siri, odatda, hisobga olinmaydi. 
Ushbu masalani yechishda temir yo‘l uchaslkasini ta'minlovchi 
energetik tizim cheksiz katta quwatga cga, deb hisoblash mumkin ‘ 
bo‘ladi. Chunki, hisoblanayotgan q.t toklari yuklama toklari 
qiymatlaridan keskin farq qilmaydi va ta'minlovchi energetik tizim 
generatorlari ish rejimlariga deyarli ta'sir ko‘rsatmaydi. Q.t. 
tokining kattaligi energetik tizim va transformator qarshiliklariga, 
transfomiator chulg' amlarining ulanish sxemalariga va tortish 
tarmog‘i qarshiligiga bogMiq boMadi.

Q.t tokining turg‘un qiymati quyidagi tenglamadan topilishi 
mumkin:

Un = A0 ^  + a Ojj- , (9.20)
bu yerda Un = 27,5kV — transformator tortish chulg‘amidagi
nominal kuchlanish; AUW — tashqi elektr ta'minoti va tortuvchi 
nimstansiyada q.t toki hisobidan yuzaga keladigan kuchlanish 
pasayishi. At/^. -  tortish tarmog‘ida q.t. tokidan hosil boMadigan 
kuchlanish pasayishi.

Nimstansiya tortish transformatorlari ikkilamchi 
chulg‘amlarining ulanish sxemasi va ular kuchlanishlari vektor 
diagrammasi 9.12- rasmda birgalikda keltirilgan. Q.t. tortuvchi
nimstansiyadan o‘ngda, undan f  masofa uzoqlikda yuz berdi va
nimstansiyaning chap ta'minlash yelkasidagi tortish yuklamasi Ij, 
nolga teng, deb qabul qilamiz. Tortish tamiogM bo‘ylab o‘tayotgan 
q.t. toki lq nimstansiya ta’minlash yelkasi yuklamasining
taqsimlanish qoidasiga ko‘ra transformator fazalari o ‘rtasida

2
quyidagicha taqsimlanadi: l q tokning ~ qismi c faza chulg‘amiga,

1
qolgan faza chulg‘amlariga ~ qismdan (9.12- rasmga qarang!).
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/,

9 .12- rasm. Qisqa tutashish toki turg'un qiymatini 
hisoblashga oid sxema: 1- kontakt tarmog'i; 2 - relslar, 3 - ncytral

qo'yilma

Agar energetik tizim va transformator aktiv qarshiliklari 
inobatga olinmasa, u holda:

Af/w = y(A-+J T ') |/ ,  , • (9.21)

bunda X's -  energetik tizdm bitta fazasining 27,5 k y  kuchlanishga
keltirilgan induktiv qarshiligi; X'T -  transformator bitta fazasining
27,5. kV kuchlanishga kcltirilgan induktiv qarshiligi. • . 

Tortish tarmog‘idagi kuchlanish pasayishi:
= ̂ TT ^~j^Tr)^q > (9.22)

bu yerda R-rr va X n  -  mos ravishda tortish tarmog‘ining q.t. yuz 
bergan joyigacha bo‘lgan aktiv va induktiv qarshiliklari.

(9.21) va (9.22) lami (9.20) ga qo‘yib, quyidagi ifodani hosil 
qilamiz:

(/» + Xr ) + ig(Rn + t t ) . (9.23)

,
Undan U = 2-------------------------------- - (9.24)

~^j(X's +X'T) + iq(RrT + flCjr)

Xs va XC'T parametr qiymatlari ushbu darslikning 4- bobida 
keltirilgan formulalar yordamida aniqlanadi. Ulami (9.24) ga 
qo‘yib, q.t. toki modul qiymatini topishimizmumkin:
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( 9 . 2 5 )u; , uq%u; 1 n2

6’ 1 0 0 5
10’ +.y/.

"  j
+ ( ^ , ) 2

bu yerda ra va x -  tortish tarmog‘ining mos ravishda aktiv va 
reaktiv qarshiliklari.

(9.25) formula yordamida q.t. tokini hisoblashda ta'minlovchi 
manba kuehlanishining biroz kamayishi hisobga olinadi, ya’ni 
(9.25) formula suratidagi (J„ kuchlanish salt ish kuchlanish (27,5 
kV) ning 95 % i (26,2 kV) ga teng deb olinadi.

1,,.mi ni hisoblashda seksiyalash postlari bo'lmagan bir va
ikki yo‘lli uchastkalarda A, masofa nimstansiyalararo zona 
uzunligiga, seksiyalash postlari mavjud bo‘lgan uchastkalarda — 
tortuvchi nimstansiyadan seksiyalash postigacha bo‘lgan masofaga 
teng qilib olinadi.

Tortuvchi nimstansiya va seksiyalash postlari fiderlaridagi 
ishchi maksimal loklar quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi: 

-ikki tomonlama ta’minlanayotgan va kontakt osmalari 
o‘zaro ulanmagan ikkita yo‘lli uchastka uchun:

(9.26)
-kontakt osmalari o‘zaro tugun va parallel ulangan hamda har 

biri tortuvchi nimastansiyalar va seksiyalash postining taxminan 
o‘rtalarida joylashgan ikkita parallel ulash punktlariga ega bo‘lgan 
ikkita yoMli uchastka uchun:

= ft,n, + ~y  ('Vy, -1 )+ ; (9.27)
-toMiq parallel ulangan sxema uchun:

l\.. 1
fsh. max = ^=- +

2 2 tefi -D + toq— fl n  to q , (9.28)
r' t 'bu yerda 1 Juj, va * UH - hisobiy massali yuk poyezdini 

nimstansiyalararo zona bo‘ylab yurish vaqtida iste’mol qilayotgan 
tokining ko‘rilayotgan tortuvchi nimstansiya mos ravishda juft va 
toq yo‘llari fideriga keltirilgan o‘rtacha qiymatlari (taqribiy
hisoblajshlarda bu tok /  Sa tenS deb qabul qilinishi mumkin, bu
yerda I -  poyezdning nimstansiyalararo zona bo‘ylab yurish 
mobaynidagi o‘rtacha toki); rtJafi Va n,OH - ko‘rilayotgan
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nimstansiyalararo zona juft va toq yoMlarida bir vaqtning o'zida 
harakatlanishi mumkin boMgan hisobiy massali yuk poyezdlarining
maksimal soni; l qim - elektrovozning o‘midan qimirlash toki
(tortuvchi motorlar parallel ulangan holatda avtomatik 
xaraktcristikaga chiqish toki).

9.4. Minimal kuchianish bo‘yicha himoya

Bu tur himoya o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok uchastkalarida 
qo‘llaniladi hamda, odatda, qo‘shimcha yoki zaxiradagi himoya 
sifatida qaraladi. Bu himoyaning ishlash prinsipi qisqa tutashuv 
rejimidagi kuchlanishlami o‘zaro taqqoslashga asoslangan. Bunda 
ushbu maqsad uchun tortish tarmog‘ining eng maqbul nuqtasi 
tanlanadi. Kuchlanishlami taqqoslash uchastkada o‘matilgan va 
tortuvchi nimstansiyalar, seksiyalash postlari va parallel ulash 
punktlaridagi uzgichlar bilan bogMangan potensial relelar 
yordamida amalga oshiriladi. Potensial relelar sifatida minimal 
kuchlanish releleri qoMlaniladi. Bu relelar o‘zgarmas tok temir yo‘l 
uchastkalarida qo'shimcha qarshiliklar, o‘zgaruvchan tok temir 
yo‘l uchastkalarida esa transformator orqali tortish tarmog‘iga 
ulanadi. Rele o‘rnatilgan joydagi kuchlanish uning o‘matma 
kuchlanishigacha yoki undan ham kichik qiymatgacha kamaysa, 
rele ishga tushadi.

Minimal kuohlanish bo‘yicha himoyaning ishlash prinsipini 
bir tomonlama ta’minlanuvchi va oxirida “o‘lik zona” ga ega 
bo‘lgan fider zona misolida ko‘rib chiqamiz (9.13- rasm).

Q.t. rcjimi uchun kontakt tarmog‘i kuchlanishining o‘zgarish 
xarakterini ko‘rib chiqamiz. Shuni hisobga olishimiz lozimki, q.t. 
nuqtasida yoy hosil bo‘ladi. Q.t. nuqtasidagi kontakt tarmog‘ining 
kuchlanishi nominal qiymatining 15-18% ini tashkil etadi. Q.t. 
zonaning tortuvchi nimstansiyadan eng uzoq bo‘lgan Ki nuqtasida 
yuz berganda kontakt tarmog‘i kuchlanishining zona uzunligi 
bo'ylab taqsimlanishi qiya joylashgan to‘g‘ri chiziq ko‘rinishida 
bo‘lib, uning qiymati zona boshida tortuvchi nimstansiya 
shinasidagi kuchlanish Utn ga teng bo‘ladi (9.13-rasmdagi 1- 
chiziq). K2 nuqta (“oMik” zonaning boshi)da q.t. yuz berganda ham 

kuchlanishining o‘zgarish xarakteri saqlanib qolsa-da, qiyalik 
burchagi o‘zgaradi (9.13-rasmdagi 2- chiziq). Rasmdagi gorizontal 
uzlukli to‘g‘ri chiziq zonada yuklama va q.t. boMmagan holat 
uchun kuchlanish miqdorini bildiradi.
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TN

9.13- rasm. Kontakt tarmog‘ining ish va q.t. rejimlarida 
kuchlanishning taqsimlanish diagrammalari: 1 - K, nuqtada q.t. yuz 

berganda; 2 - K2 nuqtada q.t. yuz berganda; 3 - ish rejimida

Tortish tarmog‘ining katta yuklamali ish rejimida (zonada /, 
va /2 yuklamalar ko‘rsatilgan) kontakt tarmog‘i kuchlanishini zona 
uzunligi bo‘yicha o‘zgarish grafigi Ukl = /(0  ham pasayib 
boruvchi siniq chiziqdan iborat bo‘lib, uning zona oxiridagi 
minimal qiymati £/uhnin nominal kuchlanish qiymatining 60-66% 
ini tashkil etadi (9.13-rasmdagi 3- siniq chiziq). Rasmdagi 
va A*̂ yo qiymatlarini o‘zaro taqqoslab > At/yo ekanligiga
amin .boTamiz (bu yerda A(/yo - q.t. nuqtasida hosil boTadigan
yoyda - pasaygan kuchlanish miqdori). Ushbu ikkala kuchlanish 
orasidagi .katta farq himoyaning o‘matma kuchlanishini shunday 
tanlash imkonini beradiki, natijada himoya q.t. rejimida ishga 
tushadi, ish rejimida esa ishga tushmaydi.
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Minimal kuchlanish bo‘yicha himoya o'matmani < tanlash 
nuqtayi nazaridan II- guruh • himoyalari guruhiga mansubligi 
hisobga olinsa, uning o‘matma kuchlanishi (9.8) formula asosida 
quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi: <•

U.k r U ^  <. Uo,m <.o qxmx o m (9.29)
ish

bu yerda Uqnm. > AUya (relening o‘matish joyiga qarab); 
*Wl = U -U ; 1,5.

Potensial relelami o ‘matish joyini tanlashda ikki xil holat 
mavjud. Bu holatlaming birinchisida yondosh tortuvchi 
nimstansiyalar maksimal tokli himoya zonalari bir-birini berkitadi 
(yopadi) (9.14- rasm, d). Bu holatda A vaB  tortuvchi nimstansiya

" A

m
At

m
'Z\rrrrrrT'HTT'/riTrrTTT: i ■ i

1 A  k

Lka, mmnmrm! ifFlt

b A

m
B

MKR MKR<

~

r <• * r

\ ■ | i ; liiin.. M K R

T b * 'Ŵ TTfTT i h h l f  
l i f i t  i l i m

| /bffflft I

MkK

9.14- rasm. Minimai kuchlanish relelarini o‘matish joylari 
ko‘rsatilgan ikki tomonlama ta’minlanayotgan temir yo‘l 

uchastkasi sxemasi: a - yondosh tortuvchi nimstansiyalar tokli himoya 
zonalari bir-birini berkitgan holat; b - yondosh tortuvchi ninistansiyalar 
tokli himoya zonalari umumiy “o‘lik” zonaga ega bo‘lgan holat

fiderlarida o‘matilgan tezkor uzgichlar nimstansiyalararo 
zonani toMiq himoya qila olmaydi.

Har bir tezkor uzgich (TU) nimstansiyalararo zonaning katta
qismi ( /him A va /h,m.B uchastkalar)ni q.t. dan himoya qilish bilari bir
qatorda yondosh tortuvchi nimstansiyalar yaqini(/C..*A va /0.zb 
uchastkalar)da “oMik” zonalarga ham ega (9.14- rasm, a ga 
qarang!). Bunday holatda har bir tortuvchi nimstansiyada bittadan 
minimal kuchlanish relesi (MKR) o‘matiladi.
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Ikkinchi holatda, ya'ni yondosh tortuvchi nimstansiyalar tokli 
himoya /onalari bir-birini berkitmagan (yopmagan) holatda zonada 
uchta MKR o‘matiladi (9.14- rasm, b). Uchinchi rele “o‘lik” 
zonaning o‘rtasida o‘matiladi.

Minimal kuchlanish boyicha himoya turlari. Ushbu himoya 
asosan uch turga bo‘linadi: voltmetrli blokirovka; 2) 
teleblokirovka; 3) potensial himoya.

Voltmetrli blokirovka. Bitta yo‘lli ikki tomonlama 
ta’minlanuvchi nimstansiyalararo-zonani ko‘rib chiqamiz (9.15- 
rasm, a).

Ikkala nimstansiya yaqinida ham MKR o‘matilgan va 
ulaming har biri yondosh nimstansiyadagi TU bilan maxsus aloqa 
liniyasi AL orqali bog‘langan (9.15- rasm, a ga qarangl). Ushbu 
AL sifatida bitta simli havo liniyasi va relslardan foydalaniladi. B, 
TU “o‘lik” zonasidagi K nuqtada q.t. yuz berganda himoyaning 
alohida elementlarini ishga tushish ketma-ketligini ko'rib 
chiqamiz.

K nuqtada q.t. yuz berganda A nimstansiyadagi A2 uzgich 
ishga tushgunga qadar bo‘lgan vaqt momentida nimstansiyalararo 
zona bo'ylab kuchlanishning o‘zgarish diagrammasi 9.15- rasm, b 
da ( 1- grafik) keltirilgan.

Q.t. nuqtasida hosil bo‘ladigan yoyda pasaygan kuchlanish 
miqdori A(/yo> tortuvchi nimstansiya shinasidagi kuchlanish esa
V TN ga teng. A nimstansiya yaqinida o‘rnati!gan rele MKR dagi 
kuchlanish (/jshbosh ga teng bo'lib, bu kuehlanish amalda 
nimstansiya fideridagi kuchlanishga teng va rele o‘matma 
kuchlanishi U0̂  qiymatidan katta. A2 uzgich ishga tushgandan 
kcyin potensial diagrammaning ko‘rinishi biroz o‘zgaradi (9.15- 
rasm, b dagi 2- grafik). A nimstansiya yaqinidagi MKR kuchlanish
f/yo ga teng bo‘lganligi sababli u ishga tushadi.

Voltmetrli blokirovka ishga tushib signal B nimstansiya 
yaqinidagi B, uzgichni ajratish uchun uzatiladi. Natijada q.t. 
nuqtasini ikkala nimstansiyadan clektr energiyasi bilan ta'minlash 
to'xtaydi.
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a inA tnB

9.15- rasm. Voltmetrli blokirovka yordamida q.t. toklaridan 
himoyalash: a  - prinsipial sxemasi; b - potensial diagrammalari: 1 -A j  

uzgich ishga tushgunga qadar; 2- A 2 uzgich ishga tushgandan keyin

Shunday qilib. voltmetrli blokirovka ishga tushishi uchun 
quyidagi ikkita shart bajarilishi zarur: 1) ikkala nimstansiyadan 
birortasidagi uzgiehni ishga tushishi; 2) shu nimstansiya yaqiriidagi 
MKR ni ishga tushishi.

Teleblokirovka. Voltmetrli blokirovkadagi kabi 
teleblokirovkada ham himoyaning sezuvchi elementi sifatida 
minimal kuchlanish relesidan foydalaniladi. Bu relelar tortuvchi 
nimstansiya va seksiyalash postlari yaqinida, o‘matiladi. 
Teleblokirovkada aloqa- kanali sifatida telemexanika tizimining 
ikkita simli teleboshqarish liniyasi qoTlaniladi. 0 ‘zgarmas va 
o‘zgaruvchan tok temir yo‘1 uchastkalari uchun umumiy boTgan 
teleblokirovka apparaturalari komplekti ishlab chiqilgan. Tortuvchi 
nimstansiyalar va seksiyalash postlari fiderlari uzgichlari bilan 
aloqa uchun 3150, 3870, va 4590 Hz chastotalar. ajratilgan. 
Tortuvchi nimstansiyalar va seksiyalash postlarida uzatuvchi-qabul
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qiluvchi apparatura komplektlari o ‘matiladi. Q.t. paytida u yoki bu 
uzgichni, juft yoki toq yo‘lni tanlash uchun asosiy chastota 
qo‘shimcha Af = ±180Hz chastota bilan to‘ldiriladi.

Seksiyalash postlariga ega bo‘lgan ikkita yo‘lli ikkita 
nimstansiyalararo zonada teleblokirovka chastotalarining 
taqsimlanishi 9.16- rasmda keltirilgan.

ttiA  tiiB t h D

^  / l * / f\  ' 4

^  f '. • 4  -5, />-y ^ ^  h - hf ^

9.16- rasm. Seksiyalash postlariga ega bo‘lgan ikkita yo‘lli 
temiryo ‘ 1 uchastkasining ikkita nimstansiyalararo zonasida 

teleblokirovka chastotalarining taqsimlanishi

Tashqi signallar ta'siriga chidamliligini kuchaytirish va 
zonalami ajratish aniqligini oshirish maqsadida teleblokirovka 
aloqa liniyasiga simpleksli kuchaytirgich-filtr ulanadi. Bu 
kuchaytirgich-filtr faqat teleboshqarishda foydalaniladigan 
chastota signallarini o ‘tkazadi va kuchaytiradi.

Teleblokirovka qurilmasi funksional sxemasi 9.17- rasmda 
keltirilgan. Bu qurilma nimstansiya fidcrida tokli himoya “o‘lik” 
zonaga ega bo‘lgan holatlarda qo‘llaniladi. U zaxiradagi himoya 
qurilmasi vazifasini ham bajarishi mumkin.

Uzatuvchi-qabul qiluvchi apparatura komplekti qabul 
qiluvchi qurilma (QQQ) va uzatuvchi qurilma (UQ) dan tashkil 
topgan boTib, tortuvchi nimstansiyaning ikkala ta'minlovchi yelka 
fiderlarida va seksiyalash posti ikkala fiderlarida o‘matiladi.

A nimstansiya yaqinida ikkita yoTning birontasida q.t. yuz 
berganda unga tegishli boTgan fiderdagi uzgich va minimal 
kuchlanish relesi ketma-ket ishga tushadi. Bunda teleblokirovka 
komplektidagi UQ '• ishga tushadi va aloqa liniyasi orqali 
seksiyalash postiga impuls uzatiladi (9.17- rasmga qarang!). Bu 
impulsni SP- dagi QQQ qabul qiladi va natijada tegishli fider 
uzgichi ajratiladi. Teleblokirovkaning ishlash vaqti 0,06-0,07 s ni 
tashkil qiladi. Agar SP ish jarayonidan chiqarilsa, u holda
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retranslyastiya qurilmasi R qaysi yo‘!da q.t. yuz berishiga qarab 
impuisli teieblokirovka chastotasini f ,+ ty  dan /2 + b f yoki 
/ ,-A / dan / ,  -A / ga o‘zgartiradi va B nimstansiyaning tegishii 
fideriga uzatadi. Natijada undagi uzgich ishga tushadi. Tortuvchi 
nimstansiyalar va seksiyalash postlarida masofaviy himoya 
o‘matilgan o‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalarida 
teleblokirovka impulsi u ishga tushgandan so‘n g ‘b'evosita tegishli 
fiderga uzatilishi mumkin. * - • *• ,J

, . • r* - ■ - ; ■ - - - •.

rnA SP

.inB ga

9.17- rasin. Fider uzgichlari teleblokirovka qurilmasining
funksional sxemasi • .4 • . « .

* t ' i  ?
Potensial himoya. Minimal kuchlanish relesi asosida 

ishlaydigan potensial himoya voltmetrli blokirovka va 
teleblokirovkadan shuning bilan farq qiladiki, kuchlanish relesidan 
chiqadigan signal rele o‘matilgan joydagi kommutatsion 
apparatlarga ta’sir ko‘rsatadi, ya’ni boshqa ob’ektlarga bu signal 
uzatilmaydi. Shuning uchun ham aloqa liniyasiga ehtiyoj 
bo‘lmaydi.

Minimal kuchlanish bo‘yicha himoyaning afzalliklariga 
yuqori sezgirligi, ish rejimidagi ortiqcha yuklanishlarga reaksiya 
qilmasligi, tezkorligi va ishlash prinsipini oddiyligi kiradi.

Voltmetrli blokirovka va teleblokirovkalaming kamchiligiga 
aloqa liniyasiga bo‘lgan etiyoj va uzgichlaming kaskad 
ko‘rinishida ulanishi kiradi. Ulaming ish rejimi aloqa liniyasining 
holatiga ko‘p jihatdan bogMiq.
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9.5. Masofaviy himoya

Bu tur himoya tortuvxhi nimstansiyalar va seksiyalash 
postlari fidcrlarida hamda ayrim holatlarda parallel ulash 
punktlarida qoMlaniladi va o‘zgaruvchan tok uchastkalarida asosiy 
himoya turi hisoblanadi. Masofaviy himoyaning ishlash prinsipi 
kuchlanish birinchi garmonik tashkil etuvchisini tok birinchi 
garmonik tashkil etuvchisiga nisbati bilan aniqlanadigan tortish 
tarmog‘ining shartli (fiktiv) qarshiligini qarshilik relesi yordamida 
muntazam oMchanishiga asoslangan. Q.t. paytida tortish 
tarmog‘idagi kuchlanish kamayadi, undagi tok esa ortadi. 
OMchanayotgan qarshilik qiymati qarshilik relesining ishga tushish 
qiymatidan kamayganda rele ishga tushadi. Reiening ishga tushish 
qarshiligi t) odatda, doimiy kattalik emas, chunki u relega 
berilayotgan kuchlanish va tok orasidagi faza siljish burchagiga 
bogMiq boMib, bu burchak q.t. paytida ortadi va zonada tortish 
yuklamasi boMmaganda 60°-70° ni tashkil etadi. Tcmir yo‘I 
uchastkasining ishchi rejimida bu burchak 30°-45° atrofida boMadi.

Qarshiiik relesining ishga tushishiga olib keluvchi kompleks 
tekislikdagi nuqtalar to‘plami relening ishga tushish sohasi, undagi 
qolgan nuqtalar to‘pIami esa relening ishga tushirmaslik sohasi deb 
ataladi. Ishga tushish va ishga tushmaslik zonalarini ajratuvchi 
chegaraviy liniya relening kompleks tekislikdagi ishga tushish yoki 
burchak xaraktcristikasi deb ataladi (9.18- rasm).

9.18- rasm. Qarshilik relesining kompleks tekislikdagi ishga 
tushish xarakteristikasi: yo'naltirilmagan (a) va yo'naltirilgan (/»)

qarshilik relcsi xarakteristikalari
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Agar o'lchanayotgan qarshilik vektori kompleks tekislik 
koordinatalari boshidan chiqib, uning uchi aylana ichida bo'lsa, u 
holda rele ishga tushadi, agar vektor uchi aylana tashqarisida 
bo‘lsa, -  rele ishga tushmaydi; '•

Quyidagi ikkita eng sodda ishga tushish xarakteristikasini 
ko‘rib chiqamiz: yo‘naltiriImagan to‘la qarshilik relesi uchun 
(9.18- rasm, ci) va yo‘naltirilgan qarshilik relesining turli 
ko‘rinishlaridan biri uchun (9.18- rasm, b). Yo'naltirilmagan 
qarshilik relesi 2 qarshilik vektorining faqat modul kattaligiga 
sezgir bo‘ladi. Bunday relening ishga tushish xarakterislikasini
tavsiflovchi tenglama Zisht= -£h..«<h ko‘rinishda boMadi, bu yerda 
Ztish -  himoyani ishga tushish qarshiligi (rele o‘matmasi). 
Yo'naltirilgan qarshilik relesida esa ishga tushish xarakteristikasi 
biroz boshqacha ko‘rinishda bo'ladi, chunki rele qarshilikniiig 
nafaqat modul qiymatiga, balki q.t. paytidagi kuchlanish va tok
orasidagi faza siljish burchagiga ham sezgir bo‘ladi: , ----

2;>h , = Zh ;„h cos(a -<P), ' . (9.30)
bunda a  — relening maksimal sezgirlik burchagi bo‘lib, uning 
asosiy parametrlaridan biri hisoblanadi (9.18- rasm, b da a  = 65°); 
<p — relega berilayotgan kuchlanish va tok orasidagi faza siljish 
burchagi bo‘lib, uning qiyinati'uchastka ish rejimiga (ishchi yoki 
q.t.) bogMiq.

Zonaning uzoq nuqtasidagi q.t. minimal toki maksimal 
yuklama tokiga yaqin bo‘lganda rele sezgirligini ishchi rejimga 
pasaytirish uchun (<P ning kichik qiymatlari sohasida) q.t. rejimiga 
sezgirlikni saqlagan holda (<P ning katta qiymatlar sohasida) 

i = f(!P) ishga tushish xarakteristikasi murakkab boMgan 
qarshilik relesi ' qoMlaniladi. Aytib o‘tish joizki, koordinata 
boshidan o‘tadigan xarakteristikaga ega boMgan relelar tortuvchi 
nimstansiyalar yaqinida yuz beradigan q.t. lar uchun “oMik” 
zonaga ega boMadi, ya'ni qarshilik vektori uchi relening ishga 
tushish sohasidan tashqariga chiqishi mumkin (9.18-rasm, b ga 
qarang!). ' Yo'naltirilmagan relelarda bu holat ku/atilmaydi. 
Bundan tashqari, shuni ta'kidlab o'tish o‘rinliki, Ttortuvchi 
nimstansiyalaming bevosita yaqinida q.t. yuz berganda va buning 
oqibatida relega bcrilayotgan kuchlanish keskin kamayganda 
barcha qarshilik relelari “oMik” zonaga ega boMadi, natijada ular 
ishga tushmay qolishi mumkin.
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Y33<D, Y3TB, y33<DM rusumli himoya komplcktlarida 
yo‘naltirilgan relelardan foydalanilgan holda ikki bosqichli 
himoyadan foydalanilgan. Y330MK himoya komplektida esa uch 
bosqichli masofaviy himoyadan foydal anilgan. Ushbu himoya 
komplektlarida qo‘llanilgan elementlar bazasi cskirganligi bois 
keyinchalik integral mikrosxemali A3 va M3KC hamda BMP3- 
27,5-OCK rusumli mikroprotsessorli himoya komplektlari ishlab 
chiqildi.

Tortuvchi nimstansiya fideridagi ikkita bosqichli masofaviy 
himoya sxemasini ko‘rib chiqamiz (9.19- rasm).

Sxemadagi RZ1 va RZ2 yo‘naltirilgan tok relelari TA va 
kuchlanish TV transformatorlaridan ta'minlanadi. Himoyaning 
ikkinchi bosqichi (KZ2 rele) xuddi tokli himoyadagidek sababga 
ko‘ra ma'lum ushlanish vaqti bilan ishga tushadi.

TA j

9.19- rasm. Tortuvchi nimstansiya fideridagi masofaviy 
himoya prinsipial sxemasi

Himoya birinchi bosqichida KZ\ relening ishga tushish zonasi 
uzunligi 0,8ISP ga teng. llimoyaning ikkinchi bosqichi lSr
masofaning qolgan qismi -0,2lsp ni va seksiyalash posti himoya 
zonasini qisman himoya qiladi. KZ1 relcni ishga tushishi Kl. oraliq 
releni ishga tushishiga va nimstansiya fideridagi YAT uzgich 
g'altagiga kuchlanish berilishi bilan uni uzilishiga olib keladi 
(9.19- rasmga qarang!). KZ2 relening ishga tushishi ketma -ket 
ravishda KT vaqt relesini (maTum ushlanish vaqti bilan) ulanishi 
KL oraliq relening ishga tushishi natijasida uzgichni uzilishiga olib 
keladi. Tortuvchi nimstansiyaning bevosita yaqin nimstansiyadagi 
KZ\ relening “o‘lik” zonasini yo‘qotish uchun uni kesma tok 
rejimiga o‘tkazish ko'zda tutiladi yoki himoya komplektiga
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qo‘shinicha kesma tok kiritiladi. Bu kesma tok KZ1 rele “o‘lik” 
zonasida q.t. yuz berganda ishga tushadi.

Masofaviy himoya yo‘naltirilmagan qarshilik relesining 
o ‘matmasini tanlash nuqtayi nazaridan II- himoya guruhiga 
tegishliligidan kelib chiqqan holda tanlanadi. Shuning uchun ham
Zh Uh o'matmasini tanlash quyidagi shart asosida olib boriladi:

(9.31)
y*txh

bu yerda ZMain - ishchi rejimdagi qarshilikning minimal qiymati;
- q t. rejimida qarshilikning maksimal qiymati; k, =1,2-1,5 

(q.t. hisobiy sxemasiga bog‘liq) -  himoyaning sezgirlik 
koeflltsiyenti; klsh = U-1,3 -himoyaning ishonchlilik koeffitsiyenti; 
km  =1,15-1,25 -qarshilik relesining qaytish koeffitsiyenti.

Z*h.ain qarshilik qiymati quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi 
(9.18- rasm, b ga qarang!):

= 7 ^  , (9.32)
1 ishwku

bunda Vjlhma - ishchi rejimda qarshilik relesi o'matilgan zanjir 
qismining minimal kuchlanishi; I^ nin - ishchi rejimda himoya 
o‘matilgan fider maksimal toki.

2?jmx qarshilik :

qwmx
__V ' q.xmx

q. rrnn
(9.33)

bu yerda Vq aKi - himoyalanayotgan zonaning eng uzoq nuqtasida 
q.t. yuz berganda qarshilik relesi o‘matilgan zanjir qismidagi 
kuchlanishning maksimal qiymati; Iq Trin - ko‘rilayotgan zona fideri
bo‘ylab o‘tayotgan minimal q.t. toki. -  >

Yo‘naltirilgan qarshilik relesi o‘matmasini tanlashda rele 
o‘lchanayotgan qarshilikning nafaqat kattaligiga, balki uning 
argumenti -  kuchlanish va tok orasidagi faza siljish burchagiga 
ham sezgirligini inobatga olish lozim bo'ladi, Q.t. paytida 
qarshilikning modul qiymati kamaysa, uning argument qiymati 
ortadi.

Agar quyidagi shart bajarilsa, u holda ko‘rilayotgan zonadagi 
barcha q.t.larda himoya reaksiya qiladi (9.18- rasm, b ga qarang!):
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K Z n*~  ^ ^ C O S (9.34)
bu yerda <Pq - q.t. rejimida kuchlanish va tok orasidagi faza siljish 
burchagi.

Ikkinchi bir tomondan, ishchi rejim paytida himoya o‘rinsiz 
ishlab ketishini oidini olish uchun quyidagi shart bajarilishi zarur 
(9.18- rasm, b ga qarang!):

^hi.hcos( « - % h ) ^ |a4f L , (9.35)

bunda <Piab - <p ning ish rejimidagi qiy'mati.
So‘nggi ikkita shartni' birlashtirib, . himoya o‘matmasini 

aniqlash uchun quyidagi umumiy ifodani hosil qilamiz:
Z.....

(9.36)'ishm  n<.z < —
c o s h* kqJcjthcos(ar- <phh) '

a  = 65°, <pq =65° va <p̂ =37° boMgan qarshilik relesi uchun 
so‘nggi ifodani quyidagicha yozamiz:

‘Ish. rran (9.37)

9.6. Uchinchi garmonik tashldi etuvchisi bo‘yicha
himoyaiash* • <

0 ‘zgaruvchan tok temir yo‘l uchastkalaridagi to‘g‘rilagich 
qurilmalariga ega bo'lgan elektrovoz va elektropoyezdlar 
zanjiridagi tok nosinusoidal shaklda bo‘lib, uning tarkibida barcha 
garmonikalar mavjud bo‘ladi. Elektrovoz toki egri chizig‘i 
tarkibidagi uchinchi garmonik tashkil etuvchi barcha 
garmonikalaming 18% ini tashkil etadi. Elektrovoz tokining ortib 
borishi bilan -garmonikalaming foiz ulushi kamayib boradi. Fider 
toki uchun ushbu foiz ulushi zonadagi elektrovozlar soniga ham 
bog‘liq bo‘ladi, ya’ni elektrovozlar sonining ortishi bilan 
garmonikalaming foiz uiushi kamayib boradi. Bu kamayish 
alohida poyezdlar uchinchi va beshinchi garmonikalari foizlarining 
siljishi bilan izohlanadi, natijada ular geometrik qo‘shiladi. Fider 
ishchi toki tarkibida uchinchi garmonikaning ulushi 7-12% dan 
pastga tushmaydi. Qisqa tutashish rejimida esa u 2-4% dan 
oshmaydi. .• - ...

Uchinchi garmonik tashkil etuvchi bo‘yicha himoya sxemasi 
filtrlar 1 va 3 hamda mantiqiy (bo‘sag‘a) element 2 dan tashkil
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topgan (9.20- rasiri). Filtr 1 tok uchinchi garmonikasini 
o‘tkazxnaydi, filtr 3 esa faqat uchinchi garmonikani o‘tkazadi. 
Mantiqiy elemcnt 2 da filtrlar chiqishidagi toklaming yarim davr 
mobaynidagi o‘rtacha qiymatlariga proporsional bo‘lgan kattaliklar 
taqqoslanadi.

9.20- rasm. Uchinchi garmonik tashkil etuvchi bo‘yicha
himoya sxemasi

Mantiqiy element ishga tushadi va fider uzgichini uzish 
uchun signal bcradi. Buning uchun quyidagi shart bajarilishi lozim:

a }/ j  > « , / , ,  ( 9 . 3 8 )

bu yerda /, va / 3 - mos ravishda 1 va 3 filtrlar chiqishiaridagi 
toklar o'rtacha qiymatlari; a, va oc3 - proporsionallik 
koeffi tsiyentlari.

Maksimal yuklamada 1, va /3 toklar mos ravishda / )yu va
/jyu ga, q.t.da esa /,, va / J? teng boMsin. Unda himoya normal 
ishlashi uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim:

k f , 1  o'rn ,  ( 9 . 3 9 )

bu yerda l orn - mantiqiy element 2 ning o‘matma toki.
Yuqoridagi munosabatlardan quyidagi shart kelib chiqadi:

(“A , -« ,/ i,) 2= - a , / lw  )kilhks . ( 9 . 4 0 )

Yuklama rejimdagi tok uchinchi garmonik tashkil etuvchisini 
uning birinchi garmonik tashkil etuvchisiga nisbatini P^ bilan, q.t. 
rejimidagi xuddi shunday nisbatni Pq bilan belgilaymiz, ya’ni 
P y u = t va Pq =l)qll,q.
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Bu munosabatlami inobatga olib, so‘nggi shartni quyidagi 
ko‘rinishda yozishimiz mumkin:

A -
a.
a 3 J

a, \
yu a

w l*
3 J (9.41)

(9.41) dan kelib chiqadiki, himoya to‘g‘ri ishlashi uchun 
quyidagi munosabat bajarilishi zarur:

a, P J J A  w t I\q Pq
ay — 1

(9.42) dan kelib chiqqan holda «, va a3 laming himoya 
ishonchli ishlashini ta'minlovchi nisbatini tanlash mumkin.

9.7. Raqamli himoyalar qisqa tavsiflari

So'nggi yillarda olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy 
tadqiqot ishlari natijasida tortish tarmog‘idagi q.t.lardan 
himoyalash uchun raqamli himoya qurilmalari yaratildi.

0 ‘zgaruvchan tok uchastkalari uchun yaratilgan LJ,3A-27,5- 
OKC raqamli himoya komplekti avtomatika, boshqaruv, 
signalizatsiya, nazorat va bir qancha boshqa funksiyalami bajarish 
bilan birga q.t. toklaridan himoyalashning quyidagi turlarini o‘z 
ichiga oladi:

- tok birinchi garmonikasining ta'sir etuvchi qiymati bo'yicha 
q.t. zanjirini oniy ravishda uzishga moMjallangan tokli kesma 
himoyasi;

- tok oniy qiymati bo‘yicha q.t. zanjirini oniy ravishda 
uzishga mo‘ljallangan tokli kesma himoyasi (avariya vaziyatlarida 
tok oniy qiymati uning q.t. rejimidagi turg‘un tok ta'sir etuvchi 
qiymatidan 2,82 martaga ortishi mumkin);

- to‘rt bosqichdan iborat bo‘lgan masofaviy himoya. Bu 
bosqichlardan birinchisi yo‘naltirilgan yoki yo'naltirilmagan 
bo‘lishi mumkin. Qolgan uchta bosqichi - yo‘naltirilgan bo‘ladi. 
Bunda qarshilik felesi murakkab ishga tushish xarakteristikasiga 
ega bo‘Iib, u kompleks tekislikda sektor ko'rinishiga ega bo‘Iadi. 
Ushbu sektomi chegaralab turgan yoy radiuslari to‘la qarshilik 
moduliga teng bo‘lgan o‘matmaga mos keladi (9.21- rasm).

Faza sijjish burchagi (argumenti) ikkita o'rnatmaga ega. <PK va 
<Pi burchaklar qiymatlari mos ravishda 0° dan 60° va 90° dan 170° 
gacha o‘zgarishi mumkin. Masofaviy himoyaning barcha 
bosqichlari ushlanish (kutish) vaqtiga ega;
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9.21- rasm. H3A-27,5-OKC qurilmasidagi yo'naltirilgan rele 
qarshiligining ishga tushish xarakteristikasi

- yaqin masofadagi q.t. dan himoyalovchi zaxiraidagi tokli 
himoya. Bu q.t. da qarshilik relesiga beriladigan kuchianish keskin 
kamayadi. Yo‘naltirilgan masofaviy himoya zaxiradagi tokli 
himoyaning tegishli bosqichi bilan zaxirada turadi. Zaxiradagi tokli 
himoyaga avtomatik o*tish fiderdagi q.t. paytida nominal 
kuchlanishning 3% idan kam bo‘lganda yuz beradi;

- minimal kuchlanish bo‘yicha himoya.

Nazorat savollari

1. Tortish tarmog‘idagi qisqa tutashishlar sabablari va 
oqibatlarini so‘zlab bering! 2. Tortish tarmog‘ini qisqa tutashish 
toklaridan himoyalash tasnifini keltiring! 3. Qisqa tutashish 
toklaridan himoyalash qurilmalariga qanday asosiy talablar 
qo‘yiladi? 4. Himoya o‘matma(ycTaBKa)sini tanlash bo‘yicha 
umumiy qoidalar nimalardan iborat? 5. I- va II- guruh himoyalari 
uchun sezgirlik koeffitsiyenti qanday formulalar yordamida 
aniqlanadi? 6. I- va II- guruh himoyalari uchun ishonchlilik 
koeffitsiyenti qanday formulalar yordamida aniqlanadi? 7 .1- va II- 
guruh himoyalari uchun o‘matmani aniqlashning umumiy 
ifodalarini yozing! 8. Tortuvchi nimstansiya fiderlaridagi tezkor 
uzgichlar yordamida qisqa tutashish toklaridan himoyalash

359

www.ziyouz.com kutubxonasi



sxemasini chizing va ishlash prinsipini tushuntiring! 9. Tortuvchi 
nimstansiyalar fiderlarida qanday msumdagi tezkor uzgichlar 
o‘matiladi? 10. Tezkor uzgich o‘matmasini tanlash uchun 
diagrammani chizing va uni izohlab bering! 11. Bitta yo‘ili 
uchastkalarda seksiyalash postlari yordamida himoyalash qanday 
amalga oshiriladi? 12. “OTik” himoya zonasi deganda nimani 
tushunasiz? 13. Nimstansiyalar va seksiyalash posti uzgichlarining 
selektiv ishlashlari qanday uchta shart hisobiga amalga oshadi? 14. 
Ikkita yoTli uchastkalarda seksiyalash postlari yordamida 
himoyalash qanday amalga oshiriladi? 15. Qanday holatlarda 
qutblangan tezkor uzgichlardan foydalaniladi? 16. 0 ‘zgaruvchan 
tok temir yo‘1 uchastkalaridagi qisqa tutashish toklaridan tokli 
himoyaning o‘ziga xos xususiyatlarini ayting! 17. Qanday 
holatlarda kesma tok himoyasidan foydalaniladi? 18. 
Himoyalanayotgan zonada tortish yuklamasi boTganda himoya 
o‘matmasini aniqlash formulalarini yozing! 19. Kesma tok 
o‘rnatmasini aniqlashga oid sxema va grafikni chizing va izohlab 
bering! 20. Qisqa tutashish toklari turg‘un qiymatlari qanday 
aniqlanadi? 21. Minimal kuchlanish bo‘yicha himoya mohiyatini 
ayting! 22. Minimal kuchlanish bo'yicha himoya o‘matmasi 
qanday aniqlanadi? 23. Voltmetrli blokirovka nima? 24. 
Teleblokirovka nima? 25. Potensial himoya mohiyatini tushuntirib 
bering! 26. Masofaviy himoya mohiyatini tushuntirib bering! 27. 
Tortuvchi nimstansiya fideridagi masofaviy himoya prinsipial 
sxemasini chizing va ishlashini tushuntiring! 28. Masofaviy 
himoya yo‘naltiriImagan qarshilik relesi o‘matmasini aniqlash 
shartini yozing! 29. Masofaviy himoya yo‘naltirilgan qarshilik 
relesi o‘matmasini aniqlash shartini yozing! 30. Uchinehi 
garmonik tashkil etuvchisi bo‘yicha himoyalash qanday amalga 
oshiriladi? 31. Raqamli himoyalar qisqa tavsiflarini aytib bering!
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IO-BOB. YUQORI TEZLIKLI I FMIR Y O ‘L  
MAGISTRALLARI ELEKTR TA ’MINOTI 

TIZIMLARINING XUSUSIYATLARI

Temir yoTlarda poyezdiar harakati tezligini oshirish masalasi 
doim dolzarb boTib kelgan. OTgan asming 50- yillarida 
Fransiyada poyezdlaming harakat tezligi 200 km/s gachani tashkil 
etgan. “Yuqori tezlikli harakat” atamasi 1964 yilda Yaponiyada 
dunyoda birinchi boTib “Tokio — Osaka” yuqori tezlikli temir yo‘1 
magistrali ishga tushirilgandan keyin qoTlanila boshlandi.

O'matilgan me’yoriy hujjatlarda qayd etilganidek, agar 
yoTovchi tashuvchi poyezdlar tezligi 200 km/soat dan oshsa, u 
holda bunday harakat yuqori tezlikli harakat deb ataladi. Temir 
yo‘1 liniyasining barcha qismida yoki uning maMum bir 
boTaklarida yoTovchi tashuvchi poyezdlar tezligi 200 km/soat dan 
oshsa, u holda bunday liniya yuqori teziikli liniya deb ataladi.

2013 yilning o‘rtalariga kelib dunyo bo‘yicha 
t'oydalanilayotgan yuqori tezlikli temir yo‘I magistrallarining 
umumiy uzunligi 20,7 ming km ni tashkil etdi.

Yuqori tezlikli temir yo‘1 magistrallari murakkab texnik 
majmuadan iborat boTib, uning tarkibiga texnik element va 
qurilmalar, infrastruktura, harakat tarkibi, boshqaruv tizimlari bilan 
birga temir yoTdan foydalanishni tashkil etish, tizim va 
qurilmalariga texnik xizmat ko‘rsatish hamda moliyaviy, tijorat, 
ekologik, maishiy va boshqaruv masalalari ham kiradi.

10.1. Yuqori tezlikli temir yo‘1 liniyalari elektr ta’ minoti 
qurilmalariga qo‘yiladigan talablar

Harakat tezligi 160 km/s gacha boTgan eiektrlashgan temir 
yoTlar uchun elektr tortish yuklamasi xarakteri normal (Gauss) 
taqsimlanish qonuniyatiga bo‘ysunadi. Bunda elektr tortish 
tannog‘i qurilmalari poyezdlar harakat grafigi sikli mobaynidagi 
tokli yuklamalar maksimal qiymatlaridan kelib chiqqan holda 
tanlanadi.

Yuqori tezlikli harkatda va harakat intensiv, o‘tkazish 
qobilyati yuqori, poyezdlararo oraliq vaqti minimal (3-15 min), 
iste’mol qilayotgan quwati 10-18 MW va undan katta boTgan 
elektrlashgan temir yoTlarda elektr tortish yuklamasi xarakteri 
boshqacha boTadi. Bunday liniyalarda elektr tortish tarmog'i 
simlari, tortuvchi nimstansiyalar, seksiyalash postlari, boshqa
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liniya qurilmalari va kommutatsion apparatlari uchun yuklama 
impulsli xarakterga ega boMadi. Bunda tortuvchi nimstansiyalarda 
maksimal yuklamalar miqdori, tortish elektr ta'minoti 
qurilmalaridagi kuchlanish yo‘qolishlari va energiya isroflari 
ortadi, tok qabul qilish sharoitlari murakkablashadi hamda kontakt 
tarmog‘i simlarining qi/ishi kuchayadi.

Yuqori teziikli temir yo‘l liniyalarida solishtirma elektr 
iste’mol quwati 1 — 1,3 MW/km gacha, o‘tkazish qobiliyati yuqori 
bo‘lgan ikkitayoMli yuqori tezlikli temir yo‘1 liniyalarida esa 1,7 -
2,5 MW/km gacha yetish mumkin. Temir yoMlar xalqaro 
uyushmasi normalari bo‘yicha harakat tezligi 300 -  350 km/s 
bo‘lgan ikkita yoMli yuqori tezlikli temir yo‘1 liniyalarida tortish 
uchun iste’mol qiladigan elektr energiyasi solishtirma quvvatining 
maksimal qiymati 3 MW/km qilib belgilangan. Tortish elektr 
taminoti qurilmalarining quwatini yuqorida keltirilgan elektr 
energiyasi iste'molining solishtirma quvvatidan kelib chiqqan 
holda belgilash tavsiya etiladi.

Iste'mol qilinayotgan elektr tortish quwati quyidagi asosiy 
omillarga bogMiq boMadi: - poyezdlar massasi; - harakat tezligi; - 
harakatga ko‘rsatayotgan asosiy qarshilik; -poyezdlararo oraliq 
vaqtlari; -poyezdlami qo‘zg‘alish va tezlashish chastotasi; - 
rekuperativ tormozlash imkoniyati; - yo‘l profili; tortish elektr 
ta'minoti tarmogMning xarakteristikalari.

Poyezdning. harakat tezligi elektr harakat tarkibi tok qabul 
qilgichidagi kuchlanish miqdoriga bevosita bogMiq. Harakat tezligi 
160 km/s gacha boMgan elektrlashgan temir yo‘l liniyalarida 
normal rejimda tok qabul qilgichdagi kuchlanishning ruxsat etilgan 
minimal qiymati 21 kV etib belgilangan. Kuchlanish ushbu 
miqdorgacha kamayganda elektr harakat tarkibidagi quwat isrofi 
15% ga etadi, poyezd o‘rtacha texnik tezligi esa 7 -  8 % ga 
kamayadi. Harakat tezligi 160 km/s dan yuqori boMgan 
elektrlashgan temir yo‘1 liniyalarida normal rejimda tok qabul 
qilgichdagi kuchlanishning ruxsat etilgan minimal qiymati 24 kV 
etib belgilangan.

■>
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10.2. Yuqori tezllkli temir yo‘ l magistrallari tortish elektr 
ta’ mlnoti tizimini kuchaytirish usullari

Tortish elektr ta'minoti tizimlarini kuchaytirishning asosiy 
usullari:

-avtotransfonnator punktlariga ega bo‘lgan 2x25 kV tizimni 
joriy etish;

-koaksial kabellardan foydalanish;
-o‘zgartirgichli ta'minlash punktlariga ega - bo‘lgan kontakt 

tarmog‘ini yuqori kuchlanishii bo‘y!ama elektr uzarish 
liniyalaridan ta'minlanadigan tizimini joriy erish;

-elektrovoz tok qabul qilgichidagi kuchlanishni tortuvchi 
nimstansiya shinalaridagi kuchlanishni rostlash hisobidan 
avtomatik ravishda mutadil saqlash;

-kontakt osmasiga kuchaytiruvchi simlami montaj qilish va 
kontakt simlari kesimini oshirish;

-ikkita yo‘lli kontakt osmalari o‘zaro parallel ulangan va 
seksiyalash postiga ega boigan kontakt tarmog‘ini ta’minlash 
sxemalaridan foydalanish;

-nimstansion zonalarda qo‘shimcha tortuvchi nimstansiyalar 
yoki ta'minlash punktlarini qurish;

-tortuvchi nimstansiyalar quwatini oshirish va 
nimstansiyalararo zonalar uzunligini kamaytirish;

-tashqi elektr ta’minoti tizimini kuchaytirish va tortuvchi 
nimstansiyalar kirishlaridagi kuchlanish miqdori og‘ishini 
chegaralash.

Yuqori keltirilgan usullaming faqat bittasidan foydalanish har 
doim ham kutilgan samarani beravermaydi. Shuning uchun ham 
yuqori tezlikli elektrlashgan temir yo‘l magistrallari elektr 
ta'minoti tizimining talab qilingan sifat ko‘rsatkichlariga erishish 
maqsadida uni kuchaytirish yuqorida qayd etilgan usullaming bir 
nechtasidan foydalanishni taqozo etadi. Texnik tadbirlar bilan 
birga tortish tarmog‘idagi kuchlanish yo‘qolishini poyezdlar 
harakatini ratsional tashkil etish hisobidan kamaytirish mumkin. 
Masalan, poyezdlararo oraliq vaqti eng uzun nimstatsiyalararo 
zonadan poyezdni o‘tish vaqtiga teng bo‘lgan yuqori tezlikli 
poyezdlar pakeri grafigini yo'lga qo‘yish. Bunda har bir 
nimstansiyalararo zonada faqat bitta poyezd harakatlanadi.

Yaponiya, Fransiya, Ispaniya, Italiya va boshqa mamlakatlarda 
yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarining elektr ta’minoti ushbu 
yo'nalishdagi yangi texnologiyalami joriy etgan holda qurilgan.
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Yaponiyada “Sinkansen” yuqori tezlikli temir yo‘l liniyasining 
elektr ta'minoti tizimi davlat tarmoqlaridan ta'minlanadigan tashqi 
elektr ta'minoti va tortish elektr ta'minotini o‘z ichiga oladi. 
Yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida harakatlanayotgan 
pvoyezdlar nisbatan past tezlikda harakatlanayotgan poyezdlarga 
qaragada ancha katta miqdorda elektr energiyasi iste’mol qiladi. 
Chunonchi, 300 km/s tezlikda harakatlanayotgan elektrovoz 
iste’mol qilayotgan elektr energiyasining solishtirma sarfi 42 
W soat/t km ni, tez yurar elektropoyezdda esa bu ko‘rsatkich 28 
W soat/t km ni tashkil etadi.

77, 154, 220 va 275 kV kuchlanishli elektr stansiyalaridan 
elektr energiyasi uch fazali yuqori kuchlanishli elektr uzatish 
liniyalari orqali uzatiladi. Tortuvchi nimstansiyalarda bosh 
transformatorlar o‘matiladi va ular yordamida yuqori kuchlanishlar 
25 kV gacha pasaytiriladi hamda uzgichlar orqali ta’minlovchi 
liniyalar bo‘ylab kontakt tarmog‘iga beriladi.

Poyezdlar toklari tashqi uch fazali elektr ta'minoti tizimi 
uchun katta qiymatli bir fazali yuklama boTganligi sababli tizimda 
toklar asimmetriya(nosimmetriya)si yuzaga keladi. Bu toklar awal 
ta'kidlab o‘tilganidek, tizimning normal ish rejimiga salbiy ta’sir 
ko‘rsatadi va qo‘shimcha elektr energiyasi isroflariga sabab 
boTadi. Toklar asimmetriyasini kamaytirish maqsadida maxsus 
transformatorlardan foydalaniladi. Bu transformatorl ar uch fazali 
toklami ikki fazali toklarga o‘zgartirish imkonini beradi. Ushbu 
maqsadda Skott, Vudbridj va R.R. Mamoshin transformatorl ari 
qoTlaniladi.

Skott sxemasida ikkita bir fazali transformator T, va Tm dan 
foydalaniladi (ushbu sxema xususiyatlari darslikning 2- bobida 
batafsil keltirilgan) (10.1- rasm).

Transformatorlar izolyasiyasini soddalashtirish maqsadida 
ishlab chiqilgan va Skott sxemasining takomillashtirilgan varianti 
hisoblangan Vudbridj sxemasi(10.2- rasmjda uchta bir fazali 
transformator birlamchi chulg‘amlari o‘zaro yulduz ulangan va 
yerlangan. Transformaiorlaming ikkilamchi chulg‘amlari esa 
o‘zaro uchburchak ulangan va ular ikkita ta'minlash zanjirini hosil 
qiladi.

Transformatorlar ikkilamchi chulg‘amlarining o‘ramlar soni 
teng boTganda BB chiqish zanjiridagi kuchlanish AA' chiqish
zanjiridagi kuchlanishning qismiga teng boTadi. ATl
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avtotransformator yordamida BB1 chiqish •zanjiridagi kuchlanish 
AA' chiqish zanjiridagi kuchlanish miqdoriga tenglashguncha 
oshiriladi. Ikkala chiqish. zanjiri faia jihatdan o‘zaro' 90° ga 
siljigan. Shuning uchun ham kontakt tarmogi seksiyalari o‘zaro 
ulanadigan joyda neytral qo‘yilma ko‘zda tutilgan. Odatda, 
poyezdlar neytral qo‘yilmadan tortuvchi motorlari manbadan 
ajratilgan holda o‘tadi. " ‘ '

Ammo Yaponiyaning “Sinkansen” yuqori tezlikli liniyalarida 
poyezdlar kontakt tarmog‘ining neytral qo‘yilma o‘matilgan 
qismidan o‘tayotganda ham _ elektr energiyasi . .ta’minotisiz 
qolmaydi. « .

10.1- rasm. Yaponiyayuqori tezlikli temir yo‘l magistrali 
elektr ta’minoti tizimida qoMlaniladigan Skott sxemasi

Buning uchun kontakt tarmog‘ining bir . seksiyasidan 
ikkinchisiga o‘tish joyida avtomatik • ishga tushuvchi tezkor 
almashlab ulagichlar 1 va 2 (10.1- va, 10.2- rasmlarga qarang!) 
ko‘zda tutiladi. Seksiyalash postlaridagi bu almashlab ulagichlar 
poyezd kontakt tamiog‘ining neytral. qo‘yilma o‘matilgan 
qismidan o‘tayotganda awal chap, keyin esa o‘ng seksiyalami 
neytral qo‘yilmaga ulaydi.
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Yuqori tezlikli liniyalarda ham elektrlashgan temir yo‘ini 
yondosh aloqa liniyalariga ta'sirini kamaytirish maqsadida 
so‘ruvchi transformator(ST) va qaytuvchi simlardan foydalaniladi 
(10.1- rasmga qarang!). 240 kVA quwatli ST lar har 3 km da 
o‘matiladi.

10.2- rasm. Yaponiya yuqori tezlikli temiryo‘1 magistrali 
elektr ta’minoti tizimida qoMlaniladigan Vudbridj sxemasi

Tortuvchi toklar katta qiymatlarda bo‘lganda tok qabul qilgich 
kontakt tarmog‘ining STlar o'matilgan qismidan o‘tayotganda 
kontakt simi va tok qabul qilgich orasida kuchli yoyli raztyad 
yuzaga keladi va buning oqibatida kontakt simining kuyish 
'ehtimoli paydo bo‘ladi. Buning oldini olish uchun razryad 
intensivligini pasaytirish maqsadida STlar zanjiriga qarshiliklar 
ulanadi (10.1- rasmga qarang!).
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Yaponiyadagi so‘nggi yillarda foy'dalanishga topshirilgan 
yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida 2x25 kV li. tizim 
qo‘llanilgan. Undagi har 10 kmda o ‘matilgan AT2 
avtotransformatorlar quwati 10 MVA ga teng (10.2- rasmga 
qarang!). Bunda elektr energiyasi poyezdlargacha kontakt simi va 
bo‘ylama ta'minlovchi simlar orqali 50 kV kuchlanish ko‘rinishida 
uzatiladi. Ushbu tizimda, 2- bobda qayd etib o ‘tilganidek, 
kuchlanish yo‘qolishi, elektrlashgan temir yo‘llaming yondosh 
liniyalarga elektromagnit ta'siri kamayadi, yondosh tortuvchi 
nimstansiyalar orasidagi masofani 50 kmgacha uzaytirish 
imkoniyati yuzaga keladi. Aytib o‘tish joizki, 1x25 kV tizimda 
ishlayotgan “Sinkansen” liniyalarida nimstansiyalararo masofa 20 
km dan oshmaydi.

So‘ruvchi transfdrmatorlar " o‘matilgan tizim tortuvchi 
nimstansiyalaridagi bosh transformatorlar quwati 2x30 MVA ga 
(10.1- rasm), avtotransformatorli tizimda esa 2x( 100-150) MVA ga 
(10.2- rasm) etadi.

Yaponiyadagi yuqori tezlikli temir yo‘l magistallari elektr 
ta’minoti tizimini kuchaytirishning yangi usuli -  bu yuqori 
kuchlanishli koaksial kabellami qo‘llashdir (10.3- rasm). Koaksial 
kabelning ichki simi kontakt simi bilan elektr jihatdan ulangan va u 
kontakt osmasi simlari kesimi yuzasini oshiradi. Tashqi sim

10.3- rasm. Yuqori tczlikli temir yo‘l magistrallari (Yaponiya) 
dayuqori kuchlanishli koaksial kabel qoMlanilgan elektr ta’minoti

sxcmasi

relsli qaytuvchi tarmoqqa ulanadi va qaytuvchi tokni ushbu 
sim bo‘ylab o‘tishini ta’minlaydi.
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Fransiya yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida 2x25 kV, 50 
Hz tizim qo'llaniladi (10.4- rasm). Bunda nimstansiyalararo 
masofa 100 km gacha uzaytirilishi mumkin, tortish tarmog‘ini 
yondosh inshootlar va aloqa liniyasiga ta'siri kcskin kamayadi.

Bunday tizim 1981 yilda Fransiyaning Janubiy-Sharqiy yuqori 
tezlikli magistralida qo‘llanilgan. Fransiyaning Atlantika yuqori 
tezlikli magistrali tortuvchi nimstansiyalarida bir fazali 
transformatorlar, liniyada esa avtotransformatorlar o‘matilgan.

10.4- rasm. Fransiya yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida 
2x25 kV , 50 Hz li tortish elektr ta'minoti tizimi sxemasi: TN -  

tortuvchi nimstansiya; ATP -  avtotransformator punkti

2x25 kV tortish elektr ta’minoti tizimi 400 kV kuchlanishli 
elektr uzatish liniyasidan ta'minlanadi. Tortuvchi nimstansiyalarda 
ikkita - ishchi va zaxira transformatorlar o‘matilgan.

Har bir transformator yacheykasi 60 MVA quwatli bitta 
transformatordan tashkil topgan bo‘lib, tabiiy moyli' sovutish 
tizimiga hamda 50 kV kuchlanish tomonidagi 12 kA gacha bo‘lgan 
qisqa tutashish tokini chegaralovchi reaktiv qarshilikka ega.

Seksiyalash postlari va parallel ta’minlash punkllari har 
birining quwati 10 MVA bo‘lgan 50/25 kV kuchlanishli ikkita 
avtotransformator bilan jihozlangan. Seksiyalash postlarida neytral 
qo‘yilma qurilmasi ko‘zda tutilgan. Chunki, seksiyalash postiga 
tutashgan uchastkalardagi tok va kuchlanish faza jihatdan o‘zaro 
mos tushmaydi.

Flar bir avtomatik uzgich mikroprotsessorli fazasezgir himoya 
bilan ta’minlangan. Uzgichlar yoylami elegazda o‘chirish prinsipi 
bo‘yicha ishlaydi, nominal toki 1250 A va ajratish qobiliyati 15 
kA.
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Germaniya yuqori tezlikli temir yo‘i magistrallari elektr
2

ta'minoti 15 kV kuchlanishli 16— Hz chastotali o ‘zgaruvchan
tokda ishlaydi. ICE rusumli yuqori tezlikli poyezdiar uch fazali 
asinxron motorlar va yarim o'tkazgichli o‘zgartirgichlar bilan 
jihozlangan. Germaniyada kontakt tarmog'idagi istalgan (1,5 yoki

2
3 kV o‘zgarmas tokli, 25 kV, 50 Hz li yoki 15 kV 16— Hz li
o‘zgaruvchan tokli) tizimga mo‘ljallangan universal poyezdlarham 
ishlab chiqarilgan.

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, mavjud elektrlashgan temir yo‘l 
magistrallarini yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlarga 
mo‘ljallab qayta jihozlashda elektr ta'minoti tizimini kuchaytirish 
usuli yoki usullarini tanlashda ulaming texnik-iqtisodiy 
ko'rsatkichlaridan tashqari, mamlakaming moliyaviy imkoniyati 
ham hisobga olinadi. Masalan, Rossiya Federetsiyasining “Sankt- 
Peterburg -  Moskva” elektrlashgan temir yo‘l magistralinl yuqori 
tezlikda harakatlanadigan poyezdlarga mo‘Ijallab rekonstruksiya 
qilishda mavjud 3 kV li o‘zgarmas tok tortish elektr ta'minoti 
tizimini 25 kV, 2x25 kV, 35 kV+25 kV va 50 Hz chastotali 
o'zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti tizimiga o‘tkazish, 
mayjud o‘zgarmas tok tizimida kuchlanishni 24 kV gacha oshirish 
va boshqa usullar o‘rganib chiqilgan. Mamlakaming o‘sha (2000 
yil boshlari) paytdagi iqtisodiy ahvolidan kelib chiqib, mavjud 3 
kV li o ‘zgarmas tok tortish elektr ta'minoti tizimini kuchaytirish 
varianti qabul qilingan. Bunda qo‘shimcha tortuvchi 
nimstansiyalar qurilgan va ular kattaroq quwatli, 12 pulsli 
to‘g‘rilagich agregatlari bilan jihozlangan. Kontakt tarmog‘i 
zamonaviy KS200 tarmog‘i asosida rekonstruksiya qilingan, 
kontakt simlarining kesimi oshirilgan hamda bir qancha tortuvchi 
nimstansiyalar shinalaridagi kuchltmishlar miqdorini mutadillash 
maqsadida voltqo‘shuvchi quriimalar bilan jihozlangan.

10.3. Tortish elektr ta’ minoti tarmoqlari parametriarini
tanlash mezonlari

Yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallari elektr ta’minoti 
tizimlarida ham oddiy temir yo‘I magistrallaridek tortish elektr 
ta’minotining asosiy parametrlariga tok turi, ta'minlash 
manbalarining quwati, tortuvchi nimstansiyalararo masofa,
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tortuvchi nimstansiya o‘matilgan quwati, kontakt osmasi rusumi 
va simlarining kesimi, ta’minlash sxemasi va tortish tarmog‘ini 
seksiyalash kiradi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari va yuqori tezlikli temir yoll 
magistrallarini qurish va foydalanish tajribalarini umumlashtirish 
ular tortish elektr ta'minoti tizimi qurilmalarini tanlashning 
quyidagi asosiy mezonlarini belgilash imkoniyatini yaratadi:

-istalgan foydalanish sharoitlari uchun tok qabul qilgichdagi 
kuchlanish miqdori;

-kontakt osmasini tok bo‘yicha yuklanish imkoniyati;
-yo‘1 zonasidagi elektromagnit maydon kuchlanganligi;
-“rels-yer” tizimi(zanjiri)da kuchlanishning ruxsat etilgan 

miqdori;
-ta’minlovchi energetik tizim quwati.
.Yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarida nimstansiyaJararo 

zonada harakatlanayotgan barcha poyezdlar tok qabul qilgichidagi 
kuchlanish miqdori me'yoriy hujjatlarda belgilangan miqdor (1x25 
kV tizimi uchun 24 kV) dan kamaymasligi lozim. Germaniyada bu

2
miqdor 15 kV, 16— Hz o‘zgaruvchan tok tortish elektr ta’minoti
tizimi uchun 14,2 kV ni tashkil etadi.

Poyezd tortuvchi nimstansiyalar orasidagi uchastka bo‘ylab 
harakatlanayotganda uning tok qabul qilgichidagi kuchlanish 
uzluksiz o‘zgarib turadi. Bunda minimal kuchlanish qancha vaqt 
davomida saqlanib turishi va kuchlanish o‘rtacha qiymati qancha 
vaqt oralig‘i uchun hisoblanayotganligi muhim hisoblanadi. Tok 
qabul qilgichdagi kuchlanish miqdori mezon bo‘yicha tortish elektr 
ta’minoti tizimi parametrlari qanchalik to‘g‘ri tanlanganligi shu 
kuchlanishda poyezd erishayotgan tezlik va tortish kuchi 
miqdorlarini baholash asosida aniqlanishi mumkin.

Tortish elektr ta’minoti tizimi tok o‘tkazuvchi qismlarining 
issiqlik va mexanik yuklanishi elektr tortish tannoqlarida yuz 
beradigan qisqa tutashishlarda ekstremal (chegaraviy) qiymatlarga 
erishadi. Qisqa tutashishlar izolatsiya eskirganda, mexanik 
shikastlanishlarda, kommutatsion va atmosfera o‘ta 
kuchlanishlarida va izolatsiyalar itloslanganda yuz beradi. Qisqa 
tutashish toklari yondosh parallel liniyalarda hayot uchun xavfli 
kuchlanishlami induksiyalaydi.

Qisqa tutashish toklarining turg‘un qiymatlari o ‘zgarmas tok 
tizimida 25 kA va undan ham katta boMishi, 25 kV, 50 Hz li
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o‘zgaruvchan tok lizjmida esa 12 kA dan ortishi mumkin. Qisqa 
tutashish tokining ta’sir etish vaqti elektron himoyalaming 
ishga tushish vaqti th va tezkor uzgichlaming ishga tushish vaqti 
luz lar yig‘indisidan iborat bo‘ladi, ya’ni tq, =/*+/„,. Bu vaqt 
o‘zgarmas tokda 10 — 25 ms, vakuum uzgichli o ‘zgaruvchan tokda 
25 -  45 ms, moyli uzgichli o ‘zgaruvchan tokda -  45 — 75 ms ga 
teng bo‘ladi.

Germaniya yuqori tczlikli temir yo‘l magistrallarida qisqa 
tutashishlar tufayli fider liniyalarining manbadan ajratilishi ikkita 
yo‘lli uchastkaning har 1 km ga bir yilda bir martaga to‘g‘ri keladi. 
Avariyalar tul'ayli tortish tarmog‘ini manbadan ajratish chet jismlar 
(vagonlar qismi, qushlar va boshqa hayvonlar) ta'sirida, elektr 
harakat tarkibidagi shikastlanishlarda, tok qabul qilgichlardagi 
nosozliklarda, mcteorologik omil(yashin, kuchli shamol, bo‘ron, 
muzlash)larda, kontakt tarmog‘idagi nosozlik (material va detallar 
eyilishi va defekt)larda amalga oshiriladi.

Kontakt simlarining ruxsat etiigan chegaraviy tokli yuklanishi 
issiqlikka chidamlilik va ruxsat etilgan termik yuklanish bilan 
baholanadi. Tok bo‘yicha yuklanish qobiliyatiga eng katta ta’sir 
etadigan omil — konveksiya ac va nurlanish a, komponentlarini 
o‘z ichiga oluvchi issiqlik uzatish koeffitsiyenti a  hisoblanadi. Bu 
komponentlar sim sirtining tozaligi va boshqa ko‘pgina omillarga 
bog‘liq bo‘lib, maxsus uslub asosida aniqlanadi. Hisoblashlarda 
Nusselt mezoni, Reynolds, Grasgof, Prandtl sonlaridan 
foydalaniladi.

Issiqlik jarayoni vaqt doimiysi 4 -  8,5 min oralig‘ida bo‘ladi. 
Bu holat 6 - 1 5  min oraliq bilan harakatlanayotgan yuqori tezlikli 
poyezdlar paketi harakat grafigida tok bo‘yicha kontakt osmasi 
simlarining yuklanish qobiliyati simlar kesimi va tokli himoyaning 
ishga tushish vaqtini hisobga olib tanlanishi lozimligini bildiradi. 
Kontakt simining muhim dinamik xarakteristikalaridan biriga 
elektrovoz to‘xtab turgan paytda uning tok qabul qilgichi va 
kontakt simi o‘zaro kontakt nuqtasida eritish tokining tokni o‘tish 
vaqtiga bog‘liqligi kiradi (10.5- rasm). •

Kontakt osmasi tok yuklanishi va tok bo‘yicha termik 
yuklanish qobiliyati o‘zaro taqqoslanganda, ideal • holatda, 
yuklanish qobiliyatini maksimal tokli yuklanish dan ortiq 
boMishi prinsipidan kelib chiqqan holda shart bajarilishi lo&m. 
Yuqori tezlikli liniyalar uchun taqqoslash prinsipi qisqa vaqtli
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rejimlarda kontakt osmasi o‘ta yuklanish qobiliyatini hisobga 
oluvchi toklar farqini minimumga keltirish asosida amalga 
oshirilishi lozim, ya’ni:

b  ( '*) -  ( '* )  “ > ■ ,  ( 10. 1)

bu yerda - poyezdlar harakatlanmayotgan vaqtining t*
qiymatiga mos keluvchi kontakt osmasining tok bo‘yicha o‘ta 
yuklanish qobiliyati; l,f.mxi1*) - aniq tortish yuklamasi uchun 
aniqlanadigan maksimal effektiv tok. _

10.5- rasm. To‘xtab turgan elektrovoz tok qabul qilgichi 
kontakt qo‘yilmasi zonasida/?/100 markali kontakt simi eritish 

tokining tajriba yordamida olingan qiymatlari

Endi yuqori tezlikli , elektrlashgan temir yo‘l zonasidagi 
elektromagnit maydon kuchlanganligini ko‘rib chiqamiz. Ushbu 
kuchlanganlik miqdori tortish toki qiymatiga bevosita bog'liq 
bo‘ladi. 25 kV, 50 Hz tizimli yuqori tezlikli liniyada minutlik

2
rejimda yuklama toki 1,7 kA gacha bo‘lishi mumkin. 15 kV, lo—
Hz li tizimda ikki tomonlama ta’minlash sxemasida esa bu tok 2,8 
kA gachani tashkil etishi mumkin. 10.1- jadvalda Yevropa 
yuqori tezlikli liniyalarida rels boshchasidan 1 m balandlikda 
o'lchangan magnit maydonining kuchlanganligi qiymatlari 
keltirilgan.
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0 ‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatadiki, magnit maydonining 
kuchlanganligi uning chegaraviy qiymatlari(80 A/m va 239 A/m

. . 2
mos ravishda 25 kV, 50 Hz va 15 kV, ,t>̂  Hz tizimlar uchun)dan
oshmasa-da, elektrlashgan liniya yaqinidagi elektron va 
elektrotexnik qurilmalarga salbiy ta'sir ko‘rsatadi. Bunda

10.2- jadval
Yuqori tezlikli temir yoMIar zonasida rels magnit maydoni

kuchlanganligi va potensiali •
' , * m

Paranietr aomi
*

Tok tizimi f."''"

25 kV 50 Hz “ 15 kV 16f Hz 3
Qaytuvchi 
sim bilari

Qaytuvchi
simsiz

Qaytuvchi 
sim bilan

Qaytuvchi
simsiz

Maksimal tok _______ 1,7' ____ _,2, 8
KuchlangaaUk, A/m * r.
Yoi o‘qidan 5 m da 38 50 63 0 '• 84
Yoi o‘qidan 10 m da 13 21 21 C ‘ 35

Reis potensiali, V * *
Qaytuvchi sim bilan 72 120

Qaytuvchi simsiz 113 188

25 kV, 50 Hz li tizim kontakt tarmog‘ining xalaqit beruvchi va 
xavfli ta'siri katta amaliy ahamiyatga ega.

10.4. Tortuvchi nimstansiyalar elektr ta'minoti va elektr 
tortish tarmog‘ini seksiyalash

Yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallari bo‘ylab joylashtirilgan 
tortuvchi nimstansiyalar yirik tuman nimstansiyalaridan 110, 132, 
220 kV va undan yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari orqali 
ishonchli ravishda amalga oshiriladi. Temir yo‘l uchastkasining 
150 -  200 km uzunlikdagi uchastkasida ko‘pi bilan bitta tortuvchi 
nimstansiya vaqtincha elektr ta'minotisiz qolishi mumkin.

Har bir tortuvchi nimstansiyani biir-biriga bogTiq boTmagan 
ikkita manbadan ta'minlashga harakat qilinadi. Yuqori tezlikli 
teriiir yo‘1 magistrali uzunligi katta (400 km dan ortiq) boTganda 
tortuvchi nimstansiyalami, yuqorida qayd etilganidek, ta'minlash 
tashqi elektr ta'minoti tizimidan ko‘p sonli elektr uzatish 
liniyalarini talab etadi. Bunday holatlarda tortuvchi nimstansiyalar
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ta'minoti bitta manbaning ikkita bir zanjirli liniyasi yoki o‘zaro 
bog'liq bo‘lmagan ikkita manbadan bitta zanjirli yoki ikkita 
zanjirli liniyaJaridan ikki tomonlama ta’minlanish sxemasi 
bo‘yicha amalga oshiriladi.

Tortnvchi nimstansiyalar har 200-300 km da elektr uzatish 
liniyalariga umumiy shinalari nimstansiyaga kirgan holatda 
ulanadi. Bu tortuvchi nimstansiyalar, 2- bobda qayd etib 
o‘tilganidek, tayanch tortuvchi nimstansiyalar deb ataladi. Tayanch 
tortuvchi nimstnansiyalar oralig‘idagi nimstansiyalar oraliq 
tortuvchi nimstansiyalar deb ataladi. Tashqi elektr ta'minoti elektr 
uzatish liniyasidagi kuchlanish miqdoriga qarab tayanch tortuvchi 
nimstansiyalar oralig‘ida uchtadan beshtagacha oraliq tortuvchi 
nimstansiyalar o‘matiladi. Bitta ta'minlash liniyasiga kesma 
ravishda ulangan nimstansiya tranzit, ikkita ta’minlash liniyalariga 
“otpayka” ko‘rinishida ulangan nimstansiya esa “otpayka”li 
nimstansiya deb ataladi. Yuqori tezlikli o‘zgaruvchan tok temir 
yo‘l magistrallarida yondosh tortuvchi nimstansiyalar oralig‘i 40 — 
80 km ni, o ‘zgarmas tokda esa 8 - 2 0  km ni tashkil etadi.

Yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallaridagi tortuvchi 
nimstansiyalar ulanish sxemasi ulami ishonchli elektr ta'minotini 
amalga oshirish va ta'minlash liniyalari releli himoyalarini 
samarali ishlash shartlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi. 
Ta’minlovchi yuqori kuchlanishli liniya tayanch va tranzit 
tortuvchi nimstansiyalar kommutatsion apparaturalari yordamida 
seksiyalarga ajratiladi. Ushbu seksiyalar zarurat bo‘lganda 
(masalan, ta’mirlashda) manbadan ajratiladi. Bunda tortuvchi 
nimstansiyalaming elektr energiyasi bilan ta’minlanishi va 
binobarin, yuqori tezlikli Iiniya ish faoliyatini davom ettiradi.

Yuqori tezlikli o'zgaruvchan tok temir yo‘l liniyalaridagi 
tortuvchi nimstansiyalarda uch va bir fazali pasaytiruvchi 
transformatorlar o‘matiladi. Bir fazali temir yo‘l yuklamasidan uch 
fazali ta’minlash liniyalarida yuzaga keladigan toklar 
nosimmetriyasini kamaytirish maqsadida turli sxemali 
simmetriyalovchi transformatorlar qoMlaniladi. Bu sxemalarga 
Skott, Vudbridj va Mamoshinlar taklif etgan sxemalami misol qilib 
aytish mumkin. Bundan tashqari, tortuvchi nimstansiyalar 
transformatorlarini elektr uzatish liniyasi turli fazalariga maxsus 
(parma yoki qarama-qarshi parma) sxemalar yordamida ulash bilan 
nosimmetriyani ma’lum darajada kamaytirishga erishiladi.
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10.6- rasmda Ispaniyaning “Madrid — Sevilya” yuqori tezlikli 
temir yo‘l magistrali tortuvchi nimstansiyalarini ulanish sxemasi 
fragmenti (bir qismi) keltirilgan.

Yuqori tezlikli temir yo‘l liniyasi elektr tortish tarmog‘i ham 
oddiy temir yo‘l liniyasi elektr tortish tarmog'i kabi elektr 
ta’minoti tizimining zaxiraga ega bo‘lmagan zvenosi hisoblanadi.

10.6- rasm. lspaniyaning “Madrid -  Sevilya” yuqori tezlikli 
temir yo‘I magistrali tortuvchi nimstansiyalari bir fazali 

transformatorlarining 220 kV li elektr uzatish liniyasiga ulanish
sxemasi fragmenti. U - uzgich

Shuning uchun ham ushbu tannoqni ta'minlash sxemalariga 
yuqori talablar qo'yiladi.

Yuqori tezlikli liniyalar tortish tarmog‘ini ta'minlash 
sxemalarini tanlashda quyidagi omillar hisobga olinadi: 1) 
yuklamani tortuvchi nimstansiyalar o‘rtasida va tarmoqning 
alohida uchastkalari bo‘yicha taqsimlanishi; 2) qisqa tutashish 
toklarining minimal qiymatlari; 3) tortish tarmog‘idagi kuchlanish 
yo‘qolishlari va elektr energiyasi isroflari va boshqalar.

Elektr tortish tarmog‘i alohida-alohida seksiyalarga ajratiladi. 
Kontakt tarmog‘ini seksiyalashdan asosiy maqsad — ta'mirlash- 
tiklash ishlarini bajarish yoki shikastlanishlarda kontakt
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tarmog‘ining eng kichik bo‘lagi(seksiyasi)ni manbadan ajratish 
imkoniyatini yaratishdir.

Kontakt tarmog‘ini seksiyalash izolatsion birikma (havo 
oralig‘i) yoki neytral qo'yilmali izolatsion birikma yordamida 
amalga oshiriladi. Kontakt tarmog‘i seksiyalari ta’minoti yondosh 
tortuvchi nimstansiyalami alohida yoki parallel ishlash sxemalari 
bo‘yicha amalga oshiriladi. Ushbu sxemalar afzalliklari va 
kamchiliklari darslikning 2- bobida batafsil keltirilgan.

Kontakt tarmog‘ini seksiyalash bo‘ylama va ko'ndalang 
turlarga boMinadi. Bo‘ylama seksiyalash kontakt tarmog‘ini temir 
yo‘l liniyasi uzunligi bo‘yicha bo‘laklarga ajratish imkonini beradi. 
Ko'ndalang seksiyalash esa asosiy yo‘llar kontakt tarmog‘ini 
peregonlar va stansiyalarga hamda stansiya ayrim parallel 
yo‘llarini ajratadi.

Bo‘ylama- seksiyalash har bir tortuvchi nimstansiya va 
seksiyalash postida amalga oshiriladi; peregonlar kontakt tarmog‘i 
stansiyalar kontakt tarmog‘idan ajratiladi. Park kontakt tarmog‘i 
yoki stansiyalar yo‘llari guruhlari alohida seksiyalarga ajratiladi; 
yirik sun’iy inshoot(tonnel, ko‘prik)lar kontakt tarmog‘i ham 
alohida seksiyalarga ajratiladi.

Kontakt osmasi simi elektrlashgan temir yo‘l liniyasi bo‘ylab 
uzunligi 1,2 km bo‘lgan mustaqil uchastkalarga mcxanik ravishda 
ajratiladi. Bunday uchastkalar anker uchastkalar deb ataladi.

Temir yo‘l liniyasini avtonom anker uchastkalarga ajratish 
kontakt tarmog‘idan foydalanish ishonchliligini oshiradi va unga 
texnik xizmat ko‘rsatish hamda uni ta’mirlash imkoniyatini 
yaratadi.

Kontakt tarmog‘ini bo*ylama seksiyalash, awal aytib 
o‘tilganidek, neytral qo‘yilmali izolatsion birikma yordamida 
amalga oshiriladi.

Neytral qo‘yilma turli fazalardan ta’minlanayotgan ikkita 
yondosh seksiyadagi yuzaga kelishi mumkin boTgan fazalararo 
qisqa tutashishni oldini oladi. Ko‘ndalang seksiyalashda seksion 
izolatorlar qoTlaniladi. 10.7- rasmda ikkita yoTli o‘zgaruvchan tok 
temir yo‘1 uchastkasini • ta'minlash va seksiyalash sxemasi 

■ keltirilgan.
0 ‘zganrvchan tok tortuvchi . nimstansiyalari joylashtirilgan 

temir yoT stansiyalarida, odatda, ta’minlash fazalar bo‘yicha 
ajratiladi.' Tok qabul qilgich o‘tayotganda fazalararo qisqa 

' tutashishni oldini olish maqsadida stansiyaning bir tomonida 
neytral qo‘yilmali ikkita izolatsion birikma o‘matiladi.

376

www.ziyouz.com kutubxonasi



Stansiyaning boshqa tomonidan bitta izolatsion birikma 
montaj qilinadi. Neytral qovyilmali izolatsion birikma zonasini 
poyezdlar motor toklari ajratilgan holatda inersiya hisobiga o‘tadi.

10.7- rasm. Ikkita yoMli o‘zgaruvchan tok yuqori tezlikli temir 
yo‘l uchastkasini ta'minlash va seksiyalash sxemasi; F l,...,F5-

ta'minlash linivalari ajratkichlari; A, B, C, D -  bo^ylama seksiyalash seksion 
ajratkichlari; K — ko‘ndalang seksiyalash seksion ajratkichi

Yuqori tezlikli harakatda poyezdlami neytral qo'yilmadan 
muntazam ravishda o‘tishda tokli yuklama rejimi inersiya rejimi 
bilan tez-tez almashinib turadi. Bu esa elektr ta'minoti sifatiga 
salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ham yuqori tezlikli liniya 
kontakt tarmog'ining bir seksiyasidan boshqasiga o'tayotganda 
motorlami manbadan ajratmaslik maqsadida maxsus avtomatik 
almashlab ulagich“qurilmasi qoMlaniladi. Seksiyalami almashlab 
ulash amalga oshiriladigan punktlari neytral qo‘yilma zonasida 
joylashtiriladi. Bu punktlar seksiyalash postlari deb ham ataladi.
10.8- rasmda Yaponiyaning “Sinkansen” yuqori tezlikli temir yo‘1 
magistrallarida qoMlanilayotgan neytral qo'yilmadagi seksiyalash 
posti sxemasi va uning ishlash algoritmi keltirilgan . , '

Tortuvchi nimstansiyalami loyihalash elektr tortish tarmogM 
seksiyalash joylarini aniqlashdan boshlanadi. Bunda qiiyidagilar 
hisobga olinishi lozim: 1) poyezdlar berilgan harakat parametrlari 
uchun tortish va elektr hisob maMumotlari; 2) yuqori kuchlanishli 
ta’minlash liniyasi ulanish nuqtalaridagi quwat miqdori va uning 
zaxirasi; 3) qurilmalar termik va dinamik chidamliligini sinash 
uchun qisqa tutashish quwatlari; 4) tok va kuchlanishlar 
assimetriya koeffitsiyentlarining ruxsat etilgan qiymatlari; 5)
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yuqori garmonikalar ulushi; 6) reaktiv quwatning kamayish 
bo‘sag‘asi; 7) ta’minlovchi kuchlanish og‘ishining ruxsat etilgan 
qiymati; 8) aloqa liniyasi kabellarining joylashish o‘mi va 
xarakteristikalari.

10.8- rasm. Yaponiyaning “Sinkansen” yuqori tezlikli temir 
yo‘l magistrallarida qo‘llanilayotgan neytral qo‘yilmadagi 

seksiyalash j>osti sxemasi va uning ishlash algoritmi: 1-seksiyalash 
posti; 2, 3 -  tezkor avtomatik almashlab ulagichlar; 4, 11, 13 — topshiriq 

signallari ishlab chiquvchi tugunlardan; 5,6 -  energetik tizim turli fazalaridan 
ta’minlash zonalari; 7, 10, 12, 14 — zonalami ketma-ket bosqichda bosib 

o‘tayotgan yuqori tezlikli poyezd; 8 — havoli izolyasion birikma; 9 — drosselli
tutashma

Hisoblashlar asosida tortuvchi nimstansiyalar elektr 
parametrlari(quwat, tok, o‘zgartirgich qurilmalari soni), ulami va 
seksiyalash postlari hamda parallel ulash punktlarining joylashish 
o‘rinlari aniqlanadi.

Yuqori tezlikli magistrallar 2x25 kV li elektr ta’minoti 
tizimidagi tortuvchi nimstansiyalar, odatda, oddiy konstruksiyaga 
ega bo‘lgan bir fazali standart kuch transformatorlari bilan 
jihozlangan. Bu transformatorlar ikkilamchi chulg‘amtari 
o‘rtasidagi chiqishlari rels zanjiriga, ulaming boshi va oxirlari 
kontakt tarmog‘i va ta’minlovchi simga ulangan (10.9- rasm).
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10.9- rasm. 2x25 kV li elektr ta’minoti tizimidagi SNCF 
rusumli (Fransiya) bir fazali kuch transformatorlari o‘matilgan 

tranzit tortuvchi nimstansiya sxemasi: T l, T2 -  bir fazali kuch 
transfomiatorlari; D l, D2, DB -  ta’minlovchi kuchlanish yuqori kuchlanishli 
uzgichlari; DP, DC — kuch transformatori ikkilamchi tomonidagi uzgichlar; 
ISl, IS2, IS3, IS4 -  elektr tortish tarmogci ta’minlash liniyalari uzgichlari;

S11, S21, S l, S2 va boshqalar — ajratkichlar; K — reaktiv quvvatni ko‘ndalang 
kompensatsiyalash qurilmasi; TSAl, TSA2 — tortuvchi nimstansiy aning o‘z 

ehtiyojlari transformatorlari; Pf -  razryadniklar; Tc — o‘lchash tok 
transformatorlari; Tt — o‘lchash kuchlanish transformatorlari

Tortuvchi nimstansiya ulanish sxemasi normal rejimda chap va 
o‘ng ta’minlash yelkalarini alohida-alohida bir fazali kuch 
transfonnatorlaridan ta’minlash imkonini beradi. Ular har birining
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quwati (40-63 MVA) nimstansiya nomina! yuklamasini 
ta’minlaydi. Bunda transformatorlar bitta fazadan alohida parallel 
yoki ikkita fazadan “V” sxemasi bo'yicha ishlashi muhikin.

Keyingi hoiatda tortuvchi nimstansiya zonasiga neytral 
qo‘yilmali izolatsion birikma ulanadi. Transformatorlar biri ishdan 
chiqqan majburiy rejimda P1 va P2 ajratkichlar orqali chap va o‘ng 
ta'minlash yelkalari ishchi holatda boTgan transformatordan 
ta'minlanadi.

Yuqori tezlikii liniyalar 1x25 kV Ii o‘zgaruvchan tok elektr 
ta’minoti tizimidagi tortuvchi nimstansiyalarida ko‘pincha uchta 
bir fazali transformatorli sxema qoTlaniladi. Bunda bitta 
transforrhator zaxirada turadi.

TSAl TSA2

10.10- rasm. 2x25 kV, 50 Hz tizimli yuqori tezlikli iiniya 
(Fransiya)dagi avtotransformator punkti bilan birlashtirilgan 

seksiyalash posti sxernasi: A1, A2 -  50/25 kV li avtotransformatorlar, 
ILl — IL4 — ta'minlovchi liniya uzgichlari; T1 -  T4 -  liniya ajratkichlari; IP -  

tutashtirgich uzgichi; TSAl, TSA2 — tortuvchi nimstansiyaning o‘z
ehtiyojlari transformatorlari

Rossiya Federatsiyasi va respublikamiz elektrlashgan temir 
yo'Uari elektr ta'minoti tizimlarida keng qoTIaniladigan 
chulg‘amlari yulduz-uchburchak uiangan uch fazali
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transformatorlar murakkabiigi va' elektrotexnik uskunalaming 
oMchamlari kattaligi bois uzoq chet el yuqori tezlikii liniyalarida 
amalda deyarli qo'llanilmaydi.

2x25 kV, 50 Hz tizimli yuqori tezlikli iiniyalarda seksiyalash 
postlari avtotransformator punktiari bilan birlashtiriladi (10.10- 
rasm).

Neytral qo‘yilmali seksiyalash posti nimstansiyalararo zonani 
ta’minlovchi energetik tizim har xil fazalaridan konsol ta'minotini 
amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Yuqori tezlikli liniyalar 2x25 kV li elektr ta'minoti tizimida 
parallel ulanish punktlari ham avtotransformator punktlari bilan 
birlashtiriladi (10.11- rasm). Ammo uning zonasida neytral 
qo‘yilmali izolatsion birikmadan foydalaniladi.

T S A

V 2
10.11- rasm. Fransiyayuqori tezlikli liniyasi 2x25 kV li elektr 

ta’minoti tizimidagi avtotransformator punkti bilan birlashtirilgan
parallel ulash punkti sxemasi

Ta’minlash tarmog‘idagi yuklama assimetriyasini kamaytirish 
uchun ayrim holatlarda Skott sxemasi qoTlaniladi. Ammo 'Skott 
sxemasining yuklamani simmetriyalash xususiyati yuklamalar 
ta’minlash yelkalari bo‘yicha teng boTgandagina samara beradi, 
xolos. Amalda ta’minlash yelkalaridagi yiiklamalar deyarli teng

381

www.ziyouz.com kutubxonasi



bo‘lmaydi. 0 ‘matilgan quwati 60 MVA bo‘lgan nostandart kuch 
transformatorini ishlab chiqarish va uni montaj qilish tortuvchi 
nimstansiya narxini keskin oshirib yuboradi. Shunga qaramasdan, 
Yaponiya va Janubiy Koreya yuqori tezlikli liniyalarida Skott 
sxemasi va uning takomillashtirilgan Vudbridj sxemasi hozirgi 
kungacha qo‘llanib kelinmoqda. Yevropa mamlakatlari va Rossiya 
Federatsiyasida ham simmetriyalovchi transformatorlami 
takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilmoqda. 
Masalan, Rossiya Federatsiyasida professor R.R. Mamoshin 
sxemasi asosida simmetriyalovchi transformatorlar ishlab 
chiqarilmoqda. Lekin aytib o‘lish joizki, katta quvvatli kuch 
transformatorlarining istalgan variantidagi- maxsus sxema va 
konstruksiyasini joriy etish tortuvchi nimstansiya tannarxini keskin 
orttirib yuboradi

Nazorat savollari

1. Yuqori tezlikli harakat nima? 2. Yuqori tezlikli liniya nima?
3. Dunyo bo'yicha yuqori tezlikli temir yo‘l magistrallarining 
umumiy uzunligi qancha km ni tashkil etadi? 4. Yuqori tezlikli 
temir yo‘l liniyalarida solishtirma elektr iste’mol quwati necha 
MW/km ni tashkil etadi? 5. 0 ‘tkazish qobiliyati yuqori bo‘lgan 
ikkita yo‘lli temir yo‘l liniyalarida-chi? 6. Yuqori tezlikli temir 
yo‘l magistrallarida iste'mol qilinayotgan elektr tortish quvvati 
qanday asosiy omillarga bog'liq bo‘ladi? 7. Yuqori tezlikli temir 
yo‘l magistrallari tortish eleklr ta’minoti tizimini kuchaytirish 
usullarini aytib bering! 8. Vudbridj sxemasi ishlashini tushuntirib 
bering! 9. Yaponiyaning “Sinkansen” yuqori tezlikli liniyalarida 
poyezdlar kontakt tarmog‘ining neytral qo‘yilnia o‘matilgan 
qismidan o‘tayotganda ham elektr energiyasi ta'minotisiz 
qolmaydi. Bu qanday amalga oshirilgan? 10. Yuqori tezlikli temir 
yo‘l magistallari elektr ta’minoti tizimini yuqori kuchlanishli 
koaksial kabellar yordamida kuchaytirish qanday amalga 
oshiriladi? 11. Tortish elektr ta'minoti tarmoqlari parametrlarini 
tanlash mezonlarini aytib bering! 12. Yuqori tezlikli temir yo‘llar 
zonasida rels magnit maydoni kuchlanganligi va potensiali 
qiymatlari'haqida tushuncha bering!

1 ’ I .•
• t
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Ayrim atamalar qisqacha izohJari (Glossariy)

Ajratgich -  elektr zanjirining alohida qismlarini ularda tok 
boMganda yoki boMmaganda ulaydigan va uzadigan kommutatsion 
apparat.

Anker uchastkalami o‘zaro tutashtirish - elektrovoz tok 
qabul qilgichini kontakt osmasining anker uchastkasidan unga 
yondosh boMgan anker uchastkasiga to‘siqsiz o‘tishini ta'minlash 
maqsadida ulami o ‘zaro tutashtirilishi bo‘Iib, u
izolatsiyalanmagan va izolatsiyalangan turlarga bo‘linadi.

Avtoblokirovka uchun zaiira manba — avtoblokirovka 
yuqori kuchlanishli liniyasi uzilib qolganda foydalaniladigan 
qo‘shimcha elektr ta’minoti manbayi bo‘lib, o ‘zgaruvchan tok 
elektriashgan temir yo‘l uchastkalarida “Ikkita sim-rels(ISR)” 
liniyasidan foydalaniladi.

Avtomatik qayta ulash -  elektr ta’minoti qurilmalarini 
ulardagi qisqa tutashish va o‘ta yuklanishlar natijasida releli 
himoya qurilmalari tomonidan manbadan ajratilganda ulami tezkor 
ravishda manbaga qayta ulash jarayoni.

Avtotransformator punkti -  2x25 kV tortish elektr ta'minoti 
tizimida qoMlaniladigan va tortuvchi nimstansiyadan tortish 
tarmog‘iga uzatilayotgan elektr energiyasi kuchlanishini 50 — 55 
kV dan 25 -  29 kV gacha pasaytirib beruvchi elektrotexnik uskuna 
bo‘lib, u tortish tarmogM bo‘ylab tortuvchi nimstansiyalardan va 
bir-biridan har 10 — 20 km masofada o‘matiladi.

Blok-uchastka -  tcmir yo‘l liniyasidagi stansiyalararo 
peregonning bir qismi boMib, undagi yondosh ajratish punktlari 
orasi avtomatik blokirovka yoki avtomatik lokomotiv 
signalizatsiya hilan jihozlanadi, har bir blok-uchastka uzunligi 
yondosh svetoforlar orasidagi masofaga teng.

Bo‘ylama kompensatsiya - bir fazali o‘zgaruvchan tok 
zanjirida induktiv qarshilikni kamaytirish maqsadida unga 
kondensator batareyalari ketma-ket ulangan sxema.

Daydi toklar — elektr energiyasini kontakt tarmogMdan 
elektrovozga uzatishda relslardan qaytuvchi sim sifatida 
foydalanilganda ulardan yerga va yer osri inshootlariga o‘tadigan 
toklar.

DitTercnsial himoya — zanjiming alohida elementlari va 
liniyalarini(bo‘ylama himoya) hamda parallel ishlayotgan 
clementlami va ikkita zanjirli liniyalarini(ko‘ndalang himoya) 
himoyalovchi nisbiy saralash qobiliyatiga ega boMgan himoya.
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Drossel-transformator -  tortish tokini o'zaro izolatsion 
tutashma bilan elektr jihatdan ajratilgan bir rels zanjiridan 
boshqasiga o'tkazish uchun xizmat qiladigan transformator.

Ekranlovchi sim — kontakt tarmog‘i va unga yondosh bo‘lgan 
liniya bo‘ylab joylashtirilgan va ikkala uchi yerlangan qo‘shimcha 
o‘tkazgich sim bo‘lib, u yondosh liniya uchun ma'lum darajada 
elektromagnit ekran vazifasini o‘taydi.

Elektr energiyasi rekuperatsiyasi (lotincha “ requperatio” -  
qaytib olish, qaytarish) -  biror bir jarayonda sarf bo‘layotgan elektr 
encrgiyasining bir qismini unda yana qayta foydalanish uchun 
manbaga qaytarish hodisasi bo‘lib, uning asosida elektr 
mashinaning yuzaga kelgan shart-sharoitga qarab ham motor, ham 
generator rejimlarida ishlashi yotadi.

Elektr harakat tarkibi -  tortuvchi elektr motorlar bilan 
jihozlangan va kontakt tarmog‘i yoki avtonom manba 
(akkumulyator batareyalari)dan ta'minlanadigan elektrovozlar, 
elektro poyezdlar va elektroseksiyalar.

Elektr ta’minoti distansiyasi -  temir yo‘lning ma'muriy- 
xo‘jalik boMinmasi boMib, o‘zining tarmog‘i va nimstansiyalari 
yordamida barcha temir yoM iste'molchilarini elektr energiyasi 
bilan ta'minotini amalga oshiradi.

Elektr ta'minoti hududi - clektr ta'minoti distansiyasining 
boMinmasi boMib, elektr nimstansiyalari pasaytiruvchi 
transformatorlaridan boshlab to elektr tarmoqlarining elektr 
energiyasi iste’moichilari(texnik xizmat ko'rsatish punklari, 
yo‘naltirgich(strelka) postlari, depolar, signalizatsiya va markaziy 
blokirovka hamda aloqa qurilmalari va boshqalar) kirishigacha 
boMgan uchastkasiga texnik xizmat ko‘rsatadi.

Elektr ta’minoti qurilmalarini telemexanik boshqarish -  
tortuvchi nimstansiyalar, seksiyalash postlari, parallel ulash 
punktlari va kontakt tarmogMning boshqa ob’ektlari, signalizatsiya 
va markaziy blokirovka yuqori kuchlanishli liniyalari hamda 
bo'ylama elektr ta’minoti liniyalari qurilmalari ish faoliyatini 
masofadan boshqarish.

Elektr ta'minoti qurilmalarining telemexanika tizimlari -
elektrlashgan temir yo'llar elektr ta’minoti tizimi ob'ektlarini 
markazlashgan masofadan boshqarish uchun moMjallangan texnik 
vositalar majmuasi boMib, ular hududiy tarqoq joylashgan elektr 
ta'minoti tizimining ob'ektlari - tortuvchi nimstansiyalar, 
seksiyalash postlari, parallel ulash punktlari, kontakt tarmogM 
ajratkichlari va boshqa qurilmalami elektr harakat tarkibini
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uzluksiz elektr energiyasi bilan ta’minlovchi yagona texnologik 
maj muaga birlashtirish imkoniyadni yaratadi.

Elektr ta ’minoti tizimida telesignalizatsiya -  tortuvchi 
nimstansiyalar, seksiyalash postlari, parallel ulash punktlari va 
kontakt tarmog‘ining boshqa ob’ektlari, signalizatsiya va markaziy 
blokirovka yuqori kuchlanishli liniyalari hamda bo‘ylama elektr 
ta’minoti liniyalari qurilmalarining ish faoliyati to‘g‘risidagi 
ma'lumotlami energodispetcherga uzatish bo‘lib, uning qurilmasi 
telemexanika tizimi tarkibiga kiradi..

Elektr ta’minoti tizimining tashqi(birlamchi) qismi - elektr 
ta'minoti tizimining elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi elektr 
stansiyalari, transformator nimstansiyalari, elektr energiyasini 
tortuvchi nimstansiyalarga uzatuvchi liniyalardan tashkil topgan 
qisrni bo‘lib, uning tarkibiga tortuvchi nimstansiyalar kirmaydi.

Elektr ta ’minoti tizimining tortuvchi(ikkilamchi) qismi - 
tortuvchi nimstansiyalar va tortish tarmog‘ini o‘z ichiga olib, 
tortish tarmog‘i o*z navbatida kontakt tarmog‘i, relslar, 
ta’minlovchi va so‘ruvchi(qaytuvchi) liniya(fider)lar hamda 
kontakt osmasiga liniya bo‘ylab bevosita yoki avtotransformator 
orqali ulanadigan simlar va qurilmalardan tashkil topgan boMadi.

Elektr tutashtirgich -  rels liniyasining yondosh rels janjirlari 
o‘rtasidagi qismi boMib, signal toki uchun katta qarshilikka ega 
boMadi va shuning uchun ham uni yondosh rels janjiriga o‘tishiga 
to'sqinlik qiladi.

Elektr ulagich - kontakt tarmogMning tok o'tkazuvchi sim 
boMakchasiga ega boMgan armaturasi boMib, kontakt tarmogM 
simlarini elektr jihatdan ulash uchun xizmat qiladi.

Elektromontaj poyezdi - temir yoMni elektrlashtishda elektr 
montaj ishlarini bajarishga moMjallangan harakatlanuvchi boMinma 
boMib, uning tarkibiga kontakt tarmogM va tortuvchi 
nimstansiyalami montaji bilan shug‘ullanuvchi ishlab chiqarish 
punktlari kiradi.

Elektro poyezd -  motorvagon harakat tarkibininig bir turi 
bo‘lib, tarkibning boshi va oxirida motorli vagonlar, ular orasida 
ulangan tirkama vagonlardan tashkil topgan hamda tarkibning 
boshi va oxiridagi vagonlarda o‘matilgan, tashqi elektr ta'minoti 
tizimidan tortuvchi nimstansiyalar va kontakt tarmogM orqali 
elektr energiyasi bilan ta’minlanadigan tortuvchi elektr motorlar 
yordamida harakatga keltiriladi.

Elektrovoz -noavtonom lokomotiv boMib, unda o‘matilgan 
va tashqi elektr ta’minoti tizimidan tortuvchi nimstansiyalar hamda
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kontakt tarmog‘i orqali elektr energiyasi bilan ta'minlanadigan 
tortuvchi elektr motorlar yordamida harakatga keltiriladi.

Energomontaj poyczdi — yuqori kuchlanishli elektr uzatish 
liniyasini quruvchi ishlab chiqarish korxonasi bo‘lib, u 6, 10, 35 
kV li elektr uzatish liniyalarini qurish va montaj qilish, shu 
jumladan, tayanchlarini o‘matish, 0,4 -10 kV kuchlanishli tok 
iste'mol qiladigan barcha ob’ektlar elektr ta'minotini amalga 
oshirish, transformatorli nimstansiyalar jihozlari va 6, 10 kV li 
taqsimlash qurilmalarini montaj 'qilish kabi ishlami amalga 
oshiradi.

Fazalash(fazirovka) - o‘zgaruvchan tok tortuvchi 
nimstansiyalarining transformatorlari chulg‘amlarini ta’minlovchi 
fiderlarga ulanish usuli bo‘lib, unga ko‘ra yondosh tortuvchi 
nimstansiyalar kontakt tarmog* ining bitta umumiy uchastkani 
ta’minlayotgan fiderlari tashqi elektr ta’minoti tizimining bitta 
(masalan, A) fazasidan elektr energiyasini oladi.

Fider zona - bitta nimstansiyadan ta’minlanayotgan va undan 
izolatsion tugun (izolatsion birikma yoki neytral qo‘yilma)gacha 
bo‘lgan kontakt tarmog‘ining qismi.

Fider, flder liniyasi (inglizcha “feeder” so'zidan olingan 
bo‘lib, feed — ta'minlamoq) -  elektr stansiyasi yoki o‘zgartiruvchi 
(shu jumladan, transformatorli) nimstansiya umumiy shinalarini 
shu shinalardan ta’minlanayotgan taqsimlovchi va iste’mol 
qiluvchi elektr tarmoqlari shinalari bilan o‘zaro ulovchi havo yoki 
kabel liniyalari.

IBL - 94 kV tizimi - 94 kV kuchlanishli va 50(60) Hz 
chastotali ikkita simli bo‘ylama liniyaga ega bo‘lgan elektr 
ta’minoti tizimi.

Ikkita sim-rcls(ISR) liniyasi - temir yo‘l liniyasi bo‘ylab 
joylashtirilgan va temir yo‘l notortuvchi iste'molchilari hamda 
tuman iste’molchilarini elektr encrgiyasi bilan ta'minlashga 
mo‘ljallangan 27,5 kV kuchlanishli uch fazali notortuvchi 
iste’molchilar elektr ta’minoti liniyasi bo‘lib, uchinchi faza simi 
sifatida relslardan foydalaniladi.

Izolatsion tutashma — yondosh rels zanjirlarini elektr jihatdan 
o ‘zaro izolatsiyalash uchun xizmat qiladi.

Ko‘ndalang kompensatsiya - bir fazali o‘zgaruvchan tok 
zanjirida induktiv qarshilikni kamaytirish maqsadida unga 
kondensator batareyalari ko‘ndalang ulangan sxema.

Kontakt osmasi — kontakt tarmog‘i kontakt simi, ushlab 
turuvchi sim va kuchaytiruvchi sim to‘plami bo‘lib, ulaming
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o'zaro joylashishi, mexanik ulanishi, materiali va kesimi elektr 
energiyasini tortuvchi nimstansiyadan elektrovozga yetarli 
darajada sifatli yetkazishni ta’minlaydi.

Kontakt qo‘yilma -  elektrovozni elektr energiyasi bilan 
ta’minlashda kontakt simi bilan bevosita ta’sirlashadigan va tok 
qabul qilgichda mahkamlanadigan hamda vaqti-vaqti bilan 
almashtirib turiladigan element.

Kontakt simi - kontakt osmasining asosiy yoki yagona simi 
bo‘lib, elektr energiyasini elektrovozga uzatish jarayonida tok 
qabul qilgich bilan bevosita kontaktda bo'ladi.

Kontakt simining kuyishi — elektr toki(elektr yoyi)ning 
issiqlik ta’siri natijasida kontakt simining uzilishi.

Kontakt tarmog‘i - elektr energiyasini tortuvchi 
nimstansiyadan tok qabul qilgich orqali elektrovozga uzatish 
uchun xizmat qiladigan qurilmalar majmuasi boMib, uning 
tarkibiga kontakt simi, ushlab turuvchi tros, kuchaytiruvchi sim, 
ekranlovchi sim, tayanchlar, mahkamlovchi qurilmalar(konsollar, 
egiluvchan ko‘ndalang tizimlar(rH6KMe nonepenHHu), qattiq 
ko‘ndalang tizimlar va izolatorlar kiradi.

Kontakt tarmogM hududi - elektr ta’minoti distansiyasining 
boMinmasi boMib, kontakt tarmog‘i(uzunligi 25 -  50 km), fider 
liniyalari, bo‘ylama elektr ta’minoti liniyalari va avtomatik 
blokirovka liniyalariga texnik xizmat ko'rsatish hamda ulami 
ta’mirlash ishlarini amalga oshiradi.

Kontakt tarmog‘i kuchlanishini yuklama ostida rostlash - 
tortuvchi nimstansiyadagi tortuvchi transformatorda o‘rnatilgan 
maxsus qurilma yordamida kuchlanishni talab qilingan qiymatda 
ushlab turish uchun uni rostlash jarayoni boMib, ko‘pincha 
tortuvchi transformator birlamchi chulg‘amlari o'ramlar sonini 
o‘zgartirish hisobiga amalga oshiriladi.

Kuchaytiruvchi sim -  kontakt osmasiga elektr jihatdan 
ulangan va kontakt tarmogM qarshiligini kamaytirishga xizmat 
qiladigan hamda kontakt tarmogM bo'ylab joylashtirilgan 
qo‘shimcha sim.

Kuchlanish pasayishi -  tortish tarmogM tegishli 
uchastkasining boshi va oxiridagi kompleks kuchlanishlar 
ayirmasi, ya’ni kuchlanishlar geometrik ayirmasi.

Kuchlanish yo‘qolishi — tortish tarmogM tegishli uchastkasi 
boshi va oxiridagi kuchlanishlar modul qiymatlarining ayirmasi, 
ya’ni kuchlanishlar arifmetik ayirmasi.
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Kuchlanishlar nosimmetriyasi -  tortish tarmog'ining barcha 
elementlarida toklar nosimmetriyasi tnfayli fazalar va fazalararo 
kuchlanishlar qiymatlarining o‘zaro teng boMmasIigi hamda (yoki) 
ulaming o‘zaro faza jihatdan siljishi I20°dan farq qilishi.

Limitlovchi peregon - nimstansiyalararo zona o‘tkazish 
qobilyatini belgilovchi peregon.

Magistral temir yo‘l tortuvchi nimstansiyasi - elektr 
energiyasini o‘zgartirish va elektr harakat tarkibini va teniir yoM 
boshqa iste’molchilarini elektr energiyasi bilan ta’minlash uchun 
xizmat qiladigan elektr jihozlar majmuasi boMib, tashqi elektr 
ta'minoti tizimiga ulanish turiga ko‘ra tayanch va oraliq tortuvchi 
nimstansiyalarga boMinadi.

Masofaviy himoya -  zanjimi faqat shikastlangan uchastkasini 
ajratishga moMjallangan va nisbiy saralash qobiliyatiga ega 
boMgan yo‘naltirilgan himoya.

Moyll uzgich -  yuqori kuchlanishli uzgich boMib, kontaktlar 
ajralayotganda paydo bo‘ladigan yoy transformator moyi 
yordamida o‘chiriladi.

Ninistansion zona - bitta nimstarisiyaga birlashgan ikkita fider 
zona.

Oraliq tortuvchi nimstansiya - tayanch tortuvchi 
nimstansiyalar oralig‘ida joylashgan boMib, u tranzit va 
“otpayka”li tortuvchi nimstansiya kabi'turlarga bo‘linadi.

Parallel ulash punktlari — ikkita va ko‘p yoMli temir yo‘1 
uchastkalari kontakt tarmogM simlarini o‘zaro parallel ulashga 
xizmat qiladigan elektrotexriik uskuna boMib, bitta yo‘I kontakt 
tarmogMda qisqa tutashish yuz birganda uning boshqa 
shikastlanmagan qismlari elektr energiyasi ta’minotini avtomatik 
ravishda tiklaydi.

Peregon - temir yo‘i liniyasining ajratish punktlari orasidagi 
qismi boMib, bir-biridan svetoforlar bilan chegaralangan blok- 
uchastkalardan tashkil topgan.

Qisqa tutashtirgichlar - 1000 kV dan yuqori kuchlanish 
ostida bo‘lgan elektr uskunalar zanjirlarida sun’iy ravishda qisqa 
tutashishlami yuzaga keltiruvchi kommutatsion elektr apparat.

.Releli himoya ? qisqa tutashish. va anormal rejimlami 
aniqlaydigan hamda zarurat bo‘lganda uzgich kontaktlarini ajratish 
mexanizmiga ta’sir.ko‘rsatadigan avtomatik quriima.

Rels boMaklarini o‘zaro ulagich,— rels liniyalarida signal va 
tortish toklarini o'tishi uchun yondosh rels boMaklarini o‘zaro 
ulashda foydalaniladigan sim.
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Rels liniyalari - o‘tkazgich simlar sifatida temir yo‘I rels 
tolaJari ishtirok etadigan, bitta rels zanjiri doirasida o‘zaro elektr 
jihatdan ulangan alohida relsli zvenolardan tashkil topgan va, 
odatda, yondosh rels tolalaridan izolatsion tutashmalar yordamida 
izolatsiyalangan clektr liniya

Rels zanjiri - o'tkazgich simlar sifatida temir yo‘l rels tolalari 
ishtirok etadigan, elektr energiyasi manbayi va yuklama(rele)dan 
tashkil topgan elektr zanjiri.

Seksion izolator - temir yo‘l stansiyasi asosiy va chekka temir 
yo‘llari kontakt tarmog'ini seksiyalashda qoMlaniladigan qurilma 
bo‘lib, uni oddiy izolatordan farqi shundaki, u orqali elektrovoz 
tok qabul qilgich sirpang‘ichi(polozi) o ‘tadi.

Seksiyalash posti -kontakt tarmog‘ining ayrim qismlari 
ta’mirlanishga muhtoj bo‘lganda yoki shikastlanganda * uni 
manbadan ajratish imkonini beruvchi elektrotexnik qurilraa bo‘lib, 
uning tarkibiga izolatsiyalovchi birikmalar, tezkor uzgichlar, 
yig'ma shinalar, seksion ajratkichlar va boshqa yordamchi 
elementlar kiradi.

Shartli peregon — bittadan ko‘p boMmagan poyezd band 
qilishi mumkin boMgan temiryoM bo‘lagi.

SigMmli kompensatsiya — elektr tarmog‘idagi reaktiv 
quwatni kondensator qurilmalari yordamida kompensatsiyalash 
jarayoni.

' Simmetriyalovchi transform ator - bir fazali temir yo‘1 
yuklamasidan uch fazali ta’minlash liniyalarida yuzaga keladigan 
toklar nosimmetriyasini kamaytirish maqsadida qoMlaniladigan 
maxsus transfomfator(masalan, Skott, Vudbridj, Mamoshin 
transformatorlari). •'

So‘ruvchi transform ator -  bitta ferromagnit o‘zakka o‘ralgan 
va ikkita chulg‘amdan tashkil topgan elektromagnit statik qurilma 
boMib, u kontakt tarmog‘i va tortish toki zanjirining qaytuvchi 
qismi orasidagi induktiv bogManishni oshiradi va buning natijasida 
relslardan yerga o‘tayotgan toklar relsga qayta so‘rib olinadi.

SR-25 — “sim — rels” avtoblokirovkaning bir fazali tortish 
elektr ta'minoti tizimi.

Taqsimlash punkti(almashlab ulash punkti) - taqsimlovchi 
elektr qurilmasi bo‘lib, bir hil kuchlanishli elektr energiyasini 
o'zgartirmasdan va transformatsiyalamasdan qabul qilish va 
taqsimlash uchun xizmat qiladi.

389

www.ziyouz.com kutubxonasi



Tayanch tortuvchi nimstansiya -  uchta va undan ortiq 
yuqori (110, 150 yoki 220 kV) kuchlanishli elektr uzatish 
liniyalaridan ta’mi!anadigan tortuvchi nimstansiya.

Temir yo‘l tugunining taqsimlash tarmog‘i - temir yo'l 
tugunidagi yuqori kuchlanishli uskunalar va elektr liniyalar 
majmuasi bo‘lib, elektr energiyasini tortuvchi nimstansiyadan, 
tashqi energetik tizimdan yoki tugun elektr stansiyasidan uzatish 
va uni temir yo‘l tugunlari iste’molchilariga taqsimlash uchun 
xizmat qiladi.

Temir yo‘llar elektr ta’minoti tizimi - elektr stansiyalar 
generatorlaridan boshlab to tortish tarmog‘idagi qurilmalar 
majmuasi.

Tezkor uzgich -  1000 kV dan yuqori kuchlanish ostida 
bo'lgan zanjirlami normal va avariya rejimlarida uzish va ulash 
uchun xizmat qiladigan apparat.

Toklar nosimmetriyasi -  elektrlashgan lemir y o ‘llar tortish 
tarmog‘ida nosimmetrik yuklama tufayli fazalar toklari 
qiymatlarining o ‘zaro teng bo‘lmasligi va (yoki) ulaming o ‘zaro 
faza jihatdan siljishi I20°dan farq qilishi.

Tortish relsi — temir yo‘i elektrlashgan uchastkasi relsi bo‘lib, 
undan tortish toki o‘tadi hamda tortish tarmog‘i elementi 
hisoblanadi.

Tortish tarmog‘i -  tortish elektr ta’minoti tizimining bir 
qismi bo‘lib, uning tarkibiga ta’minlovchi va so‘ruvchi (qaytuvchi) 
fiderlar, kontakt tarmog‘i va rels tarmog‘i kiradi.

Tortish tarmog‘ining majburiy ish rejimi - tortish 
tarmog‘idagi bitta nimstansiya, ayrim paytlarda, hattoki ikkita 
yondosh nimstansiyalami yoki ta'minlovchi fiderlami rejali yoki 
avariya natijasida ish faoliyatini to‘xtatishi.

Tortish yuklamasining nosinusoidaliigi — elektr harakat 
tarkibi iste’mol qilayotgan tok zanjiridagi qarshilikning doimiy 
emasligi(undagi yarim o‘tkazkichli to‘g‘rilagich sxemalari 
ventillari qarshiliklarini o‘tayotgan tok yo‘nalishi va kattaligiga 
bog‘likligi) tufayli yuzaga kelishi.

Tortuvchi nimstansiya o‘z ehtiyojlari transformatori - 
tortuvchi nimstansiyaning o ‘zidagi elektr energiyasi iste’molchilari 
-  avtomatika va telemexanika qurilmalari, akkumulyator 
batareyasini zaryadlash qurilmalari, ventilyatsiya, yoritish elektr 
jihozlari va boshqa qurilmalami elektr ta’minoti uchun 
moMjallangan transformator bo‘Iib, odatda, bunda quwati 250- 
400 kVA, ikkilamchi kuchlanishi 220/127 V yoki 380/220 V
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bo‘lgan uch fazali, ikkita chulg‘amli va moyli sovutish tizimiga 
ega boMgan transformatorlardan foydalaniladi.

Tortuvchi nimstansiya taqsimlash qurilmasi — elektr 
energiyasini qabul qilish va uni tortuvchi va notortuvchi 
iste'molchilarga taqsimlovchi elektr uskunasi boMib, uning 
tarkibiga o‘zaro shina va simlar bilan ulangan kommutatsion, 
himoya, oMchash va yordamchi qurilmalar kiradi.

Tortuvchi nimstansiya transformatori - o‘zgaruvchan tok 
elektr energiyasi kuchlanishini o‘zgartirishga . moMjallangan va 
elektr harakat tarkibini va tortish tarmogM boshqa iste’molchilarini 
elektr energiyasi bilan ta’minlashga xizmat qiladigan yuqori 
kuchlanishli statik qurilma boMib, o‘zgaruvchan tok tortuvchi 
nimstansiyalarida uning uch va bir fazali rusumlari qoMlaniladi.

Tranzit tortuvchi nimstansiya -  oraliq tortuvchi nimstansiya 
boMib, u bitta ia’minlash iiniyasiga kesma ko‘rinishida ulanadi.

Tutashma biriktirgichi — ikkita yondosh relsni o ‘zaro yuqori 
va mutadil elektr o‘tkazuvchanlik bilan ulanishini ta'minlovchi 
elektr o‘tkazgich sim.

Ushlab turuvchi tros -  zanjirli kontakt osmasi simi boMib, 
kontakt tarmogMning mahkamlovchi qurilmalariga qotiriladi 
hamda kontakt simi unga tor(struna)lar yordamida osiladi.

Yo‘l reaktori - o ‘zgaruvchan tok rels janjirlarida qarshilikni 
chegaralash uchun qoMlaniladigan elektr apparat boMib, 
ferromagnit o‘zakli induktiv g‘altak ko‘rinishidayasaladi.

Yuqori kuchlanishli avtoblokirovka liniyasi — temir yoM 
iiniyasi bo‘ylab quriladigan va avtomatik blokirovka qurilmalarini 
elektr energiyasi bilan ta’minlaydigan 6 -10 kV kuchlanishli uch 
fazali uch simli elektr uzatish liniyasi.

Yuqori tezlikli harakat — agar yoMovchi tashuvchi poyezdlar 
tezligi 200 km/soat dan oshsa, u holda bunday harakat yuqori 
tezlikli harakat deb ataladi.

Yuqori tezlikli liniya — temir yo‘1 liniyasining barcha 
qismlarida yoki uning ma’lum bir boMaklarida yoMovchi tashuvchi 
poyezdlar tezligi 200 km/soat dan oshsa, u holda bunday liniya 
yuqori tezlikli liniya deb ataladi.

“Otpayka”li tortuvchi nimstansiya -  oraliq tortuvchi 
nimstansiya bo‘lib, u ikkita ta'minlash liniyalariga “otpayka” 
ko‘rinishida ulanadi.

1,5 kV va 3 kV tizimi - 1,5 kV va 3 kV kuchlanishli
o‘zgarmastok elektr ta’minoti tizimi.
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15 kV tizimi - 15 kV kuchlanishli va 16^ (25) Hz chastotali
o‘zgaruvchan tok elektr ta'minoti tizimi.

25 kV tizimi - 25 kV kuchlanishli va 50(60) Hz chastotali 
o‘zgaruvchan tok elektr ta’minoti tizimi.

2x25 kV tizimi - 2x25 kV kuchlanishli va 50(60) Hz chastotali 
o‘zgaruvchan tok elektr ta’minoti tizimi.
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1 -ja d va l
Povezdlar harakati o'rtacha o“lchamlari bo‘yicha tortish tarmog‘ini hisoblash

usuliga oid asosiy formulalar

Hisoblanavotgan
kattalik

Bir tomonlama ta’minlanish . Ikki tamonlama 
ta'minlanish

Ta^minlovchi liniya 
o‘rtacha toki,

/„  A

in*-,
/

i 2W°V
A

24UH cos<p i 48//.COS0)
Poyezdni peregon 

lx>*ylab yurish 
vaqtidagi kontakt 
tarmog‘ining shu 

poyezdgacha bo‘tgan 
qismidagi o‘rtacha 

kuchlanish 
yo‘qolishi.

//( ra cos <p + jcsin <p)(\ \  
3 U + ^ J

77(r„co»^+xsm^)c
12

AJ(r*+xlg<p)( 1 |fj 'l
U  * )

'• ' 1. # 1 0 - , 
AJ(r0+xtg<p)n , _ ,

M8C/.V J

Poyezdni peregon 
bo‘ylab tok iste’mol 

qilib yurish 
vaqtidagi koritakt 
tarmog‘ining shu 

poyezdgacha bo‘lgan 
qismidagi o‘rtacha 

kuchlanish 
yo‘qolishi,

A U0.„V

Il{ra cos<p + xsio <p) ( 3a -  2
3 l 2 + "-J

//(r„ cos p +xsin <p) _ 
12

x(2a.-l + »^) ,

AKr*+xtg<p)(3 a - 2 , _
r X J ^ ,  [ 2 °"J

A J^+ X g tp )
2W Jmn„

Bir tomonlama 
ta'minlanish sxemali 

uchastka oxiTidagi 
va ikki tomonlama 
ta'minlash sxemali 

uchastka tok ajratish 
nuqtasidagi o‘rtacha 

kuchlanish 
yo‘qolishi.

ll(ra cas<p+xsm<p)n ' _ v H(r<, cos<p + xsin 0>) (1 + }

A K ra +xtg<p)
, (l + n0,)  48U„n0, 192(7.«^

Tortish yoki kontakl 
tarmog‘idagi aktiv 

quwat o*rtacha
r°U n& [a + 0.6 l(n„., -1)1 
1820 °rl ° •

^ l V [a+0.455(BoV-l)]
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isrofi,
AP,kW

1050-10’ -{/! cosV l 'V, J
3

X

r IA2
140-10’ -t/! co»! q> 
( a - 0.455 „
l n*' J

X

Tortish tarmog‘idagi 
reakiv quwat isrofi 

o ‘rtacha qiymati, 
i%), k var

—— n. \a + 0,61 (n . —1)1 
1820 ° 1 .

— — , [a + 0.455(»^ -1)1 
5450

Hisoblanay otgan 
kattalik

Bir tomonlama ta'minlanish Ikki tamonlama 
ta’minlanish

Tortish tarmog,‘idagi 
reakiv quwat isrofi 

o ‘rtacha qiymati,
AQ, kvar

.tiT2 f a - 0.61 1u  w.oi +
1050.103.^ c 6 8 V t  J

3

V

xtil
140-10’ -U! cos! <p 

|”o t-0.455 + 0.455)
k. no‘r j

X

Ta’minlanash 
liniyasi oxiridagi tok 
va kuchlanish faza 

siljish burchagi 
o‘rtacha qiymatining 

tangensi 
tgV

1820L:n sin + xil \a + 0.6l(«c., -1)] 5450t/„ sin q> -  xU {a + 0.455(n,r -1)]
1820f/n sin <p + xll [a +0.6l(no., -l)] 54506’„ sin q>+xll[a + 0.455(n,,r -1)]

43.7 •10*»oy£/1J sin0>cos0> + 131* 10'/2rtVt/* sin^cos q:> +-----►..

.-1 )1
43.7-10’«„.,(/! cos! <p + 
t +xi4cla + 0.61(^-1)]

131 

... <—

•10’noY(/* cos! <p + 
+ xlA, (a + 0.455(n

+ raL4c[a + 0.61 (n,., - 1)] + r„i4e[a + 0.455(»„, -l)]
Ta’minlash liniyasi 

yuklama o‘rta 
kvadratik tokining 

kvadrati,
A !

( M ( ^ '
\

/f * Y f U a - 1  > r Ar V r i .4 « - i
2̂4̂ /,, cos (p J J [48i.'„cos?>J [  n„,

Samaradorlik
koeffitsiyenti. |l.lcr -1 + j

\

Bu yerda W ^  A”-peregonda elektr energiyasining sutkalik sarfi , kW h; cos<p -  
elektrovoz iste’mol qilayotgan tok va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi 
kosinusining o‘rtacha qiymati; U„ — elektrovoz tok qabul qilgichidagi 
kuchlanishning nominal qiymati, kV; 4  -k-peregon uzunligi; ra- tortish yoki 
kontakt tarmog‘i aktiv qarshiligi, CVkm; .v - tortish tarmog‘i reaktiv qarshiligi.

flkm ; 0  = —  poyezdni peregonda to‘la yurish vaqtini uni unda tok iste'mol qilib
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vurgan vaqtiga nisbati; n0,r - —-  -uchastkadagi poyezdlar o‘rtacha soni (------
N  N 0

uchastkaning o‘tkazish qobilyatidan foydalanish darajasi. Bu nisbat uchastka orqali
o‘tkazish lozim bo‘lgan poyezdlar sonini uchastkaning o*tkazish qobilyatidan to‘ia
foydalanilganda undan o‘tadigan poyezdlar soniga nisbatiga teng, n - o‘tkazish
qobilyatidan to‘la foydalanilavotgan uchastkadagi poyezdlar soni).

2 -jadva l

Yeyilmagan (siyqalanmagan) relslaming ayrim parametriari

Rusumi
1 m

uzunlikdagi 
massasi, kg

FCo‘ndalang kesim yuzasi, mm1 Yaxlit rela 
tolasining **-20° 

haroratda 
o‘zgarmas tokdagi 
qarshiligi, O/km

Haqiqiv
qiymati Mis ekvivalentida

P75 75 9700 810 0,0218
P65 65 8290 690 0,0254
P50 50 6450 540 0,0325
P43 43 5570 470 0,0378

0 ‘zgarmas tok kontakt tarmog‘ining ayrim parametrlari
3 -jadva l

Kontakt tarmog‘i simi' Kontakt 
tarmog4 i 

qarshiligi,
n/km ( + 200S 

haroratda)

Tokni simni 
qizish sharti 

bo‘yicha 
chegaralovchi 
kontakt osmasi 

simi

Qizish
shartiga ko‘ra 

ruxsat 
etiladigan 

eng katta tok, 
A

C-70+MO-85 0,188 M<D-85 550 .
M-95+MO-100 0,0945 MO-100 1200
M-120+MC)-100 0,0839 M-120 1280
M-12CH2MO-100 0,0571 M-120 1880
M -120+2MO-100+A-185 0,0428 A-185 2510 ’ •
M-120+2MO-100+20-185 0,0342 A-185 3140
M-95+2MO-100 0,0618 MO-100 1800
M-95+2MO-100+A-185 0,0453 A-185 2370
M-95+2MO- 100+2A-185 0,0358 A-185 3000
HBCM1-95+2MCD-100 0,0773 MO-100 “  1340 ' *
ITBCMl -95+2MCD-100+A-l 8 5 0,0532 A-185 1970
riBCMl -95 t2MO-l 00+2A- 
185

0,0405 A-185 2550
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4 -jacfval
0 ‘zgaruvchan tok tortish tarmog'ining P65 rusumli relsdan foydalanilgand-agi 
___ _____________ ___________ qarshiliklari__________ _____________________

Kontakt tarmog‘i 
simi

itios

! N

Kontakt 
tarmog‘ i simi

Y
o‘

lla
r 

so
ni

f 'A
£2*
N

C-70+MCD-85 i 0,28 0,65 0,71 C-70-f-M<D-85 2 0,15 0,35 0,38
C-70+MO-100 i 0,25 0,63 0,68 C-70+MO-100 2 0,13 0,34 0,36
nBCM-70+M(D-
85 i 0,26 0,51 0,57 TtBCM-

70+M<D-85 2 0.14 0,28 0,31
riECM-70+M<D-
100 i 0,25 0,50 0,56 ITBCM-

70+MO-100 2 0,13 0,27 0,30

nBCM-95+MO-
100 i 0,23 0,47 0,52 TIBCM-

95+MO-lOO 2 0,12 0,26 0,29

Tokning iqtisodiy zichligi
5 -  ja d v a l

0 ‘tkazgichlar va ulardan foydalanish Yuklama maksimumini ishlatish
shartlari davomiyligida (Tmax, soat) tokning

• iqtisodiy zichligi, A/mm2
1000-3000 3000-5000 5000-8760

Izolatsiyalanmagan simlar va 
shinalar: 2,5 2,1 1.8
mis 1,3 U 1,0
alyumin
Qog*.oz izolatsiyali kabellar hamda 
rezina va polixJorvinil izolatsiyali 
tomirli'simlar: 3,0

1,6
2,5
1,4

2,0
1,2mis

alyumin
Rezina va plastmassa izolatsivali
tomirli kabellar:, 
mis 3,5 3,1 2,7
ahnoain 1,9 1,7 1,6
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Simlaming hisobiy qiymatlari
6 -  ja d va l

Sim kesimi
Qizish sharti 

bo‘yicha ruxsat 
eti lgan tok

Simning aktiv 
qarshiligi r<>, O/km

Uch fazali yuqori 
kuchlanish liniyasining 
induktiv qarslnligi .Vq, 

Q/km
Mis sim

16 130 1,2 0,433
25 180 0,74 0.41?
35 220 0,54 0,408
50 270 0,39 0,397
70 340 0,28 (U87 .
95 415 0,2 0,377
120 485 0,158 0,370 :

Alyumin sim
16 105 1,98 0,432
25 135 1,28 0,418
35 170 0,92 0,408
50 215 0,64 0,396 ~
70 265 0,46 0,387 <
95 325 0,34 0,377
120 375 0,27 0,370 i
150 440 0,21 0,362
185 500 0,17 0,356
240 610 0,132 0,347

1 -jadva l
Energiyaning yillik sarfi ma’lumotlari

Bir yo*l kontakt osmasining turi
1 km da yillik energiya sarflari, 

ming kVt*h/km-yil

... dan ... gacha

M120f2Md>100 - 600
M 120+2MO100+A 185 600 700

M 120+2MO100+2 A 185 700 1500

M 120+2MCD100+3 A 185 1500 -
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8 -  ja d va l
Uch tolali kabelning tok yuklamasi

Kabel tomirlarining kesim vuzasi
Un=10 kV da ruxsat etilgan

yuklama
’ /« ,A

16 75
25 90
35 115
50 140
70 165
95 205
120 240
150 275

9 -  ja d v a l
Tortuv transfonnatorlari parametrlari

Transformator turi Tavsifi Quvvati,
MVA kW

&RX'
kW Uk. % u

%

Uch fazali,
Yuqori kuchlanish 

tomonida 16 105 32 10,5 1.05
uch chulg'amli kuchlanishni 25 145 45 10.5 1,00

T JJJH 3  115/27,5 yuklama ostida 32 180 53,5 10,5 0,95
(38,5/11) kV rostlash mumkin 40 230 63 10,5 0,90

±9* 1,78%

Uch fazali,
Yuqori kuchlanish 

tomonida
uch chulg'amli kuchlanishni 16 85 26 10,5 0,85
T#H3 115/27,5 

kV
yuklama ostida 

rostlash mumkin
25 120 36 10,5 0,80

±9* 1,78%
Maxsus. ikki Yuqori kuchlanish

chulg‘amli, ochiq 
uchburchakka 

ulangan 
chulg‘amlar 

sxemasi bilan

tomonida 
kuchlanishni 

yuklama ostida 
fazalar bo‘yicha 
rostlash mumkin

10
16

55
80

22
30

10.5
10.5

—

(A/A') 115/27,5 kV ±9*1,78%

Maxsus, bir fazali, 
ikki chulg‘amli

Yuklama ostida 
kuchlanishni 
rostlashsiz

6,3
10

33,5
48

11,5
16 0

 o
 

*
01

 O
i

—
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Kontakt tarmog‘i simlarining parametrlari
10 -ja d va l

Kontakt 
tarmog‘i simlari r ' l  c 5 >*

r.
fl/k
m

X
Q /k
m

Z
n/k
m

Kontakt tarmog‘i 
simlari

Y
o4

}|<
ur

so
ni

r.
n/k
m

X
n/k
m

z
n k
m

C-70*-M<D-85 1 0,28 0,65 0,71 C-70+MKD-85 2 0*15 0,35 0,38
C-70~M<IMOO 1 025 0,63 0,68 C-70+MH>-100 2 0,13 0,34 026

I11jCM-70+-M<D-85 1 026 0,51 0,57 nBCM-7O+M0>-85 2 0,14 028 0,317
riBCM-7(RM<IMOO 1 025 0.50 0,56 nBCM-70+MO>-100 2 0,13 027 0,30
nR:M-95+MC>-100 1 0J23 0,47 0,52 IlBCM-95+M<l>-100 2 0,12 0,26 02^

Kuch transtbrmator
M -jadw l

Transtbrmator
turi

Nominal
quvvat,
kVA

Chulg‘amlar 
nominal 

kuchlaniahi, kV
Isroflar, kW WJO

%
4 ,
%

Sxema va 
chulg4amlar 

ulanish guruhiYuK PK P x P k

TMTMH 1000 6;
10

0,40;
0,69 2.1/- ' 11 5,5 1,4 Y/Yh-0; A/Y„-l, 

A / Y h- 1 1

TM TMH 1600 6;
10

0,40;
0.69 2,8/- 18 5,5 1,3 Y / Y h - 0 ;  A / Y h- 1 ,  

A / Y h- 1 1

TM TMH 2500 6;
10

0,40;
0,69 3,9/4,6 — 5,5 1,0 A / Y h - 1 1 ,

(A/Y-ll)
TM TMH 1000 35 0,4; 6,3; 

10,5; 11 2,35/2,75 — 6,5 1,5 Y / Y h - 0

(Y /A-ll)
TMTMH 1600 35_ 0,4; 6,3; 

102; 11 3,1/3,65 — 6,5 1,4 Y /Y trO
(Y /A -ll)

TMTMH 2500 35 6.3; 
10,5; 11 4,35/6,1 — 6,5 1,1 Y /A -ll

TM, TMH 4000 35 6.3; 
10,5; 11 5,7/6,7 — 6,5 1,0 Y /A -ll

TM TMH 6300 35 6,3; 
10.5; 11 8,0/9,4 — 7.5 0,9 Y/A -11

TMH-1000/35 1000 27,5 6,3; 11 2,35/2,75 — 6,5 1,5 YH /A -11
TMH-1600/35 1600 27,5 6,3; 11 3,10/3,65 — 6,5 1,4 Y „/A -ll
T J \-10000'35 -7 4 Y 1 10000 38,5 6,3; 11 12.3/14,5 65 7,5 0,8 Y„ /A -11
TJX-16000/35-74Y1 16000 38,5 6,3;

10,5 17,8/21,0 90 8,0 0,6 Y „/A -ll
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Simlar tavsiflari
12 -  jach 'al

Sim
markasi

Diametr.
mm

Tok yuklamasi, A Sim
markasi

Diametr,
mm

Tok vuklamasi. A
binodan

tashqarida
ichkari

<ia
binodan
tashqarid

a

ichkarida

M-6 2,7 70 35 Ar95 12.4 320 225
MIO 3,6 95 60 A-120 14 375 300
M-16 5,1 130 100 A-150 15,8 440 355
M-25 6,3 180 135 A-185 17,4 500 410
M-35 7,5 220 170 A-240 20,1 590 490
M-50 9 270 215 A-300 22,2 . 680 570
M-70 10,6 340 170 A-400 25,6 815 690
M-95 12,4 415 335 A-500 29,2 980 820

M-120 14 485 395 A-600 32 1070 930
M-125 15,8 570 465 AC-10/1,8 4,5 80 50
M-185 17,5 640 530 AC-16/2,7 5,6 105 75
M-240 19,9 760 685 • AC-2 5/4.2 6,9 130 100
M-300 22,1 780 740 AC-35/6.2 8,4 175 135
M-400 25,6 1050 895 AC-50/8 9,6 210 165
A-16 5,1 105 75 AC-70/11 11,4 265 210
A-25 6,3 135 100 AC-70/72 15,4 265 210
A-35 7,5 170 130 AC-95/16 13,5 330 260
A-50 9 215 165 AC-95/14 19,8 330 260
A-70 10,6 265 210 AC-120/19 15,2 380 305
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Amirov S.F,

ELEKTRLASHGAN TEMIR YO‘LLAR ELEKTR
TA’MlNOTI

Muharrir:
Amirov Sulton 

Texnik muharrir: 
Izzatilla XAYRULLAYEV 

Dizayner sahifalovchi 
Ahudqodir YLJLDASHEV
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